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PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE I, TITOLO VI, CAPO |,
DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA, MONTAGGIO E MESSA IN SERVIZIO DI UN

IDROESTRATTORE CENTRIFUGO PER LA DISIDRATAZIONE SPINTA DEI FANGHI

BIOLOGICI PRESSO IL DEPURATORE DI VIGEVANO - CIG 76492909CA

CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE

1. OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura a pié d’opera di un impianto per la disidratazione, mediante
decanter centrifugo, dei fanghi biologici digeriti aerobicamente in vasca di ossidazione totale e
successivamente pre-ispessiti, prodotti presso I'impianto di depurazione di Vigevano (PV), e
relative prestazioni manutentive per i primi 5 (cinque) anni di funzionamento.

Trattasi nella fattispecie di appalto di fornitura in opera dei seguenti materiali e macchine:

decanter centrifugo completo di telaio, sistemi di supporto e accessori, idoneo a trattare
una portata solida in condizioni di normale esercizio non inferiore a 600 kgSS/h;

sistema di allontanamento del fango disidratato asservito alla centrifuga e caricamento
cassoni, costituito da coclea reversibile e coclea obliqua di evacuazione fino alla coclea
brandeggiante, con predisposizione per una eventuale seconda macchina;

sistema di caricamento automatico dei cassoni a mezzo di coclea brandeggiante su albero
centrale, inclusa relativa sensoristica;

misuratore elettronico di portata dei fanghi di alimentazione alla centrifuga;

misuratore elettronico di portata della soluzione di polielettrolita;

n. 2 pompe monovite di alimentazione del fango ispessito con portata variabile tramite
inverter (1+1R) e relativo piping di collegamento con il nuovo decanter, con predisposizione
per alimentare una eventuale seconda macchina;

stazione di preparazione e dosaggio polielettrolita in emulsione completa di pompa di
dosaggio, agitatore e accessori;

n. 2 vasche di sicurezza per il posizionamento della cisterna di polielettrolita concentrato in
uso e di una seconda cisterna di ricambio;

n. 2 pompe monovite di alimentazione soluzione polielettrolita con portata variabile tramite
inverter (1+1R) e relativo piping di collegamento, con predisposizione per alimentare
I'’eventuale seconda macchina;

quadro elettrico generale di alimentazione, protezione, comando e controllo del decanter
centrifugo e di tutte le apparecchiature di servizio e ausiliarie oggetto della presente
fornitura;

tubazioni in acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304) o superiore e accessori di linea per i
collegamenti idraulici di tutte le apparecchiature, per l'alimentazione del fango e del
polielettrolita, per l'acqua di lavaggio e di dissoluzione polielettrolita, comprensive di
predisposizioni per futura installazione di una terza pompa di alimentazione fango e un
secondo decanter; T

impianto elettrico per I'alimentazione, comando e controllo sia di tutte Icyd’(e@é;}f&ﬁrﬂte che
di quelle esistenti e relativa quadristica.

Si intende compreso nell'appalto I'obbligo per il fornitore di effettuare I@"se(gg@@@n,@)ttlvtta

manutentive periodiche, per mezzo di personale tecnico specializzato: Zﬁ* Servizio Idrico @
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— n. 1 ispezione annua per i primi 5 (cinque) anni di funzionamento dalla data di collaudo, nel
corso della quale effettuare — al minimo — I'esame visivo della macchina, il controllo delle
vibrazioni, il controllo dei parametri di funzionamento, 'esame delle componenti soggette
ad usura, e quant’altro necessario per verificare il corretto funzionamento della macchina;
sono inclusi tutti i materfali e la manodopera necessaria, nonché i rimborsi di trasferta del
personale incaricato;

— n. 1 intervento, al raggiungimento del terzo anno di funzionamento, nel corso del quale
effettuare - al minimo — le seguenti attivita:

e smontaggio del rotore dal basamento;

e pulizia delle casse di contenimento;

e apertura del rotore, con estrazione della coclea;

e verifica delle condizioni di usura delle parti del tamburo (aperture scarico fango,
scarichi centrato, ecc);

- verifica delle condizioni di usura della coclea (spessore e inclinazione spire,

camera di alimentazione, aperture di scarico, riporto materiale antiusura)

controllo e sostituzione kit cuscinetto coclea;

controllo e sostituzione kit cuscinetti di banco del tamburo;

sostituzione delle cinghie di trasmissione;

sostituzione oli e grassi;

rimontaggio del rotore;

e avviamento e prove funzionali del decanter;

inclusi tutti i materiali e la manodopera necessaria, nonché i rimborsi di trasferta del
personale incaricato, compreso il noleggio e I'utilizzo di mezzi di sollevamento di adeguata
portata per lo smontaggio/rimontaggio del rotore.

Sono escluse dalle attivita di appalto le opere relative allo smantellamento delle installazioni

esistenti e le opere murarie e edili per 'adeguamento delle strutture dell’edificio (tamponamenti,

pavimentazioni, canaline, ecc...) funzionali all'installazione del nuovo decanter e dei sistemi
accessori.

2. CARATTERIZZAZIONE DEL FANGO DI SUPERO DELL’IMPIANTO
A titolo indicativo, si riportano nel seguito le caratteristiche medie del fango di supero dell'impianto
di depurazione di Vigevano:

* residuo secco a 105 °C = 2,0-3,5%
* solidi totali fissi (% sul secco) = 30,0-50,0 %
* solidi totali volatili (% sul secco) = 50,0-70,0 %

| valori di cui sopra sono riportati a mero titolo conoscitivo; la scelta della migliore tipologia di
decanter centrifugo e delle relative caratteristiche, nonché la scelta del polielettrolita pit adatto,
deve essere effettuata dal concorrente in rapporto alla qualita effettiva del fango da trattare; ogni
responsabilita al riguardo rimane in totale carico del concorrente, che non potra vantare alcuna
pretesa o indennizzo nei confronti della stazione appaltante.

Resta fermo e imprescindibile altresi I'obbligo da parte dei concorrenti di effettuare il prelievo di un
campione di fango liquido all’atto del sopralluogo obbligatorio in impianto, le cui risultanze del test
di caratterizzazione dovranno essere allegate al plico di offerta.

3. SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI MINIME
3.1 Prestazioni e caratteristiche minime del decanter centrifugo
Il decanter centrifugo in fornitura dovra garantire un tenore di sostanza secca a 105 °C non
inferiore al 25 % (venticinquepercento) in peso del fango disidratato, alle seguenti condizioni
operative:
_» portata di lavoro non inferiore a 600 kgSS/h (es. portata di 20 m*/h di fango di supero ad
una concentrazione media di SS pari al 3%); U“w
* concentrazione dei solidi sospesi nelle acque chiarificate (centrat @% superlore“gva 500
mg/l Gegtore Unico
¢ consumo di polielettrolita (formulato in emulsione) non superiore (a2 20 gggmmqmmplo {attlyo
per kg di SS. ‘jﬂ%ﬁ Integrato della
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Fermo restando che le apparecchiature proposte dovranno essere conformi alle vigenti normative
e dimensionate secondo le esigenze della linea fanghi del depuratore come constatate dal
concorrente in fase di sopralluogo, sono di seguito indicate le caratteristiche minime da rispettare,
a pena esclusione dalla gara, per il dimensionamento della macchina:

» Diametro interno del tamburo non inferiore a 440 mm;

* Rapporto di snellezza L/D superiore a 4;

* Accelerazione massima non inferiore a 3.400 G;

« Angolo di conicita < 15°;

*  Momento torcente (copia) = a 7000 Nm

» Materiale di costruzione delle parti in rotazione: AlSI 316L o superiore;

* Motori e componenti elettrici con protezione almeno IP 55.
La macchina dovra essere corredata di tutte le chiavi e gli utensili necessari per le operazioni di
manutenzione; dovranno essere altresi forniti dall’aggiudicatario:

 libretti di uso e manutenzione in lingua italiana (n.1 copia in formato cartaceo e n.1 CD);

 dichiarazione di conformita della costruzione della macchina alle disposizioni di Legge;

« gli olii ed i grassi necessari al primo anno di funzionamento;

* una serie di (eventuali) cinghie di trasmissione;

« sensori per la misurazione dei giri del tamburo e della coclea.

3.2 Coclea di evacuazione fanghi reversibile
La coclea dovra consentire lo scarico dellidroestrattore centrifugo per convogliare i fanghi
disidratati alla successiva coclea di allontanamento e lo scarico delle acque di lavaggio
dellidroestrattore. Il suo funzionamento dovra essere comandato dal quadro elettrico generale di
controllo.
La lunghezza e I'inclinazione della coclea dovranno essere idonei allo scopo (lunghezza indicativa
presunta, non vincolante, escluso motore, compresa tra 3,0 e 4,0 metri; inclinazione presunta, non
vincolante, compresa tra 20 e 25 gradi).
Il canale di contenimento della spirale dovra essere in acciaio inox AISI 304 con uno spessore
minimo di 3 mm e rivestito in materiale antiusura.
La spirale della coclea dovra essere del tipo con albero, con diametro di circa 300 mm; il materiale
di costruzione dovra essere di acciaio inox AlSI 304 con spessore della spira non inferiore a 3 mm.
| supporti, gli scivoli, le protezioni antinfortunistiche dovranno essere in acciaio inox AlSI 304.
La coclea dovra essere provvista di:

e Tramoggia di carico da accoppiare, in modo elastico, alla bocca di scarico dei fanghi

dell'idroestrattore;
e Tronchetto di scarico minimo DN150 con flangia, per scarico acque di lavaggio
idroestrattore;

* Manicotto da 1” per acque di lavaggio;

* Motore elettrico con protezione minima IP55;

* Libretto uso e manutenzione in lingua italiana;

* Documentazione in conformita con la direttiva macchina vigente.

3.3 Coclea di trasferimento fanghi obliqua
La coclea dovra consentire il trasferimento dei fanghi disidratati dalla coclea posta al di sotto del
decanter alla coclea brandeggiante di caricamento dei cassoni. Il suo funzionamento dovra essere
comandato dal quadro elettrico generale di controllo.
La lunghezza e I'inclinazione della coclea dovranno essere idonei allo scopo (lunghezza indicativa
presunta, non vincolante, escluso motore, compresa tra 8,0 e 9,0 metri; inclinazione presunta, non
vincolante, compresa tra 20 e 25 gradi).
Il canale di contenimento della spirale dovra essere in acciaio inox AISI 304 con uno spessore
minimo di 3 mm e rivestito in materiale antiusura. I
La spirale della coclea dovra essere del tipo con albero, con diametro di cireac3@0. ki, il materiale
di costruzione dovra essere di acciaio inox AlSI 304 con spessore della spirdnon inferioré&% 3 mm.
Gestore Unico i;
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| supporti, gli scivoli, le protezioni antinfortunistiche dovranno essere in acciaio inox AlSI 304; nel
caso in cui si rendesse necessario l'allestimento di una travatura di sostegno della coclea, la
stessa potra essere realizzata in acciaio zincato.
La coclea dovra essere provvista di:

* Tramoggia di carico da accoppiare, alla bocca di scarico della precedente coclea;

* Bocca di scarico entro la coclea brandeggiante;

* Motore elettrico con protezione minima IP55;

* Libretto uso e manutenzione in lingua italiana;

« Documentazione in conformita con la direttiva macchina vigente.

3.4 Coclea brandeggiante di caricamento cassoni
La coclea brandeggiante dovra consentire il trasferimento dei fanghi provenienti dalla coclea
obliqua ai cassoni scarrabili allo scopo predisposti, garantendone in modo automatico o
semiautomatico un riempimento uniforme.
La coclea brandeggiante dovra essere di tipo orizzontale ad albero centrale con funzionamento
reversibile. Il suo funzionamento dovra essere comandato dal quadro elettrico generale di
controllo.
La lunghezza della coclea dovra essere idonea allo scopo (lunghezza indicativa presunta, non
vincolante, escluso motore, compresa tra 6,0 e 7,0 metri).
La tramoggia di carico della coclea brandeggiante dovra essere posizionata nella zona centrale
della stessa, in corrispondenza della struttura di supporto e di rotazione orizzontale della coclea.
Il canale di contenimento della spirale dovra essere in acciaio inox AlISI 304 con uno spessore
minimo di 3 mm e rivestito in materiale antiusura.
La spirale della coclea dovra essere del tipo con albero, con diametro di circa 300 mm; il materiale
di costruzione dovra essere di acciaio inox AlSI 304 con spessore della spira non inferiore a 3 mm.
| supporti, gli scivoli, le protezioni antinfortunistiche dovranno essere in acciaio inox AlS| 304.
La struttura di supporto della coclea dovra essere realizzata in acciaio zincato a caldo o superiore.
La coclea dovra essere provvista di:

* Tramoggia di carico da accoppiare alla bocca di scarico della precedente coclea;

* Bocche di scarico, poste all’'estremita della coclea entro i cassoni;

* Motore elettrico con protezione minima IP55 (azionamento spirale reversibile);

* Motore elettrico con protezione minima IP55 (ralla di rotazione orizzontale coclea);

» Libretto uso e manutenzione in lingua italiana;

* Documentazione in conformita con la direttiva macchina vigente.

La lunghezza e l'inclinazione delle coclee di cui sopra dovranno essere coerenti con il
dimensionamento ed il posizionamento del decanter centrifugo effettuato dal concorrente
nel rispetto dei requisiti minimi riportati nei documenti di gara, e dovranno essere tali da
poter garantire il perfetto funzionamento del sistema secondo la regola dell’arte; le
caratteristiche delle coclee dovranno essere chiaramente dettagliate nella relazione tecnica
redatta dal concorrente e inclusa nel plico di offerta.

3.5 Pompe monovite di alimentazione fango ispessito

Le pompe di alimentazione dei fanghi biologici ispessiti dovranno essere di tipo volumetrico
monovite a cavita progressiva e dovranno essere complete di azionamento con motoriduttore
predisposto per inverter, incluso nel quadro di comando.

Le caratteristiche richieste, per ogni pompa, sono le seguenti:

* tipo di pompa: monovite
* portata indicativa di esercizio: 20 mc/h
* pressione in aspirazione: atmosferica
 pressione minima in mandata: 1 bar
* materiale corpo pompa: ghisa '
* materiale rotore: acciaio inox AISg/ /0 sup@rl re
* materiale statore: gomma vulcanjzzata NBR o supgrlore
* materiale albero di trasmissione acciaio inox A S‘j&Z@@‘%’ﬁﬁ% Loreu
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tipo di tenuta meccanica singola

* potenza massima installata 7,5 KW

* tensione di alimentazione 400V -50 Hz
* installazione pompa orizzontale

* montaggio su basamento

Il piping di collegamento della pompa di dosaggio con la condotta di alimentazione del fango dovra
essere realizzato in modo da prevedere I'alimentazione, in futuro, di un secondo decanter.

3.6 Centralina di produzione della soluzione di polielettrolita

La centralina dovra permettere la produzione a ciclo continuo di soluzione polielettrolita da
prodotto in emulsione, stoccato in cisterna da 1.000 litri posizionata in prossimita della stazione al
di sopra di idonea vasca di sicurezza, anche quest’ultima da intendersi inclusa nella della fornitura.
Le caratteristiche richieste della centralina sono le seguenti:

° nuMero camere: 2 (dosaggio e miscelazione — prelievo)
* volume minimo totale: 400 litri

* materiale di costruzione: polipropilene o superiore

* capacita di produzione di soluzione fino a 3.000 I/h

» portata pompa di dosaggio poliel. concentrato >100 I/h

La Centralina dovra essere provvista di:

* Agitatore elettrico nella vasca di miscelazione;

* Pompa di dosaggio del polielettrolita concentrato;

* Motori elettrici con protezione minima IP55;

* Quadro elettrico di comando completo di tutti i componenti per il corretto funzionamento dei
sistema (protezioni, PLC, inverter, contatti per segnali a distanza, ecc...) con protezione
minima |IP55;

* Misuratore dell’acqua di diluizione e relative valvole di regolazione;

* Connessioni per alimentazione polielettrolita concentrato, alimentazione acqua, uscita
soluzione polielettrolita in soluzione, scarico di fondo;

* Libretto uso e manutenzione in lingua italiana;

» Documentazione in conformita con la direttiva macchine vigente.

3.7 Pompe monovite di dosaggio del polielettrolita

Le pompe di dosaggio della soluzione del polielettrolita dovranno essere di tipo volumetrico
monovite a cavita progressiva e dovranno essere complete di azionamento con motoriduttore
predisposto per inverter, incluso nel quadro di comando.

Le caratteristiche richieste, per ogni pompa, sono le seguenti:

* tipo di pompa: monovite

e portata minima: 300 I/h

* pressione in aspirazione: atmosferica

* pressione minima in mandata: 1 bar

* materiale corpo pompa: ghisa

» materiale rotore: acciaio inox AlSI 420 o superiore
* materiale statore: gomma vulcanizzata NBR o superiore
* materiale albero di trasmissione acciaio inox AISI 420 o superiore
* tipo di tenuta meccanica singola

* potenza massima installata 2,5 kW

* tensione di alimentazione 400V -50 Hz

* installazione pompa orizzontale

* montaggio su basamento

Il piping di collegamento della pompa di dosaggio con la condotta di alimentazione del fango dovra
essere realizzato in modo da prevedere I'alimentazione di un secondo decanter. -

QU
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3.8 Misuratore di portata del fango ispessito

Il misuratore di portata del fango biologico ispessito dovra essere di tipo elettromagnetico con
visualizzatore separato, a cristalli liquidi retroilluminato a due o piu righe, e dovra soddisfare le
seguenti caratteristiche:

* verso della misura: bidirezionale

* tipo di liquido: fanghi biologici

 diametro minimo flange di connessione: secondo tubazione di mandata pompa
* rivestimento: poliuretano

* materiale elettrodo: acciaio inox W 1.4435 — AISI 316L
 grado di protezione del sensore: IP67 o superiore

* errore di misura massimo consentito: +0,5%

e campo di misura: 0,01-10 m/s

* minimo set d’'uscite: n. 1in corrente 4-20 mA

n. 1 impulsiva
n. 1 stato (segnalazione tubo vuoto)

3.9 Misuratore di portata del polielettrolita

Il misuratore di portata del polielettrolita dovra essere di tipo elettromagnetico con visualizzatore
separato, a cristalli liquidi retroilluminato a due o piu righe, e dovra soddisfare le seguenti
caratteristiche:

 verso della misura: bidirezionale

* tipo di liquido: polielettrolita (viscoso)

* diametro connettori: secondo tubazione di mandata pompa
* rivestimento: poliuretano

* materiale elettrodo: acciaio inox W 1.4435 — AISI 316L

» grado di protezione del sensore: IP67 o superiore

» errore di misura massimo consentito: +0,5%

e campo di misura: 0,01-10 m/s

* minimo set d'uscite: n. 1in corrente 4-20 mA

n. 1 impulsiva
n. 1 stato (segnalazione tubo vuoto)

3.10 Tubazioni in acciaio inox e accessori

Tutte le tubazioni di collegamento tra le pompe di aspirazione fanghi, le pompe di dosaggio del
polielettrolita e il decanter, ivi incluse le necessarie predisposizioni per l'installazione di una terza
pompa monovite di alimentazione fango ispessito e di un secondo decanter, dovranno essere
realizzate in acciaio AlSI 304 o superiore di adeguato spessore; parimenti tutti gli accessori
(flange, curve, tee, raccorderia, bulloneria, tasselli, collari, supporti e quantaltro necessario)
dovranno essere in acciaio inox.

3.11 Quadro di controllo e di automazione

Le caratteristiche del quadro di controllo e di automazione proposto devono essere
adeguatamente dettagliate all'interno della relazione tecnica redatta dal concorrente e inclusa nel
plico di offerta; dovranno essere specificati i fornitori dei principali apparati (es. inverter) per
mettere nelle condizioni la stazione appaltante di reperire tali materiali in caso di avaria; saranno al
riguardo valutati positivamente materiali di primaria marca e di ampia diffusione, per i quali vi siano
garanzie nel tempo di reperimento con facilita dei necessari ricambi.

Il quadro elettrico, avente grado di protezione minimo IP 55, dovra poter gestire almeno le seguenti
utenze: motore elettrico tamburo centrifuga; motore elettrico/centralina idraulica per la
movimentazione della coclea interna; n. 2 pompe di alimentazione fanghi; n. 2 pompe di dosaggio
soluzione polielettrolita; n. 1 misuratore di portata fanghi alimentazione; n. 1 misuratore portata
soluzione polielettrolita; alimentazione centralina preparazione pollelettroJJt i 1,coclea reversibile
posta al di sotto della centrifuga per I'evacuazione dei fanghi d|5|d%m ﬁk’% cle lncllnata di

trasferimento dei fanghi disidratati alla coclea brandeggiante di car ento cassoni; fr; 1 coclea
%, Gestore Unico €
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brandeggiante reversibile per il caricamento dei cassoni; strumentazione ed elettrovalvole in
campo.

Il quadro sara in linea di massima composto da: interruttore generale magnetotermico differenziale
con blocco-porta escludibile; gruppo alimentatore e trasformatori per alimentazione circuiti ausiliari
e strumentazioni; protezioni dei circuiti ausiliari; interruttori automatici per la protezione dei circuiti
di potenza; salvamotori di adeguata potenzialita per le utenze trifase; morsettiera per il
collegamento delle utenze e dei comandi locali; morsettiera per interfacciamento con centralina
polielettrolita; n. 1 inverter (di primaria marca) a servizio del motore principale centrifuga (tamburo);
n. 1 inverter (di primaria marca) a servizio del motore/centralina idraulica per I'azionamento della
coclea; inverter (di primaria marca) a servizio delle pompe di alimentazione fanghi; inverter (di
primaria marca) a servizio delle pompe di dosaggio polielettrolita in soluzione; ventola di
raffreddamento completa di finestra con filtro in aspirazione; lampeggiatore avvertimento porta
aperta sotto tensione; resistenza anti-condensa; morsettiera per collegamento cavi provenienti da
impianto; barra collettrice conduttori di terra; contatti puliti per segnalazione a sala controllo dello
stato delle singole utenze (marcia — fermo — anomalia).

Allinterno del quadro dovra essere presente un PLC (di primaria marca) completo di alimentatore,
CPU, schede 1/0 digitali e schede 1/0 analogiche, display touch-screen di adeguate dimensioni,
destinato a comandare e controllare tutte le utenze e le strumentazioni e a gestire in modo
completamente automatico le sequenze relative alle fasi di avvio, funzionamento e
fermata/lavaggio dell'impianto.

Dovranno essere previsti due livelli di segnalazione di anomalie in base al motivo di attivazione: il
primo livello provvedera ad inviare i soli segnali per l'arresto dell'alimentazione fanghi e
polielettrolita alla centrifuga, attivando un tempo logico affinché I'operatore ripristini il sistema; il
secondo livello attivera immediatamente la procedura di arresto impianto.

Rimane a carico dell’aggiudicatario anche la predisposizione di software e hardware, per
consentire la visualizzazione e la remotazione al sistema di telecontrollo dei parametri richiesti, al
minimo mediante comunicazione MODBUS RTU-TCP/IP.

3.12 Impianto Elettrico

| collegamenti elettrici di comando e controllo tra le apparecchiature installate dovranno essere
eseguiti con cavi idonei allo scopo; i collegamenti da quadro generale alla strumentazione
(misuratori di portata) in campo dovranno essere realizzati con cavi schermati e le linee dovranno
essere dotate di separatori ottici (allinterno del quadro).

| cavi dovranno essere contenuti in canaline e/o tubazioni in acciaio zincato tipo Teaflex o similare
con relative guaine, cassette di derivazione ancorati a parete o sostenuti, bulloneria e carpenteria
di sostegno.

In corrispondenza del quadro generale, del quadro del polipreparatore e in prossimita del decanter
centrifugo dovranno essere disposti pulsanti di emergenza del tipo a fungo a riarmo manuale.

E’ onere dell'aggiudicatario fornire, al termine delle attivita, tutta la documentazione di progetto e
relativa certificazione di conformita degli impianti realizzati.

3.13 Automazione

L’allestimento e la programmazione del sistema di automazione dell'intera stazione € a carico della
ditta aggiudicataria. |l sistema di controllo e di sicurezza delle apparecchiature dovra essere ad
alta affidabilita in grado di garantire il funzionamento di tutto il sistema in modo automatico e senza
la presenza continuativa di un operatore.

Gli allarmi dovranno rilevare qualsiasi anomalia e dovranno essere distinti in allarmi di blocco e
non. L’automazione deve essere predisposta per il ricevimento da parte dellimpianto di
depurazioni di segnali provenienti dal campo (livello basso post-ispessitore, marcia/arresto
dall'impianto di caricamento del container del fango, varie ed eventuali).

3.14 Componenti accessorie dell’impianto ey &b o
Nell'offerta tecnica il concorrente dovra descrivere dettagliatamente, indjca Ie caratt istiche e
le specifiche tecniche peculiari, gli accessori e le apparecchiature a corr Q?’d%les rg@nnto ’(grnendo
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un quadro chiaro ed esaustivo circa gli aspetti di ottimizzazione tecnico-operativa dell'intera
sezione di disidratazione.

4. LIMITI DI FORNITURA

La fornitura oggetto dell’appalto si intende posata in opera “chiavi in mano” pertanto tutti i
collegamenti, idraulici ed elettrici si intendono a carico dell’aggiudicatario, nessuno escluso, e
ricompresi nel prezzo di fornitura.

Per i limiti di fornitura si precisa quanto segue:

* Presa acqua industriale: Pavia Acque rendera disponibile una tubazione avente pressione
statica media di 4,0 bar; rimane a carico della ditta la realizzazione del piping in AlSI 304
per gli allacciamenti idrici alle utenze dell'impianto; & facolta del concorrente proporre, ai fini
della migliore gestione del sistema, eventuali dispositivi per 'aumento o la regolarizzazione
di portata e pressione idrica (es. autoclave);

* Attacco fango ispessito: Pavia Acque rendera disponibile una tubazione con attacco
flangiato PN16; rimane a carico della ditta la realizzazione del piping in AlSI 304 per gli
allacciamenti alle utenze dell'impianto;

» Scarico chiarificato e acque di lavaggio: Pavia Acque rendera disponibile uno o pili pozzetti
di scarico (dimensioni indicative 400x400) mm per il convogliamento e 'allontanamento del
chiarificato e delle acque di lavaggio; rimane a carico della ditta la realizzazione del
necessario piping di collegamento in AlSI 304;

+ Allacciamento elettrico: Pavia Acque rendera disponibile una linea elettrica, adeguatamente
dimensionata, allinterno del locale di ubicazione del quadro generale del sistema di
disidratazione fornito dal concorrente; & facolta del concorrente proporre eventuali soluzioni
migliorative del funzionamento delle installazioni e della durabilita nel tempo delle stesse
(es. segregazione della zona quadro elettrico).

5. POSIZIONAMENTO DELLE NUOVE INSTALLAZIONI

Le nuove installazioni dovranno essere ubicate all'interno del capannone gia dedicato alla
disidratazione dei fanghi, all'interno del quale sono oggi presenti e utilizzate n. 2 filtropresse a
piastre con relativi componenti accessori.

Ferma restando la possibilita per il concorrente di proporre la soluzione di installazione ritenuta pit
idonea, come lo stesso concorrente potra valutare in sede di sopralluogo obbligatorio, viene fornita
in allegato una planimetria del locale con un’indicazione di massima del nuovo assetto del sistema
di disidratazione.

In sede di offerta sara obbligo del concorrente formulare una proposta di posizionamento delle
macchine, dei quadri e delle installazioni accessorie, con relativi ingombri dimensionali.

Sara successivamente onere del concorrente che risultera aggiudicatario fornire per tempo
adeguati disegni esecutivi (in pianta e sezioni) del posizionamento delle macchine, delle linee di
passaggio delle tubazioni e dei collegamenti agli impianti esistenti, al fine di permettere a Pavia
Acque la pianificazione e la realizzazione delle necessarie opere di smantellamento dell'impianto
esistente e adeguamento delle parti edili e dei punti di scarico, le cui tempistiche dovranno essere
coordinate con quelle di fornitura e installazione del nuovo decanter.

6. PROVA DI FUNZIONAMENTO IN CAMPO

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi all'efficienza del sistema di disidratazione
proposto (si vedano al riguardo le specifiche disposizioni del Disciplinare di gara) i concorrenti
dovranno sostenere una prova in campo presso l'impianto di depurazione di Vigevano (PV).

A tale scopo i concorrenti dovranno allestire un impianto di prova, che dovra essere ubicato negli
spazi fisici indicati dal personale della Societa Operativa Territoriale competente (ASM Vigevano e
Lomellina Spa).

Per I'effettuazione della prova i concorrenti, pena I'esclusione dalla gara, dovranno utilizzare una
macchina identica per dimensioni, tipologia, portata nominale (Kg di sostanza secca/ora) e criteri
costruttivi di quella offerta, ivi incluso il tipo di azionamento del rotore (&ldftrieb-pitittosto che
elettroidraulico), pena la non ammissione alla prova e I'esclusione dalla prpce’@ﬁra di garaﬁ:‘fj
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La prova in campo sara eseguita ad una portata media di 600 kgSS/h; il sistema di prova dovra
pertanto essere equipaggiato con idonei sistemi di misura che permettano di determinare in modo
attendibile, in via diretta o indiretta, la portata di funzionamento (in termini di kgSS/h) ed il dosaggio
di soluzione di polielettrolita.
Ciascuna prova avra durata indicativa di una settimana e sara cosi articolata:

e |unedi: installazione e calibrazione della macchina/prove polielettrolita;

e martedi-mercoledi-giovedi: effettuazione delle prove ufficiali e dei campionamenti per la

verifica delle prestazioni e I'attribuzione dei punteggi prestazionali;

e venerdi: smontaggio e allontanamento dellimpianto di prova.
Il calendario delle prove sara definito dalla stazione appaltante in base al numero dei concorrent
ammessi alla gara e verra comunicato ad ogni singolo partecipante a mezzo posta elettronica
certificata con un preavviso minimo di 14 (quattordici) giorni solari.
L’'ordine di effettuazione delle prove sara il medesimo dell'ordine di arrivo dei plichi degli offerenti
('impresa che consegnera il plico per prima sara la prima ad effettuare le prove).
Prima dellinizio delle prove la Stazione Appaltante fornira ai concorrenti il protocollo di
effettuazione delle prove e la relativa modulistica; le analisi dei campioni ai fini dell'attribuzione dei
punteggi di gara saranno effettuate da un laboratorio accreditato allo scopo individuato da Pavia
Acque, secondo le metodiche analitiche CNR-IRSA.
Tutti gli oneri relativi alla prova in campo sono di esclusiva competenza del concorrente, con la
sola eccezione della fornitura idrica, del trasporto e smaltimento dei fanghi disidratati e
dell’effettuazione delle analisi, che rimangono in capo a Pavia Acque.
Si specifica altresi che il concorrente dovra provvedere in modo autonomo alla fornitura
dell’energia elettrica necessaria per I'effettuazione delle prove, ragionevolmente a mezzo di un
gruppo elettrogeno dedicato, nella sua totale responsabilita e onere.
Il concorrente dovra altresi provvedere alla fornitura, per l'intero periodo della prova in campo, del
polielettrolita ritenuto pit idoneo allo scopo, di cui dovra preventivamente fornire alla stazione
appaltante la scheda prodotto, la scheda di sicurezza, l'indicazione di uno o pit fornitori ed il
relativo prezzo di mercato.
Prima dell'inizio della sessione di prove, il concorrente dovra fornire lo specifico Piano operativo di
sicurezza e I'elenco degli operatori addetti alle operazioni di prova in campo.

7. TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E PENALI DI RITARDO
L'ultimazione della fornitura corrisponde all’avvenuto collaudo positivo di tutte le installazioni ed
alla verifica di corretto funzionamento dell'intero sistema, come documentata da specifico verbale
di collaudo rilasciato da Pavia Acque.

Il tempo utile per completare le installazioni e tutti i collaudi & fissato in 150 (centocinquanta)
giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto od emissione di specifico documento di
ordine.

In caso di ritardo nel completamento della fornitura si applichera una penale stabilita nella misura
dello 0,5 % (zero virgola cinque per cento) dellimporto contrattuale, per ciascun giorno naturale e
consecutivo di ritardo; la sommatoria di tutte le penali applicabili non potra comunque superare un
decimo dellimporto contrattuale, oltre il quale Pavia Acque avra facolta di rescindere il contratto,
fatti salvi eventuali danni per la mancata fornitura.

Le penali eventualmente applicate saranno contabilizzate in occasione del primo pagamento utile.
Preso inoltre atto che la stazione appaltante dovra provvedere ad attivare un servizio sostitutivo di
disidratazione dei fanghi (es. mediante centrifuga mobile da parte di soggetto terzo) per tutto il
periodo necessario all'effettuazione delle opere di adeguamento dei locali e per il tempo di
installazione e collaudo del nuovo sistema di disidratazione da parte dell'appaltatore, nel caso in
cui 'aggiudicatario non dovesse rispettare i tempi di ultimazione e collaudo delle opere, lo stesso
dovra provvedere a rifondere alla stazione appaltante, in aggiunta alle penali per ritardo di cui
sopra, i costi del servizio sostitutivo (esclusi trasporto e smaltimento de%b ;&%m disidratati, che
sarebbero comunque di competenza del Gestore di impianto) per i) p@n o] mfercorrente tra il
termine contrattualmente previsto per l'ultimazione delle opere e Ia/ a di osmvoe%ollaudo del

nuovo sistema di disidratazione. Gestore Unico €Y
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Tale previsione non trova applicazione nel caso in cui il servizio sostitutivo di disidratazione fosse
fornito dall’aggiudicatario nell’ambito delle prestazioni migliorative offerte in sede di gara.

8. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E COLLAUDO
La fornitura dovra essere accettata e collaudata dal Responsabile per I'esecuzione del contratto di
Pavia Acque o da suo delegato, secondo le modalita indicate dal presente documento.

La fornitura sara rifiutata se difettosa, ovvero non conforme o non rispondente alle prescrizioni
tecniche poste in gara; in tali casi I'aggiudicatario avra I'obbligo di provvedere alla sostituzione di
tutto quanto non rispondente ai requisiti contrattuali; il tempo necessario per la sostituzione sara
posto in carico alla ditta aggiudicataria ai fini del conteggio dei tempi di fornitura.

L’accettazione con presa in carico della fornitura non esonera comunque |'aggiudicatario dalla
responsabilita per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione
della fornitura.

Le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla
comunicazione dell'aggiudicatario di fine dei lavori di posa in opera dellimpianto; le attivita di
collaudo dovranno riguardare:

— la verifica dei tempi di consegna della fornitura;

— la verifica della documentazione, dei certificati di origine e delle dichiarazioni di conformita;

— il controllo dei manuali di gestione e manutenzione e dell'elenco ricambi;

— il controllo degli schemi elettrici e impiantistici;

— la verifica visiva e dimensionale delle apparecchiature e dei collegamenti elettrici ed
idraulici;

— la verifica visiva delle saldature, della bulloneria e della tipologia dei materiali impiegati;

— la verifica di rispondenza della marcatura CE e delle targhette di identificazione (nome
costruttore, modello, sigla e caratteristiche);

— la verifica collegamenti elettrici (grado di protezione, morsetteria, siglatura cavi, ecc...) ed
idraulici.

— le prove di funzionamento delle apparecchiature;

— la verifica dell’avvio/spegnimento delle apparecchiature e lintervento delle protezioni di
sicurezza;

— la verifica dei collegamenti equipotenziali;

— la verifica dei cicli manuale e automatico;

— la verifica delle segnalazioni e dei pannelli interfaccia uomo/macchina;

— la verifica dei livelli prestazionali del sistema in termini di rendimento di disidratazione,
cattura dei solidi sospesi e consumo di polielettrolita.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti e/o mancanze, il Fornitore & tenuto ad
eseguire tutti i lavori necessari per rendere conforme la fornitura alle specifiche di gara.

Le prove di collaudo saranno effettuate secondo il medesimo protocollo utilizzato per
l'effettuazione delle prove in campo ai fini dell’attribuzione dei punteggi prestazionali.

Nel caso in cui al termine delle operazioni di collaudo si riscontrasse il mancato
raggiungimento dei valori prestazionali raggiunti dal concorrente nel corso delle prove in
campo in termini di:

e rendimento di disidratazione;

e grado di cattura dei solidi sospesi;

e consumo di polielettrolita;

previo allineamento delle differenti condizioni di effettuazione delle prove e delle
caratteristiche del fango e nel rispetto delle tolleranze di seguito indicate, la prova di
collaudo sara considerata NON superata e pertanto dovra essere ripetuta, con le medesime
modalita operative, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi.
Sono ritenuti accettabili risultati che presentino le seguenti tolleranze:

e rendimento di disidratazione: fino a -1,50% (meno unovirgolacinquantapercento) oppure,
nel caso in cui il secondo concorrente in graduatoria abbi /cqu‘ggwto un livello di
rendimento inferiore, non inferiore a tale livello; /a% .

e grado di cattura dei solidi sospesi: fino a +5,00% (pil cinque Q@ént@;&)3 - 5)
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consumo di polielettrolita: fino a +5,00% (piu cinquepercento).=>  Senizj, Idri ol
z‘i /n o Eﬁ .
= egfd 0 d;)” n
(s W Provingia di Pays My
Procedura aperta per la fornitura di decanter centrifugo per il depuratore di Vigevano (PV) *"Pagina 10 di 14



La prova sara considerata NON superata anche nel caso in cui uno solo dei livelli minimi di
prestazione di cui sopra non venga raggiunto.

Qualora anche dopo la ripetizione delle prove venisse confermato il mancato
raggiungimento dei parametri prestazionali di cui sopra, sara automatica la risoluzione del
contratto in danno all’Appaltatore, con le conseguenze di legge.

Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo, ivi inclusa la fornitura del polielettrolita, rimarra a
carico dell’'aggiudicatario con la sola eccezione, dell’acqua ad uso industriale, dell’energia elettrica,
del trasporto e smaltimento dei fanghi disidratati e dell'effettuazione delle analisi, che rimarranno in
carico alla stazione appaltante.

9. PROVE ED ACCERTAMENTI IN FABBRICA

Pavia Acque si riserva di far eseguire in fabbrica, sotto il controllo di un proprio incaricato, tutte le
prove elettriche, tecnologiche e di ogni altro tipo che riterra opportune per verificare la rispondenza
delle caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali a quelle oggetto di offerta.

Al piu tardi alla consegna della macchina definitiva, I'aggiudicatario dovra trasmettere il certificato
delle prove svolte in fabbrica dal costruttore per la verifica del corretto funzionamento della
macchina consegnata.

10. ONERI ED OBBLIGHI IN CARICO ALL’AGGIUDICATARIO
Sono a totale carico dell’aggiudicatario, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati
con i prezzi di fornitura:

— le forniture e le attivita come descritte in precedenza;

— il trasporto di tutte le macchine e le attrezzature franco impianto di depurazione di Vigevano
(PV), Via Aguzzafame n. 120, ivi incluse tutte le spese e gli oneri relativi a imballo, carico,
scarico, movimentazione e posizionamento;

— la messa in opera di tutte le macchine (decanter centrifugo, quadro elettrico, pompe,
coclee, strumentazione e tutto quanto a corredo dell'impianto);

— la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici e tutto quanto necessario per dare
la fornitura completa e perfettamente funzionante, ivi incluso il collegamento del decanter
alle relative pompe di alimentazione fango;

— laregolazione in campo del decanter e dell'intero sistema;

— lavviamento dell'impianto;

— le attivita di collaudo e quanto necessario per I'accettazione dellimpianto da parte della
stazione appaltante;

— le attivita manutentive dettagliate in precedenza;

— lattivita di formazione del personale indicato da Pavia Acque, nella misura minima di 3 (tre)
giornate feriali da effettuarsi immediatamente a seguito dell’accettazione dell'impianto,
tenuta da tecnici specializzati incaricati dall’aggiudicatario;

— le eventuali proposte migliorative offerte in sede di gara e accettate dalla stazione
appaltante;

— le spese contrattuali dell’appalto.

Rimangono altresi in capo all’aggiudicatario:

— le eventuali penali comminate dalla stazione appaltante in conformita alle previsioni di gara;

— il ristoro dei costi per il servizio sostitutivo di disidratazione fanghi sostenuti dalla stazione
appaltante per il periodo eccedente il termine contrattuale per il collaudo del nuovo sistema
di disidratazione, al netto dei costi di trasporto e smaltimento dei fanghi.

11. ONERI A CARICO IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE
Rimangono completamente a carico della stazione appaltante, direttamente o per tramite della
Societa Operativa Territoriale competente (ASM Vigevano e Lomellina Spa):
— lo smontaggio e allontanamento della nastropressa esistente e del relativi accessori che
verranno dismessi; 7 (,,,& g ™
— l'allestimento di un servizio di disidratazione sostitutivo per il perl o compresgrtra la messa
fuori servizio del sistema in uso e l'ultimazione delle a lﬁ'a dbs@gllg,pdo fqelle nuove
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— l'esecuzione delle opere civili di adeguamento del capannone, delle pavimentazioni e dei
punti di scarico, sulla base dei disegni esecutivi forniti dall’aggiudicatario circa il
posizionamento delle nuove installazioni (decanter, coclee, struttura di supporto coclea
brandeggiante, quadri, punti di scarico, ecc...);

— la messa a disposizione di un attacco acqua, un attacco fanghi da disidratare e un punto di
scarico del chiarificato, in un punto dellimpianto di depurazione specificatamente
identificato, per I'effettuazione delle prove in campo;

— la messa a disposizione delle tubazioni acqua, fanghi e della fornitura di energia elettrica
all'interno del locale disidratazione per I'installazione della macchina definitiva;

— il trasporto e smaltimento dei fanghi disidratati nel corso delle prove e dei collaudi;

— tutto quanto non previsto all’articolo “Oneri ed obblighi in capo all'aggiudicatario”.

12. GARANZIE

L’aggiudicatario si obbliga a garantire i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi
quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di
collaudo.

Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da
difetti dei materiali utilizzati o da difetti di installazione, dovranno essere eliminati a cura e a spese
dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui 'aggiudicatario non provveda, entro i termini imposti, alle riparazioni e/o sostituzioni
richieste, vi provvedera il committente addebitando le spese all'aggiudicatario.

13. RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta appaltatrice € direttamente responsabile dei danni provocati da forniture e/o interventi non
rispondenti alle caratteristiche garantite, sia per qualita dei materiali impiegati che per il proprio
personale e/o trasportatori incaricati durante la consegna della fornitura.

14. INVARIABILITA’ DEI PREZZI

Nel prezzo di aggiudicazione si intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto
incluso e nulla escluso, per I'esecuzione della fornitura stessa.

Il prezzo predetto si intende offerto dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo
rischio, ed & quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita per tutto il periodo di durata
dell'appalto e fino all'ultimazione dello stesso.

La ditta aggiudicataria, pertanto, non avra diritto di pretendere sovrapprezzi o indennita speciali di
alcun genere per aumento del costo dei materiali, per perdite e per qualsiasi altra sfavorevole
circostanza che potesse verificarsi dopo I'aggiudicazione.

15. RISOLUZIONE E RECESSO
La risoluzione del contratto avverra:

a) aisensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione per inadempimento);

b) nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del C.C.

¢) mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del C.C.;

d) aisensidell’art. 1256 del C.C. (impossibilita sopravvenuta);

e) frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

f) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui & destinato o che ne
diminuiscono in modo apprezzabile il valore oppure nel caso non abbia le caratteristiche
promesse in sede di offerta.

g) qualora si verifichi una delle situazioni di cui agli articoli del presente Capitolato, per le quali
sia prevista la facolta di risoluzione; -

h) fornitura non collaudabile: al riguardo si ribadisce che & causa di risoluzione automatica del
contratto ex art. 1456 C.C. e di escussione della cauzione definitiva.la mancata comprova —
in sede di collaudo — dei dati prestazionali e di rendimenth‘ 'i-aFdﬂifei:valutati ai fini
dell'aggiudicazione, quando le prove di collaudo diano un frisultato che nongeonsenta il
mantenimento della graduatoria espressa dalla gara; & Gestore Ui,
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j) cessazione della ditta o dell’attivita, dichiarazione di fallimento;
k) qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della Legge
n°® 575/1965 ed ex art. 4 D.Lgs 08/08/1994 n° 490).

16. CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta che risultera aggiudicataria sara tenuta a prestare la cauzione definitiva nella misura del
10% del valore del contratto, salve le maggiorazioni art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia fideiussoria dovra essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa
da istituto autorizzato; essa & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto.

La garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni con
I'approvazione del collaudo.

La ditta riconosce che Pavia Acque potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, cosi come nel caso in cui si verifichi la
mancata collaudabilitd dell’'opera per mancata comprova dei rendimenti dichiarati (rendimento di
disidratazione, grado di cattura dei solidi sospesi e consumo di polielettrolita).

17. FATTURAZIONE - PAGAMENTI
Il pagamento sara effettuato successivamente al collaudo favorevole della fornitura nelle seguenti
modalita:
+  100% dell'importo contrattuale dietro presentazione del verbale di collaudo favorevole.
Il pagamento sara effettuato a 30 gg fine mese data fattura a mezzo bonifico bancario.
In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti, a richiesta, gli interessi legali.

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO/SUBAPPALTO

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

Il subappalto & ammesso nei limiti e alle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e dovra
essere preventivamente autorizzato da Pavia Acque previe le verifiche delle condizioni e dei
presupposti di legge.

Pavia Acque procedera a pagare in favore dell’Aggiudicatario anche le prestazioni dallo stesso
affidate, per I'esecuzione, in regime di subappalto; pertanto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.
50/2016, I'Appaltatore dovra trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
da Pavia Acque, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti con lindicazione delle
ritenute di garanzia applicate, effettuate nei confronti dei subappaltatori autorizzati. Quanto sopra
pena la sospensione dei successivi pagamenti in suo favore.

L’Appaltatore si impegna a trasmettere periodicamente, a semplice richiesta di Pavia Acque, copia
della documentazione di avvenuta denunzia agli organi previdenziali, nonché copia di versamenti
contributivi, previdenziali ed assicurativi, anche relativi alle imprese e/o ditte subappaltatrici
autorizzate.

19. CONTROVERSIE E RISERVE

Ove non si proceda ad un accordo bonario, per ogni controversia nascente dall’'interpretazione e
dall’applicazione del presente capitolato, degli allegati e di quant’altro richiamato, le Parti eleggono
di comune accordo ed in via esclusiva il Foro di Pavia.

20. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA - TUTELA DELLA PRIVACY

La ditta aggiudicataria assume I'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di
effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

Pavia Acque, parimenti, assume I'obbligo di mantenere riservate le lnformazmg tecniche portate a
sua conoscenza dalla ditta, nello svolgimento del rapporto contratnfal c%me 1nforma2|on|

riservate, in accordo alla normativa di legge vigente. of:
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Elenco allegati: Planimetria dei locali e indicazioni di massima dei posizionamento delle macchine
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