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Pozzi: sono in totale n. 375 per una portata totale di emungimento pari a mc/anno 50.740.448. Si
tratta di opere sotterranee di captazione di acque profonde di falda per uso potabile; sono costituiti
da colonne di tubazioni in ferro finestrate in corrispondenza della/e falda/e da intercettare, hanno
profondita variabile da qualche decina di metri fino 200 metri e oltre. Allestiti con una o piu
elettropompe sommerse per il sollevamento delle acque captate.

VRN Apparecchiature elettromeccaniche: 10 milioni di Euro

Centrali di potabilizzazione: sono in totale n. 186 con una capacita di trattamento di portata pari a
1.393 I/sec. Trattasi di fabbricati in muratura fuori terra allestititi con idonee apparecchiature di
filtrazione e trattamento delle acque destinate al consumo umano emunte tramite pozzo. Di norma
in detti fabbricati sono presenti filtri a sabbia e/o a carboni attivi, impianti di ossidazione del ferro e
del manganese e apparecchi per la clorazione dell’acqua. Alcune grandi centrali di potabilizzazione
ospitano al loro interno anche le stazioni di rilancio, ossia gruppi di elettropompe centrifughe
orizzontale per il pompaggio acque nella rete di adduzione e distribuzione all utenza.

VRN Opere civili: 24 milioni di Euro

VRN Apparecchiature elettromeccaniche: 18 milioni di Euro

Serbatoi: sono in totale n.382 per un volume complessivo di stoccaggio pari a circa me 47.000.
Trattasi di manufatti realizzati in muratura o vetroresina, possono essere sia vasche realizzate
totalmente interrate che seminterrate o anche completamente fuori terra. Presente anche la tipologia
pensile, ossia vasche un muratura sopraelevate ad alcune decine di metri dal piano campagna.

VRN Opere civili: 48 milioni di Euro
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Impianti di depurazione: sono in totale 575 (di cui 447 fosse Imhoff), per una potenzialita
complessiva pari a 644.161 abitanti equivalenti. Trattasi di impianti per il trattamento e la
depurazione delle acque di fognatura prima della loro immissione nel corpo idrico ricettore. Sono
costituiti da una serie di manufatti fuori terra e/o parzialmente interrati realizzati in cemento armato,
allestiti con apparecchiature elettromeccaniche diverse (elettropompe, coclee, mixer, griglie, ecc.)

Le fasi di norma presenti nel processo depurativo delle acque di scarico sono:

slinea liquami: grigliatura, dissabbiatura/disoleatura, sedimentazione, ossidazione biologica a fanghi
attivi, disinfezione.

«linea fanghi: digestione aerobica o anaerobica, ispessimento, disidratazione.

Sono presenti anche numerose Vasche tipo Imhoff

VRN Opere civili: 60 milioni di Euro

VRN Apparecchiature elettromeccaniche: 50 milioni di Euro

Stazioni di sollevamento fognarie: sono in totale n. 562 per una potenza elettrica complessiva
installata pari a kW 3.715. Trattasi di camerette in muratura realizzate sui collettori fognari, adibite
all’alloggiamento di elettropompe per il rilancio dei liquami all’impianto di depurazione.

VRN: 10 milioni di Euro
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