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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | ELENCO PREZZI PER LAVORI E PROGETTI
approvato dal C.d.A. in data 30/01/2018

COMMITTENTE: | Pavia Acque S.c.ar.l.

Pavia, 30/01/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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MANODOPERA (SpCap 1)

Nr. 1 Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici: normale orario di lavoro.
1.01.01 euro (trentaotto/54) ora 38,54
Nr. 2 Operaio specializzato: maggiorazione per lavoro eseguito in ore notturne, se richiesto dalla Direzione Lavori.
1.01.02 euro (otto/45) ora 8,45
Nr. 3 Operaio specializzato: maggiorazione per lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne se richiesto dalla Direzione Lavori.
1.01.03 euro (tredici/45) ora 13,45
Nr. 4 Operaio specializzato: maggiorazione per lavoro eseguito in ore festive, se richiesto dalla Direzione Lavori.
1.01.04 euro (undici/70) ora 11,70
Nr. 5 Operaio qualificato; autista: normale orario di lavoro.
1.02.01 euro (trentacinque/84) ora 35,84
Nr. 6 Operaio qualificato: maggiorazione per lavoro eseguito in ore notturne, se richiesto dalla Direzione Lavori.
1.02.02 euro (sette/75) ora 7,75
Nr. 7 Operaio qualificato: maggiorazione per lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne se richiesto dalla Direzione Lavori.
1.02.03 euro (dodici/45) ora 12,45
Nr. 8 Operaio qualificato: maggiorazione per lavoro eseguito in ore festive, se richiesto dalla Direzione Lavori.
1.02.04 euro (dieci/15) ora 10,15
Nr. 9 Operaio comune: normale orario di lavoro.
1.03.01 euro (trentadue/39) ora 32,39
Nr. 10 Operaio comune: maggiorazione per lavoro eseguito in ore notturne, se richiesto dalla Direzione Lavori.
1.03.02 euro (sette/00) ora 7,00
Nr. 11 Operaio comune: maggiorazione per lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne se richiesto dalla Direzione Lavori.
1.03.03 euro (undici/25) ora 11,25
Nr. 12 Operaio comune: maggiorazione per lavoro eseguito in ore festive, se richiesto dalla Direzione Lavori.
1.03.04 euro (nove/80) ora 9,80
Nr. 13 Manodopera: maggiorazione da applicarsi alle voci 1.01.01, 1.02.01 e 1.03.01. per operai utilizzati in interventi su manufatti
1.04.01 sotterranei a qualunque profondita anche in presenza d'acqua proveniente dalla rete fognaria, comprensivo di apertura e chiusura

chiusini di accesso, installazione di dispositivi di aerazione, fornitura di dispositivi di protezione individuale, di erogatori d'aria, di

scale di accesso, di sistemi di illuminazione, di materiali di consumo e di quantaltro necessario per operare in condizioni di

minimizzazione del rischio.

euro (cinque/00) ora 5,00
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NOLEGGI (SpCap 2)

Nr. 14 Noleggio di piano di lavoro, completo di fermapiedi e parapetto regolamentari, compresi trasporto ¢ manodopera per montaggio e
2.01.01 smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte, fino a 30 giorni.

euro (otto/00) mq 8,00
Nr. 15 Noleggio di piano di lavoro. Sovrapprezzo all'art. 2.01.01 per ogni 15 giorni o frazione oltre i primi 30 giorni.
2.01.02 euro (uno/05) mq 1,05
Nr. 16 Noleggio di ponteggio tubolare prefabbricato, completo in opera, compresi i trasporti, montaggio e smontaggio, misurato in proiezione
2.01.03 verticale di facciata; incluse messa a terra, illuminazione, fino a 30 giorni.

euro (otto/00) mq 8,00
Nr. 17 Noleggio di ponteggio tubolare prefabbricato. Sovrapprezzo all'art. 2.01.03 per ogni mese successivo o frazione oltre i primi 30 giorni.
2.01.04 euro (uno/50) mq 1,50
Nr. 18 Noleggio di trabattello in ferro tubolare su ruote gommate fino a 5 mq in pianta ed a 6 m d'altezza, completo di piano di lavoro in
2.01.05 tavole e sottoponti, ove occorrente, per ogni 15 giorni o frazione.

euro (centoquattro/50) cad 104,50
Nr. 19 Noleggio di trabattello in ferro tubolare. Sovrapprezzo all'art. 2.01.05 per ogni periodo successivo al primo.
2.01.06 euro (quindici/65) cad 15,65
Nr. 20 Noleggio di trabattello in ferro tubolare su ruote gommate fino a 10 mq in pianta ed a 10 m d'altezza, completo di piano di lavoro in
2.01.07 tavole e sottoponti, ove occorrente, per ogni 15 giorni o frazione.

euro (duecentotrentatre/35) cad 233,35
Nr. 21 Noleggio di trabattello in ferro tubolare. Sovrapprezzo all'art. 2.01.07 per ogni periodo successivo al primo.
2.01.11 euro (quarantacinque/45) cad 45,45
Nr. 22 Protezione di facciata, applicata su ponteggio esistente, con teli di plastica, compresi accessori di fissaggio, approntamento,
2.01.13 disfacimento e allontanamento dei materiali.

euro (due/85) mq 2,85
Nr. 23 Noleggio di piattaforma aerea tipo idraulico a 20 m. Sono comprese e compensate le spese per il trasporto all'inizio e al termine del
2.01.21 nolo. Nel prezzo di noleggio della piattaforma, che si intende sempre fornita in condizioni di perfetta efficienza ed operanti, sono

comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, ecc.). Operatore compreso. Durata minima del nolo 4 ore.

euro (cinquantacinque/00) ora 55,00
Nr. 24 Noleggio di piattaforma aerea tipo idraulico da 21 a 25 m. Sono comprese e compensate le spese per il trasporto all'inizio e al termine
2.01.22 del nolo. Nel prezzo di noleggio della piattaforma, che si intende sempre fornita in condizioni di perfetta efficienza ed operanti, sono

comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, ecc.). Operatore compreso. Durata minima del nolo 4 ore.

euro (sessanta/00) ora 60,00
Nr. 25 Noleggio di piattaforma aerea tipo idraulico oltre 25 m. Sono comprese e compensate le spese per il trasporto all'inizio e al termine del
2.01.23 nolo. Nel prezzo di noleggio della piattaforma, che si intende sempre fornita in condizioni di perfetta efficienza ed operanti, sono

comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, ecc.). Operatore compreso. Durata minima del nolo 4 ore.

euro (centodue/00) ora 102,00
Nr. 26 Noleggio di motocarro, compreso carburante ed autista, portata fino a 1,5 tonn di portata utile.
2.02.01 euro (cinquanta/00) ora 50,00
Nr. 27 Noleggio di autocarro leggero, compreso di lubrificante, carburante ed autista da 1,5 a 4,0 tonn di portata utile.
2.02.02 euro (cinquantaquattro/00) ora 54,00
Nr. 28 Noleggio di autocarro leggero, compreso lubrificante, carburante ed autista da 4,0 a 5,0 tonn di portata utile.
2.02.03 euro (sessanta/00) ora 60,00
Nr. 29 Noleggio di autocarro medio, compreso lubrificante, carburante ed autista da 5,1 a 10,0 tonn di portata utile.
2.02.04 euro (sessantacinque/00) ora 65,00
Nr. 30 Noleggio di autocarro pesante, compreso lubrificante, carburante ed autista da 10,1 a 15,0 tonn di portata utile.
2.02.05 euro (settantacinque/50) ora 75,50
Nr. 31 Noleggio di autocarro con braccio elevatore, compreso carburante, lubrificante e conducente, con portata utile fino a 5 tonn.
2.02.07 euro (centodiciannove/00) ora 119,00
Nr. 32 Noleggio di autocarro con braccio elevatore, compreso carburante, lubrificante e conducente, con portata utile fino a 9 tonn.
2.02.08 euro (centotrenta/00) ora 130,00
Nr. 33 Noleggio di autoarticolato, compreso lubrificante, carburante ed autista da 15,1 a 20,0 tonn di portata utile.
2.02.09 euro (ottantatre/00) ora 83,00

COMMITTENTE: Pavia Acque S.c.ar.l




pag. 4

unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 34 Noleggio di autoarticolato, compreso lubrificante, carburante ed autista superiore a 20,0 tonn di portata utile.
2.02.10 euro (novantaquattro/00) ora 94,00
Nr. 35 Noleggio di autocarro leggero, ogni onere compreso, escluso il conducente.
2.02.11 euro (tredici/00) ora 13,00
Nr. 36 Noleggio di autobotte funzionante con conducente, comprese le apparecchiature per il carico e lo scarico, capacita circa 10.000 litri.
2.02.12 euro (trentasei/15) ora 36,15
Nr. 37 Noleggio di autogru con cestello, compresi addetti alle manovre, carburante, lubrificante, data a nolo funzionante nella durata del nolo
2.02.13 compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere. Braccio fino a 20 m.

euro (cinquantacinque/00) ora 55,00
Nr. 38 Noleggio di autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere, carburante, lubrificante,
2.02.14 funzionante per tutta la durata del noleggio; lunghezza braccio 16 m, portata fino a 15 tonn. Durata minima del nolo 4 ore.

euro (sessantaquattro/55) ora 64,55
Nr. 39 Noleggio di autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere, carburante, lubrificante,
2.02.15 funzionante per tutta la durata del noleggio; portata fino a 25 tonn; lunghezza braccio 22 m. Durata minima del nolo 4 ore.

euro (settantaotto/80) ora 78,80
Nr. 40 Noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia installata in cantiere, data a nolo da ferma
2.02.16 (durata minima del nolo 1 giorno) con altezza fino a 10 m e sbraccio da 7 m.

euro (venti/81) giorno 20,81
Nr. 41 Noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia installata in cantiere, data a nolo da ferma
2.02.17 (durata minima del nolo 1 giorno) con altezza fino a 16 m e sbraccio da 10 m.

euro (ventitre/45) giorno 23,45
Nr. 42 Noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia installata in cantiere, data a nolo da ferma
2.02.18 (durata minima del nolo 1 giorno) con altezza fino a 20 m e sbraccio da 20 m. Portata di 600/800 kg.

euro (quarantauno/40) giorno 41,40
Nr. 43 Noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia installata in cantiere, data a nolo da ferma
2.02.19 (durata minima del nolo 1 giorno) con altezza fino a 30 m e sbraccio fino a 30 m. Portata di 800/1000 kg.

euro (cinquantasei/95) giorno 56,95
Nr. 44 Noleggio di escavatore gia in cantiere munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista, l'onere di trasporto al e
2.03.01 dal cantiere, carburante, ecc. Con massima capacita di benna fino a 0,50 mc.

euro (sessantatre/00) ora 63,00
Nr. 45 Noleggio di escavatore gia in cantiere munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista, l'onere di trasporto al e
2.03.02 dal cantiere, carburante, ecc. Con capacita di benna maggiore di 0,50 mc fino a 1,00 mc.

euro (settantacinque/00) ora 75,00
Nr. 46 Noleggio di escavatore gia in cantiere munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista, l'onere di trasporto al e
2.03.03 dal cantiere, carburante, ecc. Con capacita di benna maggiore di 1,00 mc fino a 2,00 mc.

euro (ottantaotto/00) ora 88,00
Nr. 47 Noleggio di escavatore gia in cantiere munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista, l'onere di trasporto al e
2.03.04 dal cantiere, carburante, ecc. Con capacita di benna oltre 2,00 mc.

euro (centodieci/00) ora 110,00
Nr. 48 Noleggio di miniescavatore semovente, gia in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto
2.03.05 continuativamente alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere. Compreso carburante, lubrificante, ecc. Dato a nolo funzionante,

da 1,5 a 2,0 tonn.

euro (cinquantacinque/00) ora 55,00
Nr. 49 Noleggio di miniescavatore semovente, gia in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto
2.03.06 continuativamente alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere. Compreso carburante, lubrificante, ecc. Dato a nolo funzionante,

da 2,1 a 4,0 tonn.

euro (cinquantaotto/00) ora 58,00
Nr. 50 Noleggio di pala caricatrice gia in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il palista addetto
2.03.07 continuativamente alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere, carburante, lubrificante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala su

ruote gommate, potenza fino a HP 80.

euro (sessantacinque/00) ora 65,00
Nr. 51 Noleggio di pala caricatrice gia in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il palista addetto
2.03.08 continuativamente alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere, carburante, lubrificante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala su

ruote gommate, potenza HP oltre 80 fino a 120.

euro (settantadue/00) ora 72,00
Nr. 52 Noleggio di pala caricatrice gia in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il palista addetto
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2.03.09 continuativamente alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere, carburante, lubrificante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala su

ruote gommate, potenza HP oltre 120 fino a 160.

euro (novantacinque/00) ora 95,00
Nr. 53 Noleggio di pala caricatrice gia in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il palista addetto
2.03.10 continuativamente alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere, carburante, lubrificante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala su

ruote gommate, potenza HP oltre 160.

euro (centocinque/00) ora 105,00
Nr. 54 Noleggio di pala caricatrice gia in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il palista addetto
2.03.11 continuativamente alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere, carburante, lubrificante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala

cingolata, potenza fino a HP 80.

euro (sessantaotto/00) ora 68,00
Nr. 55 Noleggio di pala caricatrice gia in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il palista addetto
2.03.12 continuativamente alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere, carburante, lubrificante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala

cingolata, potenza HP oltre 80 fino a 120.

euro (novantadue/00) ora 92,00
Nr. 56 Noleggio di pala caricatrice gia in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il palista addetto
2.03.13 continuativamente alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere, carburante, lubrificante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala

cingolata, potenza HP oltre 120 fino a 180.

euro (centoquattro/00) ora 104,00
Nr. 57 Noleggio di pala caricatrice gia in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il palista addetto
2.03.14 continuativamente alla manovra, l'onere di trasporto al e dal cantiere, carburante, lubrificante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala

cingolata, potenza HP oltre 180.

euro (centoventi/00) ora 120,00
Nr. 58 Noleggio di martello demolitore elettrico, operatore escluso.
2.03.15 euro (sei/00) ora 6,00
Nr. 59 Noleggio di motodemolitore, compreso carburante, operatore escluso.
2.03.16 euro (sei/80) ora 6,80
Nr. 60 Noleggio di motocompressore ad aria con motore a scoppio per produzione di aria fino a 2500 I, con fioretto, punte, martello
2.03.17 demolitore ed ogni onere compreso, operatore escluso.

euro (quattordici/35) ora 14,35
Nr. 61 Noleggio di motocompressore ad aria, motore elettrico, con fioretto, punte, martello demolitore ed ogni onere compreso, operatore
2.03.18 escluso.

euro (quattordici/35) ora 14,35
Nr. 62 Noleggio di motocompressore carrellato 7 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 5.000 I/min.
2.03.19 euro (sedici/17) ora 16,17
Nr. 63 Noleggio di motocompressore carrellato 7 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 7.500 I/min.
2.03.20 euro (venti/33) ora 20,33
Nr. 64 Noleggio di motocompressore carrellato 7 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 10.000 I/min.
2.03.21 euro (ventisei/39) ora 26,39
Nr. 65 Noleggio di motocompressore carrellato 7 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 13.500 I/min.
2.03.22 euro (ventinove/74) ora 29,74
Nr. 66 Noleggio di motocompressore carrellato 7 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 21.000 I/min.
2.03.23 euro (trentaotto/90) ora 38,90
Nr. 67 Noleggio di motocompressore carrellato 7 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 25.000 I/min.
2.03.24 euro (quarantaotto/29) ora 48,29
Nr. 68 Noleggio di motocompressore carrellato 12 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 21.000 I/min.
2.03.25 euro (cinquantaquattro/54) ora 54,54
Nr. 69 Noleggio di macchina taglia asfalto, completa di accessori, carburante e lubrificante, operatore escluso.
2.05.01 euro (dodici/50) ora 12,50
Nr. 70 Noleggio di apripista cingolata con potenza da 70 a 120 HP, munita di qualsiasi equipaggiamento, carburante, lubrificante, personale di
2.05.02 guida compresi.

euro (ottantaquattro/00) ora 84,00
Nr. 71 Noleggio di apripista cingolata con potenza da 121 a 140 HP, munita di qualsiasi equipaggiamento, carburante, lubrificante, personale
2.05.03 di guida compresi.

euro (novantasei/00) ora 96,00
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Nr. 72 Noleggio di motolivellatrice di potenza fino a 70 HP, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso personale di guida
2.05.04 addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc. Per ogni ora di effettivo utilizzo.

euro (ottantacinque/00) ora 85,00
Nr. 73 Noleggio di motolivellatrice di potenza oltre 70 HP, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso personale di guida
2.05.05 addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc. Per ogni ora di effettivo utilizzo.

euro (centoquindici/00) ora 115,00
Nr. 74 Noleggio di rullo compressore statico funzionante da 12 a 18 tonn, con personale di guida. Per ogni ora di effettivo utilizzo.
2.05.06 euro (sessanta/00) ora 60,00
Nr. 75 Noleggio di rullo compressore statico funzionante da 6 a 11 tonn, con personale di guida. Per ogni ora di effettivo utilizzo.
2.05.07 euro (cinquantaotto/00) ora 58,00
Nr. 76 Noleggio di rullo compressore vibrante funzionante da 4 a 8 tonn, con personale di guida. Per ogni ora di effettivo utilizzo.
2.05.08 euro (sessantacinque/00) ora 65,00
Nr. 77 Noleggio di rullo compressore vibrante gomma cilindro da 6 a 10 tonn, con personale di guida. Per ogni ora di effettivo utilizzo.
2.05.09 euro (settanta/00) ora 70,00
Nr. 78 Noleggio di rullo compressore vibrante gomma cilindro oltre 10 tonn, con personale di guida. Per ogni ora di effettivo utilizzo.
2.05.10 euro (ottanta/00) ora 80,00
Nr. 79 Noleggio di macchina scarificatrice per fresatura e frantumazione manti stradali in conglomerato bituminoso, per larghezza di fresatura
2.05.11 da 40 a 100 cm, compreso operatore ed ogni altro onere. Per ogni ora di effettivo utilizzo.

euro (cento/00) ora 100,00
Nr. 80 Noleggio di macchina scarificatrice per fresatura e frantumazione manti stradali in conglomerato bituminoso, per larghezza di fresatura
2.05.12 da 110 a 200 cm, compreso operatore ed ogni altro onere. Per ogni ora di effettivo utilizzo.

euro (centocinquanta/00) ora 150,00
Nr. 81 Noleggio di trapano elettrico per calcestruzzi e murature.
2.06.01 euro (due/60) ora 2,60
Nr. 82 Noleggio di vibratore per calcestruzzi.
2.06.02 euro (due/23) ora 2,23
Nr. 83 Noleggio di sega elettrica con motore elettrico accoppiato.
2.06.03 euro (due/60) ora 2,60
Nr. 84 Noleggio di betoniera ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia installata in cantiere, con capacita fino a 250 1.
2.06.04 euro (uno/92) ora 1,92
Nr. 85 Noleggio di betoniera ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia installata in cantiere, con capacita fino a 350 L.
2.06.05 euro (due/06) ora 2,06
Nr. 86 Noleggio di betoniera ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia installata in cantiere, con capacita fino a 500 1.
2.06.06 euro (due/38) ora 2,38
Nr. 87 Noleggio di scala aerea compreso operatore addetto alla manovra, altezza 24 m. Compreso trasporto a ¢ da cantiere.
2.06.07 euro (sessanta/00) ora 60,00
Nr. 88 Noleggio di argano elevatore ad azionamento elettrico, gia installato in cantiere, con motore da 4 HP.
2.06.08 euro (quattro/65) giorno 4,65
Nr. 89 Noleggio di gruppo elettrogeno in perfetta efficienza, completo di carburante, ecc., operatore escluso. Fino a 10 kVA.
2.06.091 euro (dieci/60) ora 10,60
Nr. 90 Noleggio di gruppo elettrogeno in perfetta efficienza, completo di carburante, ecc., operatore escluso. Oltre 10 kVA.
2.06.092 euro (tredici/00) ora 13,00
Nr. 91 Noleggio di elettropompa, di prevalenza normale (fino a 5 m), in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni, data
2.06.10 a nolo funzionante, compreso consumo di f.e.m. ed accessori, con il manovratore addetto saltuariamente alla manovra. Diametro della

bocca aspirante 50 mm.

euro (cinque/70) ora 5,70
Nr. 92 Noleggio di elettropompa, di prevalenza normale (fino a 5 m), in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni, data
2.06.11 a nolo funzionante, compreso consumo di f.e.m. ed accessori, con il manovratore addetto saltuariamente alla manovra. Diametro della

bocca aspirante 100 mm.

euro (sette/25) ora 7,25
Nr. 93 Noleggio di elettropompa, di prevalenza normale (fino a 5 m), in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni, data
2.06.12 a nolo funzionante, compreso consumo di f.e.m. ed accessori, con il manovratore addetto saltuariamente alla manovra. Diametro della
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bocca aspirante 150 mm.

euro (otto/58) ora 8,58
Nr. 94 Noleggio di elettropompa, di prevalenza normale (fino a 5 m), in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni, data
2.06.13 a nolo funzionante, compreso consumo di f.e.m. ed accessori, con il manovratore addetto saltuariamente alla manovra. Diametro della

bocca aspirante 200 mm.

euro (dieci/35) ora 10,35
Nr. 95 Noleggio di motopompa, di prevalenza normale (fino a 5 m), in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni, data a
2.06.14 nolo funzionante, compreso consumo di carburante ed accessori, con manovratore addetto saltuariamente alla manovra. Diametro

bocca aspirante fino 200 mm.

euro (nove/00) ora 9,00
Nr. 96 Noleggio impianto per abbassamento acque di falda. Costo fisso per posizionamento/riposizionamento di impianto per il drenaggio
2.06.15 temporaneo di acque di falda freatiche in condizioni di piena efficenza, completo di pompa, tubazione perimetrale collegata alle punte

infisse, profondita di infissione delle punte drenanti da ml 4,00 a ml 6,00, compreso l'espianto a fine lavoro ed il carico di tutto

limpianto. Calcolato per singola punta.

euro (trentadue/00) cad 32,00
Nr. 97 Noleggio impianto per abbassamento acque di falda, inclusa la cura e manutenzione di tutta l'attrezzatura. Calcolato per singola punta
2.06.16 al giorno, escluso noleggio pompa, combustibili e lubrificanti.

euro (due/20) cad/

giorno 2,20

Nr. 98 Noleggio impianto per abbassamento acque di falda. Pompa per riduzione acque di falda (tipo wellpoint) compresa energia elettrica,
2.06.17 carburante, lubrificante, personale addetto occasionalmente alla manovra.

euro (quindici/00) ora 15,00
Nr. 99 Noleggio di saldatrice elettrica. Operatore escluso.
2.06.18 euro (tre/62) ora 3,62
Nr. 100 Noleggio di nastro trasportatore da 6 a 7 m. Operatore escluso.
2.06.19 euro (quattro/05) ora 4,05
Nr. 101 Noleggio di nastro trasportatore da 12 a 14 m. Operatore escluso.
2.06.20 euro (sei/05) ora 6,05
Nr. 102 Noleggio di macchinario vario da carpenteria, falegnameria e fabbro, funzionante. Operatore escluso.
2.06.21 euro (tre/10) ora 3,10
Nr. 103 Noleggio di apparecchiatura idropneumatica - pompa carrellata, premente e aspirante, compreso l'operatore addetto alla manovra, la
2.06.22 manovalanza ed ogni altro onere.

euro (sette/75) ora 7,75
Nr. 104 Noleggio di pompa per calcestruzzo, carrellata, da 30 mc/ora. Operatore compreso.
2.06.23 euro (sessanta/00) ora 60,00
Nr. 105 Noleggio di autospurgo combinato (dotato di decompressione per aspirazione e pompa ad alta pressione), con due addetti, per la guida,
2.07.01 il funzionamento, lo svolgimento delle attivita di seguito descritte: spurgo e disostruzione delle reti fognarie e allacciamenti fognari;

pulizia idromeccanica di collettori, pozzetti stradali, caditoie, sifoni, camerette di impianti di sollevamento, vasche di tipo imhoff,

vasche di laminazione; prosciugamenti vari; interventi con autospurgo presso impianti di depurazione; interventi di pulizia e

disintasamento impianti interni. Caratteristiche dell'automezzo come da descrizione Capitolato speciale di appalto Pavia Acque

S.c.a.r.l. "Autospurgo TIPO C".

euro (centocinque/00) ora 105,00
Nr. 106 Noleggio di autospurgo combinato (dotato di decompressione per aspirazione ¢ pompa ad alta pressione), con due addetti, per la guida,
2.07.02 il funzionamento, lo svolgimento delle attivita di seguito descritte: spurgo e disostruzione delle reti fognarie e allacciamenti fognari;

pulizia idromeccanica di collettori, pozzetti stradali, caditoie, sifoni, camerette di impianti di sollevamento, vasche di tipo imhoff,

vasche di laminazione; prosciugamenti vari; interventi con autospurgo presso impianti di depurazione; interventi di pulizia e

disintasamento impianti interni. Caratteristiche dell'automezzo come da descrizione Capitolato speciale di appalto Pavia Acque

S.c.a.r.l. "Autospurgo TIPO B".

euro (novanta/00) ora 90,00
Nr. 107 Noleggio di autospurgo combinato (dotato di decompressione per aspirazione e pompa ad alta pressione),di dimensioni ridotte da
2.07.03 utilizzarsi nelle strade del centro storico o comunque in zone con difficolta di accesso, con due addetti per la guida, il funzionamento,

lo svolgimento delle attivita di seguito descritte: spurgo e disostruzione delle reti fognarie e allacciamenti fognari; pulizia

idromeccanica di collettori, pozzetti stradali, caditoie, sifoni, camerette di impianti di sollevamento, vasche di tipo imhoff, vasche di

laminazione; prosciugamenti vari; interventi con autospurgo presso impianti di depurazione; interventi di pulizia e disintasamento

impianti interni. Caratteristiche dell'automezzo come da descrizione Capitolato speciale di appalto Pavia Acque S.c.a.r.l. "Autospurgo

TIPO A".

euro (settantacinque/00) ora 75,00
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MATERIALI (SpCap 3)

Nr. 108 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con rivestimento
3.A.01.01 esterno in zinco alluminio applicato per metalizzazione (non inferiore a 400 gr/mq) ricoperto con vernice sintetica e rivestimento

interno applicato per centrifugazione iin malta cementizia, compresa guarnizione in gomma. DN 60.

euro (ventitre/27) ml 23,27
Nr. 109 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con rivestimento
3.A.01.02 esterno in zinco alluminio applicato per metalizzazione (non inferiore a 400 gr/mq) ricoperto con vernice sintetica e rivestimento

interno applicato per centrifugazione iin malta cementizia, compresa guarnizione in gomma. DN 80.

euro (venticinque/65) ml 25,65
Nr. 110 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con rivestimento
3.A.01.03 esterno in zinco alluminio applicato per metalizzazione (non inferiore a 400 gr/mq) ricoperto con vernice sintetica e rivestimento

interno applicato per centrifugazione iin malta cementizia, compresa guarnizione in gomma. DN 100.

euro (venticinque/97) ml 25,97
Nr. 111 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con rivestimento
3.A.01.04 esterno in zinco alluminio applicato per metalizzazione (non inferiore a 400 gr/mq) ricoperto con vernice sintetica e rivestimento

interno applicato per centrifugazione iin malta cementizia, compresa guarnizione in gomma. DN 125.

euro (trentacinque/46) ml 35,46
Nr. 112 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con rivestimento
3.A.01.05 esterno in zinco alluminio applicato per metalizzazione (non inferiore a 400 gr/mq) ricoperto con vernice sintetica e rivestimento

interno applicato per centrifugazione iin malta cementizia, compresa guarnizione in gomma. DN 150.

euro (trentaotto/16) ml 38,16
Nr. 113 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con rivestimento
3.A.01.06 esterno in zinco alluminio applicato per metalizzazione (non inferiore a 400 gr/mq) ricoperto con vernice sintetica e rivestimento

interno applicato per centrifugazione iin malta cementizia, compresa guarnizione in gomma. DN 200.

euro (cinquantatre/45) ml 53,45
Nr. 114 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con rivestimento
3.A.01.07 esterno in zinco alluminio applicato per metalizzazione (non inferiore a 400 gr/mq) ricoperto con vernice sintetica e rivestimento

interno applicato per centrifugazione iin malta cementizia, compresa guarnizione in gomma. DN 250.

euro (settantauno/93) ml 71,93
Nr. 115 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con rivestimento
3.A.01.08 esterno in zinco alluminio applicato per metalizzazione (non inferiore a 400 gr/mq) ricoperto con vernice sintetica e rivestimento

interno applicato per centrifugazione iin malta cementizia, compresa guarnizione in gomma. DN 300.

euro (ottantasei/08) ml 86,08
Nr. 116 Fornitura di pezzi speciali in ghisa sferoidale per acquedotti, conformi a D.M. n. 174 del 06/04/2004, completi di guarnizione ed ogni
3.A.01.09 accessorio necessario per la posa.

euro (cinque/30) kg 5,30
Nr. 117 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con vernice
3.A.01.21 epossidica allinterno del bicchiere e sull'estremo liscio secondo la norma EN 14901 e rivestimento interno in poliuretano secondo

norma EN 15655, compresa guarnizione in gomma. DN 60.

euro (trenta/95) ml 30,95
Nr. 118 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con vernice
3.A.01.22 epossidica all'interno del bicchiere e sull'estremo liscio secondo la norma EN 14901 e rivestimento interno in poliuretano secondo

norma EN 15655, compresa guarnizione in gomma. DN 80.

euro (trentaquattro/11) ml 34,11
Nr. 119 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con vernice
3.A.01.23 epossidica all'interno del bicchiere e sull'estremo liscio secondo la norma EN 14901 e rivestimento interno in poliuretano secondo

norma EN 15655, compresa guarnizione in gomma. DN 100.

euro (trentaquattro/54) ml 34,54
Nr. 120 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con vernice
3.A.01.24 epossidica allinterno del bicchiere e sull'estremo liscio secondo la norma EN 14901 e rivestimento interno in poliuretano secondo

norma EN 15655, compresa guarnizione in gomma. DN 125.

euro (quarantasette/16) ml 47,16
Nr. 121 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con vernice
3.A.01.25 epossidica allinterno del bicchiere e sull'estremo liscio secondo la norma EN 14901 e rivestimento interno in poliuretano secondo

norma EN 15655, compresa guarnizione in gomma. DN 150.

euro (cinquanta/75) ml 50,75
Nr. 122 Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con vernice
3.A.01.26 epossidica allinterno del bicchiere e sull'estremo liscio secondo la norma EN 14901 e rivestimento interno in poliuretano secondo
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Nr. 123
3.A.01.27

Nr. 124
3.A.01.28

Nr. 125

3.A.02.01

Nr. 126
3.A.02.02

Nr. 127
3.A.02.03

Nr. 128
3.A.02.04

Nr. 129
3.A.02.05

Nr. 130
3.A.02.06

Nr. 131
3.A.02.07

Nr. 132
3.A.02.08

norma EN 15655, compresa guarnizione in gomma. DN 200.
euro (settantauno/09)

Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con vernice
epossidica allinterno del bicchiere e sull'estremo liscio secondo la norma EN 14901 e rivestimento interno in poliuretano secondo
norma EN 15655, compresa guarnizione in gomma. DN 250.

euro (novantacinque/67)

Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, a norma UNI EN 545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con vernice
epossidica allinterno del bicchiere e sull'estremo liscio secondo la norma EN 14901 e rivestimento interno in poliuretano secondo
norma EN 15655, compresa guarnizione in gomma. DN 300.

euro (centoquattordici/48)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 25 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (zero/42)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 32 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (zero/66)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 40 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati ITP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (uno/03)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 50 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (uno/57)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 63 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (due/48)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 75 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (tre/21)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 90 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (quattro/66)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 110 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

71,09

95,67

114,48

0,42

0,66

1,03

1,57

2,48

3,21

4,66
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Nr. 133
3.A.02.09

Nr. 134
3.A.02.10

Nr. 135
3.A.02.11

Nr. 136
3.A.02.12

Nr. 137
3.A.02.13

Nr. 138
3.A.02.14

Nr. 139
3.A.02.15

Nr. 140
3.A.02.16

Nr. 141
3.A.02.17

istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.
euro (sei/90)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 125 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati ITP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (otto/67)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 140 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (dieci/82)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 160 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (tredici/71)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 180 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (diciotto/48)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 200 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (ventiuno/46)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 225 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (ventiotto/85)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 250 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (trentatre/40)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 280 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (quarantaquattro/46)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 315 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (cinquantadue/97)
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Nr. 142
3.A.02.18

Nr. 143
3.A.02.19

Nr. 144
3.A.02.20

Nr. 145
3.A.02.21

Nr. 146
3.A.02.22

Nr. 147
3.A.02.23

Nr. 148
3.A.02.24

Nr. 149
3.A.02.25

Nr. 150
3.A.02.26

Nr. 151

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 355 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (settantauno/46)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 25 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (zero/60)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 32 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (zero/94)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 40 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (uno/47)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 50 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (due/24)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 63 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (tre/54)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 75 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (quattro/59)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 90 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (sei/66)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 110 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (nove/85)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 125 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
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3.A.02.27

Nr. 152
3.A.02.28

Nr. 153
3.A.02.29

Nr. 154
3.A.02.30

Nr. 155
3.A.02.31

Nr. 156
3.A.02.32

Nr. 157
3.A.02.33

Nr. 158
3.A.02.34

Nr. 159
3.A.02.35

Nr. 160
3.A.02.36

potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (dodici/39)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 140 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (quindici/45)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 160 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (diciannove/59)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 180 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (ventisei/40)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 200 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (trenta/65)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 225 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (quarantauno/21)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 250 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (quarantasette/71)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 280 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (sessantatre/51)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 315 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (settantacinque/67)

Fornitura di tubazioni in PEAD per acquedotti, DE 355 mm, colore blu o nero con linee azzurre coestruse per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004) e conformi alla
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Nr. 161
3.A.02.50

Nr. 162
3.A.02.51

Nr. 163
3.A.02.52

Nr. 164
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Nr. 165
3.A.02.54

Nr. 166
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Nr. 167
3.A.02.56

Nr. 168
3.A.02.57

Nr. 169
3.A.02.58

norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra essere prodotta da ditta in
possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro
istituto di certificazione equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (centodue/09)

Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 63 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS 1075,
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/
04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra
essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO
14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (quattro/78)

Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 75 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS 1075,
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/
04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra
essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO
14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (sei/20)

Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 90 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di acqua
potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS 1075,
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/
04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione dovra
essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO
14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (nove/00)

Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 110 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di
acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS
1075, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174
del 06/04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione
dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN
ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (tredici/29)

Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 125 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di
acqua potabile e da potabilizzare /o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS
1075, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174
del 06/04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione
dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN
ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (sedici/73)

Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 160 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di
acqua potabile e da potabilizzare /o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS
1075, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174
del 06/04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione
dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN
ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (ventisei/47)

Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 180 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di
acqua potabile e da potabilizzare /o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS
1075, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174
del 06/04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione
dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN
ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (trentacinque/64)

Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 200 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di
acqua potabile e da potabilizzare /o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS
1075, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174
del 06/04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione
dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN
ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (quarantauno/78)

Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 225 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di
acqua potabile e da potabilizzare /o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS
1075, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174
del 06/04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione
dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN

ml

ml

ml

ml

ml

ml
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ml

ml

102,09

4,78

6,20

9,00
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16,73

26,47

35,04

41,78
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ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (cinquantacinque/63) ml 55,63
Nr. 170 Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 250 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di
3.A.02.59 acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS

1075, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174

del 06/04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione

dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN

ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (sessantaquattro/41) ml 64,41
Nr. 171 Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 280 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di
3.A.02.60 acqua potabile e da potabilizzare /o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS

1075, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174

del 06/04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione

dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN

ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (ottantacinque/74) ml 85,74
Nr. 172 Fornitura di tubazioni in PEAD RC per acquedotti, DE 315 mm, a parete solida tipo 2 bicolore colore blu e nero per il trasporto di
3.A.02.61 acqua potabile e da potabilizzare /o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alla norma DIN PAS

1075, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174

del 06/04/2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore". La tubazione

dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN

ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE 100 "Resistant to Crack" RC PN PFA 16.

euro (centodue/16) ml 102,16
Nr. 173 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.01 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 50 mm -

PN PFA 10.

euro (due/09) ml 2,09
Nr. 174 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.02 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 63 mm -

PN PFA 10.

euro (tre/31) ml 3,31
Nr. 175 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.03 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 75 mm -

PN PFA 10.

euro (due/72) ml 2,72
Nr. 176 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.04 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 90 mm -

PN PFA 10.

euro (tre/56) ml 3,56
Nr. 177 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.05 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 110 mm

- PN PFA 10.

euro (quattro/38) ml 4,38
Nr. 178 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.06 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 125 mm

- PN PFA 10.

euro (cinque/57) ml 5,57
Nr. 179 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.07 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 140 mm

- PN PFA 10.

euro (sette/00) ml 7,00
Nr. 180 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.08 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 160 mm

- PN PFA 10.

euro (nove/14) ml 9,14
Nr. 181 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.09 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 180 mm

- PN PFA 10.

euro (undici/57) ml 11,57
Nr. 182 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.10 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 200 mm
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- PN PFA 10.

euro (quattordici/29) ml 14,29
Nr. 183 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.11 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 225 mm

- PN PFA 10.

euro (diciotto/12) ml 18,12
Nr. 184 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.12 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 250 mm

- PN PFA 10.

euro (ventidue/25) ml 22,25
Nr. 185 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.13 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 50 mm -

PN PFA 16.

euro (due/99) ml 2,99
Nr. 186 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.14 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 63 mm -

PN PFA 16.

euro (quattro/73) ml 4,73
Nr. 187 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.15 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 75 mm -

PN PFA 16.

euro (tre/88) ml 3,88
Nr. 188 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.16 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 90 mm -

PN PFA 16.

euro (cinque/09) ml 5,09
Nr. 189 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.17 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 110 mm

- PN PFA 16.

euro (sei/25) ml 6,25
Nr. 190 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.18 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 125 mm

- PN PFA 16.

euro (sette/96) ml 7,96
Nr. 191 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.19 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 140 mm

- PN PFA 16.

euro (dieci/00) ml 10,00
Nr. 192 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.20  |04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 160 mm

- PN PFA 16.

euro (tredici/06) ml 13,06
Nr. 193 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.21 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 180 mm

- PN PFA 16.

euro (sedici/53) ml 16,53
Nr. 194 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.22 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 200 mm

- PN PFA 16.

euro (venti/41) ml 20,41
Nr. 195 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.23 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 225 mm

- PN PFA 16.

euro (venticinque/88) ml 25,88
Nr. 196 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452/1 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/
3.A.03.24 04/2004 e dotati di certificazione IIP o altro istituto di certificazione equivalente; giunto a bicchiere con anello in gomma. DE 250 mm

- PN PFA 16.

euro (trentauno/78) ml 31,78
Nr. 197 Raccordi in ghisa per tubi PVC in pressione: corpo in ghisa sferoidale GS 500 a norma UNI EN 1563, rivestimento in epossipoliestere
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3.A.03.25 dello spessore di 200 um, giunzione a bicchiere con guarnizione in elastomero; idoneo al contatto con acqua potabile in conformita al

D.M. n. 174 del 06/04/2004.

euro (cinque/30) kg 5,30
Nr. 198 Fornitura di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, a norma UNI EN 10255, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con
3.A.04.01 zincatura conforme alle norme UNI EN 10240. DN 3/4".

euro (sei/00) ml 6,00
Nr. 199 Fornitura di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, a norma UNI EN 10255, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con
3.A.04.02 zincatura conforme alle norme UNI EN 10240. DN 1".

euro (sette/00) ml 7,00
Nr. 200 Fornitura di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, a norma UNI EN 10255, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con
3.A.04.03 zincatura conforme alle norme UNI EN 10240. DN 1"1/4.

euro (sette/50) ml 7,50
Nr. 201 Fornitura di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, a norma UNI EN 10255, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con
3.A.04.04 zincatura conforme alle norme UNI EN 10240. DN 1"1/2.

euro (otto/50) ml 8,50
Nr. 202 Fornitura di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, a norma UNI EN 10255, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con
3.A.04.05 zincatura conforme alle norme UNI EN 10240. DN 2".

euro (dodici/50) ml 12,50
Nr. 203 Fornitura di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, a norma UNI EN 10255, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con
3.A.04.06 zincatura conforme alle norme UNI EN 10240. DN 2"1/2.

euro (quindici/50) ml 15,50
Nr. 204 Fornitura di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, a norma UNI EN 10255, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con
3.A.04.07 zincatura conforme alle norme UNI EN 10240. DN 3".

euro (diciannove/50) ml 19,50
Nr. 205 Fornitura di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, a norma UNI EN 10255, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004, con
3.A.04.08 zincatura conforme alle norme UNI EN 10240. DN 4".

euro (trentauno/00) ml 31,00
Nr. 206 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, aventi DE inferiore o uguale a 1"1/2, con giunti saldati di testa elettricamente,
3.A.05.01 conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la

costruzione della condotta e la posa di eventuali accessori. DN minore uguale a 40 mm.

euro (otto/00) ml 8,00
Nr. 207 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, DE 60,3 mm, con giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n.
3.A.05.02 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della

condotta e la posa di eventuali accessori. DN 50 mm.

euro (undici/00) ml 11,00
Nr. 208 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, DE 76,1 mm, con giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n.
3.A.05.03 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della

condotta e la posa di eventuali accessori. DN 60 mm.

euro (quattordici/00) ml 14,00
Nr. 209 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, DE 88,9 mm, con giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n.
3.A.05.04 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della

condotta e la posa di eventuali accessori. DN 80 mm.

euro (diciotto/00) ml 18,00
Nr. 210 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, DE 114,3 mm, con giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n.
3.A.05.05 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della

condotta e la posa di eventuali accessori. DN 100 mm.

euro (ventiuno/00) ml 21,00
Nr. 211 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, DE 139,7 mm, con giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n.
3.A.05.06 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della

condotta e la posa di eventuali accessori. DN 125 mm.

euro (venticinque/00) ml 25,00
Nr. 212 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, DE 168,3 mm, con giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n.
3.A.05.07 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della

condotta e la posa di eventuali accessori. DN 150 mm.

euro (trentatre/00) ml 33,00
Nr. 213 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, DE 219,1 mm, con giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n.
3.A.05.08 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della

condotta e la posa di eventuali accessori. DN 200 mm.
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euro (cinquantaquattro/50) ml 54,50
Nr. 214 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, DE 273,0 mm, con giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n.
3.A.05.09 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della

condotta e la posa di eventuali accessori. DN 250 mm.

euro (settantasette/00) ml 77,00
Nr. 215 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, DE 323,9 mm, con giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n.
3.A.05.10 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della

condotta e la posa di eventuali accessori. DN 300 mm.

euro (novantauno/10) ml 91,10
Nr. 216 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, a norma UNI EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato a
3.A.05.15 norma UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche per acqua potabile dello spessore di 250 pum, in barre di qualsiasi

lunghezza, giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le

giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della condotta e la posa di eventuali accessori. DN minore uguale a 40 mm.

euro (undici/00) ml 11,00
Nr. 217 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, a norma UNI EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato a
3.A.05.16 norma UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche per acqua potabile dello spessore di 250 pum, in barre di qualsiasi

lunghezza, giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le

giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della condotta e la posa di eventuali accessori. DN 50 mm.

euro (diciassette/00) ml 17,00
Nr. 218 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, a norma UNI EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato a
3.A.05.17 norma UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche per acqua potabile dello spessore di 250 pum, in barre di qualsiasi

lunghezza, giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le

giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della condotta e la posa di eventuali accessori. DN 60 mm.

euro (ventidue/00) ml 22,00
Nr. 219 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, a norma UNI EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato a
3.A.05.18 norma UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche per acqua potabile dello spessore di 250 um, in barre di qualsiasi

lunghezza, giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le

giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della condotta e la posa di eventuali accessori. DN 80 mm.

euro (ventisette/00) ml 27,00
Nr. 220 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, a norma UNI EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato a
3.A.05.19 norma UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche per acqua potabile dello spessore di 250 um, in barre di qualsiasi

lunghezza, giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le

giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della condotta e la posa di eventuali accessori. DN 100 mm.

euro (trentauno/00) ml 31,00
Nr. 221 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, a norma UNI EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato a
3.A.05.20 norma UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche per acqua potabile dello spessore di 250 um, in barre di qualsiasi

lunghezza, giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le

giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della condotta e la posa di eventuali accessori. DN 125 mm.

euro (trentacinque/00) ml 35,00
Nr. 222 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, a norma UNI EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato a
3.A.05.21 norma UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche per acqua potabile dello spessore di 250 pm, in barre di qualsiasi

lunghezza, giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le

giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della condotta e la posa di eventuali accessori. DN 150 mm.

euro (quarantatre/00) ml 43,00
Nr. 223 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, a norma UNI EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato a
3.A.05.22 norma UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche per acqua potabile dello spessore di 250 pum, in barre di qualsiasi

lunghezza, giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le

giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della condotta e la posa di eventuali accessori. DN 200 mm.

euro (sessantaquattro/50) ml 64,50
Nr. 224 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, a norma UNI EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato a
3.A.05.23 norma UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche per acqua potabile dello spessore di 250 pum, in barre di qualsiasi

lunghezza, giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le

giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della condotta e la posa di eventuali accessori. DN 250 mm.

euro (ottantasette/00) ml 87,00
Nr. 225 Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito per acquedotti, a norma UNI EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato a
3.A.05.24 norma UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche per acqua potabile dello spessore di 250 um, in barre di qualsiasi

lunghezza, giunti saldati di testa elettricamente, conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004. Sono compresi nel prezzo tutti i raccordi, le

giunzioni ed i pezzi speciali necessari per la costruzione della condotta e la posa di eventuali accessori. DN 300 mm.

euro (centouno/50) ml 101,50
Nr. 226 Fornitura di giunto universale per acquedotti, adatto per collegare tubazioni interrate di differente materiale (acciaio, ghisa,
3.A.06.01 fibrocemento, PVC, PEAD, vetroresina). Corpo in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, dadi e viti in acciaio con protezione
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antiossidante. DN 50 mm.

euro (cinquantauno/00) cad 51,00
Nr. 227 Fornitura di giunto universale per acquedotti, adatto per collegare tubazioni interrate di differente materiale (acciaio, ghisa,
3.A.06.02 fibrocemento, PVC, PEAD, vetroresina). Corpo in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, dadi e viti in acciaio con protezione

antiossidante. DN 65 mm.

euro (cinquantaotto/00) cad 58,00
Nr. 228 Fornitura di giunto universale per acquedotti, adatto per collegare tubazioni interrate di differente materiale (acciaio, ghisa,
3.A.06.03 fibrocemento, PVC, PEAD, vetroresina). Corpo in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, dadi e viti in acciaio con protezione

antiossidante. DN 80 mm.

euro (sessantacinque/00) cad 65,00
Nr. 229 Fornitura di giunto universale per acquedotti, adatto per collegare tubazioni interrate di differente materiale (acciaio, ghisa,
3.A.06.04 fibrocemento, PVC, PEAD, vetroresina). Corpo in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, dadi e viti in acciaio con protezione

antiossidante. DN 100 mm.

euro (ottantauno/00) cad 81,00
Nr. 230 Fornitura di giunto universale per acquedotti, adatto per collegare tubazioni interrate di differente materiale (acciaio, ghisa,
3.A.06.05 fibrocemento, PVC, PEAD, vetroresina). Corpo in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, dadi e viti in acciaio con protezione

antiossidante. DN 125 mm.

euro (novantatre/00) cad 93,00
Nr. 231 Fornitura di giunto universale per acquedotti, adatto per collegare tubazioni interrate di differente materiale (acciaio, ghisa,
3.A.06.06 fibrocemento, PVC, PEAD, vetroresina). Corpo in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, dadi e viti in acciaio con protezione

antiossidante. DN 150 mm.

euro (centotrentacinque/00) cad 135,00
Nr. 232 Fornitura di giunto universale per acquedotti, adatto per collegare tubazioni interrate di differente materiale (acciaio, ghisa,
3.A.06.07 fibrocemento, PVC, PEAD, vetroresina). Corpo in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, dadi e viti in acciaio con protezione

antiossidante. DN 200 mm.

euro (centosessantaquattro/00) cad 164,00
Nr. 233 Fornitura di giunto universale per acquedotti, adatto per collegare tubazioni interrate di differente materiale (acciaio, ghisa,
3.A.06.08 fibrocemento, PVC, PEAD, vetroresina). Corpo in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, dadi e viti in acciaio con protezione

antiossidante. DN 250 mm.

euro (duecentosedici/00) cad 216,00
Nr. 234 Fornitura di giunto universale per acquedotti, adatto per collegare tubazioni interrate di differente materiale (acciaio, ghisa,
3.A.06.09 fibrocemento, PVC, PEAD, vetroresina). Corpo in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, dadi e viti in acciaio con protezione

antiossidante. DN 300 mm.

euro (duecentoquarantanove/00) cad 249,00
Nr. 235 Fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale per acquedotto, PN PFA 16, a passaggio libero, aventi cuneo ricoperto in gomma, foratura
3.A.07.01 flange PN PFA 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Corpo ovale DN 50 mm.

euro (centoquindici/00) cad 115,00
Nr. 236 Fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale per acquedotto, PN PFA 16, a passaggio libero, aventi cuneo ricoperto in gomma, foratura
3.A.07.02 flange PN PFA 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Corpo ovale DN 65 mm.

euro (centoventiquattro/00) cad 124,00
Nr. 237 Fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale per acquedotto, PN PFA 16, a passaggio libero, aventi cuneo ricoperto in gomma, foratura
3.A.07.03 flange PN PFA 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Corpo ovale DN 80 mm.

euro (centoquarantaquattro/00) cad 144,00
Nr. 238 Fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale per acquedotto, PN PFA 16, a passaggio libero, aventi cuneo ricoperto in gomma, foratura
3.A.07.04 flange PN PFA 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Corpo ovale DN 100 mm.

euro (centosessantaquattro/00) cad 164,00
Nr. 239 Fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale per acquedotto, PN PFA 16, a passaggio libero, aventi cuneo ricoperto in gomma, foratura
3.A.07.05 flange PN PFA 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Corpo ovale DN 125 mm.

euro (duecentoquarantaquattro/00) cad 244,00
Nr. 240 Fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale per acquedotto, PN PFA 16, a passaggio libero, aventi cuneo ricoperto in gomma, foratura
3.A.07.06 flange PN PFA 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Corpo ovale DN 150 mm.

euro (trecentoventi/00) cad 320,00
Nr. 241 Fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale per acquedotto, PN PFA 16, a passaggio libero, aventi cuneo ricoperto in gomma, foratura
3.A.07.07 flange PN PFA 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Corpo ovale DN 200 mm.

euro (quattrocentoottantaotto/00) cad 488,00
Nr. 242 Fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale per acquedotto, PN PFA 16, a passaggio libero, aventi cuneo ricoperto in gomma, foratura
3.A.07.08 flange PN PFA 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Corpo ovale DN 250 mm.

euro (settecentocinquantadue/00) cad 752,00
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Nr. 243 Fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale per acquedotto, PN PFA 16, a passaggio libero, aventi cuneo ricoperto in gomma, foratura
3.A.07.09 flange PN PFA 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Corpo ovale DN 300 mm.

euro (millecinquantadue/00) cad 17052,00
Nr. 244 Fornitura di asta di manovra fissa per saracinesche completa di tubo di protezione in PE/PVC, collegamento alla valvola mediante
3.A.07.50 quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo e coperchio per guida asta in materiale plastico da collocare sotto il chiusino

telescopico, profondita di interramento fino a 120 cm.

euro (trentasei/00) cad 36,00
Nr. 245 Fornitura di idranti stradali a colonna soprassuolo tipo USA, completi di colonna, scatola, tubo ascendente, flangia d'attacco UNI 70 e
3.A.08.01 due bocche d'uscita UNI 45.

euro (trecentoventi/00) cad 320,00
Nr. 246 Fornitura di idranti stradali a colonna soprassuolo tipo USA, completi di colonna, scatola, tubo ascendente, flangia d'attacco da 70 mm
3.A.08.02 e due bocche d'uscita da 50 mm.

euro (trecentonovanta/00) cad 390,00
Nr. 247 Fornitura di idranti stradali a colonna soprassuolo tipo USA, completi di colonna, scatola, tubo ascendente, flangia d'attacco da 100
3.A.08.03 mm e due bocche d'uscita da 70 mm.

euro (cinquecento/00) cad 500,00
Nr. 248 Fornitura idrante sottosuolo tipo Crotone DN 40 per impianti antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo attacco UNI
3.A.08.04 o0 a baionetta 45 o 70, altezza 47 cm.

euro (centoottanta/00) cad 180,00
Nr. 249 Fornitura idrante sottosuolo tipo Crotone DN 50 per impianti antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo attacco UNI
3.A.08.05 0 a baionetta 45 o 70, altezza 47 cm.

euro (centoottanta/00) cad 180,00
Nr. 250 Fornitura idrante sottosuolo tipo Crotone DN 70 per impianti antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo attacco UNI
3.A.08.06 0 a baionetta 45 o 70, altezza 47 cm.

euro (duecentoventi/00) cad 220,00
Nr. 251 Fornitura idrante sottosuolo tipo Crotone DN 80 per impianti antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo attacco UNI
3.A.08.07 0 a baionetta 45 o 70, altezza 47 cm.

euro (duecentoquaranta/00) cad 240,00
Nr. 252 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: staffa singola in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.01 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 50 e

derivazioni da 1" a 1"1/2.

euro (venti/00) cad 20,00
Nr. 253 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: staffa singola in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.02 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 60 e

derivazioni da 1" a 1"1/2.

euro (venticinque/00) cad 25,00
Nr. 254 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: staffa singola in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.03 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 70 e

derivazioni da 1" a 2".

euro (ventisei/00) cad 26,00
Nr. 255 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: staffa singola in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.04 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 80 e

derivazioni da 1" a 2".

euro (ventiotto/00) cad 28,00
Nr. 256 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: staffa singola in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.05 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 100 e

derivazioni da 1" a 2".

euro (trenta/00) cad 30,00
Nr. 257 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto ¢ acciaio: staffa singola in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.06 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 125 e

derivazioni da 1" a 2".

euro (trentauno/00) cad 31,00
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Nr. 258 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: staffa singola in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.07 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN150 e

derivazioni da 1" a 2".

euro (trentadue/00) cad 32,00
Nr. 259 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: staffa singola in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.08 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 200 e

derivazioni da 1" a 2".

euro (quaranta/00) cad 40,00
Nr. 260 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: staffa singola in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.09 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 250 e

derivazioni da 1" a 2".

euro (quarantadue/00) cad 42,00
Nr. 261 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: staffa singola in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.10 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 300 e

derivazioni da 1"1/4 a 2".

euro (cinquantadue/00) cad 52,00
Nr. 262 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: doppia staffa in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.11 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 80 e

derivazioni da 2"1/2.

euro (sessantadue/00) cad 62,00
Nr. 263 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: doppia staffa in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.12 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 100 e

derivazioni da 2"1/2.

euro (sessantatre/00) cad 63,00
Nr. 264 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: doppia staffa in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.13 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 125 e

derivazioni da 2"1/2 a 3".

euro (sessantacinque/00) cad 65,00
Nr. 265 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: doppia staffa in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.14 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 150 e

derivazioni da 2"1/2 a 3".

euro (sessantanove/00) cad 69,00
Nr. 266 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: doppia staffa in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.15 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 200 e

derivazioni da 2"1/2 a 3".

euro (ottantaotto/00) cad 88,00
Nr. 267 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: doppia staffa in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.16 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 250 e

derivazioni da 2"1/2 a 3".

euro (novantauno/00) cad 91,00
Nr. 268 Fornitura di collare di presa adatto per tubazioni in ghisa, cemento-amianto e acciaio: doppia staffa in acciaio inox, corpo in ghisa
3.A.09.17 sferoidale con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox AISI 304,

guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n.174/2004, pressione di esercizio 16 bar. Per tubazioni DN 300 e

derivazioni da 2"1/2 a 3".

euro (centocinque/00) cad 105,00
Nr. 269 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.18 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato ¢ guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 63 e derivazioni da 1" a 2".

euro (ventisei/00) cad 26,00
Nr. 270 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.19 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato e guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 75 e derivazioni da 1" a 2".
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euro (ventiotto/00) cad 28,00
Nr. 271 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.20 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato e guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 90 e derivazioni da 1" a 2"1/2.

euro (quaranta/00) cad 40,00
Nr. 272 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.21 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato e guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 110 e derivazioni da 1" a 1"1/2.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 273 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.22 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato e guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 110 e derivazioni da 2" a 2"1/2.

euro (cinquanta/00) cad 50,00
Nr. 274 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.23 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato e guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 125 e derivazioni da 1" a 2".

euro (quarantaotto/00) cad 48,00
Nr. 275 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.24 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato e guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 125 ¢ derivazioni da 2"1/2 a 3".

euro (cinquantanove/00) cad 59,00
Nr. 276 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.25 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato ¢ guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 160 e derivazioni da 1" a 2".

euro (sessantauno/00) cad 61,00
Nr. 277 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.26 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato e guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 160 e derivazioni da 2"1/2 a 3".

euro (settantacinque/00) cad 75,00
Nr. 278 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.27 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato e guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 180 e derivazioni da 1" a 2".

euro (settanta/00) cad 70,00
Nr. 279 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.28 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato e guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 180 e derivazioni da 2"1/2 a 3".

euro (ottantasette/00) cad 87,00
Nr. 280 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.29 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato e guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 200 e derivazioni da 1" a 2".

euro (centocinque/00) cad 105,00
Nr. 281 Fornitura di collare di presa a manicotto adatto per tubazioni in PEAD e PVC: formato da due semicilindri in ghisa sferoidale rivestiti
3.A.09.30 con polvere epossidica atossica, uniti da 4 bulloni in acciaio zincato e guarnizione in gomma atossica conforme al D.M. n.174/2004.

Per tubazioni DE 200 e derivazioni da 2"1/2 a 3".

euro (centotrentadue/00) cad 132,00
Nr. 282 Collari di riparazione in acciaio inox ad 1 tirante per tubazioni con diametro esterno 21-25 mm e 26-30 mm.
3.A.10.01 euro (nove/00) cad 9,00
Nr. 283 Collari di riparazione in acciaio inox ad 1 tirante per tubazioni con diametro esterno 29-33 mm; 33-37 mm; 38-42 mm.
3.A.10.02 euro (dieci/00) cad 10,00
Nr. 284 Collari di riparazione in acciaio inox ad 1 tirante per tubazioni con diametro esterno 42-50 mm; 44-48 mm; 48-51 mm; 50-54 mm; 55-
3.A.10.03 60 mm.

euro (undici/00) cad 11,00
Nr. 285 Collari di riparazione in acciaio inox ad 1 tirante per tubazioni con diametro esterno 60-64 mm; 65-69 mm; 69-73 mm; 71-76 mm; 76-
3.A.10.04 82 mm.

euro (sedici/00) cad 16,00
Nr. 286 Collari di riparazione in acciaio inox ad 1 tirante per tubazioni con diametro esterno 82-87 mm; 87-93 mm.
3.A.10.05 euro (diciassette/00) cad 17,00
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Nr. 287 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 48-56 mm.
3.A.10.06 euro (settantadue/00) cad 72,00
Nr. 288 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 56-64 mm.
3.A.10.07 euro (settantasei/00) cad 76,00
Nr. 289 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 60-68 mm.
3.A.10.08 euro (ottantacinque/00) cad 85,00
Nr. 290 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 68-78 mm; 78-88 mm.
3.A.10.09 euro (ottantasette/00) cad 87,00
Nr. 291 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 88-98 mm.
3.A.10.10 euro (ottantasette/00) cad 87,00
Nr. 292 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 98-108 mm.
3.A.10.11 euro (novantaotto/00) cad 98,00
Nr. 293 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 108-118 mm.
3.A.10.12 euro (centouno/00) cad 101,00
Nr. 294 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 118-126 mm.
3.A.10.13 euro (centododici/00) cad 112,00
Nr. 295 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 126-138 mm; 138-150 mm.
3.A.10.14 euro (centoventi/00) cad 120,00
Nr. 296 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 140-153 mm.
3.A.10.15 euro (centoventiquattro/00) cad 124,00
Nr. 297 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 150-162 mm; 162-174 mm.
3.A.10.16 euro (centoventiotto/00) cad 128,00
Nr. 298 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 168-182 mm; 174-186 mm.
3.A.10.17 euro (centotrentadue/00) cad 132,00
Nr. 299 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 186-198 mm; 198-210 mm.
3.A.10.18 euro (centotrentaquattro/00) cad 134,00
Nr. 300 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 210-223 mm; 222-234 mm.
3.A.10.19 euro (centotrentasei/00) cad 136,00
Nr. 301 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 234-246 mm.
3.A.10.20 euro (centoquarantatre/00) cad 143,00
Nr. 302 Collari di riparazione in acciaio inox a 3 tiranti per tubazioni con diametro esterno 243-255 mm.
3.A.10.21 euro (centocinquantasette/00) cad 157,00
Nr. 303 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A.11.01 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); raccorderia e

minuteria necessaria. DN 1/2".

euro (ventiuno/50) cad 21,50
Nr. 304 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A.11.02 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); raccorderia e

minuteria necessaria. DN 3/4".

euro (trentatre/40) cad 33,40
Nr. 305 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A.11.03 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); raccorderia e

minuteria necessaria. DN 1".

euro (quarantatre/50) cad 43,50
Nr. 306 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A.11.04 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); raccorderia e

minuteria necessaria. DN 1"1/4.

euro (sessantacinque/00) cad 65,00
Nr. 307 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A.11.05 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); raccorderia e

minuteria necessaria. DN 1"1/2.

euro (novantacinque/00) cad 95,00
Nr. 308 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
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3.A.11.06 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); raccorderia e

minuteria necessaria. DN 2".

euro (centoquarantacinque/00) cad 145,00
Nr. 309 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A.11.07 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); raccorderia e

minuteria necessaria. DN 2"1/2.

euro (duecentocinquantacinque/00) cad 255,00
Nr. 310 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A.11.11 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore) di cui una con

serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su farfalla; raccorderia e minuteria necessaria. DN 1/2".

euro (trentaotto/00) cad 38,00
Nr. 311 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A.11.12 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore) di cui una con

serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su farfalla; raccorderia e minuteria necessaria. DN 3/4".

euro (cinquanta/00) cad 50,00
Nr. 312 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A.11.13 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore) di cui una con

serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su farfalla; raccorderia e minuteria necessaria. DN 1".

euro (sessanta/00) cad 60,00
Nr. 313 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A.11.14 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore) di cui una con

serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su farfalla; raccorderia e minuteria necessaria. DN 1"1/4.

euro (novantacinque/00) cad 95,00
Nr. 314 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A.11.15 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore) di cui una con

serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su farfalla; raccorderia e minuteria necessaria. DN 1"1/2.

euro (centotrentacinque/00) cad 135,00
Nr. 315 Fornitura di materiale occorrente per I'esecuzione di presa acqua, comprendente: n.2 valvole a sfera a passaggio totale (n. 1 da posare
3.A11.16 sulla derivazione di rete, n.1 da posare nel pozzetto 30x30 cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore) di cui una con

serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su farfalla; raccorderia e minuteria necessaria. DN 2".

euro (duecentocinque/00) cad 205,00
Nr. 316 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con cappellotto di manovra troncopiramidale, maniglia o farfalla,
3.A.12.01 inclusa raccorderia, DN 1/2".

euro (sette/70) cad 7,70
Nr. 317 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con cappellotto di manovra troncopiramidale, maniglia o farfalla,
3.A.12.02 inclusa raccorderia, DN 3/4".

euro (undici/50) cad 11,50
Nr. 318 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con cappellotto di manovra troncopiramidale, maniglia o farfalla,
3.A.12.03 inclusa raccorderia, DN 1".

euro (sedici/50) cad 16,50
Nr. 319 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con cappellotto di manovra troncopiramidale, maniglia o farfalla,
3.A.12.04 inclusa raccorderia, DN 1"1/4.

euro (venticinque/60) cad 25,60
Nr. 320 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con cappellotto di manovra troncopiramidale, maniglia o farfalla,
3.A.12.05 inclusa raccorderia, DN 1"1/2.

euro (trentaotto/00) cad 38,00
Nr. 321 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con cappellotto di manovra troncopiramidale, maniglia o farfalla,
3.A.12.06 inclusa raccorderia, DN 2".

euro (cinquantaotto/00) cad 58,00
Nr. 322 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con cappellotto di manovra troncopiramidale, maniglia o farfalla,
3.A.12.07 inclusa raccorderia, DN 2"1/2.

euro (ottantacinque/00) cad 85,00
Nr. 323 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con cappellotto di manovra troncopiramidale, maniglia o farfalla,
3.A.12.08 inclusa raccorderia, DN 3".

euro (centocinque/00) cad 105,00
Nr. 324 Fornitura di valvole a sfera con ritegno incorporato tipo BALLSTOP in ottone per acquedotto, per classe di pressione 10 bar (PN PFA
3.A.12.09 16), aventi le seguenti caratteristiche: corpo a sfera in ottone P-CuZn40 Pb2; tenuta sul ritegno in gomma nitrilica; molla sul ritegno in

acciaio inossidabile; funzionamento silenzioso; maniglia a farfalla in alluminio verniciato a fuoco; parti scorrevoli insensibili alle

COMMITTENTE: Pavia Acque S.c.ar.l




pag. 24

unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

piccole impurita presenti nell'acqua; filettatura UNI ISO 7/1. Valvole DN 1/2".

euro (nove/63) cad 9,63
Nr. 325 Fornitura di valvole a sfera con ritegno incorporato tipo BALLSTOP in ottone per acquedotto, per classe di pressione 10 bar (PN PFA
3.A.12.10 16), aventi le seguenti caratteristiche: corpo a sfera in ottone P-CuZn40 Pb2; tenuta sul ritegno in gomma nitrilica; molla sul ritegno in

acciaio inossidabile; funzionamento silenzioso; maniglia a farfalla in alluminio verniciato a fuoco; parti scorrevoli insensibili alle

piccole impurita presenti nell'acqua; filettatura UNI ISO 7/1. Valvole DN 3/4".

euro (quattordici/38) cad 14,38
Nr. 326 Fornitura di valvole a sfera con ritegno incorporato tipo BALLSTOP in ottone per acquedotto, per classe di pressione 10 bar (PN PFA
3.A.12.11 16), aventi le seguenti caratteristiche: corpo a sfera in ottone P-CuZn40 Pb2; tenuta sul ritegno in gomma nitrilica; molla sul ritegno in

acciaio inossidabile; funzionamento silenzioso; maniglia a farfalla in alluminio verniciato a fuoco; parti scorrevoli insensibili alle

piccole impurita presenti nell'acqua; filettatura UNI ISO 7/1. Valvole DN 1".

euro (venticinque/63) cad 25,63
Nr. 327 Fornitura di valvole a sfera con ritegno incorporato tipo BALLSTOP in ottone per acquedotto, per classe di pressione 10 bar (PN PFA
3.A.12.12 16), aventi le seguenti caratteristiche: corpo a sfera in ottone P-CuZn40 Pb2; tenuta sul ritegno in gomma nitrilica; molla sul ritegno in

acciaio inossidabile; funzionamento silenzioso; maniglia a farfalla in alluminio verniciato a fuoco; parti scorrevoli insensibili alle

piccole impurita presenti nell'acqua,; filettatura UNI ISO 7/1. Valvole DN 1"1/4.

euro (trentatre/20) cad 33,20
Nr. 328 Fornitura di valvole a sfera con ritegno incorporato tipo BALLSTOP in ottone per acquedotto, per classe di pressione 10 bar (PN PFA
3.A.12.13 16), aventi le seguenti caratteristiche: corpo a sfera in ottone P-CuZn40 Pb2; tenuta sul ritegno in gomma nitrilica; molla sul ritegno in

acciaio inossidabile; funzionamento silenzioso; maniglia a farfalla in alluminio verniciato a fuoco; parti scorrevoli insensibili alle

piccole impurita presenti nell'acqua; filettatura UNI ISO 7/1. Valvole DN 1"1/2.

euro (cinquantadue/50) cad 52,50
Nr. 329 Fornitura di valvole a sfera con ritegno incorporato tipo BALLSTOP in ottone per acquedotto, per classe di pressione 10 bar (PN PFA
3.A.12.14 16), aventi le seguenti caratteristiche: corpo a sfera in ottone P-CuZn40 Pb2; tenuta sul ritegno in gomma nitrilica; molla sul ritegno in

acciaio inossidabile; funzionamento silenzioso; maniglia a farfalla in alluminio verniciato a fuoco; parti scorrevoli insensibili alle

piccole impurita presenti nell'acqua; filettatura UNI ISO 7/1. Valvole DN 2".

euro (centodue/00) cad 102,00
Nr. 330 Fornitura di valvole a sfera, a passaggio totale, tipo pesante, con attacco per tubo in polietilene, aventi cappellotto di manovra
3.A.12.15 troncopiramidale a chiave quadrata. Collaudate secondo norma UNI in vigore. Pressione di esercizio massima 16 bar. Valvole DN 1/

2",

euro (tredici/00) cad 13,00
Nr. 331 Fornitura di valvole a sfera, a passaggio totale, tipo pesante, con attacco per tubo in polietilene, aventi cappellotto di manovra
3.A.12.16 troncopiramidale a chiave quadrata. Collaudate secondo norma UNI in vigore. Pressione di esercizio massima 16 bar. Valvole DN 3/

4",

euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 332 Fornitura di valvole a sfera, a passaggio totale, tipo pesante, con attacco per tubo in polietilene, aventi cappellotto di manovra
3.A.12.17 troncopiramidale a chiave quadrata. Collaudate secondo norma UNI in vigore. Pressione di esercizio massima 16 bar. Valvole DN 1".

euro (diciotto/00) cad 18,00
Nr. 333 Fornitura di valvole a sfera, a passaggio totale, tipo pesante, con attacco per tubo in polietilene, aventi cappellotto di manovra
3.A.12.18 troncopiramidale a chiave quadrata. Collaudate secondo norma UNI in vigore. Pressione di esercizio massima 16 bar. Valvole DN 1"1/

4,

euro (ventiuno/00) cad 21,00
Nr. 334 Fornitura di valvole a sfera, a passaggio totale, tipo pesante, con attacco per tubo in polietilene, aventi cappellotto di manovra
3.A.12.19 troncopiramidale a chiave quadrata. Collaudate secondo norma UNI in vigore. Pressione di esercizio massima 16 bar. Valvole DN 1"1/

2.

euro (trentatre/00) cad 33,00
Nr. 335 Fornitura di valvole a sfera, a passaggio totale, tipo pesante, con attacco per tubo in polietilene, aventi cappellotto di manovra
3.A.12.20 troncopiramidale a chiave quadrata. Collaudate secondo norma UNI in vigore. Pressione di esercizio massima 16 bar. Valvole DN 2".

euro (cinquantaquattro/00) cad 54,00
Nr. 336 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su
3.A.12.30 farfalla, inclusa raccorderia, DN 1/2".

euro (ventidue/50) cad 22,50
Nr. 337 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su
3.A.12.31 farfalla, inclusa raccorderia, DN 3/4".

euro (ventiquattro/80) cad 24,80
Nr. 338 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su
3.A.12.32 farfalla, inclusa raccorderia, DN 1".

euro (ventiotto/00) cad 28,00
Nr. 339 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su
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3.A.12.33 farfalla, inclusa raccorderia, DN 1 1/4".

euro (sessantasei/50) cad 66,50
Nr. 340 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su
3.A.12.34 farfalla, inclusa raccorderia, DN 1 1/2".

euro (settantaquattro/00) cad 74,00
Nr. 341 Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio totale, serie pesante, con serratura di morosita con blocco a chiave a due posizioni su
3.A.12.35 farfalla, inclusa raccorderia, DN 2",

euro (novantadue/00) cad 92,00
Nr. 342 Fornitura di contatore per acqua fredda, a getto multiplo, rulli protetti, quadrante asciutto, omologato MID, classe di misura R160, PN
3.A.13.01 PFA 16, conformi al D. Lgs. n.174 del 06/04/2004, DN 1/2", lunghezza 145 mm.

euro (ventitre/67) cad 23,67
Nr. 343 Fornitura di contatore per acqua fredda, a getto multiplo, rulli protetti, quadrante asciutto, omologato MID, classe di misura R160, PN
3.A.13.02 PFA 16, conformi al D. Lgs. n.174 del 06/04/2004, DN 3/4", lunghezza 190 mm.

euro (venticinque/36) cad 25,36
Nr. 344 Fornitura di contatore per acqua fredda, a getto multiplo, rulli protetti, quadrante asciutto, omologato MID, classe di misura R160, PN
3.A.13.03 PFA 16, conformi al D. Lgs. n.174 del 06/04/2004, DN 1", lunghezza 260 mm.

euro (trentasette/19) cad 37,19
Nr. 345 Fornitura di contatore per acqua fredda, a getto multiplo, rulli protetti, quadrante asciutto, omologato MID, classe di misura R160, PN
3.A.13.04 PFA 16, conformi al D. Lgs. n.174 del 06/04/2004, DN 1" 1/4, lunghezza 260 mm.

euro (quarantasette/15) cad 47,15
Nr. 346 Fornitura di contatore per acqua fredda, a getto multiplo, rulli protetti, quadrante asciutto, omologato MID, classe di misura R160, PN
3.A.13.05 PFA 16, conformi al D. Lgs. n.174 del 06/04/2004, DN 1" 1/2, lunghezza 300 mm.

euro (novantaquattro/67) cad 94,67
Nr. 347 Fornitura di contatore per acqua fredda, a getto multiplo, rulli protetti, quadrante asciutto, omologato MID, classe di misura R160, PN
3.A.13.06 PFA 16, conformi al D. Lgs. n.174 del 06/04/2004, DN 2", lunghezza 300 mm.

euro (centodieci/45) cad 110,45
Nr. 348 Fornitura di contatore per acqua fredda, a getto unico, rulli protetti, quadrante asciutto, omologato MID, classe di misura R160, PN
3.A.13.07 PFA 16, conformi al D. Lgs. n.174 del 06/04/2004, DN 1/2", lunghezza 110 mm.

euro (quattordici/26) cad 14,26
Nr. 349 Fornitura di contatore per acqua fredda, a getto unico, rulli protetti, quadrante asciutto, omologato MID, classe di misura R160, PN
3.A.13.08 PFA 16, conformi al D. Lgs. n.174 del 06/04/2004, DN 3/4", lunghezza 130 mm.

euro (diciannove/09) cad 19,09
Nr. 350 Fornitura di contatore per acqua fredda, a getto unico, rulli protetti, quadrante asciutto, omologato MID, classe di misura R160, PN
3.A.13.09 PFA 16, conformi al D. Lgs. n.174 del 06/04/2004, DN 1", lunghezza 160 mm.

euro (trentasei/63) cad 36,63
Nr. 351 Fornitura di contatore per acqua fredda, a getto unico, rulli protetti, quadrante asciutto, omologato MID, classe di misura R160, PN
3.A.13.10 PFA 16, conformi al D. Lgs. n.174 del 06/04/2004, DN 1" 1/4, lunghezza 160 mm.

euro (sessantatre/25) cad 63,25
Nr. 352 Fornitura di contatore per acqua fredda, a getto unico, rulli protetti, quadrante asciutto, omologato MID, classe di misura R160, PN
3.A.13.11 PFA 16, conformi al D. Lgs. n.174 del 06/04/2004, DN 1/2", lunghezza 200 mm.

euro (centoquattro/08) cad 104,08
Nr. 353 Fornitura di nastro segnaletico gas acqua cavidotto da posizionare a circa 50 cm al di sotto del piano viabile in asse con le tubazioni.
3.A.14.01 euro (zero/35) ml 0,35
Nr. 354 Sabbia fine per stabilitura, a pi¢ d'opera.
3.E.01.01 euro (ventidue/90) mc 22,90
Nr. 355 Sabbia fine per stabilitura, escluso il trasporto.
3.E.01.02 euro (venti/10) mc 20,10
Nr. 356 Sabbia di cava lavata e vagliata per intonaco, a pi¢ d'opera.
3.E.01.03 euro (ventitre/40) mc 23,40
Nr. 357 Sabbia di cava lavata e vagliata per intonaco, escluso il trasporto.
3.E.01.04 euro (diciannove/00) mc 19,00
Nr. 358 Sabbia rossa di cava per sottofondi e riempimenti, a pi¢ d'opera.
3.E.01.05 euro (quindici/00) mc 15,00
Nr. 359 Sabbia e ghiaia mista di cava, per sottofondi e riempimenti, a pi¢ d'opera.
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3.E.01.06 euro (ventidue/00) mc 22,00
Nr. 360 Sabbia e ghiaia mista di cava, per sottofondi e riempimenti, escluso il trasporto.
3.E.01.07 euro (diciassette/60) mc 17,60
Nr. 361 Ghiaia e ciottoloni calcarei e silicei per vespai e massicciate, a pi¢ d'opera.
3.E.01.08 euro (diciannove/50) mc 19,50
Nr. 362 Ghiaia di pezzatura 20-30 mm, a pi¢ d'opera.
3.E.01.09 euro (ventiquattro/50) mc 24,50
Nr. 363 Ghiaia di pezzatura 20-30 mm, escluso trasporto.
3.E.01.10 euro (diciotto/08) mc 18,08
Nr. 364 Ghiaietto, pezzatura 10-20 mm, a pi¢ d'opera.
3.E.01.11 euro (ventiquattro/50) mc 24,50
Nr. 365 Ghiaietto, pezzatura 10-20 mm, escluso trasporto.
3.E.01.12 euro (diciotto/08) mc 18,08
Nr. 366 Ghiaietto pisello, pezzatura 5-10 mm, a pi¢ d'opera.
3.E.01.13 euro (venticinque/55) mc 25,55
Nr. 367 Ghiaietto pisello, pezzatura 5-10 mm, escluso il trasporto.
3.E.01.14 euro (diciannove/11) mc 19,11
Nr. 368 Sabbia e ghiaia mista lavata per calcestruzzo, a pi¢ d'opera.
3.E.01.15 euro (venticinque/00) mce 25,00
Nr. 369 Sabbia e ghiaia mista lavata per calcestruzzo, escluso trasporto.
3.E.01.16 euro (venti/14) mc 20,14
Nr. 370 Argilla espansa in granuli, a pi¢ d'opera, confezionata in sacchi; granulometria 8-15 mm.
3.E.01.17 euro (sessantanove/60) mc 69,60
Nr. 371 Ciotoli scelti per selciati pezzatura 6/8, a pi¢ d'opera.
3.E.01.18 euro (zero/18) kg 0,18
Nr. 372 Ciotoli scelti per selciati pezzatura 8/10, a pi¢ d'opera.
3.E.01.19 euro (zero/19) kg 0,19
Nr. 373 Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di ciotoli, cocci, ecc., a pie' d'opera.
3.E.01.20 euro (diciotto/50) mc 18,50
Nr. 374 Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di ciotoli, cocci, ecc., escluso il trasporto.
3.E.01.21 euro (tredici/50) mc 13,50
Nr. 375 Calce idraulica o plastica, in sacchi di carta, tipo normale R30 o plastica R45.
3.E.02.01 euro (zero/12) kg 0,12
Nr. 376 Calce idrata super ventilata, in sacchi di carta da 25 kg.
3.E.02.02 euro (zero/18) kg 0,18
Nr. 377 Calce dolce spenta in sacchetti di plastica da 25 kg.
3.E.02.03 euro (zero/13) kg 0,13
Nr. 378 Cemento normale in sacchi di carta (R=325) da 25 Kg.
3.E.02.04 euro (zero/19) kg 0,19
Nr. 379 Cemento ad alta resistenza in sacchi di carta (R=425) da 25 kg.
3.E.02.05 euro (zero/20) kg 0,20
Nr. 380 Cemento ad alta resistenza in sacchi di carta (R=525).
3.E.02.06 euro (zero/23) kg 0,23
Nr. 381 Cemento refrattario in sacchi di carta.
3.E.02.07 euro (zero/19) kg 0,19
Nr. 382 Cemento a presa rapida in sacchi di carta da 25 kg.
3.E.02.08 euro (zero/65) kg 0,65
Nr. 383 Cemento bianco tipo 32,5 R.
3.E.02.09 euro (zero/25) kg 0,25
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Nr. 384 Malta e stabilitura pronte per 'uso in sacchetti di plastica.
3.E.02.10 euro (zero/13) kg 0,13
Nr. 385 Miscela preconfezionata di malta bastarda in sacchetti di plastica.
3.E.02.11 euro (zero/13) kg 0,13
Nr. 386 Cemento a presa rapida, da utilizzare in presenza di acqua, per controspinta, in bidoni.
3.E.02.12 euro (quattro/00) kg 4,00
Nr. 387 Calce plastico adesiva da stuccatore.
3.E.02.13 euro (zero/14) kg 0,14
Nr. 388 Cemento ad alta resistenza tipo "Geolite Magma 20" per il ripristino e consolidamento monolitico di strutture e infrastrutture in
3.E.02.14 calcestruzzo armato dove si richiede una rapida messa in servizio anche a basse temperature, quali pavimentazioni industriali e

aeroportuali, marciapiedi, tombini.

euro (uno/90) kg 1,90
Nr. 389 Gesso scagliola in sacchi di carta.
3.E.02.15 euro (zero/16) kg 0,16
Nr. 390 Gesso da stuccatore.
3.E.02.16 euro (zero/14) kg 0,14
Nr. 391 Gesso premiscelato per rasatura.
3.E.02.17 euro (zero/18) kg 0,18
Nr. 392 Miscela preconfezionata a base di calce idrata, cemento, sabbia ed additivi chimici per intonaco di fondo.
3.E.02.18 euro (zero/14) kg 0,14
Nr. 393 Miscela preconfezionata a base di perlite espansa ed anidrene per rustico (in sacchi di carta).
3.E.02.19 euro (zero/20) kg 0,20
Nr. 394 Miscela preconfezionata per finiture (in sacchi di carta).
3.E.02.20 euro (zero/20) kg 0,20
Nr. 395 Impasto di calcestruzzo cellulare leggero confezionato e 3,5 q. di cemento tipo 325 e idonei additivi.
3.E.02.21 euro (centoquattordici/50) mc 114,50
Nr. 396 Fornitura di ancorante chimico pronto per l'utilizzo, completo di pistola ad iniezione, miscelatore statico e cartuccia. Voce relativa ad
3.E.02.22 ogni cartuccia fornita.

euro (ventidue/15) cad 22,15
Nr. 397 Malta di calce idrata con sabbia vagliata e 350 kg di calce idrata per metro cubo di impasto.
3.E.02.23 euro (ottantanove/70) mc 89,70
Nr. 398 Malta di calce idrata con sabbietta setacciata e 500 kg di calce idrata per metro cubo di impasto.
3.E.02.24 euro (centonove/00) mc 109,00
Nr. 399 Malta di calce eminentemente idraulica con sabbia vagliata e 350 kg di calce idraulica per metro cubo d'impasto.
3.E.02.25 euro (sessantanove/75) mc 69,75
Nr. 400 Malta di calce eminentemente idraulica con sabbietta setacciata e 500 kg di calce idraulica per metro cubo d'impasto.
3.E.02.26 euro (centodue/55) mc 102,55
Nr. 401 Malta di cemento tipo 325, con sabbia vagliata e 300 kg di cemento per metro cubo d'impasto.
3.E.02.27 euro (settantatre/20) mc 73,20
Nr. 402 Malta di cemento tipo 325, con sabbietta setacciata e 400 kg di cemento per metro cubo d'impasto.
3.E.02.28 euro (ottantaotto/40) mc 88,40
Nr. 403 Malta di cemento tipo 325, con sabbietta setacciata e 600 kg di cemento per metro cubo d'impasto.
3.E.02.29 euro (centodiciotto/80) mc 118,80
Nr. 404 Malta di calce idrata con sabbia vagliata e 350 kg di calce idrata per metro cubo di impasto.
3.E.02.30 euro (ottantadue/45) mc 82,45
Nr. 405 Malta di calce idrata con sabbietta setacciata e 500 kg di calce idrata per metro cubo di impasto.
3.E.02.31 euro (ottantatre/00) mc 83,00
Nr. 406 Impasto di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 mc di sabbia, 0,8 mc di ghiaietto e 150 kg di cemento tipo 325.
3.E.02.32 euro (cinquantanove/60) mc¢ 59,60
Nr. 407 Impasto di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 mc di sabbia, 0,8 mc di ghiaietto e 200 kg di cemento tipo 325.
3.E.02.33 euro (sessantasette/60) mc 67,60
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Nr. 408 Impasto di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 mc di sabbia, 0,8 mc di ghiaietto e 250 kg di cemento tipo 325.
3.E.02.34 euro (settantauno/50) mc 71,50
Nr. 409 Impasto di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 mc di sabbia, 0,8 mc di ghiaietto e 300 kg di cemento tipo 325.
3.E.02.35 euro (settantasette/50) mc 77,50
Nr. 410 Impasto di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 mc di sabbia, 0,8 mc di ghiaietto e 350 kg di cemento tipo 325.
3.E.02.36 euro (cento/00) mc 100,00
Nr. 411 Impasto di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 mc di sabbia, 0,8 mc di ghiaietto e 300 kg di cemento tipo 425.
3.E.02.37 euro (novantadue/50) mc 92,50
Nr. 412 Impasto di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 mc di sabbia, 0,8 mc di ghiaietto e 350 kg di cemento tipo 425.
3.E.02.38 euro (ottantanove/80) mce 89,80
Nr. 413 Mattoni pieni comuni tipo 5,5x11x23 cm.
3.E.03.01 euro (zero/40) cad 0,40
Nr. 414 Mattoni forati, quattro fori, 8x12x24 cm.
3.E.03.02 euro (zero/25) cad 0,25
Nr. 415 Mattoni forati, otto fori, 8x24x24 cm.
3.E.03.03 euro (zero/33) cad 0,33
Nr. 416 Mattoni forati, tre fori, 30x15x4,5 cm.
3.E.03.04 euro (zero/37) cad 0,37
Nr. 417 Foratoni da riempimento, leggeri, 24x24x12 cm.
3.E.03.05 euro (zero/51) cad 0,51
Nr. 418 Mattoni forati Doppio UNI, 24x12x12 cm.
3.E.03.06 euro (zero/35) cad 0,35
Nr. 419 Blocco Svizzero, 13x25x18 cm.
3.E.03.07 euro (zero/50) cad 0,50
Nr. 420 Blocco Svizzero, 13x25x30 cm.
3.E.03.08 euro (zero/70) cad 0,70
Nr. 421 Mattoni paramano con effetto anticato da posare a vista.
3.E.03.09 euro (due/20) cad 2,20
Nr. 422 Blocchi termoisolanti in laterizio con impasto alveolato (tipo Poroton od equivalente), 30x24x19 cm.
3.E.03.10 euro (uno/23) cad 1,23
Nr. 423 Blocchi termoisolanti in laterizio con impasto alveolato (tipo Poroton od equivalente), 12x25x19 cm.
3.E.03.11 euro (zero/89) cad 0,89
Nr. 424 Mattoni refrattari qualita superiore (tenore ossido di alluminio 36/38%), dimensioni 22x11x6 cm.
3.E.03.12 euro (zero/85) cad 0,85
Nr. 425 Mattoni refrattari qualita extra (tenore ossido di alluminio 42/44%), dimensioni 22x11x6 cm.
3.E.03.13 euro (uno/08) cad 1,08
Nr. 426 Pianelle refrattarie ad alto tenore di ossido di alluminio.
3.E.03.14 euro (uno/14) kg 1,14
Nr. 427 Tavelle a coste piane e sagomate, lunghezza da 40 a 80 cm, larghezza da 20 a 25 cm, spessore 3,5 cm.
3.E.03.15 euro (dieci/80) mq 10,80
Nr. 428 Tavelle a coste piane e sagomate, lunghezza da 40 a 80 cm, larghezza da 20 a 25 cm, spessore 4 cm.
3.E.03.16 euro (dieci/80) mq 10,80
Nr. 429 Tavelle a coste piane e sagom., lunghezza da 40 a 80 cm, larghezza da 20 a 25 cm, (fondelli od ottenute da tavelle a spacco di cm 3,5)
3.E.03.17 spessore 1,5 cm.

euro (dieci/80) mq 10,80
Nr. 430 Tavelle a coste piane e sagomate da 40x25 cm, spessore 3 cm.
3.E.03.18 euro (tre/87) mq 3,87
Nr. 431 Tavelloni da 6x25x60-100 cm, spessore 6 cm.
3.E.03.19 euro (cinque/96) mq 5,96
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Nr. 432 Travetto in laterizio armato altezza 12 cm.
3.E.03.20 euro (due/84) ml 2,84
Nr. 433 Elementi per solai con soletta mista od in laterizio con alette a nervature parallele fino a 16 cm di altezza.
3.E.03.21 euro (zero/67) ml 0,67
Nr. 434 Elementi per solai con soletta mista od in laterizio con alette a nervature parallele oltre a 16 cm e fino a 22 c¢m di altezza.
3.E.03.22 euro (zero/88) ml 0,88
Nr. 435 Tegole a canale a macchina: coppi 45 cm di tipo chiaro.
3.E.03.23 euro (zero/45) cad 0,45
Nr. 436 Tegole a canale a macchina: coppi 45 cm di tipo rosso.
3.E.03.24 euro (zero/36) cad 0,36
Nr. 437 Tegole a canale a macchina: coppi 45 cm di tipo anticato.
3.E.03.25 euro (zero/60) cad 0,60
Nr. 438 Tegole piane tipo marsigliesi.
3.E.03.26 euro (zero/65) cad 0,65
Nr. 439 Tegole piane tipo olandesi.
3.E.03.27 euro (zero/53) cad 0,53
Nr. 440 Tegole piane tipo portoghesi.
3.E.03.28 euro (zero/46) cad 0,46
Nr. 441 Tegole piane: colmo.
3.E.03.29 euro (zero/96) cad 0,96
Nr. 442 Tegole piane: finale.
3.E.03.30 euro (tre/51) cad 3,51
Nr. 443 Tegole piane: tre vie.
3.E.03.31 euro (cinque/42) cad 5,42
Nr. 444 Tegole piane: aereatore.
3.E.03.32 euro (otto/26) cad 8,26
Nr. 445 Tegole di vetro, piane tipo olandesi.
3.E.03.33 euro (tre/93) cad 3,93
Nr. 446 Tegole di vetro, piane tipo marsigliesi.
3.E.03.34 euro (tre/67) cad 3,67
Nr. 447 Tegole di vetro, curve (coppi).
3.E.03.35 euro (quattro/91) cad 491
Nr. 448 Tegole in cemento colorate (n.10 al mq), rosso, bruno, nero e grigio, normali, colori base.
3.E.03.36 euro (zero/48) cad 0,48
Nr. 449 Tegole in cemento colorate (n.10 al mq), rosso, bruno, nero e grigio, colorate all'impasto e plastificate.
3.E.03.37 euro (zero/49) cad 0,49
Nr. 450 Tegole in cemento colorate (n.10 al mq), rosso, bruno, nero e grigio, tipo greco, colorate e plastificate all'impasto.
3.E.03.38 euro (zero/52) cad 0,52
Nr. 451 Tegole in cemento colorate (n.10 al mq), rosso, bruno, nero e grigio, colmo lungo.
3.E.03.39 euro (uno/42) cad 1,42
Nr. 452 Tegole in cemento colorate (n.10 al mq), rosso, bruno, nero e grigio, finale.
3.E.03.40 euro (due/58) cad 2,58
Nr. 453 Tegole in cemento colorate (n.10 al mq), rosso, bruno, nero e grigio, tre vie.
3.E.03.41 euro (cinque/14) cad 5,14
Nr. 454 Tegole in cemento colorate (n.10 al mq), rosso, bruno, nero e grigio, aereatore.
3.E.03.42 euro (cinque/42) cad 5,42
Nr. 455 Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata qualita B450C controllato in stabilimento.
3.E.04.01 euro (zero/48) kg 0,48
Nr. 456 Travi e profilati in acciaio.
3.E.04.02 euro (due/00) kg 2,00
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Nr. 457 Rete in acciaio elettrosaldata ad aderenza migliorata a maglia quadra o rettangolare filo 4-6-8-10 mm.
3.E.04.03 euro (uno/25) kg 1,25
Nr. 458 Rete metallica per plafoni (0,400 Kg/mq).
3.E.04.04 euro (due/94) mq 2,94
Nr. 459 Rete metallica zincata, 50x100 mm.
3.E.04.05 euro (tre/40) mq 3,40
Nr. 460 Rete metallica plasticata per recinzioni, 50x50 mm.
3.E.04.06 euro (due/20) kg 2,20
Nr. 461 Rete in ferro nero a maglia quadrata ondulata da 40x40 mm, diametro 4 mm.
3.E.04.07 euro (uno/01) kg 1,01
Nr. 462 Rete zincata a maglia quadrata ondulata da 40x40 mm, diametro 4 mm.
3.E.04.08 euro (uno/40) kg 1,40
Nr. 463 Profilati, trafilati, estrusi, di varie sagome, di lega di alluminio UNI 3569 TA/16.
3.E.04.09 euro (cinque/16) kg 5,16
Nr. 464 Travi di abete squadrate uso Trieste, lunghezza commerciale, sezioni fino a 16/16 cm.
3.E.05.01 euro (centonovantauno/40) mc 191,40
Nr. 465 Travi di abete squadrate uso Trieste, lunghezza commerciale, sezioni da 16/19 cm in avanti.
3.E.05.02 euro (duecentoventisette/75) mc 227,75
Nr. 466 Puntelli, lunghezza commerciale, diametro punta 6 cm.
3.E.05.03 euro (uno/85) ml 1,85
Nr. 467 Puntelli, lunghezza commerciale, diametro punta oltre 6 cm.
3.E.05.04 euro (due/20) ml 2,20
Nr. 468 Morali e mezzi morali, sezione commerciale, lunghezza 4 m in abete.
3.E.05.05 euro (duecentonovantaotto/00) mc 298,00
Nr. 469 Travetti in abete comuni mercantili, sezione commerciale da 2 a 5 m.
3.E.05.06 euro (duecentonovantaotto/00) mc 298,00
Nr. 470 Listelli in abete con sezione e lunghezza commerciale da 2 a 4 m.
3.E.05.07 euro (duecentonovantaotto/00) mc 298,00
Nr. 471 Tavole di abete spessore 50 mm, lunghezza 4 m, per ponteggio.
3.E.05.08 euro (trecentocinquanta/00) mc¢ 350,00
Nr. 472 Tavole di abete spessore 25 mm, lunghezza 4 m (sottomisure), per ponteggio.
3.E.05.09 euro (duecentosessantaotto/15) mc 268,15
Nr. 473 Segatura di essenza dolce, in sacchi da 10 Kg circa, secca.
3.E.05.10 euro (cinque/80) cad 5,80
Nr. 474 Compensati di buona qualita, spessore 3 mm.
3.E.05.11 euro (due/90) mq 2,90
Nr. 475 Compensati di buona qualita, spessore 4 mm.
3.E.05.12 euro (tre/30) mq 3,30
Nr. 476 Compensati di buona qualita, spessore 5 mm.
3.E.05.13 euro (quattro/50) mq 4,50
Nr. 477 Compensati di buona qualita, spesore 6 mm.
3.E.05.14 euro (cinque/30) mq 5,30
Nr. 478 Multistrati in pioppo, spessore 10 mm.
3.E.05.15 euro (sette/50) mq 7,50
Nr. 479 Multistrati in pioppo, spessore 15 mm.
3.E.05.16 euro (nove/90) mq 9,90
Nr. 480 Multistrati in pioppo, spessore 18 mm.
3.E.05.17 euro (undici/40) mq 11,40
Nr. 481 Multistrati in pioppo, spessore 20 mm.
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3.E.05.18 euro (dodici/65) mq 12,65
Nr. 482 Multistrati in pioppo, spessore 22 mm.
3.E.05.19 euro (quattordici/00) mq 14,00
Nr. 483 Multistrati in pioppo, spessore 25 mm.
3.E.05.20 euro (quindici/50) mq 15,50
Nr. 484 Multistrati in pioppo, spessore 30 mm.
3.E.05.21 euro (diciotto/50) mq 18,50
Nr. 485 Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento, vibro-compressi in conglomerato normale forati a superficie piana da intonacare,
3.E.06.01 misura 12x20x40 cm.

euro (uno/00) cad 1,00
Nr. 486 Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento, vibro-compressi in conglomerato normale forati a superficie piana da intonacare,
3.E.06.02 misura 20x20x40 cm.

euro (uno/00) cad 1,00
Nr. 487 Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento, vibro-compressi in conglomerato normale forati a superficie piana da intonacare,
3.E.06.03 misura 25x20x40 cm.

euro (uno/30) cad 1,30
Nr. 488 Blocchi in conglomerato impermeabile per faccia vista, colore grigio, dimensioni 12x20x50 cm.
3.E.06.04 euro (tredici/39) mq 13,39
Nr. 489 Blocchi in conglomerato impermeabile per faccia vista, colore grigio, dimensioni 20x20x50 cm.
3.E.06.05 euro (diciotto/48) mq 18,48
Nr. 490 Sovrapprezzo per blocchi in conglomerato impermeabile per faccia vista colorati.
3.E.06.06 euro (zero/13) cad 0,13
Nr. 491 Recinzione prefabbricata, fornita in cantiere, costituita da pilastrini in calcestruzzo armato, indipendenti od incorporati, altezza 2,30-2-
3.E.06.07 50 m, e da lastre in calcestruzzo armato piene o forate da 2,00-2,10x0,50 cm, spessore 4-8 cm.

euro (venticinque/10) mq 25,10
Nr. 492 Cappello in calcestruzzo per recinzioni in muratura, dimensioni 35x100 cm.
3.E.06.08 euro (diciassette/00) cad 17,00
Nr. 493 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dimensioni interne 30x30 cm, h =30 cm.
3.E.07.01 euro (venti/00) cad 20,00
Nr. 494 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dimensioni interne 30x30 cm. Anelli di sopralzo h =30 cm.
3.E.07.02 euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 495 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dimensioni interne 45x45 ¢cm, h= 45 cm.
3.E.07.03 euro (cinquanta/00) cad 50,00
Nr. 496 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dimensioni interne 45x45 cm. Anelli di sopralzo h =45 cm.
3.E.07.04 euro (diciannove/00) cad 19,00
Nr. 497 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dimensioni interne 50x50 ¢cm, h= 50 cm.
3.E.07.05 euro (cinquanta/00) cad 50,00
Nr. 498 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dimensioni interne 50x50 cm. Anelli di sopralzo h =30 cm.
3.E.07.06 euro (diciannove/00) cad 19,00
Nr. 499 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dimensioni interne 50x50 cm. Anelli di sopralzo h =50 cm.
3.E.07.07 euro (trenta/00) cad 30,00
Nr. 500 Pozzetti per contatori. Fornitura di anelli di sopralzo per pozzetti carrabili in cls in elementi prefabbricati, sezione 40x60x40 cm.
3.E.07.08 euro (quaranta/00) cad 40,00
Nr. 501 Pozzetti per contatori. Fornitura di anelli di sopralzo per pozzetti carrabili in cls in elementi prefabbricati, sezione 60x80x40 cm.
3.E.07.09 euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 502 Pozzetti in cemento armato prefabbricato tipo Milano, sifonato, dimensioni interne 45x45x90 cm a 2 elementi (spessore pareti 5 cm).
3.E.07.10 euro (cinquanta/00) cad 50,00
Nr. 503 Pozzetti in cemento armato prefabbricato con sifone incorporato a 4 elementi, dimensioni interne 45x45x100 cm (spessore pareti 5
3.E.07.11 cm).

euro (cinquantacinque/00) cad 55,00
Nr. 504 Pozzetti in cemento armato prefabbricato con sifone incorporato a 2 elementi, dimensioni interne 45x45x55 cm (spessore pareti 5 cm).
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3.E.07.12 euro (trenta/00) cad 30,00
Nr. 505 Pozzetti in cemento armato prefabbricato per piede colonne pluviali dimensioni interne 30x30x30 cm, con sifone incorporato.
3.E.07.13 euro (diciotto/00) cad 18,00
Nr. 506 Fornitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNI EN 1563) o in ghisa lamellare perlitica (UNI EN 1561) conforme alla
3.E.08.01 classe di portata D 400 della norma EN 124: 2015 (tonn 40)e recante l'identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da

ente di certificazione riconosciuto; telaio ottagonale incritto in circonferenza di diametro 85 ¢cm e coperchio articolato circolare @ 60

cm estraibile in posizione verticale a 115°, munito di guarnizione elastica in elastomero antirumore, antivibrazione e antibasculamento

e con bloccaggio antichiusura automatico realizzato tramite maniglia a scomparsa. Peso totale 62 kg.

euro (duecentocinquantatre/20) cad 253,20
Nr. 507 Fornitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNI EN 1563) o in ghisa lamellare perlitica (UNI EN 1561) conforme alla
3.E.08.02 classe di portata D 400 della norma EN 124: 2015 (tonn 40) e recante l'identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da

ente di certificazione riconosciuto; telaio quadrato 85x85 cm e coperchio articolato circolare @ 60 cm estraibile in posizione verticale a

115°, munito di guarnizione elastica in elastomero antirumore, antivibrazione e antibasculamento e con bloccaggio antichiusura

automatico realizzato tramite maniglia a scomparsa. Peso totale 70,5 kg.

euro (duecentoottantanove/00) cad 289,00
Nr. 508 Fornitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNI EN 1563) o in ghisa lamellare perlitica (UNI EN 1561) conforme alla
3.E.08.03 classe di portata D 400 della norma EN 124: 2015 (tonn 40) e recante l'identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da

ente di certificazione riconosciuto; telaio ottagonale incritto in circonferenza di diametro 85 cm e coperchio articolato circolare @ 60

cm estraibile in posizione verticale a 115°, munito di guarnizione elastica in elastomero antirumore, antivibrazione e antibasculamento

e con bloccaggio antichiusura automatico realizzato tramite maniglia a scomparsa. Peso totale 87 kg.

euro (trecentocinquantasette/78) cad 357,78
Nr. 509 Fornitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNI EN 1563) o in ghisa lamellare perlitica (UNI EN 1561) conforme alla
3.E.08.04 classe di portata D 400 della norma EN 124: 2015 (tonn 40) e recante l'identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da

ente di certificazione riconosciuto; telaio quadrato 85x85 cm e coperchio articolato circolare @ 65 cm estraibile in posizione verticale a

115°, munito di guarnizione elastica in elastomero antirumore, antivibrazione e antibasculamento e con bloccaggio antichiusura

automatico realizzato tramite maniglia a scomparsa. Peso totale 102 kg.

euro (trecentonovantaquattro/70) cad 394,70
Nr. 510 Fornitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNIT EN 1563) o in ghisa lamellare perlitica (UNI EN 1561) conforme alla
3.E.08.05 classe di portata D 400 della norma EN 124: 2015 (tonn 40) e recante l'identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da

ente di certificazione riconosciuto; telaio quadrato 55x55 cm e coperchio 40x40 cm con superficie antisdruciolo, munito di guarnizioni

elastiche in elastomero antirumore, antivibrazione e antibasculamento. Peso totale 41 kg.

euro (duecentoundici/10) cad 211,10
Nr. 511 Fornitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNIT EN 1563) o in ghisa lamellare perlitica (UNI EN 1561) conforme alla
3.E.08.06 classe di portata D 400 della norma EN 124: 2015 (tonn 40) e recante l'identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da

ente di certificazione riconosciuto; telaio quadrato 65x65 cm e coperchio 50x50 cm con superficie antisdruciolo, munito di guarnizioni

elastiche in elastomero antirumore, antivibrazione e antibasculamento. Peso totale 55 kg.

euro (duecentoottantadue/40) cad 282,40
Nr. 512 Fornitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNI EN 1563) o in ghisa lamellare perlitica (UNI EN 1561) conforme alla
3.E.08.07 classe di portata D 400 della norma EN 124: 2015 (tonn 40) e recante l'identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da

ente di certificazione riconosciuto; telaio quadrato 75x75 cm e coperchio 60x60 cm con superficie antisdruciolo, munito di guarnizioni

elastiche in elastomero antirumore, antivibrazione e antibasculamento. Peso totale 71 kg.

euro (trecentotrentacinque/90) cad 335,90
Nr. 513 Fornitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNI EN 1563) o in ghisa lamellare perlitica (UNI EN 1561) conforme alla
3.E.08.08 classe di portata D 400 della norma EN 124: 2015 (tonn 40) e recante l'identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da

ente di certificazione riconosciuto; telaio quadrato 85x65 cm e coperchio 70x50 cm con superficie antisdruciolo, munito di guarnizioni

elastiche in elastomero antirumore, antivibrazione e antibasculamento. Peso totale 73 kg.

euro (trecentonovanta/60) cad 390,60
Nr. 514 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia piana, telaio quadro 50 cm, coperchio 40 cm, 38
3.E.08.09 kg.

euro (settantadue/00) cad 72,00
Nr. 515 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia piana, telaio quadro 53 cm, coperchio 45 cm, 45
3.E.08.10 kg.

euro (cinquantauno/65) cad 51,65
Nr. 516 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia piana, telaio quadro 60 cm, coperchio 50 cm, 61
3.E.08.11 kg.

euro (centouno/30) cad 101,30
Nr. 517 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia piana, telaio quadro 70 cm, coperchio 58 cm, 87
3.E.08.12 kg.

euro (centotre/29) cad 103,29
Nr. 518 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia concava sifonabile, telaio quadro 47 cm,
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3.E.08.13 coperchio 38 cm, 35 kg.

euro (settantadue/00) cad 72,00
Nr. 519 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia concava sifonabile, telaio quadro 56 cm,
3.E.08.14 coperchio 45 cm, 53 kg.

euro (centonove/50) cad 109,50
Nr. 520 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia concava sifonabile, telaio quadro 60 cm,
3.E.08.15 coperchio 50 cm, 60 kg.

euro (sessantanove/72) cad 69,72
Nr. 521 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia piana sifonabile, telaio quadro 40 cm, coperchio
3.E.08.16 30 cm, 27 kg.

euro (ventiotto/41) cad 28,41
Nr. 522 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia piana sifonabile, telaio quadro 47 cm, coperchio
3.E.08.17 38 cm, 41 kg.

euro (quarantauno/32) cad 41,32
Nr. 523 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia piana sifonabile, telaio quadro 55 cm, coperchio
3.E.08.18 45 cm, 64 kg.

euro (sessantauno/97) cad 61,97
Nr. 524 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a canaletta senza telaio, coperchio rettangolare 50x14 cm,
3.E.08.19 9 kg.

euro (dodici/91) cad 12,91
Nr. 525 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a canaletta senza telaio, coperchio rettangolare 50x19 cm,
3.E.08.20 15 kg.

euro (venti/66) cad 20,66
Nr. 526 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a canaletta senza telaio, coperchio rettangolare 50x23 cm,
3.E.08.21 18 kg.

euro (diciannove/75) cad 19,75
Nr. 527 Chiusini in ghisa sferoidale norma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a canaletta con griglia doppia rettangolare, telaio 107x23
3.E.08.22 cm, coperchio 100x16 cm, 54 kg.

euro (cinquantaquattro/23) cad 54,23
Nr. 528 Chiusino di ispezione classe D400 in materiale composito a base poliuretanica con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla
3.E.08.23 norma UNI EN 124 avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di

qualita rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Sistema di bloccaggio con fermi in acciaio INOX, telaio con alette di

inghisaggio. Passaggio libero 40x40 cm. Chiusino quadrato 50x50 cm.

euro (centosei/18) cad 106,18
Nr. 529 Chiusino di ispezione classe D400 in materiale composito a base poliuretanica con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla
3.E.08.24 norma UNI EN 124 avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di

qualita rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Sistema di bloccaggio con fermi in acciaio INOX, telaio con alette di

inghisaggio. Senza cerniera. Passaggio libero 60 cm. Chiusino circolare 84 cm.

euro (duecentodiciotto/20) cad 218,20
Nr. 530 Chiusino di ispezione classe D400 in materiale composito a base poliuretanica con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla
3.E.08.25 norma UNI EN 124 avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di

qualita rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Sistema di bloccaggio con fermi in acciaio INOX, telaio con alette di

inghisaggio. Con cerniera di apertura. Passaggio libero 60 cm. Chiusino circolare 84 cm.

euro (duecentosessanta/32) cad 260,32
Nr. 531 Chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito a base poliuretanica con superficie antisdrucciolo, prodotto in conformita
3.E.08.26 alla norma UNI EN 124 avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio

di qualita rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Sistema di bloccaggio con fermi in acciaio INOX, telaio con alette di

inghisaggio. Passaggio libero 76x76 cm. Chiusino quadrato 95x95 cm.

euro (seicentootto/40) cad 608,40
Nr. 532 Chiusino di ispezione classe D400 in materiale composito a base poliuretanica con superficie antisdrucciolo, prodotto in conformita
3.E.08.27 alla norma UNI EN 124 avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio

di qualita rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Sistema di bloccaggio con fermi in acciaio INOX, telaio con alette di

inghisaggio. Passaggio libero 76x76 cm. Chiusino quadrato 95x95 cm.

euro (seicentocinquantaotto/12) cad 658,12
Nr. 533 Chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito a base poliuretanica con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla
3.E.08.28 norma UNI EN 124 avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di

qualita rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Sistema di bloccaggio con fermi in acciaio INOX, telaio con alette di

inghisaggio. Senza cerniera. Passaggio libero 90 cm. Chiusino circolare 110 cm.

euro (seicentootto/40) cad 608,40
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Nr. 534 Chiusino di ispezione classe D400 in materiale composito a base poliuretanica con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla
3.E.08.29 norma UNI EN 124 avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore ¢ marchio di

qualita rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Sistema di bloccaggio con fermi in acciaio INOX, telaio con alette di

inghisaggio. Senza cerniera. Passaggio libero 90 cm. Chiusino circolare 110 cm.

euro (seicentocinquantaotto/12) cad 658,12
Nr. 535 Chiusino modulare di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma
3.E.08.30 UNI EN 124 avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualita

rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Chiusino modulare dimensioni esterne 50x90 cm dotato di telaio di appoggio in

alluminio ad elementi. Appoggio lungo lati corti.

euro (cinquecentocinque/00) mq 505,00
Nr. 536 Chiusino modulare di ispezione classe D400 in materiale composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma
3.E.08.31 UNI EN 124 avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualita

rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Chiusino modulare dimensioni esterne 50x90 cm dotato di telaio di appoggio in

alluminio ad elementi. Appoggio lungo lati corti.

euro (cinquecentoottantacinque/00) mq 585,00
Nr. 537 Chiusino modulare di ispezione classe B125 in materiale composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma
3.E.08.32 UNI EN 124 avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualita

rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Chiusino modulare dimensioni esterne 50x90 cm dotato di telaio di appoggio in

alluminio ad elementi. Appoggio lungo lati lunghi.

euro (cinquecentoottantacinque/00) mq 585,00
Nr. 538 Chiusino modulare di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma
3.E.08.33 UNI EN 124 avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualita

rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Chiusino modulare dimensioni esterne 50x90 cm dotato di telaio di appoggio in

alluminio ad elementi. Appoggio lungo lati lunghi.

euro (seicentoottantadue/50) mq 682,50
Nr. 539 Chiusini in ghisa, dimensioni varie, ciechi od a griglia, leggeri per marciapiedi, medi per cortili, pesanti per carreggiate, quadri, tondi o
3.E.08.38 rettangolari. Ghisa grigia o lamellare.

euro (uno/80) kg 1,80
Nr. 540 Chiusini in ghisa, dimensioni varie, ciechi od a griglia, leggeri per marciapiedi, medi per cortili, pesanti per carreggiate, quadri, tondi o
3.E.08.39 rettangolari, a norme UNI EN 124. Ghisa sferoidale.

euro (due/20) kg 2,20
Nr. 541 Elemento ripartitore di carico per posa chiusini di ispezione. Ripartitore in materiale composito per chiusino in ghisa circolare
3.E.08.40 passaggio libero 600 mm con base appoggio quadrata. Impronta 850 mm x 850 mm spessore 50 mm.

euro (trentacinque/00) cad 35,00
Nr. 542 Elemento ripartitore di carico per posa chiusini di ispezione. Ripartitore in materiale composito per chiusino in materiale composito
3.E.08.41 circolare passaggio libero 600 mm con base appoggio circolare costituito da elemento di base e sopralzo. Spessore complessivo 185

mm.

euro (settantaotto/00) cad 78,00
Nr. 543 Chiusini in lamiera zincata a caldo, completi di telaio adeguato ¢ di maniglia, misura 40x60 cm.
3.E.08.50 euro (centodue/00) cad 102,00
Nr. 544 Chiusini in lamiera zincata a caldo, completi di telaio adeguato e di maniglia, misura 60x80 cm.
3.E.08.51 euro (centotrentatre/50) cad 133,50
Nr. 545 Chiusini in cemento armato prefabbricato normali, dimensioni interne 30x30 cm, per marciapiedi.
3.E.08.62 euro (undici/06) cad 11,06
Nr. 546 Chiusini in cemento armato prefabbricato normali, dimensioni interne 40x40 cm, per marciapiedi.
3.E.08.63 euro (quattordici/70) cad 14,70
Nr. 547 Chiusini in cemento armato prefabbricato normali, dimensioni interne 50x50 cm, per marciapiedi.
3.E.08.64 euro (ventiuno/20) cad 21,20
Nr. 548 Chiusini in cemento armato prefabbricato pesanti, carrabili, dimensioni interne 45x45 cm.
3.E.08.65 euro (trentadue/90) cad 32,90
Nr. 549 Chiusini in cemento armato prefabbricato pesanti, carrabili, dimensioni interne 60x60 cm.
3.E.08.66 euro (trentaotto/75) cad 38,75
Nr. 550 Chiusini in cemento armato prefabbricato pesanti, carrabili, dimensioni interne 70x70 cm.
3.E.08.67 euro (quaranta/25) cad 40,25
Nr. 551 Griglie forate, normali, in cemento armato prefabbricato per pozzetti su marciapiedi, dimensioni interne 30x30 cm.
3.E.08.68 euro (undici/06) cad 11,06
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Nr. 552 Griglie forate, normali, in cemento armato prefabbricato per pozzetti su marciapiedi, dimensioni interne 40x40 cm.
3.E.08.69 euro (quattordici/70) cad 14,70
Nr. 553 Griglie forate, normali, in cemento armato prefabbricato per pozzetti su marciapiedi, dimensioni interne 50x50 cm.
3.E.08.70 euro (ventiuno/00) cad 21,00
Nr. 554 Sifone in plastica, lato 40 cm.
3.E.08.83 euro (diciassette/60) cad 17,60
Nr. 555 Sifone in plastica, lato 45 cm.
3.E.08.84 euro (diciannove/65) cad 19,65
Nr. 556 Sifone in ghisa, lato 24 cm.
3.E.08.85 euro (undici/25) cad 11,25
Nr. 557 Sifone in ghisa, lato 31 cm.
3.E.08.86 euro (quattordici/35) cad 14,35
Nr. 558 Sifone in ghisa, lato 37 cm.
3.E.08.87 euro (diciannove/45) cad 19,45
Nr. 559 Granito bianco di Montorfano, in lastre rettangolari, faccia a piano di sega, coste fresate a giunto,spessore 2 cm.
3.E.09.01 euro (centotrenta/00) mq 130,00
Nr. 560 Granito bianco di Montorfano, in lastre rettangolari, faccia a piano di sega, coste fresate a giunto,spessore 3 cm.
3.E.09.02 euro (centosettantacinque/00) mq 175,00
Nr. 561 Granito sardo, grigio e rosa, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
3.E.09.03 euro (sessantatre/00) mq 63,00
Nr. 562 Granito sardo, grigio e rosa, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 3 cm.
3.E.09.04 euro (ottantatre/50) mq 83,50
Nr. 563 Granito rosa di Baveno, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
3.E.09.05 euro (centodiciannove/00) mq 119,00
Nr. 564 Granito rosa di Baveno, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 3 cm.
3.E.09.06 euro (centocinquantasei/50) mq 156,50
Nr. 565 Serizzo di Antigorio, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
3.E.09.07 euro (quarantanove/50) mq 49,50
Nr. 566 Serizzo di Antigorio, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 3 cm.
3.E.09.08 euro (sessantanove/00) mq 69,00
Nr. 567 Sienite di Balma e Biella, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
3.E.09.09 euro (novantauno/93) mq 91,93
Nr. 568 Sienite di Balma e Biella, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 3 cm.
3.E.09.10 euro (centoventiuno/37) mq 121,37
Nr. 569 Travertino chiaro Rapolano, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
3.E.09.11 euro (quarantacinque/45) mq 45,45
Nr. 570 Travertino chiaro Rapolano, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 3 cm.
3.E.09.12 euro (sessantaotto/00) mq 68,00
Nr. 571 Travertino scuro Rapolano, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
3.E.09.13 euro (cinquantadue/60) mq 52,60
Nr. 572 Travertino scuro Rapolano, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 3 cm.
3.E.09.14 euro (cinquantaotto/40) mq 58,40
Nr. 573 Travertino Romano, in lastre rettangolari, con le due facce grezze di sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
3.E.09.15 euro (quarantacinque/10) mq 45,10
Nr. 574 Travertino Romano, in lastre rettangolari, con le due facce grezze di sega, coste fresate a giunto, spessore 3 cm.
3.E.09.16 euro (cinquantaotto/40) mq 58,40
Nr. 575 Travertino scuro Romano, in lastre rettangolari, con le due facce grezze di sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
3.E.09.17 euro (sessantauno/30) mq 61,30
Nr. 576 Travertino scuro Romano, in lastre rettangolari, con le due facce grezze di sega, coste fresate a giunto, spessore 3 cm.
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3.E.09.18 euro (settantanove/70) mq 79,70
Nr. 577 Sovrapprezzo per stuccature a cemento del piano e levigatura delle lastre in Travertino.
3.E.09.19 euro (quindici/00) mq 15,00
Nr. 578 Beola grigia in lastre rettangolari con faccia a spacco e coste lavorate a macchina.
3.E.09.20 euro (quarantasette/50) mq 47,50
Nr. 579 Beola grigia in lastre rettangolari con faccia a spacco e coste lavorate a macchina, dimensioni 15x30 cm.
3.E.09.21 euro (diciassette/00) mq 17,00
Nr. 580 Beola grigia in lastre irregolari naturali senza alcuna lavorazione.
3.E.09.22 euro (diciannove/50) mq 19,50
Nr. 581 Beola grigia faccia taglio sega, spessore 2 cm.
3.E.09.23 euro (settantacinque/00) mq 75,00
Nr. 582 Beola grigia faccia taglio sega, spessore 3 cm.
3.E.09.24 euro (cento/00) mq 100,00
Nr. 583 Sovrapprezzo per levigatura in laboratorio delle lastre a piano sega.
3.E.09.25 euro (dieci/50) mq 10,50
Nr. 584 Sovrapprezzo per lucidatura a piombo in laboratorio delle lastre a piano sega.
3.E.09.26 euro (diciassette/50) mq 17,50
Nr. 585 Sovrapprezzo per lucidatura in laboratorio delle coste viste delle lastre gia refilate di fresa, valutato a metro lineare per ogni cm di
3.E.09.27 spessore. Per graniti nazionali, sienisti, serizzi, per marmi bianchi, venati, bardigli, rossi, rosa, verdi, gialli, neri, brecciati e travertino.

euro (due/85) ml 2,85
Nr. 586 Sovrapprezzo per lucidatura in laboratorio delle coste viste delle lastre solo levigate, valutato a metro lineare per ogni cm di spessore.
3.E.09.28 Per graniti nazionali, sienisti, serizzi, per marmi bianchi, venati, bardigli, rossi, rosa, verdi, gialli, neri, brecciati e travertino.

euro (tre/80) ml 3,80
Nr. 587 Sovrapprezzo per lavorazione in laboratorio a punta per metro quadrato di superficie lavorata. Per graniti nazionali, sieniti, serizzi e
3.E.09.29 marmi simili.

euro (diciassette/60) mq 17,60
Nr. 588 Sovrapprezzo per lavorazione in laboratorio a bocciarda per metro quadrato di superficie lavorata. Per graniti nazionali, sieniti, serizzi e
3.E.09.30 marmi simili.

euro (diciassette/60) mq 17,60
Nr. 589 Sovrapprezzo per lavorazione in laboratorio a spacco termico (flammatura) per metro quadrato di superficie lavorata. Per graniti
3.E.09.31 nazionali, sieniti, serizzi.

euro (diciassette/60) mq 17,60
Nr. 590 Arrotondamento degli spigoli di lastre, lucidato, r=2-3 mm, effettuato in laboratorio. Per metro lineare di spigolo lavorato.
3.E.09.32 euro (due/50) ml 2,50
Nr. 591 Smusso agli spigoli di lastre, levigato, di larghezza fino a 1 cm, effettuato in laboratorio. Per metro lineare di spigolo lavorato.
3.E.09.33 euro (tre/60) ml 3,60
Nr. 592 Smusso agli spigoli di lastre, lucidato, di larghezza fino a 1 cm, effettuato in laboratorio. Per metro lineare di spigolo lavorato.
3.E.09.34 euro (sei/20) ml 6,20
Nr. 593 Listello ribassato (o bisello) fino a 1x1 cm fresato, effettuato in laboratorio. Per metro lineare di spigolo di lastra lavorato.
3.E.09.35 euro (tre/20) ml 3,20
Nr. 594 Listello ribassato (o bisello) fino a 1x1 cm lucidato, effettuato in laboratorio. Per metro lineare di spigolo di lastra lavorato.
3.E.09.36 euro (nove/00) ml 9,00
Nr. 595 Cartabuono-mitria (giunto ad angolo con listello in vista) fino a 1x1 cm lucidato, effettuato in laboratorio. Per metro lineare di spigolo
3.E.09.37 di lastra levigato.

euro (cinque/50) ml 5,50
Nr. 596 Gocciolatoio passante. Per metro lineare di spigolo di lastra lavorato.
3.E.09.38 euro (sei/20) ml 6,20
Nr. 597 Fori per zanche. Per metro lineare di spigolo di lastra lavorato.
3.E.09.40 euro (due/30) ml 2,30
Nr. 598 Tubi in PVC tipo EXTRA con bicchiere ad incollaggio, conforme alla Norma UNI EN 1329. Diametro esterno 160 mm.
3.E.10.01 euro (undici/50) ml 11,50
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Nr. 599 Tubi in PVC tipo EXTRA con bicchiere ad incollaggio, conforme alla Norma UNI EN 1329. Diametro esterno 200 mm.
3.E.10.02 euro (diciassette/50) ml 17,50
Nr. 600 Fornitura di tubazioni in PEAD doppio strato, primo esterno corrugato, interno liscio, in rotoli da 25 m o 50 m, per passaggio cavi.
3.E.10.03 Sono compresi i tappi, le guarnizioni, i manicotti ed il cavo di trazione. DE 125 mm.

euro (tre/40) ml 3,40
Nr. 601 Fornitura di tubazioni in PEAD doppio strato, primo esterno corrugato, interno liscio, in rotoli da 25 m o 50 m, per passaggio cavi.
3.E.10.04 Sono compresi i tappi, le guarnizioni, i manicotti ed il cavo di trazione. DE 140 mm.

euro (quattro/60) ml 4,60
Nr. 602 Fornitura di tubazioni in PEAD doppio strato, primo esterno corrugato, interno liscio, in rotoli da 25 m o 50 m, per passaggio cavi.
3.E.10.05 Sono compresi i tappi, le guarnizioni, i manicotti ed il cavo di trazione. DE 160 mm.

euro (cinque/80) ml 5,80
Nr. 603 Fornitura di tritubi in polietilene DE 50 mm in bobine da 350 m, spessore 3 mm, per la protezione ¢ la separazione ed il passaggio dei
3.E.10.06 cavi in fibra ottica.

euro (tre/00) ml 3,00
Nr. 604 Fornitura di kit giunzione costituito da manicotti e guaina per tritubo PEAD DE 50 mm.
3.E.10.07 euro (tre/06) cad 3,06
Nr. 605 Fornitura di tappi ad espansione diametro 50 mm per tritubi in PEAD DE 50 mm.
3.E.10.08 euro (zero/93) cad 0,93
Nr. 606 Fornitura di cordino in nylon 3 mm in rotoli da 1000 m per passaggio cavi.
3.E.10.09 euro (zero/05) ml 0,05
Nr. 607 Lastra di fibrocemento colore naturale, per coperture, ondulata, spessore 6,5 mm, lunghezza varia.
3.E.11.01 euro (otto/32) mq 8,32
Nr. 608 Lastra di fibrocemento per coperture, alla Romana, colorata, spessore 7 mm, misura da 122x57 cm.
3.E.11.02 euro (sette/54) cad 7,54
Nr. 609 Lastra di fibrocemento, sottocoppo, ondulata, spessore 6,5 mm (grigia).
3.E.11.03 euro (sette/54) mq 7,54
Nr. 610 Lastra di fibrocemento, sottocoppo, ondulata, colorata, spessore 6,5 mm.
3.E.11.04 euro (nove/16) mq 9,16
Nr. 611 Lastra di fibrocemento colore naturale, per rivestimenti e soffittature, nervata, spessore 5 mm, lunghezza varia, colore grigio.
3.E.11.05 euro (cinque/70) mq 5,70
Nr. 612 Lastra di fibrocemento colore naturale, per rivestimenti e soffittature, piana, spessore variabile, misura 120x120 cm. Spessore mm 6.
3.E.11.06 euro (quattordici/46) mq 14,46
Nr. 613 Lastra ondulata fibrobituminosa tipo Onduline, spessore 30/10, dimensioni 200x90 cm, colore Antracite Standard.
3.E.11.07 euro (cinque/10) mq 5,10
Nr. 614 Lastra di materiale plastico (resina poliestere con fibra di vetro) in rotoli di onda lamiera tipo medio, peso 1,4 Kg/mq, spessore 1,0
3.E.11.08 mm.

euro (tre/25) mq 3,25
Nr. 615 Lastra di materiale plastico (resina poliestere con fibra di vetro) in rotolo traslucido piano, peso 1,4 Kg/mq, colori vari, misure
3.E.11.09 commerciali.

euro (quattro/50) mq 4,50
Nr. 616 Serramenti in alluminio a battente o scorrevoli, minimo 1,75 mgq, in lega di alluminio anodizzato satinato naturale 15 microns, su
3.E.11.14 superficie pulita chimicamente, complete di falsi telai in lamiera zincata per inserimento nella muratura, cerniere, organi di chiusura e

ogni altro accessorio d'uso normale, con sezione profilati base da 45 mm, buona tenuta di permeabilita all'aria e all'acqua (classe A2-

E2), resistenze statiche secondo norme UNL

euro (duecentosessantacinque/45) mq 265,45
Nr. 617 Serramenti in alluminio a ribalta o a bilico, minimo 1,75 mgq, in lega di alluminio anodizzato satinato naturale 15 microns, su superficie
3.E.11.15 pulita chimicamente, complete di falsi telai in lamiera zincata per inserimento nella muratura, cerniere, organi di chiusura e ogni altro

accessorio d'uso normale, con sezione profilati base da 45 mm, buona tenuta di permeabilita all'aria e all'acqua (classe A2-E2),

resistenze statiche secondo norme UNI.

euro (trecentotrentatre/58) mq 333,58
Nr. 618 Agglomerato di trucioli di legno in lastre, legato con cemento. Per ogni cm di spessore.
3.E.12.01 euro (uno/03) mq X cm 1,03
Nr. 619 Agglomerato di trucioli di legno in lastre, legato con magnesite. Per ogni cm di spessore.
3.E.12.02 euro (uno/29) mq X cm 1,29
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Nr. 620 Pannelli semirigidi in lana di vetro per isolamento di pareti (densita della fibra 40 Kg/mq). Per ogni cm di spessore.
3.E.12.03 euro (uno/17) mq X cm 1,17
Nr. 621 Pannelli rigidi in lana di vetro per isolamento di pavimenti (densita della fibra 109 Kg/mq). Per ogni mm di spessore.
3.E.12.04 euro (zero/36) mq X mm 0,36
Nr. 622 Feltro materassino in rotoli di lana di vetro ricoperto su una fascia con carta catramata incollata con bitume per isolamento sottotetti
3.E.12.05 (densita 18/20 Kg/mc). Per ogni mm di spessore.

euro (zero/07) mq X mm 0,07
Nr. 623 Feltro fibra lunga, in lana di vetro pressata per isolamento acustico a pavimento spessore 3 mm, tipo normale.
3.E.12.06 euro (due/79) mq 2,79
Nr. 624 Pannello semirigido in lana di roccia per pareti ( densita della fibra 40 Kg/mc); spessore 40 mm.
3.E.12.07 euro (due/65) mq 2,65
Nr. 625 Pannello semirigido in lana di roccia per pareti ( densita della fibra 40 Kg/mc); spessore 50 mm.
3.E.12.08 euro (tre/21) mq 3,21
Nr. 626 Pannello semirigido in lana di roccia per pareti ( densita della fibra 40 Kg/mc); spessore 60 mm.
3.E.12.09 euro (tre/88) mq 3,88
Nr. 627 Pannelli in lana di roccia per isolamento di pavimenti (densita della fibra 125 Kg/mc). Spessore 10 mm.
3.E.12.10 euro (due/04) mq 2,04
Nr. 628 Pannelli in lana di roccia per isolamento di pavimenti (densita della fibra 125 Kg/mc). Spessore 15 mm.
3.E.12.11 euro (due/45) mq 2,45
Nr. 629 Polistirene espanso (polistirolo) sinterizzato a cellule chiuse, autoestinguente classe 1; densita 20 Kg/mc.
3.E.12.12 euro (centoventi/05) mc 120,05
Nr. 630 Poliuretano espanso rivestito con carta bitumata; densita 33-40 Kg/mc, spessore 20 mm.
3.E.12.13 euro (quattro/77) mq 4,77
Nr. 631 Poliuretano espanso rivestito con carta bitumata; densita 33-40 Kg/mc, spessore 30 mm.
3.E.12.14 euro (sei/78) mq 6,78
Nr. 632 Poliuretano espanso rivestito con carta bitumata; densita 33-40 Kg/mc, spessore 40 mm.
3.E.12.15 euro (otto/54) mq 8,54
Nr. 633 Pannello in gesso armato con filo di ferro zincato, a superficie liscia, spessore ai bordi 3 cm, dimensioni varie.
3.E.13.01 euro (undici/67) mq 11,67
Nr. 634 Pannello in gesso armato con filo di ferro zincato, a superficie decorata a buccia d'arancia, spessore ai bordi 3 cm, dimensioni varie.
3.E.13.02 euro (sedici/63) mq 16,63
Nr. 635 Pannello in gesso armato con filo di ferro zincato, fonoassorbente, liscio, a fori ciechi, spessore ai bordi 3 cm, dimensioni varie.
3.E.13.03 euro (venti/92) mq 20,92
Nr. 636 Lastre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati,
3.E.13.04 larghezza 120 cm, lunghezza da 200 a 320 cm, spessore 13 mm.

euro (quattro/26) mq 4,26
Nr. 637 Lastre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati,
3.E.13.05 larghezza 120 cm, lunghezza da 200 a 320 cm, spessore 18 mm.

euro (quattro/98) mq 4,98
Nr. 638 Pittura antiruggine al minio di piombo all'olio di lino cotto.
3.E.14.01 euro (sedici/33) litro 16,33
Nr. 639 Pittura opaca bianca tipo cementite di fondo per legno.
3.E.14.02 euro (dieci/81) litro 10,81
Nr. 640 Pittura oleosintetica antiruggine all'ossido di ferro.
3.E.14.03 euro (otto/70) litro 8,70
Nr. 641 Pittura oleosintetica antiruggine al minio di piombo.
3.E.14.04 euro (dodici/30) litro 12,30
Nr. 642 Pittura oleosintetica antiruggine all'ossido di ferro.
3.E.14.05 euro (otto/70) litro 8,70
Nr. 643 Pittura oleosintetica bianca a smalto per esterno.
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3.E.14.06 euro (tredici/40) litro 13,40
Nr. 644 Pitture sintetiche alchidiche antiruggine ai cromati di Piombo e Zinco.
3.E.14.07 euro (dieci/75) litro 10,75
Nr. 645 Pitture sintetiche alchidiche bianche a smalto lucido.
3.E.14.08 euro (quindici/30) litro 15,30
Nr. 646 Pittura sintetica alchidica bianca a smalto satinato.
3.E.14.09 euro (quattordici/15) litro 14,15
Nr. 647 Pittura sintetica alchidica colori correnti lucidi o satinati.
3.E.14.10 euro (sedici/95) litro 16,95
Nr. 648 Pitture oleofenoliche antiruggine al minio di piombo.
3.E.14.11 euro (sedici/25) litro 16,25
Nr. 649 Pitture uretaniche a due componenti bianche.
3.E.14.12 euro (diciotto/05) litro 18,05
Nr. 650 Pitture uretaniche a due componenti colori correnti.
3.E.14.13 euro (venti/10) litro 20,10
Nr. 651 Pitture epossidiche a due componenti di fondo anticorrosivo.
3.E.14.14 euro (dodici/55) litro 12,55
Nr. 652 Pitture epossidiche a due componenti di finitura, bianche.
3.E.14.15 euro (dodici/85) litro 12,85
Nr. 653 Flatting trasparente sintetica alchidica.
3.E.14.16 euro (dieci/45) litro 10,45
Nr. 654 Flatting trasparente uretanica lucida.
3.E.14.17 euro (dieci/45) litro 10,45
Nr. 655 Pittura ignifuga intumescente.
3.E.14.18 euro (dodici/60) litro 12,60
Nr. 656 Pitture al clorocaucciu bianche intermedie o di finitura.
3.E.14.19 euro (dodici/20) litro 12,20
Nr. 657 Vernice idrorepellente siliconica a solvente.
3.E.14.20 euro (otto/95) litro 8,95
Nr. 658 Bitume ad alto punto di fusione ossidato, punto di rammollimento 25/85°C.
3.E.14.21 euro (due/15) kg 2,15
Nr. 659 Bitume ad alto punto di fusione ossidato, punto di rammollimento 15/100°C.
3.E.14.22 euro (due/10) kg 2,10
Nr. 660 Cemento plastico bituminoso con additivi.
3.E.14.23 euro (due/07) kg 2,07
Nr. 661 Asfalto a freddo (primer) per impermeabilizzazioni in confezioni.
3.E.14.24 euro (tre/00) kg 3,00
Nr. 662 Malta cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazioni ed incollaggi impermeabili di superfici in cls come fondazioni, muri
3.E.14.25 contro terra, balconi, terrazze, bagni e vasche in genere. Consumo 1,70 Kg/mq.

euro (due/50) kg 2,50
Nr. 663 Feltro di fibra di vetro bitumato cilindrato da 300 a 400 gr/m.
3.E.14.26 euro (zero/93) mq 0,93
Nr. 664 Feltro bitumato ricoperto da 1,2 a 1,3 Kg/mq.
3.E.14.27 euro (uno/58) mq 1,58
Nr. 665 Feltro bitumato ricoperto da 1,4 a 1,6 Kg/mq.
3.E.14.28 euro (uno/86) mq 1,86
Nr. 666 Feltro bitumato ricoperto da 1,8 a 2,0 Kg/mgq.
3.E.14.29 euro (due/27) mq 2,27
Nr. 667 Membrana prefabbricata antiradici, impasto a base di resine ed elastomeri, armato con poliestere a filo continuo, additivato con
3.E.14.30 antiradice chimico (flessibilita a freddo -15 °C), spessore 3 mm.
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euro (dieci/00) mq 10,00
Nr. 668 Membrana prefabbricata antiradici, impasto a base di resine ed elastomeri, armato con poliestere a filo continuo, additivato con
3.E.14.31 antiradice chimico (flessibilita a freddo -15 °C), spessore 4 mm.

euro (quattordici/00) mq 14,00
Nr. 669 Telo impermeabilizzante a base di PVC plastificato per coperture zavorrato, spessore 1,2 mm, armato in velovetro.
3.E.14.32 euro (sedici/40) mq 16,40
Nr. 670 Telo impermeabilizzante a base di PVC plastificato per coperture zavorrato, spessore 1,5 mm, armato in velovetro.
3.E.14.33 euro (diciannove/45) mq 19,45
Nr. 671 Telo impermeabilizzante a base di PVC plastificato per coperture a vista in semipendenza, spessore 1,2 mm, armato con rete di
3.E.14.34 poliestere.

euro (diciannove/25) mq 19,25
Nr. 672 Telo impermeabilizzante a base di PVC plastificato per coperture a vista in semipendenza, spessore 1,5 mm, armato con rete di
3.E.14.35 poliestere.

euro (ventiuno/80) mq 21,80
Nr. 673 Lamiera zincata piana, ondulata o grecata, spessore variabile da 8/10 a 10/10.
3.E.15.01 euro (tre/20) kg 3,20
Nr. 674 Lamiera zincata verniciata piana, spessore 8/10.
3.E.15.02 euro (tre/80) kg 3,80
Nr. 675 Lastra piana, ondulata o grecata, di rame semicotto, spessore variabile da 6/10 a 10/10.
3.E.15.03 euro (dieci/20) kg 10,20
Nr. 676 Lastra di acciaio AISI 304 spessore variabile da 6/10 a 8/10.
3.E.15.04 euro (dieci/00) kg 10,00
Nr. 677 Pluviali in lamiera zincata, sviluppo sezione circolare da 25 a 50 cm, spessore variabile da 6/10 a 10/10.
3.E.15.05 euro (tre/55) kg 3,55
Nr. 678 Pluviali in lamiera preverniciata, sviluppo sezione circolare da 25 a 50 cm, spessore variabile da 6/10 a 10/10.
3.E.15.06 euro (tre/80) kg 3,80
Nr. 679 Pluviali in lastra di rame semicrudo, sviluppo sezione circolare da 25 a 50 cm, spessore variabile da 6/10 a 10/10.
3.E.15.07 euro (dodici/50) kg 12,50
Nr. 680 Pluviali in acciaio inox, sviluppo sezione circolare da 25 a 50 cm, spessore variabile da 6/10 a 10/10.
3.E.15.08 euro (dodici/50) kg 12,50
Nr. 681 Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali pronti per la posa in opera, in lamiera zincata, spessore variabile da
3.E.15.09 8/10 a 10/10.

euro (due/85) kg 2,85
Nr. 682 Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali pronti per la posa in opera, in lamiera preverniciata, spessore 8/10.
3.E.15.10 euro (tre/00) kg 3,00
Nr. 683 Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali pronti per la posa in opera, in lastra di rame semicotto, spessore
3.E.15.11 variabile da 6/10 a 10/10.

euro (dieci/50) kg 10,50
Nr. 684 Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali pronti per la posa in opera, in lastra di acciaio INOX, spessore
3.E.15.12 variabile da 6/10 a 10/10.

euro (sette/80) kg 7,80
Nr. 685 Pezzi speciali per tubi pluviali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in
3.E.15.13 lamiera zincata, spessore 6/10, diametro 8-10-12 cm.

euro (sette/95) cad 7,95
Nr. 686 Pezzi speciali per tubi pluviali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate ¢ saldate a stagno, in
3.E.15.14 lastra di rame semicrudo, spessore 6/10, diametro 8 cm.

euro (settantasei/00) cad 76,00
Nr. 687 Pezzi speciali per tubi pluviali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in
3.E.15.15 lastra di rame semicrudo, spessore 6/10, diametro 10 cm.

euro (sessantasette/00) cad 67,00
Nr. 688 Pezzi speciali per tubi pluviali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in
3.E.15.16 lastra di rame semicrudo, spessore 6/10, diametro 12 cm.

euro (settantasei/55) cad 76,55
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Nr. 689 Pezzi speciali per tubi pluviali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in
3.E.15.17 lastra di acciaio inox, spessore 6/10, diametro 10 cm.

euro (quarantasette/60) cad 47,60
Nr. 690 Pezzi speciali per tubi pluviali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno,
3.E.15.18 curve in lamiera zincata stampata, spessore 6/10, diametro 8-10 cm.

euro (cinque/00) cad 5,00
Nr. 691 Cicogne, staffe, tiranti, occhielli in ferro piatto non zincato.
3.E.15.19 euro (due/50) cad 2,50
Nr. 692 Tiranti In ferro piatto zincato, sviluppo 60 cm sezione 20x3 mm.
3.E.15.20 euro (uno/25) cad 1,25
Nr. 693 Cicogne in ferro piatto zincato stampato, sviluppo 60 cm sezione 20x3 mm.
3.E.15.21 euro (uno/36) cad 1,36
Nr. 694 Cicogne, staffe, tiranti, occhielli in rame stampato.
3.E.15.22 euro (sei/50) cad 6,50
Nr. 695 Cicogne, staffe, tiranti, occhielli in acciaio inox stampato.
3.E.15.23 euro (cinque/06) cad 5,06
Nr. 696 Collarini per tubi pluviali + 10 cm, in ferro zincato stampato.
3.E.15.24 euro (uno/12) cad 1,12
Nr. 697 Collarini per tubi pluviali + 10 cm, in rame stampato.
3.E.15.25 euro (due/90) cad 2,90
Nr. 698 Lastre sagomate o grecate per copertura in lamiera zincata spessore 8/10, 10/10.
3.E.15.26 euro (due/30) kg 2,30
Nr. 699 Lastre sagomate o grecate per coperture in rame spessore 6/10, 8/10, 10/10.
3.E.15.27 euro (nove/40) kg 9,40
Nr. 700 Marmette di cemento ad uso industriale, ad alta resistenza, antisdrucciolo.
3.E.16.01 euro (quattordici/64) mq 14,64
Nr. 701 Marmette di cemento ad uso industriale, prelevigate con graniglia, ad alta resistenza, antisdrucciolo.
3.E.16.02 euro (quattordici/65) mq 14,65
Nr. 702 Marmette di cemento con finitura in ciotolino lavato grigio.
3.E.16.03 euro (dieci/85) mq 10,85
Nr. 703 Marmette di cemento con finitura in ciotolino lavato bianco, nero o colorato.
3.E.16.04 euro (dodici/14) mq 12,14
Nr. 704 Piastrelle di cemento con superficie bugnata, rigata o scanalata.
3.E.16.05 euro (nove/40) mq 9,40
Nr. 705 Piastrelle di gres con superficie superiore liscia, bugnata, scanalata spessore 7/8 mm, non carreggiabili, colore rosso, misura 7,5x15
3.E.16.06 cm.

euro (sei/80) mq 6,80
Nr. 706 Piastrelle di grés con superficie superiore liscia, bugnata, scanalata spessore 7/8 mm, colore rosso, misural 0x20 cm.
3.E.16.07 euro (sette/42) mq 7,42
Nr. 707 Piastrelle di gres con superficie superiore liscia, bugnata, scanalata spessore 11/12 mm, carreggiabili, colore rosso, misura 7,5x15 cm.
3.E.16.08 euro (nove/00) mq 9,00
Nr. 708 Piastrelle di grés con superficie superiore liscia, bugnata, scanalata spessore 14/15 mm, carreggiabili, colore rosso, misura 7,5x15 cm.
3.E.16.09 euro (dodici/50) mq 12,50
Nr. 709 Piastrelle per pavimenti con superficie smaltata, spessori 9/11 mm, bicottura, tipo medio, superficie liscia, lucida o semiopaca.
3.E.16.10 Dimensioni 10x20 cm.

euro (dieci/07) mq 10,07
Nr. 710 Piastrelle per rivestimenti, smaltate, prima scelta, con bordi smussati, unicolore o decorato. Dimensioni 20x20 cm.
3.E.16.11 euro (undici/88) mq 11,88
Nr. 711 Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, a tutto impasto, spessore 6 cm, colore grigio.
3.E.16.12 euro (undici/10) mq 11,10
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Nr. 712 Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, a tutto impasto, spessore 6 cm, colore rosso.
3.E.16.13 euro (tredici/30) mq 13,30
Nr. 713 Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, a tutto impasto, spessore 6 cm, colore cotto.
3.E.16.14 euro (tredici/30) mq 13,30
Nr. 714 Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, a tutto impasto, spessore 8 cm, color grigio.
3.E.16.15 euro (dodici/70) mq 12,70
Nr. 715 Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, a tutto impasto, spessore 8 cm, colore rosso.
3.E.16.16 euro (quindici/25) mq 15,25
Nr. 716 Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, a doppio impasto, con strato antiusura al quarzo conglobato, misure
3.E.16.17 varie, spessore 6 cm, colore grigio.

euro (quattordici/00) mq 14,00
Nr. 717 Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, a doppio impasto, con strato antiusura al quarzo conglobato, misure
3.E.16.18 varie, spessore 6 cm, color cotto, colore rosso.

euro (sedici/80) mq 16,80
Nr. 718 Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccante e non, multistrato, con strato di usura dello spessore pari almeno il 12% dello
3.E.16.19 spessore totale, realizzato con miscela di quarzi e basalti selezionati, superficie di usura trattata con procedimento di pallinatura

calibrata, colori vari, spessore 6 cm.

euro (quindici/10) mq 15,10
Nr. 719 Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccante e non, multistrato, con strato di usura dello spessore pari almeno il 12% dello
3.E.16.20 spessore totale, realizzato con miscela di quarzi e basalti selezionati, superficie di usura trattata con procedimento di pallinatura

calibrata, colori vari, spessore 8 cm.

euro (sedici/70) mq 16,70
Nr. 720 Vetro stampato nazionale incolore, misure fisse, semplice, spessore da 3-4-5 mm.
3.E.17.01 euro (undici/21) mq 11,21
Nr. 721 Vetro retinato, spessore 6-8 mm.
3.E.17.02 euro (sedici/50) mq 16,50
Nr. 722 Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
3.F.01.01 acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel

Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla

norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto

dovra essere preventivamente accettato dalla D.L. Diametro interno 40 cm.

euro (trentacinque/00) ml 35,00
Nr. 723 Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
3.F.01.02 acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel

Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla

norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto

dovra essere preventivamente accettato dalla D.L. Diametro interno 50 cm.

euro (cinquantadue/00) ml 52,00
Nr. 724 Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
3.F.01.03 acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel

Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla

norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto

dovra essere preventivamente accettato dalla D.L. Diametro interno 60 cm.

euro (sessantasette/00) ml 67,00
Nr. 725 Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
3.F.01.04 acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel

Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla

norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto

dovra essere preventivamente accettato dalla D.L. Diametro interno 80 cm.

euro (ottantacinque/00) ml 85,00
Nr. 726 Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
3.F.01.05 acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel

Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla

norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto

dovra essere preventivamente accettato dalla D.L. Diametro interno 100 cm.

euro (novantasette/00) ml 97,00
Nr. 727 Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
3.F.01.06 acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel

Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla
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Nr. 728
3.F.01.07

Nr. 729
3.F.01.08

Nr. 730
3.F.01.09

Nr. 731
3.F.01.10

Nr. 732
3.F.01.11

Nr. 733
3.F.01.12

Nr. 734
3.F.01.13

Nr. 735
3.F.01.14

Nr. 736
3.F.01.150

norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto
dovra essere preventivamente accettato dalla D.L. Diametro interno 120 cm.
euro (centotrentadue/00)

Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla
norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto
dovra essere preventivamente accettato dalla D.L. Diametro interno 140 cm.

euro (centoottantacinque/00)

Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916. Rivestito internamente con due mani di resina epossidica dello spessore di
500 micron, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere
controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto dovra essere preventivamente accettato dalla
D.L. Diametro interno 40 cm.

euro (trentaotto/50)

Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916. Rivestito internamente con due mani di resina epossidica dello spessore di
500 micron, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere
controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto dovra essere preventivamente accettato dalla
D.L. Diametro interno 50 cm.

euro (cinquantasette/20)

Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916. Rivestito internamente con due mani di resina epossidica dello spessore di
500 micron, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere
controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto dovra essere preventivamente accettato dalla
D.L. Diametro interno 60 cm.

euro (settantatre/70)

Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916. Rivestito internamente con due mani di resina epossidica dello spessore di
500 micron, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere
controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto dovra essere preventivamente accettato dalla
D.L. Diametro interno 80 cm.

euro (novantatre/50)

Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916. Rivestito internamente con due mani di resina epossidica dello spessore di
500 micron, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere
controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto dovra essere preventivamente accettato dalla
D.L. Diametro interno 100 cm.

euro (centosei/70)

Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916. Rivestito internamente con due mani di resina epossidica dello spessore di
500 micron, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere
controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto dovra essere preventivamente accettato dalla
D.L. Diametro interno 120 cm.

euro (centoquarantacinque/20)

Fornitura tubo circolare per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916. Rivestito internamente con due mani di resina epossidica dello spessore di
500 micron, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla norma UNI EN 681. I tubi dovranno essere
controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente. Il tubo proposto dovra essere preventivamente accettato dalla
D.L. Diametro interno 140 cm.

euro (duecentotre/50)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polictilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
160 mm, diametro interno 135 mm.

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

132,00

185,00

38,50

57,20

73,70

93,50

106,70

145,20

203,50
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Nr. 737
3.F.01.151

Nr. 738
3.F.01.152

Nr. 739
3.F.01.153

Nr. 740
3.F.01.154

Nr. 741
3.F.01.155

Nr. 742
3.F.01.156

Nr. 743
3.F.01.157

Nr. 744
3.F.01.158

euro (nove/20)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polictilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
200 mm, diametro interno 170 mm.

euro (tredici/30)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polictilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
250 mm, diametro interno 218 mm.

euro (diciannove/30)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto ¢ guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
315 mm, diametro interno 273 mm.

euro (ventisette/48)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
400 mm, diametro interno 344 mm.

euro (quarantacinque/16)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densitda (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pié¢ d'opera. Diametro esterno
500 mm, diametro interno 427 mm.

euro (settanta/28)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
630 mm, diametro interno 533 mm.

euro (centoquindici/08)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
800 mm, diametro interno 691 mm.

euro (duecentodieci/00)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
1000 mm, diametro interno 855 mm.

euro (duecentosettantanove/70)
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di
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Nr. 745
3.F.01.159

Nr. 746
3.F.01.160

Nr. 747
3.F.0l.161

Nr. 748
3.F.01.162

Nr. 749
3.F.01.163

Nr. 750
3.F.0l.164

Nr. 751
3.F.01.165

Nr. 752
3.F.01.166

Nr. 753
3.F.01.167

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
1200 mm, diametro interno 1024 mm.

euro (trecentonovantauno/00)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
160 mm, diametro interno 135 mm.

euro (undici/50)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densitda (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura ¢ spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
200 mm, diametro interno 170 mm.

euro (sedici/60)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto ¢ guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
250 mm, diametro interno 218 mm.

euro (ventiquattro/10)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
315 mm, diametro interno 273 mm.

euro (trentaquattro/20)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura ¢ spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
400 mm, diametro interno 344 mm.

euro (cinquantasei/40)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polictilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
500 mm, diametro interno 427 mm.

euro (ottantasette/70)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polictilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
630 mm, diametro interno 533 mm.

euro (centoquarantauno/80)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
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Nr. 754
3.F.01.168

Nr. 755
3.F.01.169

Nr. 756
3.F.01.170

Nr. 757
3.F.01.171

Nr. 758
3.F.01.172

Nr. 759
3.F.01.173

Nr. 760
3.F.01.174

Nr. 761
3.F.01.175

liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
800 mm, diametro interno 691 mm.
euro (duecentocinquantanove/50)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto ¢ guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
1000 mm, diametro interno 855 mm.

euro (trecentoquaranta/60)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD) o in
polipropilene ad alto modulo elastico (PPHM), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete
liscia interna, realizzato a doppia parete, irrigidito con costolatura anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e guarnizione da
fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2 (EN ISO 9969) conforme alla norma
EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno
1200 mm, diametro interno 1024 mm.

euro (quattrocentosettantaotto/70)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD - tipo Luxene
Force 77), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete liscia interna, realizzato a doppia
parete, irrigidito con costolatura anulare e strato interno bianco a spessore maggiorato del 50%, collegamento da eseguirsi con
manicotto e doppia guarnizione da fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2
(EN ISO 9969) conforme alla norma EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed
accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro
lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno 250 mm, diametro interno 214 mm.

euro (ventisei/25)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD - tipo Luxene
Force 77), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete liscia interna, realizzato a doppia
parete, irrigidito con costolatura anulare e strato interno bianco a spessore maggiorato del 50%, collegamento da eseguirsi con
manicotto e doppia guarnizione da fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2
(EN ISO 9969) conforme alla norma EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed
accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro
lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno 315 mm, diametro interno 268 mm.

euro (trentasette/37)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD - tipo Luxene
Force 77), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete liscia interna, realizzato a doppia
parete, irrigidito con costolatura anulare e strato interno bianco a spessore maggiorato del 50%, collegamento da eseguirsi con
manicotto e doppia guarnizione da fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2
(EN ISO 9969) conforme alla norma EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed
accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, sfilamento a pie¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro
lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno 400 mm, diametro interno 339 mm.

euro (sessantauno/41)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD - tipo Luxene
Force 77), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete liscia interna, realizzato a doppia
parete, irrigidito con costolatura anulare e strato interno bianco a spessore maggiorato del 50%, collegamento da eseguirsi con
manicotto ¢ doppia guarnizione da fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2
(EN ISO 9969) conforme alla norma EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed
accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro
lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno 500 mm, diametro interno 422 mm.

euro (novantacinque/58)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD - tipo Luxene
Force 77), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete liscia interna, realizzato a doppia
parete, irrigidito con costolatura anulare e strato interno bianco a spessore maggiorato del 50%, collegamento da eseguirsi con
manicotto ¢ doppia guarnizione da fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/m2
(EN ISO 9969) conforme alla norma EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed
accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro
lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno 630 mm, diametro interno 530 mm.

euro (centocinquantauno/90)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densitda (PEAD - tipo Luxene
Force 77), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete liscia interna, realizzato a doppia
parete, irrigidito con costolatura anulare e strato interno bianco a spessore maggiorato del 50%, collegamento da eseguirsi con
manicotto e doppia guarnizione da fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2
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Nr. 762
3.F.01.176

Nr. 763
3.F.01.177

Nr. 764
3.F.01.178

Nr. 765
3.F.01.179

Nr. 766
3.F.01.20

Nr. 767
3.F.01.21

Nr. 768
3.F.01.22

Nr. 769
3.F.01.23

Nr. 770
3.F.01.24

(EN ISO 9969) conforme alla norma EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed
accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, sfilamento a pie¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro
lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno 250 mm, diametro interno 214 mm.

euro (trentaotto/05)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densitda (PEAD - tipo Luxene
Force 77), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete liscia interna, realizzato a doppia
parete, irrigidito con costolatura anulare e strato interno bianco a spessore maggiorato del 50%, collegamento da eseguirsi con
manicotto e doppia guarnizione da fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2
(EN ISO 9969) conforme alla norma EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed
accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro
lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno 315 mm, diametro interno 268 mm.

euro (cinquantaquattro/10)

Fornitura a pié¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD - tipo Luxene
Force 77), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete liscia interna, realizzato a doppia
parete, irrigidito con costolatura anulare e strato interno bianco a spessore maggiorato del 50%, collegamento da eseguirsi con
manicotto e doppia guarnizione da fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2
(EN ISO 9969) conforme alla norma EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed
accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro
lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno 400 mm, diametro interno 339 mm.

euro (ottantanove/00)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD - tipo Luxene
Force 77), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete liscia interna, realizzato a doppia
parete, irrigidito con costolatura anulare e strato interno bianco a spessore maggiorato del 50%, collegamento da eseguirsi con
manicotto e doppia guarnizione da fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2
(EN ISO 9969) conforme alla norma EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed
accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese dellimpresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro
lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno 500 mm, diametro interno 422 mm.

euro (centotrentacinque/00)

Fornitura a pi¢ d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densita (PEAD - tipo Luxene
Force 77), con densita >930 Kg/m3, fornito in barre da m 6, corrugato esternamente e con parete liscia interna, realizzato a doppia
parete, irrigidito con costolatura anulare e strato interno bianco a spessore maggiorato del 50%, collegamento da eseguirsi con
manicotto ¢ doppia guarnizione da fissare sulla costolatura di estremita del tubo. Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 16 kN/m2
(EN ISO 9969) conforme alla norma EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensiva di qualsiasi onere per il trasporto ed
accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, sfilamento a pi¢ d'opera. Il prezzo sara applicato per ogni metro
lineare di condotta fornita a pi¢ d'opera. Diametro esterno 630 mm, diametro interno 530 mm.

euro (duecentodiciotto/00)

Fornitura di tubo circolare in gres ceramico di impasto omogeneo, verniciato internamente ed esternamente, giunzione a bicchiere in
resina poliuretanica nella punta e all'interno del bicchiere, conforme alla norma UNI EN 295-parti 1-2-3, sistema C in grado di
garantire tenuta idraulica da interno verso esterno e viceversa con pressione di collaudo pari a 1 bar. Il tubo proposto dovra essere
dotato di marcatura CE. Il tubo andra preventivamente accettato dalla Direzione Lavori. Classe 160 kN/m2, carico di rottura allo
schiacciamento 48 kKN/m, diametro interno 30 cm.

euro (cinquantauno/00)

Fornitura di tubo circolare in gres ceramico di impasto omogeneo, verniciato internamente ed esternamente, giunzione a bicchiere in
resina poliuretanica nella punta e allinterno del bicchiere, conforme alla norma UNI EN 295-parti 1-2-3, sistema C in grado di
garantire tenuta idraulica da interno verso esterno e viceversa con pressione di collaudo pari a 1 bar. Il tubo proposto dovra essere
dotato di marcatura CE. Il tubo andra preventivamente accettato dalla Direzione Lavori. Classe 160 kN/m2, carico di rottura allo
schiacciamento 64 kKN/m, diametro interno 40 cm.

euro (ottantanove/25)

Fornitura di tubo circolare in gres ceramico di impasto omogeneo, verniciato internamente ed esternamente, giunzione a bicchiere in
resina poliuretanica nella punta e all'interno del bicchiere, conforme alla norma UNI EN 295-parti 1-2-3, sistema C in grado di
garantire tenuta idraulica da interno verso esterno e viceversa con pressione di collaudo pari a 1 bar. Il tubo proposto dovra essere
dotato di marcatura CE. Il tubo andra preventivamente accettato dalla Direzione Lavori. Classe 120 kN/m2, carico di rottura allo
schiacciamento 60 kKN/m, diametro interno 50 cm.

euro (centoquattordici/75)

Fornitura di tubo circolare in gres ceramico di impasto omogeneo, verniciato internamente ed esternamente, giunzione a bicchiere in
resina poliuretanica nella punta e all'interno del bicchiere, conforme alla norma UNI EN 295-parti 1-2-3, sistema C in grado di
garantire tenuta idraulica da interno verso esterno e viceversa con pressione di collaudo pari a 1 bar. Il tubo proposto dovra essere
dotato di marcatura CE. Il tubo andra preventivamente accettato dalla Direzione Lavori. Classe 95 kN/m2, carico di rottura allo
schiacciamento 57 KN/m, diametro interno 60 cm.

euro (centocinquantasette/25)

Fornitura di tubo circolare in gres ceramico di impasto omogeneo, verniciato internamente ed esternamente, giunzione a bicchiere in
resina poliuretanica nella punta e all'interno del bicchiere, conforme alla norma UNI EN 295-parti 1-2-3, sistema C in grado di
garantire tenuta idraulica da interno verso esterno e viceversa con pressione di collaudo pari a 1 bar. Il tubo proposto dovra essere
dotato di marcatura CE. Il tubo andra preventivamente accettato dalla Direzione Lavori. Classe normale, carico di rottura allo
schiacciamento 60 kN/m, diametro interno 80 cm.
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euro (duecentonovantatre/25) ml 293,25
Nr. 771 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.25 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 125 mm, lunghezza barre 6 m. SN4.

euro (tre/83) ml 3,83
Nr. 772 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.26 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 160 mm, lunghezza barre 6 m. SN4.

euro (cinque/85) ml 5,85
Nr. 773 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.27 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

e inamovibile. Diametro esterno 200 mm, lunghezza barre 6 m. SN4.

euro (nove/45) ml 9,45
Nr. 774 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.28 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 250 mm, lunghezza barre 6 m. SN4.

euro (quattordici/58) ml 14,58
Nr. 775 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.29 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. 1l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 315 mm, lunghezza barre 6 m. SN4.

euro (ventiquattro/75) ml 24,75
Nr. 776 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.30 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. 1l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 400 mm, lunghezza barre 6 m. SN4.

euro (trentaotto/07) ml 38,07
Nr. 777 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.31 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. 1l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 500 mm, lunghezza barre 6 m. SN4.

euro (cinquantaotto/50) ml 58,50
Nr. 778 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.32 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. 1l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

e inamovibile. Diametro esterno 630 mm, lunghezza barre 6 m. SN4.

euro (centotre/50) ml 103,50
Nr. 779 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.33 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. 1l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

e inamovibile. Diametro esterno 800 mm, lunghezza barre 6 m. SN4.

euro (centocinquantatre/00) ml 153,00
Nr. 780 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.34 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. 1l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 125 mm, lunghezza barre 6 m. SN8.

euro (quattro/25) ml 425
Nr. 781 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.35 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

e inamovibile. Diametro esterno 160 mm, lunghezza barre 6 m. SN8.

euro (sei/50) ml 6,50
Nr. 782 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.36 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

e inamovibile. Diametro esterno 200 mm, lunghezza barre 6 m. SN8.

euro (dieci/50) ml 10,50
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Nr. 783 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.37 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

e inamovibile. Diametro esterno 250 mm, lunghezza barre 6 m. SN8.

euro (sedici/20) ml 16,20
Nr. 784 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, serie SN8 KN/m2, colore RAL 7037 o
3.F.01.38 RAL 8023. La guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. 1l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata

di un elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere

preinserita ¢ inamovibile. Diametro esterno 315 mm, lunghezza barre 6 m. SN8.

euro (ventisette/50) ml 27,50
Nr. 785 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.39 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. 1l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 400 mm, lunghezza barre 6 m. SN8.

euro (quarantadue/30) ml 42,30
Nr. 786 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.40 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. 1l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

e inamovibile. Diametro esterno 500 mm, lunghezza barre 6 m. SN8.

euro (sessantacinque/00) ml 65,00
Nr. 787 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.41 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. 1l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

e inamovibile. Diametro esterno 630 mm, lunghezza barre 6 m. SN8.

euro (centoquindici/00) ml 115,00
Nr. 788 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.42 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 800 mm, lunghezza barre 6 m. SN8.

euro (centosettanta/00) ml 170,00
Nr. 789 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.43 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

e inamovibile. Diametro esterno 125 mm, lunghezza barre 3 m. SN8.

euro (quattro/68) ml 4,68
Nr. 790 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.44 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 160 mm, lunghezza barre 3 m. SN8.

euro (sette/15) ml 7,15
Nr. 791 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.45 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 200 mm, lunghezza barre 3 m. SN8.

euro (undici/55) ml 11,55
Nr. 792 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.46 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

¢ inamovibile. Diametro esterno 250 mm, lunghezza barre 3 m. SN8.

euro (diciassette/82) ml 17,82
Nr. 793 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.47 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

e inamovibile. Diametro esterno 315 mm, lunghezza barre 3 m. SN8.

euro (trenta/25) ml 30,25
Nr. 794 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.48 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita

e inamovibile. Diametro esterno 400 mm, lunghezza barre 3 m. SN8.

euro (quarantasei/53) ml 46,53
Nr. 795 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
3.F.01.49 guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un
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Nr. 796
3.F.01.50

Nr. 797
3.F.01.51

Nr. 798
3.F.01.60

Nr. 799
3.F.01.61

Nr. 800
3.F.01.62

Nr. 801
3.F.01.63

Nr. 802
3.F.0l.64

Nr. 803
3.F.01.65

Nr. 804
3.F.01.66

Nr. 805
3.F.01.67

Nr. 806
3.F.01.68

Nr. 807
3.F.01.69

elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita
e inamovibile. Diametro esterno 500 mm, lunghezza barre 3 m. SN8.
euro (settantauno/50)

Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. 1l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un
elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita
e inamovibile. Diametro esterno 630 mm, lunghezza barre 3 m. SN8.

euro (centoventisei/S0)

Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
guarnizione di tenuta dovra essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un
elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita
¢ inamovibile. Diametro esterno 800 mm, lunghezza barre 3 m. SN8.

euro (centoottantasette/00)

Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 75 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di
sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione
equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (tre/21)

Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 90 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di
sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione
equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (quattro/66)

Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 110 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di
sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione
equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (sei/90)

Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 125 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di
sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione
equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (otto/67)

Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 140 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di
sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione
equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (dieci/82)

Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 160 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di
sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNT EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione
equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (tredici/71)

Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 180 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di
sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione
equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (diciotto/48)

Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 200 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di
sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione
equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (ventiuno/46)

Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 225 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di
sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione
equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (ventiotto/85)

Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 250 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari in
pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema
in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE
100 PN PFA 10.

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

71,50

126,50

187,00

3,21

4,66

6,90

8,67

10,82

13,71

18,48

21,46

28,85
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euro (trentatre/40) ml 33,40
Nr. 808 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 280 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.70 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (quarantaquattro/46) ml 44,46
Nr. 809 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 315 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.71 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (cinquantadue/97) ml 52,97
Nr. 810 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 355 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.72 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 10.

euro (settantauno/46) ml 71,46
Nr. 811 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 75 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.73 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (quattro/59) ml 4,59
Nr. 812 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 90 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.74 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (sei/66) ml 6,66
Nr. 813 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 110 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.75 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (nove/85) ml 9,85
Nr. 814 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 125 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.76 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (dodici/39) ml 12,39
Nr. 815 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 140 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.77 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (quindici/45) ml 15,45
Nr. 816 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 160 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.78 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (diciannove/59) ml 19,59
Nr. 817 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 180 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.79 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (ventisei/40) ml 26,40
Nr. 818 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 200 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.80 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (trenta/65) ml 30,65
Nr. 819 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 225 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.81 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (quarantauno/21) ml 41,21
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Nr. 820 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 250 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.82 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (quarantasette/71) ml 47,71
Nr. 821 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 280 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.83 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (sessantatre/51) ml 63,51
Nr. 822 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 315 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari
3.F.01.84 in pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di

sistema in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione

equivalente PE 100 PN PFA 16.

euro (settantacinque/67) ml 75,67
Nr. 823 Fornitura di tubazioni in PEAD per fognatura, DE 355 mm, colore nero con linee marroni coestruse per il trasporto di reflui fognari in
3.F.01.85 pressione conformi alla norma UNI EN 12201-2. La tubazione dovra essere prodotta da ditta in possesso della certificazione di sistema

in conformita alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla UNI EN ISO 14001. Certificati IIP o altro istituto di certificazione equivalente PE

100 PN PFA 16.

euro (centodue/09) ml 102,09
Nr. 824 Fornitura di elemento di fondo per pozzetto prefabbricato in cemento armato dimensioni interne 60x60x60 cm. Spessore 55 mm.
3.F.02.01 euro (trenta/90) cad 30,90
Nr. 825 Fornitura di anelli di sopralzo h = 30 cm per pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dimensioni interne 60x60 cm. Spessore 55
3.F.02.02 mm.

euro (ventiuno/25) cad 21,25
Nr. 826 Fornitura di anelli di sopralzo h = 60 cm per pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dimensioni interne 60x60 cm. Spessore 55
3.F.02.03 mm.

euro (ventisei/00) cad 26,00
Nr. 827 Fornitura di elemento di fondo per pozzetto prefabbricato in cemento armato dimensioni interne 70x50x30 cm.
3.F.02.04 euro (ventinove/20) cad 29,20
Nr. 828 Fornitura di anelli di sopralzo h = 30 cm per pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dimensioni interne 50x70 cm.
3.F.02.05 euro (ventitre/25) cad 23,25
Nr. 829 Fornitura di anelli di sopralzo h = 50 cm per pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dimensioni interne 50x70 cm.
3.F.02.06 euro (trentatre/60) cad 33,60
Nr. 830 Fornitura di sopralzi circolari in cemento per torrini, diametro interno 60 cm, altezza 10 cm.
3.F.02.07 euro (venti/00) cad 20,00
Nr. 831 Fornitura di sopralzi circolari in cemento per torrini, diametro interno 60 cm, altezza 25 cm.
3.F.02.08 euro (ventidue/50) cad 22,50
Nr. 832 Fornitura di sopralzi circolari in cemento per torrini, diametro interno 60 cm, altezza 50 cm.
3.F.02.09 euro (trentatre/70) cad 33,70
Nr. 833 Fornitura di sopralzi circolari in cemento per torrini, diametro interno 80 cm, altezza 25 cm.
3.F.02.10 euro (settanta/00) cad 70,00
Nr. 834 Fornitura di sopralzi circolari in cemento per torrini, diametro interno 80 cm, altezza 50 cm.
3.F.02.11 euro (novantasette/00) cad 97,00
Nr. 835 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 80x80 cm. Fondo h = 100 cm; spessore 10 cm.
3.F.02.12 euro (centoventi/00) cad 120,00
Nr. 836 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 80x80 cm. Anelli di sopralzo h = 30 cm; spessore 10 cm.
3.F.02.13 euro (sessantasette/00) cad 67,00
Nr. 837 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 80x80 cm. Anelli di sopralzo h = 50 cm; spessore 10 cm.
3.F.02.14 euro (ottantasette/00) cad 87,00
Nr. 838 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 80x80 cm. Anelli di sopralzo h = 80 cm; spessore 10 cm.
3.F.02.15 euro (novantasette/00) cad 97,00
Nr. 839 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 80x80 cm. Soletta 100x100x20 cm.
3.F.02.16 euro (novanta/00) cad 90,00
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Nr. 840 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 90x110 cm. Fondo h = 110 c¢m; spessore 12,5 cm.
3.F.02.17 euro (centoquarantaotto/00) cad 148,00
Nr. 841 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 90x110 cm. Anelli di sopralzo h = 30 cm; spessore 12,5 cm.
3.F.02.18 euro (sessantasette/50) cad 67,50
Nr. 842 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 90x110 cm. Anelli di sopralzo h = 60 cm; spessore 12,5 cm.
3.F.02.19 euro (ottantacinque/25) cad 85,25
Nr. 843 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 90x110 cm. Anelli di sopralzo h = 120 cm; spessore 12,5 cm.
3.F.02.20 euro (centoquaranta/00) cad 140,00
Nr. 844 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 90x110 cm. Soletta 115x135x20 cm.
3.F.02.21 euro (centootto/50) cad 108,50
Nr. 845 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 100x100 cm. Fondo h = 100 cm.
3.F.02.22 euro (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 846 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 100x100 cm. Anelli di sopralzo h =30 cm.
3.F.02.23 euro (ottantasette/00) cad 87,00
Nr. 847 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 100x100 cm. Anelli di sopralzo h = 50 cm
3.F.02.24 euro (centosette/00) cad 107,00
Nr. 848 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 100x100 cm. Anelli di sopralzo h =100 cm.
3.F.02.25 euro (centoquarantaotto/00) cad 148,00
Nr. 849 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 100x100 cm. Soletta 120x120x20 cm.
3.F.02.26 euro (centotredici/65) cad 113,65
Nr. 850 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 120x120 cm. Fondo h =120 cm.
3.F.02.27 euro (duecentocinquanta/00) cad 250,00
Nr. 851 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 120x120 cm. Anelli di sopralzo h =30 cm.
3.F.02.28 euro (centoventiquattro/00) cad 124,00
Nr. 852 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 120x120 cm. Anelli di sopralzo h =50 cm.
3.F.02.29 euro (centoquaranta/00) cad 140,00
Nr. 853 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 120x120 cm. Anelli di sopralzo h =120 cm.
3.F.02.30 euro (duecentoquaranta/00) cad 240,00
Nr. 854 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 120x120 cm. Soletta 140x140x20 cm.
3.F.02.31 euro (centonovanta/00) cad 190,00
Nr. 855 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, in cemento armato vibrato, dimensioni interne 100x130 cm. Fondo h = 160 cm
3.F.02.32 (interno), spessore minimo 15 cm.

euro (quattrocentonovanta/00) cad 490,00
Nr. 856 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, in cemento armato vibrato, dimensioni interne 100x130 cm. Anelli di sopralzo h = 50
3.F.02.33 cm, spessore minimo 15 cm.

euro (centotrentacinque/00) cad 135,00
Nr. 857 Soletta per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, in cemento armato vibrato, dimensioni interne della cameretta 100x130
3.F.02.34 cm. Soletta in cemento armato vibrato, 130x160 cm, spessore 20 cm con foro circolare per ispezione di 60 cm.

euro (centoquaranta/00) cad 140,00
Nr. 858 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, in cemento armato vibrato, dimensioni interne 150x200 cm. Fondo h = 200 cm
3.F.02.35 (interno), spessore minimo 20 cm.

euro (millequattrocento/00) cad 17400,00
Nr. 859 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, in cemento armato vibrato, dimensioni interne 150x200 cm. Anelli di sopralzo h = 50
3.F.02.36 cm, spessore minimo 20 cm.

euro (settecentocinquanta/00) cad 750,00
Nr. 860 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, in cemento armato vibrato, dimensioni interne 150x200 cm. Anelli di sopralzo h =
3.F.02.37 100 cm, spessore minimo 20 cm.

euro (ottocentosettantacinque/00) cad 875,00
Nr. 861 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, in cemento armato vibrato, dimensioni interne 150x200 cm. Anelli di sopralzo h =
3.F.02.38 150 cm, spessore minimo 20 cm.

euro (millecento/00) cad 17100,00
Nr. 862 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, in cemento armato vibrato, dimensioni interne 150x200 cm. Anelli di sopralzo h =
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3.F.02.39 200 cm, spessore minimo 20 cm.

euro (milleduecento/00) cad 1200,00
Nr. 863 Soletta per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, in cemento armato vibrato, dimensioni interne della cameretta 150x200
3.F.02.40 cm. Soletta in cemento armato vibrato, 190x240 cm, spessore 20 cm con foro circolare per ispezione di 60 cm.

euro (seicentotrenta/00) cad 630,00
Nr. 864 Fornitura a pi¢ d'opera di camerette d'ispezione in calcestruzzo prefabbricato vibrocompresso ed armato formate da fondo, elementi,
3.F.02.41 soletta nelle dimensioni commerciali, valutate vuoto per pieno misurate all'interno, a pi¢ d'opera. Dimensioni interne da 80x80 cm in

su.

euro (centosessanta/00) mc 160,00
Nr. 865 Fornitura di camerette in cls per stazioni di sollevamento e manufatti accessori, resistenza C25/30, prefabbricate con spessore non
3.F.02.42 inferiore a cm 18, vibrocompresse ed armate, a fondo chiuso, pareti perimetrali modulari in numero tale da raggiungere la quota di

posa. Voce di elenco prezzi comprensiva di fori per l'innesto delle tubazioni, piani inclinati interni, setti e altri manufatti accessori in

cemento e/o acciaio, conformi ai disegni di progetto esecutivo. Il tutto con caratteristiche tecniche adeguate all'utilizzo preventivamente

approvate dalla D. L. computate a volume vuoto per pieno misurato all'interno del pozzetto da piano inferiore a piano di soletta interno.

euro (duecentotrentauno/00) mc 231,00
Nr. 866 Curve aperte e chiuse in PVC EXTRA. Diametro 16 cm.
3.F.03.01 euro (otto/00) cad 8,00
Nr. 867 Curve aperte e chiuse in PVC EXTRA. Diametro 20 cm.
3.F.03.02 euro (tredici/00) cad 13,00
Nr. 868 Tee e braghe in PVC tipo EXTRA. Diametro 16 cm.
3.F.03.03 euro (sedici/00) cad 16,00
Nr. 869 Tee e braghe in PVC tipo EXTRA. Diametro 20 cm.
3.F.03.04 euro (ventisette/00) cad 27,00
Nr. 870 Curve aperte in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 16 cm.
3.F.03.05 euro (nove/40) cad 9,40
Nr. 871 Curve aperte in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 20 cm.
3.F.03.06 euro (sedici/10) cad 16,10
Nr. 872 Curve aperte in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 25 cm.
3.F.03.07 euro (quarantaquattro/50) cad 44,50
Nr. 873 Curve aperte in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 31,5 cm.
3.F.03.08 euro (ottantanove/00) cad 89,00
Nr. 874 Curve aperte in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 40 cm.
3.F.03.09 euro (centonovanta/00) cad 190,00
Nr. 875 Curve aperte in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 50 cm.
3.F.03.10 euro (trecentodieci/00) cad 310,00
Nr. 876 Curve chiuse in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 16 cm.
3.F.03.11 euro (undici/70) cad 11,70
Nr. 877 Curve chiuse in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 20 cm.
3.F.03.12 euro (ventidue/00) cad 22,00
Nr. 878 Curve chiuse in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 25 cm.
3.F.03.13 euro (cinquantatre/00) cad 53,00
Nr. 879 Curve chiuse in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 31,5 cm.
3.F.03.14 euro (novantauno/00) cad 91,00
Nr. 880 Curve chiuse in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 40 cm.
3.F.03.15 euro (duecentosessanta/00) cad 260,00
Nr. 881 Curve chiuse in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensive di guarnizione elastomerica. Diametro 50 cm.
3.F.03.16 euro (quattrocentosessanta/00) cad 460,00
Nr. 882 Tee in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensivi di 2 guarnizioni elastomeriche. Diametro 16 cm.
3.F.03.17 euro (venti/00) cad 20,00
Nr. 883 Tee in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensivi di 2 guarnizioni elastomeriche. Diametro 20 cm.
3.F.03.18 euro (trentasei/00) cad 36,00
Nr. 884 Tee in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensivi di 2 guarnizioni elastomeriche. Diametro 25 cm.
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3.F.03.19 euro (ottantaquattro/00) cad 84,00
Nr. 885 Tee in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensivi di 2 guarnizioni elastomeriche. Diametro 31,5 cm.
3.F.03.20 euro (centocinquantaotto/00) cad 158,00
Nr. 886 Tee in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensivi di 2 guarnizioni elastomeriche. Diametro 40 cm.
3.F.03.21 euro (trecentosettanta/00) cad 370,00
Nr. 887 Tee in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401) comprensivi di 2 guarnizioni elastomeriche. Diametro 50 cm.
3.F.03.22 euro (seicentosettanta/00) cad 670,00
Nr. 888 Riduzioni in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Da 31,5 a 25 cm.
3.F.03.23 euro (cinquantanove/00) cad 59,00
Nr. 889 Riduzioni in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Da 31,5 a 20 cm.
3.F.03.24 euro (cinquantasei/00) cad 56,00
Nr. 890 Riduzioni in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Da 25 a 20 cm.
3.F.03.25 euro (ventisei/00) cad 26,00
Nr. 891 Riduzioni in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Da 25 a 16 cm.
3.F.03.26 euro (venticinque/00) cad 25,00
Nr. 892 Riduzioni in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Da20 a 16 cm.
3.F.03.27 euro (quattordici/00) cad 14,00
Nr. 893 Braghe in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 16 cm.
3.F.03.28 euro (venti/00) cad 20,00
Nr. 894 Braghe in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 20 cm.
3.F.03.29 euro (trentasei/00) cad 36,00
Nr. 895 Braghe in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 25 cm.
3.F.03.30 euro (ottantaquattro/00) cad 84,00
Nr. 896 Braghe in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 31,5 cm.
3.F.03.31 euro (centosessantaotto/00) cad 168,00
Nr. 897 Braghe in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 40 cm.
3.F.03.32 euro (quattrocentoventi/00) cad 420,00
Nr. 898 Braghe in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 50 cm.
3.F.03.33 euro (ottocentocinquanta/00) cad 850,00
Nr. 899 Ispezione lineare con tappo in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 16 cm.
3.F.03.34 euro (trentaotto/00) cad 38,00
Nr. 900 Ispezione lineare con tappo in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 20 cm.
3.F.03.35 euro (cinquantacinque/00) cad 55,00
Nr. 901 Ispezione lineare con tappo in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 25 cm.
3.F.03.36 euro (centosedici/00) cad 116,00
Nr. 902 Ispezione lineare con tappo in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 31,5 cm.
3.F.03.37 euro (centosettantacinque/00) cad 175,00
Nr. 903 Sifone tipo Firenze in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 16 cm.
3.F.03.38 euro (settanta/00) cad 70,00
Nr. 904 Sifone tipo Firenze in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 20 cm.
3.F.03.39 euro (novanta/00) cad 90,00
Nr. 905 Sifone tipo Firenze in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 25 cm.
3.F.03.40 euro (trecentodieci/00) cad 310,00
Nr. 906 Sifone tipo Firenze in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 31,5 cm.
3.F.03.41 euro (quattrocento/00) cad 400,00
Nr. 907 Valvole antiriflusso o-ring in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 16 cm.
3.F.03.42 euro (trecento/00) cad 300,00
Nr. 908 Valvole antiriflusso o-ring in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 20 cm.
3.F.03.43 euro (trecentoottanta/00) cad 380,00
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Nr. 909 Valvole antiriflusso o-ring in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 25 cm.
3.F.03.44 euro (cinquecentoquaranta/00) cad 540,00
Nr. 910 Valvole antiriflusso o-ring in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 31,5 cm.
3.F.03.45 euro (settecento/00) cad 700,00
Nr. 911 Valvole antiriflusso o-ring in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI 1401). Diametro 40 cm.
3.F.03.46 euro (novecentoventi/00) cad 920,00
Nr. 912 Fornitura di tronchetto in grés ceramico per innesti in fognatura, compresa la fornitura dell'anello in gomma elastomerica e del
3.F.03.47 lubrificante necessario per l'innesto del tronchetto. Diametro 150 mm.
euro (venticinque/00) cad 25,00
Nr. 913 Fornitura di tronchetto in grés ceramico per innesti in fognatura, compresa la fornitura dell'anello in gomma elastomerica e del
3.F.03.48 lubrificante necessario per l'innesto del tronchetto. Diametro 200 mm.
euro (trentasette/00) cad 37,00
Nr. 914 Fornitura di tronchetto in polietilene per innesti in fognatura, compresa la fornitura della guarnizione necessaria alla realizzazione
3.F.03.49 dell'opera a regola d'arte. Diametro 160 mm.
euro (cinquanta/00) cad 50,00
Nr. 915 Fornitura di tronchetto in polietilene per innesti in fognatura, compresa la fornitura della guarnizione necessaria alla realizzazione
3.F.03.50 dell'opera a regola d'arte. Diametro 200 mm.
euro (cinquantasei/00) cad 56,00
Nr. 916 Innesto a sella (45° 0 87°30" in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNI1401. Diametro 200/160 mm.
3.F.03.51 euro (trenta/00) cad 30,00
Nr. 917 Innesto a sella (45° 0 87°30") in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNI1401. Diametro 250/160 mm.
3.F.03.52 euro (cinquantacinque/00) cad 55,00
Nr. 918 Innesto a sella (45° 0 87°30" in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNI1401. Diametro 315/160 mm.
3.F.03.53 euro (ottanta/00) cad 80,00
Nr. 919 Innesto a sella (45° 0 87°30") in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNI1401. Diametro 315/200 mm.
3.F.03.54 euro (ottantacinque/00) cad 85,00
Nr. 920 Innesto a sella (45° 0 87°30") in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNI1401. Diametro 400/160 mm.
3.F.03.55 euro (centoquarantacinque/00) cad 145,00
Nr. 921 Innesto a sella (45° 0 87°30") in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNI1401. Diametro 400/160 mm.
3.F.03.56 euro (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 922 Innesto a sella (45° 0 87°30") in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNI1401. Diametro 500/160 mm.
3.F.03.57 euro (duecentoventi/00) cad 220,00
Nr. 923 Innesto a sella (45° 0 87°30" in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNI1401. Diametro 500/200 mm.
3.F.03.58 euro (duecentoventicinque/00) cad 225,00
Nr. 924 Fornitura di nastro segnaletico fognatura da posizionare a circa 50 cm al di sotto del piano viabile in asse con le tubazioni fognarie in
3.F.14.01 pressione.
euro (zero/35) ml 0,35
Nr. 925 Fornitura a pi¢ d'opera. Ghiaia e ciottoloni per sottofondi stradali.
3.R.01.01 euro (venti/20) mc 20,20
Nr. 926 Fornitura a pié¢ d'opera. Asfalto (tout-venant) fresato per riempimenti e costipamenti.
3.R.01.02 euro (tredici/00) mc¢ 13,00
Nr. 927 Fornitura a pi¢ d'opera. Pietrischetto bitumato in sacchi da circa 30 kg.
3.R.01.03 euro (zero/75) kg 0,75
Nr. 928 Fornitura a pié¢ d'opera. Emulsione bituminosa al 55% di bitume.
3.R.02.01 euro (novanta/00) ogni 100
kg 90,00
Nr. 929 Fornitura a pi¢ d'opera. Conglomerato bituminoso a caldo: tout-venant bituminato (circa 1.8-2.0 tonn/mc).
3.R.02.02 euro (sei/90) ogni 100
kg 6,90
Nr. 930 Fornitura a pi¢ d'opera. Conglomerato bituminoso a caldo: binder pezzatura 5/15 (circa 1.7 tonn/mc).
3.R.02.03 euro (sette/60) ogni 100
kg 7,60
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Nr. 931 Fornitura a pi¢ d'opera. Conglomerato bituminoso a caldo: tappeto di usura (circa 1.6 tonn/mc).
3.R.02.04 euro (otto/10) ogni 100
kg 8,10
Nr. 932 Fornitura a pié d'opera. Pietrischetto bitumato preparato con bitumi speciali per uso invernale.
3.R.02.05 euro (quattordici/00) ogni 100
kg 14,00
Nr. 933 Fornitura a pi¢ d'opera. Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibro-compresso, retto, sezione 8x25 cm.
3.R.03.01 euro (cinque/10) ml 5,10
Nr. 934 Fornitura a pi¢ d'opera. Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibro-compresso, per curve ed angoli, sezione 8x25 cm.
3.R.03.02 euro (dieci/20) ml 10,20
Nr. 935 Fornitura a pi¢ d'opera. Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibro-compresso, retto, sezione 20x25 cm.
3.R.03.03 euro (cinque/05) ml 5,05
Nr. 936 Fornitura a pi¢ d'opera. Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibro-compresso, per curve ed angoli, sezione 20x25 cm.
3.R.03.04 euro (dieci/10) ml 10,10
Nr. 937 Fornitura a pi¢ d'opera. Cordolo per marcipiede in conglomerato vibro-compresso, retto, sezione 12x30 cm.
3.R.03.05 euro (sei/80) ml 6,80
Nr. 938 Fornitura a pi¢ d'opera. Cordolo per marcipiede in conglomerato vibro-compresso, per curve ed angoli, sezione 12x30 cm.
3.R.03.06 euro (tredici/60) ml 13,60
Nr. 939 Fornitura a pi¢ d'opera. Cordolo per strade in conglomerato vibro-compresso, retto, sezione 12/15x25 cm.
3.R.03.07 euro (sette/15) ml 7,15
Nr. 940 Fornitura a pi¢ d'opera. Cordolo per strade in conglomerato vibro-compresso, per curve ed angoli, sezione 12/15x25 cm.
3.R.03.08 euro (quattordici/30) ml 14,30
Nr. 941 Fornitura a pi¢ d'opera. Cordolo per strade in conglomerato vibro-compresso, retto, sezione 15/18x30 cm.
3.R.03.09 euro (otto/65) ml 8,65
Nr. 942 Fornitura a pi¢ d'opera. Cordolo per giardini in conglomerato vibro-compresso, retto, sezione 4x30 cm.
3.R.03.10 euro (due/50) ml 2,50
Nr. 943 Fornitura a pi¢ d'opera. Soglia carraia in cemento prefabbricato da 40x20 cm.
3.R.03.11 euro (tre/25) ml 3,25
Nr. 944 Fornitura a pi¢ d'opera. Cordonetto tipo ACI in c.a. vibrato per aiuole spartitraffico.
3.R.03.12 euro (otto/26) ml 8,26
Nr. 945 Fornitura a pi¢ d'opera. Curva in cemento per formazione sifone.
3.R.03.13 euro (undici/88) cad 11,88
Nr. 946 Fornitura a pi¢ d'opera di cubetti in porfido del Trentino-Alto Adige, squadrati a spacco, pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti o
3.R.04.01 cataste, nel luogo stabilito dalla D.L.. Sono compresi nel prezzo: gli oneri necessari per dare i materiali a pi¢ d'opera pronti all'impiego;
gli oneri per l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, le spese generali, gli utili d'impresa, ogni spesa per forniture e
trasporti, sprechi ed ogni onere. Cubetti in pezzature 6-8 cm (circa 130 kg/mq).
euro (cinquanta/00) mq 50,00
Nr. 947 Fornitura a pi¢ d'opera di cubetti in porfido del Trentino-Alto Adige, squadrati a spacco, pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti o
3.R.04.02 cataste, nel luogo stabilito dalla D.L.. Sono compresi nel prezzo: gli oneri necessari per dare i materiali a pi¢ d'opera pronti all'impiego;
gli oneri per I'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, le spese generali, gli utili d'impresa, ogni spesa per forniture e
trasporti, sprechi ed ogni altro onere. Cubetti in pezzature 8-10 cm (circa 160 kg/mq).
euro (quarantaotto/00) mq 48,00
Nr. 948 Fornitura a pi¢ d'opera di cubetti in porfido del Trentino-Alto Adige, squadrati a spacco, pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti o
3.R.04.03 cataste, nel luogo stabilito dalla D.L.. Sono compresi nel prezzo: gli oneri necessari per dare i materiali a pi¢ d'opera pronti all'impiego;
gli oneri per l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, le spese generali, gli utili d'impresa, ogni spesa per forniture e
trasporti, sprechi ed ogni altro onere. Cubetti in pezzature 9-12 cm (circa 220 kg/mq).
euro (quarantasei/00) mq 46,00
Nr. 949 Fornitura a pi¢ d'opera di lastre in porfido con faccia a spacco, a correre, spessore 3/5 cm - larghezza 15 cm.
3.R.04.04 euro (trentacinque/89) mq 35,89
Nr. 950 Fornitura a pi¢ d'opera di lastre in porfido con faccia a spacco, a correre, spessore 3/5 cm - larghezza 20 cm.
3.R.04.05 euro (quarantadue/87) mq 42,87
Nr. 951 Fornitura a pi¢ d'opera di lastre in porfido con faccia a spacco, a correre, spessore 3/5 cm - larghezza 30 cm.
3.R.04.06 euro (cinquanta/35) mq 50,35

COMMITTENTE: Pavia Acque S.c.ar.l




pag. 58

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 952 Fornitura a pi¢ d'opera di lastre in granito per trottatoie, lavorato a punta, di larghezza 50/60 cm e lunghezza inferiore a 100 cm.
3.R.04.07 euro (centoquarantaquattro/60) ml 144,60
Nr. 953 Fornitura a pi¢ d'opera di lastre in granito per trottatoie, lavorato a punta, di larghezza 50/60 cm e lunghezza superiore a 100 cm.
3.R.04.08 euro (centosessanta/10) ml 160,10
Nr. 954 Fornitura a pi¢ d'opera di cordoni in granito con le due teste finite, retti in vista con sezione 15x25 cm.
3.R.04.09 euro (quarantacinque/00) ml 45,00
Nr. 955 Fornitura a pi¢ d'opera di ciotoli scelti per selciati, pezzatura 6/8 cm.
3.R.04.10 euro (diciotto/10) ogni 100
kg 18,10
Nr. 956 Fornitura a pi¢ d'opera di ciotoli scelti per selciati, pezzatura 8/10 cm.
3.R.04.11 euro (diciotto/60) ogni 100
kg 18,60
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Nr. 957
4.A.01.01

Nr. 958
4.A.01.02

Nr. 959
4.A.01.03

Nr. 960
4.A.01.04

Nr. 961
4.A.01.05

Nr. 962
4.A.01.06

Nr. 963
4.A.02.01

Nr. 964
4.A.02.02

Nr. 965
4.A.02.03

Nr. 966
4.A.02.04

POSA IN OPERA E OPERE COMPIUTE (SpCap 4)

Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto, con giunto elastico automatico rapido o con giunto elastico meccanico
express. Sono compresi l'inserimento di Tee, curve, tazze ed ogni altro pezzo speciale necessario per la posa della condotta e per
linserimento di accessori quali saracinesche o idranti, per la derivazione di altre condotte e per la formazione di scarichi. Sono
compresi nel prezzo unitario lo scarico, la movimentazione, il trasporto dal luogo di deposito al luogo di posa, l'allineamento,
l'automezzo per calare i tubi nello scavo, l'infilaggio, i collaudi, lo spurgo, eventuali ancoraggi e quant'altro necessario per la posa della
condotta a regola d'arte. DN 60 - 80 mm.

euro (dieci/90)

Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto, con giunto elastico automatico rapido o con giunto elastico meccanico
express. Sono compresi l'inserimento di TI, curve, tazze ed ogni altro pezzo speciale necessario per la posa della condotta e per
linserimento di accessori quali saracinesche o idranti, per la derivazione di altre condotte e per la formazione di scarichi. Sono
compresi nel prezzo unitario lo scarico, la movimentazione, il trasporto dal luogo di deposito al luogo di posa, l'allineamento,
l'automezzo per calare i tubi nello scavo, l'infilaggio, i collaudi, lo spurgo, eventuali ancoraggi e quant'altro necessario per la posa della
condotta a regola d'arte. DN 100 - 125 mm.

euro (quattordici/S0)

Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto, con giunto elastico automatico rapido o con giunto elastico meccanico
express. Sono compresi l'inserimento di TIL, curve, tazze ed ogni altro pezzo speciale necessario per la posa della condotta e per
l'inserimento di accessori quali saracinesche o idranti, per la derivazione di altre condotte ¢ per la formazione di scarichi. Sono
compresi nel prezzo unitario lo scarico, la movimentazione, il trasporto dal luogo di deposito al luogo di posa, l'allineamento,
l'automezzo per calare i tubi nello scavo, l'infilaggio, i collaudi, lo spurgo, eventuali ancoraggi e quant'altro necessario per la posa della
condotta a regola d'arte. DN 150 mm.

euro (diciotto/60)

Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto, con giunto elastico automatico rapido o con giunto elastico meccanico
express. Sono compresi l'inserimento di TI, curve, tazze ed ogni altro pezzo speciale necessario per la posa della condotta e per
linserimento di accessori quali saracinesche o idranti, per la derivazione di altre condotte e per la formazione di scarichi. Sono
compresi nel prezzo unitario lo scarico, la movimentazione, il trasporto dal luogo di deposito al luogo di posa, l'allineamento,
l'automezzo per calare i tubi nello scavo, l'infilaggio, i collaudi, lo spurgo, eventuali ancoraggi e quant'altro necessario per la posa della
condotta a regola d'arte. DN 200 mm.

euro (ventitre/30)

Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto, con giunto elastico automatico rapido o con giunto elastico meccanico
express. Sono compresi l'inserimento di TI, curve, tazze ed ogni altro pezzo speciale necessario per la posa della condotta e per
l'inserimento di accessori quali saracinesche o idranti, per la derivazione di altre condotte ¢ per la formazione di scarichi. Sono
compresi nel prezzo unitario lo scarico, la movimentazione, il trasporto dal luogo di deposito al luogo di posa, l'allineamento,
l'automezzo per calare i tubi nello scavo, l'infilaggio, i collaudi, lo spurgo, eventuali ancoraggi e quant'altro necessario per la posa della
condotta a regola d'arte. DN 250 mm.

euro (ventisei/90)

Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto, con giunto elastico automatico rapido o con giunto elastico meccanico
express. Sono compresi l'inserimento di TI, curve, tazze ed ogni altro pezzo speciale necessario per la posa della condotta e per
linserimento di accessori quali saracinesche o idranti, per la derivazione di altre condotte e per la formazione di scarichi. Sono
compresi nel prezzo unitario lo scarico, la movimentazione, il trasporto dal luogo di deposito al luogo di posa, l'allineamento,
l'automezzo per calare i tubi nello scavo, l'infilaggio, i collaudi, lo spurgo, eventuali ancoraggi e quant'altro necessario per la posa della
condotta a regola d'arte. DN 300 mm.

euro (trentauno/00)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 25 mm.

euro (cinque/45)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 32 mm.

euro (sei/85)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. De 40 mm.

euro (otto/00)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
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Nr. 976
4.A.02.14

pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 50 mm.

euro (nove/70)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 63 mm.

euro (dieci/50)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 75 mm.

euro (undici/20)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 90 mm.

euro (quattordici/60)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 110 mm.

euro (quindici/50)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 125 mm.

euro (sedici/80)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 140 mm.

euro (diciannove/60)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 160 mm.

euro (ventiquattro/40)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, I'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 180 mm.

euro (ventiotto/90)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e I'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 200 mm.

euro (trentatre/70)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e I'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 225 mm.

euro (quaranta/40)
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Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 250 mm.

euro (quarantasette/70)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 280 mm.

euro (cinquantaquattro/20)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, I'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 315 mm.

euro (sessantauno/10)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per acquedotti, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura (compresa
fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e I'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi, riduzioni od altri
pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il trasporto
dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, I'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa della
condotta a regola d'arte. DE 355 mm.

euro (sessantasette/40)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 50 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, 'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
della condotta a regola d'arte.

euro (otto/73)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 63 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
della condotta a regola d'arte.

euro (nove/45)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 75 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
della condotta a regola d'arte.

euro (dieci/08)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 90 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
della condotta a regola d'arte.

euro (tredici/14)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 110 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
della condotta a regola d'arte.

euro (tredici/95)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 125 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
della condotta a regola d'arte.

euro (quindici/12)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 140 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
della condotta a regola d'arte.

euro (diciassette/64)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 160 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
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della condotta a regola d'arte.
euro (ventiuno/96)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 180 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, 'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
della condotta a regola d'arte.

euro (ventisei/01)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 200 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
della condotta a regola d'arte.

euro (trenta/33)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 225 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
della condotta a regola d'arte.

euro (trentasei/36)

Posa in opera di tubazioni in PVC per acquedotti, DE 250 mm, comprendente l'inserimento di Tee, croci, curve, raccordi, riduzioni od
altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete acqua. Sono inoltre compresi: lo scarico, la movimentazione, il
trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa
della condotta a regola d'arte.

euro (quarantadue/93)

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare flessibile in rame tipo FG7R conforme alle prescrizioni CEI 20-13, CEI 20-22; 0.6-1kV,
isolato in gomma etilenpropilenica EPR con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-35) ed a ridotta emissione di
acido cloridrico, temperatura caratteristica 90°C, per posa fissa all'interno dello scavo. Voce comprensiva della realizzazione circa ogni
250 metri di idoneo supporto per posa in opera di cassetta e morsettiera di collegamento a sistema di tracciamento della posizione della
condotta acquedottistica costituito da palo di supporto alla cassetta di alloggiamento morsettiera in lega di alluminio verniciata in resina
epossidica, fondazione del palo dimensioni minime 30 x 30 x 30 in cls, posa in opera della cassetta di alloggiamento (cassetta di
alloggiamento non compresa nella voce di elenco prezzi e fornita direttamente dal committente), fornitura di materiali di consumo,
manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. Sezione 1 x 6 mmgq.

euro (uno/50)

Posa in opera di tubazioni in acciaio per acquedotti, compresa l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, curve, scarichi, sfiati, valvole,
flange, dielettrici, raccordi, riduzioni ed altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete. Sono comprese nel prezzo
unitario le seguenti prestazioni: - scarico, trasporto ¢ movimentazione dei tubi dal luogo di deposito al luogo di posa; - allineamenti ed
operazioni preparatorie per l'effettuazione delle giunzioni; - saldature e ricostruzione del rivestimento; - operazioni di collaudo; - posa
di nastro segnalatore; - spurgo; - eventuali ancoraggi ed ogni operazione prevista nel capitolato speciale per la migliore esecuzione
dell'opera. Per tubazioni fino a DE 60,3 mm.

euro (nove/50)

Posa in opera di tubazioni in acciaio per acquedotti, compresa l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, curve, scarichi, sfiati, valvole,
flange, dielettrici, raccordi, riduzioni ed altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete. Sono comprese nel prezzo
unitario le seguenti prestazioni: - scarico, trasporto ¢ movimentazione dei tubi dal luogo di deposito al luogo di posa; - allineamenti ed
operazioni preparatorie per l'effettuazione delle giunzioni; - saldature e ricostruzione del rivestimento; - operazioni di collaudo; - posa
di nastro segnalatore; - spurgo; - eventuali ancoraggi ed ogni operazione prevista nel capitolato speciale per la migliore esecuzione
dell'opera. Per tubazioni fino a DE 76,1 mm.

euro (dodici/50)

Posa in opera di tubazioni in acciaio per acquedotti, compresa l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, curve, scarichi, sfiati, valvole,
flange, dielettrici, raccordi, riduzioni ed altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete. Sono comprese nel prezzo
unitario le seguenti prestazioni: - scarico, trasporto ¢ movimentazione dei tubi dal luogo di deposito al luogo di posa; - allineamenti ed
operazioni preparatorie per l'effettuazione delle giunzioni; - saldature e ricostruzione del rivestimento; - operazioni di collaudo; - posa
di nastro segnalatore; - spurgo; - eventuali ancoraggi ed ogni operazione prevista nel capitolato speciale per la migliore esecuzione
dell'opera. Per tubazioni fino a DE 88,9 mm.

euro (quattordici/00)

Posa in opera di tubazioni in acciaio per acquedotti, compresa l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, curve, scarichi, sfiati, valvole,
flange, dielettrici, raccordi, riduzioni ed altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete. Sono comprese nel prezzo
unitario le seguenti prestazioni: - scarico, trasporto ¢ movimentazione dei tubi dal luogo di deposito al luogo di posa; - allineamenti ed
operazioni preparatorie per l'effettuazione delle giunzioni; - saldature e ricostruzione del rivestimento; - operazioni di collaudo; - posa
di nastro segnalatore; - spurgo; - eventuali ancoraggi ed ogni operazione prevista nel capitolato speciale per la migliore esecuzione
dell'opera. Per tubazioni fino a DE 114,3 mm.

euro (diciassette/50)

Posa in opera di tubazioni in acciaio per acquedotti, compresa l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, curve, scarichi, sfiati, valvole,
flange, dielettrici, raccordi, riduzioni ed altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete. Sono comprese nel prezzo
unitario le seguenti prestazioni: - scarico, trasporto ¢ movimentazione dei tubi dal luogo di deposito al luogo di posa; - allineamenti ed
operazioni preparatorie per l'effettuazione delle giunzioni; - saldature e ricostruzione del rivestimento; - operazioni di collaudo; - posa
di nastro segnalatore; - spurgo; - eventuali ancoraggi ed ogni operazione prevista nel capitolato speciale per la migliore esecuzione

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

21,96

26,01

30,33

36,36

42,93

1,50

12,50

14,00

17,50

COMMITTENTE: Pavia Acque S.c.ar.l




pag. 63

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 999
4.A.05.06

Nr. 1000
4.A.05.07

Nr. 1001
4.A.05.08

Nr. 1002
4.A.05.09

Nr. 1003
4.A.06.01

Nr. 1004
4.A.06.02

Nr. 1005
4.A.06.03

Nr. 1006
4.A.06.04

Nr. 1007
4.A.07.01

Nr. 1008
4.A.07.02

dell'opera. Per tubazioni fino a DE 139,7 mm.
euro (diciannove/50)

Posa in opera di tubazioni in acciaio per acquedotti, compresa l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, curve, scarichi, sfiati, valvole,
flange, dielettrici, raccordi, riduzioni ed altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete. Sono comprese nel prezzo
unitario le seguenti prestazioni: - scarico, trasporto ¢ movimentazione dei tubi dal luogo di deposito al luogo di posa; - allineamenti ed
operazioni preparatorie per l'effettuazione delle giunzioni; - saldature e ricostruzione del rivestimento; - operazioni di collaudo; - posa
di nastro segnalatore; - spurgo; - eventuali ancoraggi ed ogni operazione prevista nel capitolato speciale per la migliore esecuzione
dell'opera. Per tubazioni fino a DE 168,3 mm.

euro (ventidue/00)

Posa in opera di tubazioni in acciaio per acquedotti, compresa l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, curve, scarichi, sfiati, valvole,
flange, dielettrici, raccordi, riduzioni ed altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete. Sono comprese nel prezzo
unitario le seguenti prestazioni: - scarico, trasporto e movimentazione dei tubi dal luogo di deposito al luogo di posa; - allineamenti ed
operazioni preparatorie per l'effettuazione delle giunzioni; - saldature e ricostruzione del rivestimento; - operazioni di collaudo; - posa
di nastro segnalatore; - spurgo; - eventuali ancoraggi ed ogni operazione prevista nel capitolato speciale per la migliore esecuzione
dell'opera. Per tubazioni fino a DE 219,1 mm.

euro (ventisette/50)

Posa in opera di tubazioni in acciaio per acquedotti, compresa l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, curve, scarichi, sfiati, valvole,
flange, dielettrici, raccordi, riduzioni ed altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete. Sono comprese nel prezzo
unitario le seguenti prestazioni: - scarico, trasporto ¢ movimentazione dei tubi dal luogo di deposito al luogo di posa; - allineamenti ed
operazioni preparatorie per l'effettuazione delle giunzioni; - saldature e ricostruzione del rivestimento; - operazioni di collaudo; - posa
di nastro segnalatore; - spurgo; - eventuali ancoraggi ed ogni operazione prevista nel capitolato speciale per la migliore esecuzione
dell'opera. Per tubazioni fino a DE 273 mm.

euro (trentadue/50)

Posa in opera di tubazioni in acciaio per acquedotti, compresa l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, curve, scarichi, sfiati, valvole,
flange, dielettrici, raccordi, riduzioni ed altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete. Sono comprese nel prezzo
unitario le seguenti prestazioni: - scarico, trasporto ¢ movimentazione dei tubi dal luogo di deposito al luogo di posa; - allineamenti ed
operazioni preparatorie per l'effettuazione delle giunzioni; - saldature e ricostruzione del rivestimento; - operazioni di collaudo; - posa
di nastro segnalatore; - spurgo; - eventuali ancoraggi ed ogni operazione prevista nel capitolato speciale per la migliore esecuzione
dell'opera. Per tubazioni fino a DE 323,9 mm.

euro (trentasette/50)

Opere idrauliche di collegamento tra la nuova tubazione e le tubazioni esistenti, comprendenti: - il taglio delle vecchie tubazioni; - la
predisposizione della nuova tubazione ¢ tutte le operazioni annesse per rendere possibile I'intervento (compreso l'inserimento di pezzi
speciali, flange, curve, tappi, innesti, ecc.) con modalita d'intervento legate al materiale delle tubazioni da collegare, l'eventuale
installazione di giunti di derivazione o di giunti universali; - il collegamento tra la nuova e la vecchia tubazione mediante la posa del
tubo, la costruzione di pezzi speciali e l'esecuzione di ogni altro lavoro necessario per realizzare il collegamento finito; - il collaudo.
Sono inclusi tutti i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione del collegamento. Diametri minori o uguali a DN 75.

euro (duecentocinquantacinque/00)

Opere idrauliche di collegamento tra la nuova tubazione e le tubazioni esistenti, comprendenti: - il taglio delle vecchie tubazioni; - la
predisposizione della nuova tubazione e tutte le operazioni annesse per rendere possibile l'intervento (compreso l'inserimento di pezzi
speciali, flange, curve, tappi, innesti, ecc.) con modalita d'intervento legate al materiale delle tubazioni da collegare, l'eventuale
installazione di giunti di derivazione o di giunti universali; - il collegamento tra la nuova e la vecchia tubazione mediante la posa del
tubo, la costruzione di pezzi speciali e l'esecuzione di ogni altro lavoro necessario per realizzare il collegamento finito; - il collaudo.
Sono inclusi tutti i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione del collegamento. Diametri compresi tra DN 80 e DN 125.

euro (duecentoottantacinque/00)

Opere idrauliche di collegamento tra la nuova tubazione e le tubazioni esistenti, comprendenti: - il taglio delle vecchie tubazioni; - la
predisposizione della nuova tubazione e tutte le operazioni annesse per rendere possibile l'intervento (compreso l'inserimento di pezzi
speciali, flange, curve, tappi, innesti, ecc.) con modalita d'intervento legate al materiale delle tubazioni da collegare, l'eventuale
installazione di giunti di derivazione o di giunti universali; - il collegamento tra la nuova e la vecchia tubazione mediante la posa del
tubo, la costruzione di pezzi speciali e l'esecuzione di ogni altro lavoro necessario per realizzare il collegamento finito; - il collaudo.
Sono inclusi tutti i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione del collegamento. Diametri compresi tra DN 140 e DN 200.

euro (trecentoventi/00)

Opere idrauliche di collegamento tra la nuova tubazione e le tubazioni esistenti, comprendenti: - il taglio delle vecchie tubazioni; - la
predisposizione della nuova tubazione e tutte le operazioni annesse per rendere possibile l'intervento (compreso l'inserimento di pezzi
speciali, flange, curve, tappi, innesti, ecc.) con modalita d'intervento legate al materiale delle tubazioni da collegare, l'eventuale
installazione di giunti di derivazione o di giunti universali; - il collegamento tra la nuova e la vecchia tubazione mediante la posa del
tubo, la costruzione di pezzi speciali e l'esecuzione di ogni altro lavoro necessario per realizzare il collegamento finito; - il collaudo.
Sono inclusi tutti i materiali e gli accessori necessari per 'esecuzione del collegamento. Diametri maggiori a DN 200.

euro (trecentocinquanta/00)

Posa di saracinesca in ghisa sferoidale DN 50, avente cuneo ricoperto in gomma e albero in acciaio inox, compresa la saldatura delle
controflange ove necessario ¢ la posa dei pezzi speciali in ghisa.
euro (sessanta/00)

Posa di saracinesca in ghisa sferoidale DN 65, avente cuneo ricoperto in gomma e albero in acciaio inox, compresa la saldatura delle
controflange ove necessario e la posa dei pezzi speciali in ghisa.
euro (sessantadue/00)
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Nr. 1009 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale DN 80, avente cuneo ricoperto in gomma e albero in acciaio inox, compresa la saldatura delle
4.A.07.03 controflange ove necessario e la posa dei pezzi speciali in ghisa

euro (sessantacinque/00) cad 65,00
Nr. 1010 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale DN 100, avente cuneo ricoperto in gomma e albero in acciaio inox, compresa la saldatura delle
4.A.07.04 controflange ove necessario e la posa dei pezzi speciali in ghisa.

euro (ottanta/00) cad 80,00
Nr. 1011 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale DN 125, avente cuneo ricoperto in gomma e albero in acciaio inox, compresa la saldatura delle
4.A.07.05 controflange ove necessario e la posa dei pezzi speciali in ghisa.

euro (ottantacinque/00) cad 85,00
Nr. 1012 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale DN 150, avente cuneo ricoperto in gomma e albero in acciaio inox, compresa la saldatura delle
4.A.07.06 controflange ove necessario ¢ la posa dei pezzi speciali in ghisa.

euro (cento/00) cad 100,00
Nr. 1013 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale DN 200, avente cuneo ricoperto in gomma e albero in acciaio inox, compresa la saldatura delle
4.A.07.07 controflange ove necessario e la posa dei pezzi speciali in ghisa.

euro (centotrentacinque/00) cad 135,00
Nr. 1014 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale DN 250 avente cuneo ricoperto in gomma e albero in acciaio inox, compresa la saldatura delle
4.A.07.08 controflange ove necessario ¢ la posa dei pezzi speciali in ghisa.

euro (centosettanta/00) cad 170,00
Nr. 1015 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale DN 300, avente cuneo ricoperto in gomma e albero in acciaio inox, compresa la saldatura delle
4.A.07.09 controflange ove necessario e la posa dei pezzi speciali in ghisa.

euro (duecento/00) cad 200,00
Nr. 1016 Sostituzione di saracinesca in ghisa sferoidale DN 50 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA 16,
4.A.08.01 albero in acciaio inox e cappellotto di manovra, compresa la saldatura delle controflange ove necessario e la posa dei pezzi speciali.

euro (centoquarantasette/00) cad 147,00
Nr. 1017 Sostituzione di saracinesca in ghisa sferoidale DN 65 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA 16,
4.A.08.02 albero in acciaio inox e cappellotto di manovra, compresa la saldatura delle controflange ove necessario e la posa dei pezzi speciali.

euro (centocinquantacinque/00) cad 155,00
Nr. 1018 Sostituzione di saracinesca in ghisa sferoidale DN 80 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA 16,
4.A.08.03 albero in acciaio inox e cappellotto di manovra, compresa la saldatura delle controflange ove necessario e la posa dei pezzi speciali.

euro (centosessantasei/00) cad 166,00
Nr. 1019 Sostituzione di saracinesca in ghisa sferoidale DN 100 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA
4.A.08.04 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra, compresa la saldatura delle controflange ove necessario ¢ la posa dei pezzi speciali.

euro (centonovantasette/00) cad 197,00
Nr. 1020 Sostituzione di saracinesca in ghisa sferoidale DN 125 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA
4.A.08.05 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra, compresa la saldatura delle controflange ove necessario e la posa dei pezzi speciali.

euro (duecentosette/00) cad 207,00
Nr. 1021 Sostituzione di saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN
4.A.08.06 PFAL16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra, compresa la saldatura delle controflange ove necessario e la posa dei pezzi

speciali.

euro (duecentotrentatre/00) cad 233,00
Nr. 1022 Sostituzione di saracinesca in ghisa sferoidale DN 200 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA
4.A.08.07 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra, compresa la saldatura delle controflange ove necessario ¢ la posa dei pezzi speciali.

euro (duecentosessanta/00) cad 260,00
Nr. 1023 Sostituzione di saracinesca in ghisa sferoidale DN 250 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA
4.A.08.08 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra, compresa la saldatura delle controflange ove necessario e la posa dei pezzi speciali.

euro (duecentoottantacinque/00) cad 285,00
Nr. 1024 Inserimento di saracinesca in ghisa sferoidale DN 65 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA 16,
4.A.09.01 albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Sono comprese le operazioni di saldatura di eventuali controflange, la posa di pezzi

speciali e tutte le operazioni necessarie per rendere possibile l'intervento (taglio, inserimento di pezzi speciali, innesti ecc.).

euro (centosessanta/00) cad 160,00
Nr. 1025 Inserimento di saracinesca in ghisa sferoidale DN 80 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA 16,
4.A.09.02 albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Sono comprese le operazioni di saldatura di eventuali controflange, la posa di pezzi

speciali e tutte le operazioni necessarie per rendere possibile l'intervento (taglio, inserimento di pezzi speciali, innesti ecc.).

euro (centosettanta/00) cad 170,00
Nr. 1026 Inserimento di saracinesca in ghisa sferoidale DN 100 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA
4.A.09.03 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Sono comprese le operazioni di saldatura di eventuali controflange, la posa di pezzi
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speciali e tutte le operazioni necessarie per rendere possibile l'intervento (taglio, inserimento di pezzi speciali, innesti ecc.).

euro (duecento/00) cad 200,00
Nr. 1027 Inserimento di saracinesca in ghisa sferoidale DN 125 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA
4.A.09.04 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Sono comprese le operazioni di saldatura di eventuali controflange, la posa di pezzi

speciali e tutte le operazioni necessarie per rendere possibile l'intervento (taglio, inserimento di pezzi speciali, innesti ecc.).

euro (duecentodieci/00) cad 210,00
Nr. 1028 Inserimento di saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA
4.A.09.05 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Sono comprese le operazioni di saldatura di eventuali controflange, la posa di pezzi

speciali e tutte le operazioni necessarie per rendere possibile l'intervento (taglio, inserimento di pezzi speciali, innesti ecc.).

euro (duecentoquaranta/00) cad 240,00
Nr. 1029 Inserimento di saracinesca in ghisa sferoidale DN 200 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA
4.A.09.06 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Sono comprese le operazioni di saldatura di eventuali controflange, la posa di pezzi

speciali e tutte le operazioni necessarie per rendere possibile l'intervento (taglio, inserimento di pezzi speciali, innesti ecc.).

euro (duecentosessantacinque/00) cad 265,00
Nr. 1030 Inserimento di saracinesca in ghisa sferoidale DN 250 a passaggio libero, avente cuneo ricoperto in gomma, foratura flange PN PFA
4.A.09.07 16, albero in acciaio inox e cappellotto di manovra. Sono comprese le operazioni di saldatura di eventuali controflange, 1a posa di pezzi

speciali e tutte le operazioni necessarie per rendere possibile l'intervento (taglio, inserimento di pezzi speciali, innesti ecc.).

euro (duecentonovanta/00) cad 290,00
Nr. 1031 Posa in opera di idrante stradale a colonna soprasuolo tipo USA, completo di colonna, scatola, tubo ascendente, flangia d'attacco UNI
4.A.10.01 70 e due bocche d'uscita UNI 45.

euro (duecentootto/00) cad 208,00
Nr. 1032 Posa in opera di idrante stradale a colonna soprasuolo tipo USA, completo di colonna, scatola, tubo ascendente, flangia d'attacco da 70
4.A.10.02 mm e due bocche d'uscita da 50 mm.

euro (duecentododici/00) cad 212,00
Nr. 1033 Posa in opera di idrante stradale a colonna soprasuolo tipo USA, completo di colonna, scatola, tubo ascendente, flangia d'attacco da
4.A.10.03 100 mm e due bocche d'uscita da 70 mm.

euro (duecentosettantaquattro/00) cad 274,00
Nr. 1034 Posa in opera di idrante sottosuolo tipo Crotone DN 40 (compresa la posa del relativo pozzetto) per impianti antincendio con scarico
4.A.10.04 automatico di svuotamento antigelo attacco UNI o a baionetta 45 o 70, altezza 47 cm.

euro (duecentosette/00) cad 207,00
Nr. 1035 Posa in opera di idrante sottosuolo tipo Crotone DN 50 (compresa la posa del relativo pozzetto) per impianti antincendio con scarico
4.A.10.05 automatico di svuotamento antigelo attacco UNI o a baionetta 45 o 70, altezza 47 cm.

euro (duecentosette/00) cad 207,00
Nr. 1036 Posa in opera di idrante sottosuolo tipo Crotone DN 70 (compresa la posa del relativo pozzetto) per impianti antincendio con scarico
4.A.10.06 automatico di svuotamento antigelo attacco UNI o a baionetta 45 o 70, altezza 47 cm.

euro (duecentocinquantanove/00) cad 259,00
Nr. 1037 Posa in opera di idrante sottosuolo tipo Crotone DN 80 (compresa la posa del relativo pozzetto) per impianti antincendio con scarico
4.A.10.07 automatico di svuotamento antigelo attacco UNI o a baionetta 45 o 70, altezza 47 cm.

euro (duecentocinquantanove/00) cad 259,00
Nr. 1038 Opere da idraulico e da muratore per la costruzione di allacciamenti acqua, comprendenti: - il collegamento alla tubazione stradale
4.A.11.01 mediante saldatura di idoneo manicotto o collare di presa, con relativa foratura; - la posa della tubazione in PEAD, su letto di sabbia,

dalla rete principale al contatore; - la posa di n. 2 valvole a sfera a passaggio totale (n.1 sulla derivazione di rete, n.1 nel pozzetto 30x30

cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); - il collaudo. Sono compresi nel prezzo: - la fornitura della tubazione in

PEAD (PE 100, PN PFA 16); - la fornitura di sabbia e cemento per le opere murarie. Per una lunghezza massima dell'allacciamento

pari a 6,00 m. Diametro 1" (DE 32).

euro (centoventicinque/00) cad 125,00
Nr. 1039 Opere da idraulico e da muratore per la costruzione di allacciamenti acqua, comprendenti: - il collegamento alla tubazione stradale
4.A.11.02 mediante saldatura di idoneo manicotto o collare di presa, con relativa foratura; - la posa della tubazione in PEAD, su letto di sabbia,

dalla rete principale al contatore; - la posa di n. 2 valvole a sfera a passaggio totale (n.1 sulla derivazione di rete, n.1 nel pozzetto 30x30

cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); - il collaudo. Sono compresi nel prezzo: - la fornitura della tubazione in

PEAD (PE 100, PN PFA 16); - la fornitura di sabbia e cemento per le opere murarie. Per una lunghezza massima dell'allacciamento

pari a 6,00 m. Diametro 1"1/4 (DE 40).

euro (centotrentacinque/00) cad 135,00
Nr. 1040 Opere da idraulico e da muratore per la costruzione di allacciamenti acqua, comprendenti: - il collegamento alla tubazione stradale
4.A.11.03 mediante saldatura di idoneo manicotto o collare di presa, con relativa foratura; - la posa della tubazione in PEAD, su letto di sabbia,

dalla rete principale al contatore; - la posa di n. 2 valvole a sfera a passaggio totale (n.1 sulla derivazione di rete, n.1 nel pozzetto 30x30

cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); - il collaudo. Sono compresi nel prezzo: - la fornitura della tubazione in

PEAD (PE 100, PN PFA 16); - la fornitura di sabbia e cemento per le opere murarie. Per una lunghezza massima dell'allacciamento

pari a 6,00 m. Diametro 1"1/2 (DE 50).

euro (centocinquanta/00) cad 150,00
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Nr. 1041 Opere da idraulico e da muratore per la costruzione di allacciamenti acqua, comprendenti: - il collegamento alla tubazione stradale
4.A.11.04 mediante saldatura di idoneo manicotto o collare di presa, con relativa foratura; - la posa della tubazione in PEAD, su letto di sabbia,

dalla rete principale al contatore; - la posa di n. 2 valvole a sfera a passaggio totale (n.1 sulla derivazione di rete, n.1 nel pozzetto 30x30

cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); - il collaudo. Sono compresi nel prezzo: - la fornitura della tubazione in

PEAD (PE 100, PN PFA 16); - la fornitura di sabbia e cemento per le opere murarie. Per una lunghezza massima dell'allacciamento

pari a 6,00 m. Diametro 2" (DE 63).

euro (centosessanta/00) cad 160,00
Nr. 1042 Opere da idraulico e da muratore per la costruzione di allacciamenti acqua, comprendenti: - il collegamento alla tubazione stradale
4.A.11.05 mediante saldatura di idoneo manicotto o collare di presa, con relativa foratura; - la posa della tubazione in PEAD, su letto di sabbia,

dalla rete principale al contatore; - la posa di n. 2 valvole a sfera a passaggio totale (n.1 sulla derivazione di rete, n.1 nel pozzetto 30x30

cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); - il collaudo. Sono compresi nel prezzo: - la fornitura della tubazione in

PEAD (PE 100, PN PFA 16); - la fornitura di sabbia e cemento per le opere murarie. Per una lunghezza massima dell'allacciamento

pari a 6,00 m. Diametro 2"1/2 (DE 75).

euro (centosettanta/00) cad 170,00
Nr. 1043 Opere da idraulico e da muratore per la costruzione di allacciamenti acqua, comprendenti: - il collegamento alla tubazione stradale
4.A.11.06 mediante saldatura di idoneo manicotto o collare di presa, con relativa foratura; - la posa della tubazione in PEAD, su letto di sabbia,

dalla rete principale al contatore; - la posa di n. 2 valvole a sfera a passaggio totale (n.1 sulla derivazione di rete, n.1 nel pozzetto 30x30

cm a confine con la proprieta oppure a monte del contatore); - il collaudo. Sono compresi nel prezzo: - la fornitura della tubazione in

PEAD (PE 100, PN PFA 16); - la fornitura di sabbia e cemento per le opere murarie. Per una lunghezza massima dell'allacciamento

pari a 6,00 m. Diametro 3" (DE 90).

euro (centonovanta/00) cad 190,00
Nr. 1044 Opere idrauliche necessarie per l'esecuzione di stacco su allacciamenti acqua esistenti di qualsiasi diametro, comprendenti il
4.A.11.07 collegamento alla tubazione esistente mediante la saldatura di idoneo manicotto, la posa di collare di presa con relativa foratura o

l'inserimento dei pezzi speciali. Sono esclusi tutti i materiali e gli accessori necessari all'esecuzione della nuova predisposizione.

euro (cinquantacinque/00) cad 55,00
Nr. 1045 Opere idrauliche necessarie all'eliminazione di valvole "Zuffardi" e/o alla chiusura di allacciamenti esistenti da dismettere, su condotte
4.A.11.08 in esercizio.

euro (cinquantacinque/00) cad 55,00
Nr. 1046 Ricollegamento di allacciamenti acqua esistenti (fino a 2"1/2 di diametro). Sono comprese nel prezzo: - la saldatura del manicotto o la
4.A.11.09 posa del collare di derivazione; - la fornitura e posa della valvola d'intercettazione su manicotto o su collare; - la fornitura e posa della

raccorderia necessaria e del tratto di tubazione per una lunghezza massima di 6,00 m.

euro (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 1047 Riparazioni sulle tubazioni acqua che formano gli allacciamenti, effettuate con la posa di idonea fascia o con la sostituzione del tubo
4.A.12.01 fino ad una lunghezza massima di 2,00 m. Sono escluse dal prezzo le opere di scavo e rinterro e la fornitura di tutti i materiali idraulici

necessari per l'esecuzione della riparazione. E' compresa la fornitura del tubo.

euro (cento/00) cad 100,00
Nr. 1048 Riparazioni sulle tubazioni acqua che formano gli allacciamenti, effettuate con la posa di idonea fascia o con la sostituzione del tubo
4.A.12.02 fino ad una lunghezza massima di 2,00 m. E' esclusa la fornitura di tutti i materiali idraulici necessari per l'esecuzione della

riparazione. Sono comprese nel prezzo le opere di scavo e rinterro e la fornitura del tubo.

euro (duecento/00) cad 200,00
Nr. 1049 Riparazioni sulle tubazioni acqua che formano la rete effettuate con la posa di idonea fascia o con la sostituzione del tubo fino ad una
4.A.12.03 lunghezza massima di 2,00 m. Sono comprese nel prezzo: - le opere di scavo e rinterro; - la fornitura del tubo. E' esclusa la fornitura di

tutti i materiali idraulici necessari per l'esecuzione della riparazione. Per interventi su tubazioni con diametro minore a DN 100.

euro (duecentoventi/00) cad 220,00
Nr. 1050 Riparazioni sulle tubazioni acqua che formano la rete effettuate con la posa di idonea fascia o con la sostituzione del tubo fino ad una
4.A.12.04 lunghezza massima di 2,00 m. Sono comprese nel prezzo: - le opere di scavo e rinterro; - la fornitura del tubo. E' esclusa la fornitura di

tutti i materiali idraulici necessari per l'esecuzione della riparazione. Per interventi su tubazioni con diametro maggiore o uguale a DN

100 e minore a DN 200.

euro (duecentosettanta/00) cad 270,00
Nr. 1051 Riparazioni sulle tubazioni acqua che formano la rete effettuate con la posa di idonea fascia o con la sostituzione del tubo fino ad una
4.A.12.05 lunghezza massima di 2,00 m. Sono comprese nel prezzo: - le opere di scavo e rinterro; - la fornitura del tubo. E' esclusa la fornitura di

tutti i materiali idraulici necessari per l'esecuzione della riparazione. Per interventi su tubazioni con diametro maggiore o uguale a DN

200.

euro (trecento/00) cad 300,00
Nr. 1052 Posa di valvola a sfera in acciaio fino a DN 1", a passaggio totale, serie pesante.
4.A.13.01 euro (quattordici/50) cad 14,50
Nr. 1053 Posa di valvola a sfera in acciaio DN 1" 1/4, a passaggio totale, serie pesante.
4.A.13.02 euro (diciotto/70) cad 18,70
Nr. 1054 Posa di valvola a sfera in acciaio DN 1" 1/2, a passaggio totale, serie pesante.
4.A.13.03 euro (ventidue/80) cad 22,80
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Nr. 1055 Posa di valvola a sfera in acciaio DN 2", a passaggio totale, serie pesante.
4.A.13.04 euro (ventitre/80) cad 23,80
Nr. 1056 Posa di valvola a sfera in acciaio DN 2" 1/2, a passaggio totale, serie pesante.
4.A.13.05 euro (ventiquattro/40) cad 24,40
Nr. 1057 Posa in opera di contatore acqua, fornito a parte, su presa esistente, senza modifica dell'allacciamento, compreso prelievo del materiale
4.A.14.01 a magazzino, lettura, compilazione modulistica e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fino DN 1" 1/2.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 1058 Posa in opera di contatore acqua, fornito a parte, su presa esistente, senza modifica dell'allacciamento, compreso prelievo del materiale
4.A.14.02 a magazzino, lettura, compilazione modulistica e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Oltre DN 1" 1/2.

euro (settantacinque/00) cad 75,00
Nr. 1059 Smontaggio, pulizia e rimontaggio contatore, senza modifiche dell'allacciamento, inclusi lettura, compilazione modulistica e ogni onere
4.A.14.03 per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fino DN 1" 1/2.

euro (cinquanta/00) cad 50,00
Nr. 1060 Smontaggio, pulizia e rimontaggio contatore, senza modifiche dell'allacciamento, inclusi lettura, compilazione modulistica e ogni onere
4.A.14.04 per dare il lavoro finito a regola d'arte. Oltre DN 1" 1/2.

euro (ottanta/00) cad 80,00
Nr. 1061 Sostituzione di contatore, fornito a parte, compreso prelievo del materiale a magazzino, asporto del vecchio contatore e degli accessori,
4.A.14.05 lettura, compilazione modulistica e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; eventuale fornitura e posa nuove valvole

contabilizzate a parte. Fino DN 1"1/2.

euro (sessantacinque/00) cad 65,00
Nr. 1062 Sostituzione di contatore, fornito a parte, compreso prelievo del materiale a magazzino, asporto del vecchio contatore e degli accessori,
4.A.14.06 lettura, compilazione modulistica ¢ ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; eventuale fornitura e posa nuove valvole

contabilizzate a parte. Oltre DN 1"1/2.

euro (novantacinque/00) cad 95,00
Nr. 1063 Sostituzione di gruppo contatore compreso prelievo del nuovo contatore e materiali a magazzino, blocco del flusso con manovra di
4.A.14.07 strettoio o con apparecchio congelante (nolo compreso), asporto del vecchio contatore e degli accessori, compreso lettura, compilazione

modulistica e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fino DN 1"1/2.

euro (centocinque/00) cad 105,00
Nr. 1064 Sostituzione di gruppo contatore compreso prelievo del nuovo contatore e materiali a magazzino, blocco del flusso con manovra di
4.A.14.08 strettoio o con apparecchio congelante (nolo compreso), asporto del vecchio contatore e degli accessori, compreso lettura, compilazione

modulistica e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Oltre DN 1"1/2.

euro (centotrentacinque/00) cad 135,00
Nr. 1065 Rimozione di contatore di qualsiasi diametro con smontaggio del gruppo contatore esistente, comprese la sigillatura delle valvole, la
4.A.14.09 lettura, la compilazione modulistica e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (sessantacinque/00) cad 65,00
Nr. 1066 Sospensione della fornitura mediante piombatura della saracinesca di monte del contatore o apposizione ganasce, comprese lettura,
4.A.14.10 compilazione modulistica e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (cinquanta/00) cad 50,00
Nr. 1067 Riattivazione della fornitura mediante spiombatura della saracinesca di monte del contatore o rimozione ganasce, comprese lettura,
4.A.14.11 compilazione modulistica e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (quaranta/00) cad 40,00
Nr. 1068 Fornitura ¢ posa di contatore a mulinello assiale "Woltmann", corpo in ghisa G25, totalizzatore orientabile a rulli numerati con
4.A.15.01 meccanismo estraibile asciutto, blocco di misura con mulinello montato su doppio supporto e trasmissione protetta dal flusso

dell'acqua, coperchio di protezione cieco, predisposizione per dispositivo lanciaimpulsi, flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1.

Pressione di esercizio 16 bar. Diametro nominale 125 mm

euro (quattrocento/00) cad 400,00
Nr. 1069 Fornitura e posa di contatore a mulinello assiale "Woltmann", corpo in ghisa G25, totalizzatore orientabile a rulli numerati con
4.A.15.02 meccanismo estraibile asciutto, blocco di misura con mulinello montato su doppio supporto e trasmissione protetta dal flusso

dell'acqua, coperchio di protezione cieco, predisposizione per dispositivo lanciaimpulsi, flangiato ¢ forato a norme UNI EN 1092-1.

Pressione di esercizio 16 bar. Diametro nominale 200 mm

euro (quattrocentoventicinque/00) cad 425,00
Nr. 1070 Posa di nastro segnaletico gas acqua cavidotto da posizionare a circa 50 cm al di sotto del piano viabile in asse con le tubazioni.
4.A.16.01 euro (zero/70) ml 0,70
Nr. 1071 Costruzione, saldatura e posa in opera di collettore per contatori acqua con diametro ugualo o inferiore a DN 80 mm secondo le
4.A.16.02 indicazioni di progetto e/o di Direzione Lavori. Nel prezzo sono esclusi tutti i materiali necessari (tubi, curve, tronchetti, tappi,

termoastringente, vernici, ecc.). Sono comprese tutte le attrezzature occorrenti per la costruzione e posa in opera del collettore
(saldatrici, automezzi, filettatrici, ecc).
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Nr. 1072
4.A.16.03

Nr. 1073
4.A.50.01

Nr. 1074
4.A.50.02

Nr. 1075
4.A.50.03

Nr. 1076
4.A.60.01

Nr. 1077
4.A.60.02

Nr. 1078

euro (ottanta/00)

Realizzazione di stacco predisposto su collettore portacontatori acqua (riferimento voce 4.A.16.02). Nel prezzo sono esclusi tutti i
materiali necessari (tubi, curve, tronchetti, tappi, termoastringente, vernici, ecc.). Sono comprese tutte le attrezzature occorrenti per la
costruzione e posa in opera dello stacco sul collettore (saldatrici, automezzi, filettatrici, ecc).

euro (trentacinque/00)

Fornitura e posa in opera di serbatoio filtrante per acqua potabile a quarzite e pirolusite (biossido di manganese) per la rimozione di
ferro e manganese, diametro 3000 mm (filtro tipo “F1”), in acciaio al carbonio verniciato, provvisto di piastra portaugelli inferiore,
diffusore interno superiore dell’acqua in ingresso, tronchetti, passi d’uomo, gruppo di manovra frontale comprensivo di organi di
intercettazione, ugelli tipo ILMAP o similari, dispositivi di regolazione, accessori come da specifiche tecniche, inclusi materiali
filtranti, conforme a quanto indicato nel Capitolato Speciale ¢ nei documenti di progetto, completo di certificato di prodotto CE e
conforme all’uso alimentare ai sensi del D.M. n° 174 del 6 aprile 2004 del Ministero della Salute. Sono inclusi tutti gli oneri per il
trasporto, lo scarico, il sollevamento, 1’inserimento ed il posizionamento del serbatoio nel locale/area di impianto, il riempimento con i
materiali filtranti ed i necessari collaudi funzionali; tutte le attivita dovranno essere effettuate sotto la diretta responsabilita e
sorveglianza dell’appaltatore con mezzi e attrezzature idonei e provvisti delle certificazioni di legge. E’ altresi inclusa, a richiesta della
Direzione Lavori, I’assistenza al primo lavaggio e al pre-esercizio del filtro.

I disegni costruttivi del serbatoio e tutti i materiali proposti dall’appaltatore dovranno essere preventivamente ed esplicitamente
approvati dalla Direzione Lavori. Filtro diam. 3000 mm.

euro (trentaduemilacinquecento/00)

Fornitura e posa in opera di serbatoio filtrante per acqua potabile a quarzite e pirolusite (biossido di manganese) per la rimozione di
ferro e manganese, diametro 2400 mm (filtro tipo “F2”), in acciaio al carbonio verniciato, provvisto di piastra portaugelli inferiore,
diffusore interno superiore dell’acqua in ingresso, tronchetti, passi d’'uomo, gruppo di manovra frontale gruppo di manovra frontale
comprensivo di organi di intercettazione, ugelli tipo ILMAP o similari, dispositivi di regolazione, accessori come da specifiche
tecniche, inclusi materiali filtranti, conforme a quanto indicato nel Capitolato Speciale e nei documenti di progetto, completo di
certificato di prodotto CE e conforme all’uso alimentare ai sensi del D.M. n° 174 del 6 aprile 2004 del Ministero della Salute. Sono
inclusi tutti gli oneri per il trasporto, lo scarico, il sollevamento, I’inserimento ed il posizionamento del serbatoio nel locale/area di
impianto, il riempimento con i materiali filtranti ed i necessari collaudi funzionali; tutte le attivita dovranno essere effettuate sotto la
diretta responsabilita e sorveglianza dell’appaltatore con mezzi ¢ attrezzature idonei e provvisti delle certificazioni di legge. E’ altresi
inclusa, a richiesta della Direzione Lavori, I’assistenza al primo lavaggio e al pre-esercizio del filtro.

I disegni costruttivi del serbatoio e tutti i materiali proposti dall’appaltatore dovranno essere preventivamente ed esplicitamente
approvati dalla Direzione Lavori. Filtro diam. 2400 mm.

euro (ventiseimilacinquecento/00)

Fornitura e posa in opera di serbatoio filtrante per acqua potabile a quarzite e pirolusite (biossido di manganese) per la rimozione di
ferro e manganese, diametro 2000 mm (filtro tipo “F3”), in acciaio al carbonio verniciato, provvisto di piastra portaugelli inferiore,
diffusore interno superiore dell’acqua in ingresso, tronchetti, passi d’'uomo, gruppo di manovra frontalegruppo di manovra frontale
comprensivo di organi di intercettazione, ugelli tipo ILMAP o similari, dispositivi di regolazione, accessori come da specifiche
tecniche, inclusi materiali filtranti, conforme a quanto indicato nel Capitolato Speciale e nei documenti di progetto, completo di
certificato di prodotto CE e conforme all’uso alimentare ai sensi del D.M. n° 174 del 6 aprile 2004 del Ministero della Salute. Sono
inclusi tutti gli oneri per il trasporto, lo scarico, il sollevamento, I’inserimento ed il posizionamento del serbatoio nel locale/area di
impianto, il riempimento con i materiali filtranti ed i necessari collaudi funzionali; tutte le attivita dovranno essere effettuate sotto la
diretta responsabilita e sorveglianza dell’appaltatore con mezzi e attrezzature idonei e provvisti delle certificazioni di legge. E’ altresi
inclusa, a richiesta della Direzione Lavori, I’assistenza al primo lavaggio e al pre-esercizio del filtro.

I disegni costruttivi del serbatoio e tutti i materiali proposti dall’appaltatore dovranno essere preventivamente ed esplicitamente
approvati dalla Direzione Lavori. Filtro diam. 2000 mm.

euro (ventiquattromilaottocento/00)

Fornitura e posa in opera di serbatoio ossidatore a flusso ascendente, diametro 1400 mm (ossidatore tipo “OX1”), in acciaio al
carbonio zincato a bagno, completo di tronchetti, passi d’uomo, piastra distributrice inferiore, riempimento con anelli Raschig o
similari e relativo sistema di trattenuta, dispositivi di regolazione, accessori come da specifiche tecniche, conforme a quanto indicato
nel Capitolato Speciale e nei documenti di progetto, completo di certificazione secondo direttiva PED e conforme all’uso alimentare ai
sensi del D.M. n°® 174 del 6 aprile 2004 del Ministero della Salute. Sono inclusi tutti gli oneri per il trasporto, il sollevamento,
I’inserimento ed il posizionamento del serbatoio nel locale/area di impianto ed i necessari collaudi funzionali; tutte le attivita dovranno
essere effettuate sotto la diretta responsabilita e sorveglianza dell’appaltatore con mezzi e attrezzature idonei e provvisti delle
certificazioni di legge.

I disegni costruttivi del serbatoio e tutti i materiali proposti dall’appaltatore dovranno essere preventivamente ed esplicitamente
approvati dalla Direzione Lavori. Ossidatore diam. 1400 mm.

euro (novemilasettecento/00)

Fornitura e posa in opera di serbatoio ossidatore a flusso ascendente, diametro 1000 mm (ossidatore tipo “OX2”), in acciaio al
carbonio zincato a bagno, completo di tronchetti, passi d’uomo, piastra distributrice inferiore, riempimento con anelli Raschig o
similari e relativo sistema di trattenuta, dispositivi di regolazione, accessori come da specifiche tecniche, conforme a quanto indicato
nel Capitolato Speciale e nei documenti di progetto, completo di certificazione secondo direttiva PED e conforme all’'uso alimentare ai
sensi del D.M. n° 174 del 6 aprile 2004 del Ministero della Salute. Sono inclusi tutti gli oneri per il trasporto, il sollevamento,
I’inserimento ed il posizionamento del serbatoio nel locale/area di impianto ed i necessari collaudi funzionali; tutte le attivita dovranno
essere effettuate sotto la diretta responsabilita e sorveglianza dell’appaltatore con mezzi e attrezzature idonei e provvisti delle
certificazioni di legge.

I disegni costruttivi del serbatoio e tutti i materiali proposti dall’appaltatore dovranno essere preventivamente ed esplicitamente
approvati dalla Direzione Lavori. Ossidatore diam. 1000 mm.

euro (ottomilacinquecento/00)

Fornitura e posa in opera di serbatoio ossidatore a flusso ascendente, diametro 800 mm (ossidatore tipo “OX3”), in acciaio al carbonio

cad

cad

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

80,00

35,00

327500,00

26500,00

24°800,00

9700,00

87500,00
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4.A.60.03 zincato a bagno, completo di tronchetti, passi d’'uomo, piastra distributrice inferiore, riempimento con anelli Raschig o similari e

relativo sistema di trattenuta, dispositivi di regolazione, accessori come da specifiche tecniche, conforme a quanto indicato nel

Capitolato Speciale e nei documenti di progetto, completo di certificazione secondo direttiva PED e conforme all’uso alimentare ai

sensi del D.M. n° 174 del 6 aprile 2004 del Ministero della Salute. Sono inclusi tutti gli oneri per il trasporto, il sollevamento,

I’inserimento ed il posizionamento del serbatoio nel locale/area di impianto ed i necessari collaudi funzionali; tutte le attivita dovranno

essere effettuate sotto la diretta responsabilitd e sorveglianza dell’appaltatore con mezzi e attrezzature idonei e provvisti delle

certificazioni di legge.

I disegni costruttivi del serbatoio e tutti i materiali proposti dall’appaltatore dovranno essere preventivamente ed esplicitamente

approvati dalla Direzione Lavori. Ossidatore diam. 800 mm.

euro (ottomiladuecento/00) cadauno 8200,00
Nr. 1079 Demolizione completa di fabbricati isolati fino al piano di spiccato, da computare a mc vuoto per pieno, eseguita con mezzi meccanici.
4.E.01.01 Con struttura portante in mattoni.

euro (sette/38) mc 7,38
Nr. 1080 Demolizione completa di fabbricati isolati fino al piano di spiccato, da computare a mc vuoto per pieno, eseguita con mezzi meccanici.
4.E.01.02 Con struttura portante e solai in cemento armato.

euro (undici/60) mc 11,60
Nr. 1081 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, effettuate anche con l'ausilio di mezzi meccanici, valutate per la cubatura
4.E.01.03 effettiva, compreso abbassamento e trasporto delle macerie alle discariche, escluse le eventuali opere di presidio. Muratura di mattoni.

euro (settantasette/00) mc 77,00
Nr. 1082 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, effettuate anche con l'ausilio di mezzi meccanici, valutate per la cubatura
4.E.01.04 effettiva, compreso abbassamento e trasporto delle macerie alle discariche, escluse le eventuali opere di presidio. Muratura di

calcestruzzo.

euro (centocinquantadue/00) mc 152,00
Nr. 1083 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, effettuate anche con l'ausilio di mezzi meccanici, valutate per la cubatura
4.E.01.05 effettiva, compreso abbassamento e trasporto delle macerie alle discariche, escluse le eventuali opere di presidio. Muratura in cemento

armato.

euro (duecentosessantaotto/70) mc 268,70
Nr. 1084 Demolizione di murature in mattoni o pietrame di volume superiore a 0,200 mc, rinvenute negli scavi. E' compreso l'accatastamento ed
4.E.01.06 il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati.

euro (cinquantatre/30) mc 53,30
Nr. 1085 Demolizione di murature in calcestruzzo di volume superiore a 0,200 mc, rinvenute negli scavi. E' compreso l'accatastamento ed il
4.E.01.07 trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati.

euro (centosei/50) mc 106,50
Nr. 1086 Demolizione di murature in cemento armato di volume superiore a 0,200 mc, rinvenute negli scavi. E' compreso I'accatastamento ed il
4.E.01.08 trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati.

euro (centoottantaotto/70) mc 188,70
Nr. 1087 Demolizione di murature di qualsiasi natura (laterizio, calcestruzzo, pietra, ecc.), di volume superiore a 0,200 mc, rinvenute negli
4.E.01.09 scavi. E' compreso l'accatastamento ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati. Sono

compresi tutti gli oneri relativi al conferimento del materiale alle discariche autorizzate.

euro (novanta/00) mc 90,00
Nr. 1088 Demolizione a mano di condotte fognarie e manufatti sotterranei in genere in muratura o calcestruzzo, anche armato, compreso ogni
4.E.01.10 onere di personale e macchinari occorrenti nonché per l'allontanamento del materiale di risulta (trasporto e oneri di discarica esclusi).

Lavori computati secondo l'effettiva muratura demolita ed allontanata.

euro (ottantasei/00) mc 86,00
Nr. 1089 Preparazione del piano di pavimentazione in genere da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa rullatura, sagomatura, pendenze e
4.E.02.01 livellette, esclusa la sola fornitura dei materiali occorrenti.

euro (uno/90) mq 1,90
Nr. 1090 Fornitura e posa in opera di ghiaia di pezzatura mista (20/30 mm) per sottofondi: sono comprese la stesa, la costipazione, le livellazioni
4.E.02.02 e la compressione di questi materiali con mezzi meccanici idonei e sistemazioni successive per cedimenti.

euro (ventiquattro/00) mc 24,00
Nr. 1091 Sottofondo in ghiaia grossa per cantinati in genere, compresa sistemazione del materiale, eseguita a mano o con mezzi meccanici,
4.E.02.03 misurato in opera, spessore minimo 30 cm.

euro (quarantauno/15) mc 41,15
Nr. 1092 Sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, spessore 5 cm, con formazione del piano di posa
4.E.02.04 tirato a frattazzo lungo, con impasto a 300 kg di cemento 325 per mc di sabbia e ghiaietto.

euro (dodici/45) mq 12,45
Nr. 1093 Sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, spessore 5 cm, con formazione del piano di posa
4.E.02.05 tirato a frattazzo lungo, con impasto a 300 kg di cemento 325 con strato superiore arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano

perfetto, per sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle resilienti, moquette o simili.
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euro (sedici/80) mq 16,80
Nr. 1094 Sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, spessore 5 cm, con formazione del piano di posa
4.E.02.06 tirato a frattazzo lungo, con impasto a 300 kg di cemento 325 e granulato di argilla espansa o perlite.

euro (quattordici/70) mq 14,70
Nr. 1095 Sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, con formazione del piano di posa tirato a
4.E.02.07 frattazzo lungo, con impasto di calcestruzzo cellulare leggero confezionato con 350 kg di cemento per mc ed idonei additivi, spessore 4

cm.

euro (dieci/40) mq 10,40
Nr. 1096 Formazione di sottofondo in calcestruzzo C20/25, spessore 20 cm, comprendente: lisciatura a frattazzo, taglio in lastre da 9-16 mq e
4.E.02.08 sigillatura con bitume ossidato fillerizzato, rete elettrosaldata del diametro di 5 mm con maglie 20x20 cm e sottostante massicciata in

ghiaia spessore minimo 20 cm.

euro (venticinque/00) mq 25,00
Nr. 1097 Sottofondi per coperture e tetti. Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenza su tetti piani, spessore medio 5 cm, con impasto a
4.E.02.09 300 Kg di cemento R 32,5 per mc di sabbia e ghiaietto.

euro (quindici/10) mq 15,10
Nr. 1098 Sottofondi per coperture e tetti. Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenza su tetti piani, spessore medio 5 cm, con impasto a
4.E.02.10 300 Kg di cemento R 32,5 per mc di sabbia e ghiaietto. Sovrapprezzo a metro quadrato per ogni centimetro in piu di spessore.

euro (due/80) mq X cm 2,80
Nr. 1099 Sottofondi per coperture e tetti. Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenza su tetti piani, spessore medio 5 cm, con cemento
4.E.02.11 cellulare a 330/350 Kg di cemento R 32,5 per mc d'impasto.

euro (tredici/25) mq 13,25
Nr. 1100 Sottofondi per coperture e tetti. Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenza su tetti piani, spessore medio 5 cm, con cemento
4.E.02.12 cellulare a 330/350 Kg di cemento R 32,5 per mc d'impasto. Sovrapprezzo a metro quadrato per ogni centimetro in piu di spessore.

euro (uno/95) mq X cm 1,95
Nr. 1101 Sottofondi per coperture e tetti. Massetto di calcestruzzo per formazione di sottofondi e pendenze su tetti piani, spessore medio 5 cm,
4.E.02.13 con impasto di argilla espansa: granulometria 8-12 mm e 300 Kg di cemento R 32,5 per mc d'impasto.

euro (diciannove/38) mq 19,38
Nr. 1102 Sottofondi per coperture e tetti. Massetto di calcestruzzo per formazione di sottofondi e pendenze su tetti piani, spessore medio 5 cm,
4.E.02.14 con impasto di argilla espansa: granulometria 8-12 mm e 300 Kg di cemento R 32,5 per mc d'impasto. Sovrapprezzo a metro quadrato

per ogni centimetro in piu di spessore.

euro (due/40) mq X cm 2,40
Nr. 1103 Vespaio aerato di cantina o di piano terreno non cantinato, costituito da tavelloni da 80-100 cm, spessore 6 cm, poggianti su muretti in
4.E.02.15 tavolato ad una testa di mattoni pieni, altezza 30 cm, con fondazioni di calcestruzzo a 150 kg di cemento 325 per metro cubo d'impasto,

sovrastante cappa in malta dosata a 300 kg di cemento 325, spessore 4 cm, tirata a frattazzo, escluso lo scavo: con armatura della

caldana in ferro tondo 5-6 mm o rete elettrosaldata, in ragione di un peso del ferro tra 1,50 e 2,00 Kg/mq.

euro (quarantaquattro/06) mq 44,06
Nr. 1104 Vespaio aerato di cantina o di piano terreno non cantinato, costituito da tavelloni da 80-100 cm, spessore 6 cm, poggianti su muretti in
4.E.02.16 tavolato ad una testa di mattoni pieni, altezza 30 cm, con fondazioni di calcestruzzo a 150 kg di cemento 325 per metro cubo d'impasto,

sovrastante cappa in malta dosata a 300 kg di cemento 325, spessore 4 cm, tirata a frattazzo, escluso lo scavo: senza armatura.

euro (trentanove/78) mq 39,78
Nr. 1105 Formazione di casseforme in pannelli sia metallici che multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per
4.E.03.01 un'altezza fino a 4,00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per le opere di

banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il

materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, 1'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del

materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra

effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Casseforme per opere di fondazione, plinti, travi

rovesce, murature di sotterranco ¢ di cantinato.

euro (ventitre/17) mq 23,17
Nr. 1106 Formazione di cassaforme in pannelli sia metallici che multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per
4.E.03.02 un'altezza fino a 4,00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per le opere di

banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il

materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, 1'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del

materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra

effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Casseforme per murature in elevazione.

euro (venticinque/64) mq 25,64
Nr. 1107 Formazione di cassaforme in pannelli sia metallici che multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per
4.E.03.03 un'altezza fino a 4,00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per le opere di

banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, 1'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra
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Nr. 1108
4.E.03.04

Nr. 1109
4.E.03.05

Nr. 1110
4.E.03.06

Nr. 1111
4.E.03.07

Nr. 1112
4.E.03.08

Nr. 1113
4.E.03.09

Nr. 1114
4.E.03.10

Nr. 1115

4.E.04.01

Nr. 1116
4.E.04.02

Nr. 1117
4.E.04.03

effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Casseforme cordoli, travi, pilastri e solette.
euro (ventiotto/12)

Formazione di cassaforme in pannelli sia metallici che multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per
un'altezza fino a 4,00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, 1'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra
effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Casseforme rampe di scale, balconi e gronde.

euro (trentasei/45)

Formazione di casseforme in pannelli sia metallici che multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per
un'altezza fino a 4,00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, 1'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra
effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Sovrapprezzo alle voci precedenti per casseforme
utilizzate per getti a vista.

euro (tredici/39)

Formazione di casseforme in pannelli sia metallici che multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per
un'altezza fino a 4,00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra
effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Casseforme per murature a superficie curva.

euro (trentasette/95)

Formazione di casseforme in pannelli sia metallici che multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per
un'altezza fino a 4,00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, 1'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra
effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Sovrapprezzo per altezze nette dal piano di
appoggio superiori a 4,00 m, computate per le dimensioni effettive della superficie eccedente i 4,00 m.

euro (cinque/00)

Fornitura in opera waterstop in PVC per esecuzione di giunto per ripresa di getto sia verticale che orizzontale. Posa dello stesso tra
I'armatura di sostegno (utilizzando gli appositi ganci) in modo da assicurarne la stabilita al momento del getto di cls. Il profilo andra
annegato per tutta la sua lunghezza nei due getti di calcestruzzo. Si richiede un'altezza pari a 30 cm per muri di spessore uguale o
maggiore a 30 cm; per muri di spessore inferiore a 30 cm il giunto water stop dovra avere un'altezza uguale o maggiore dello spessore
del getto dove va applicato. Sono compresi: la saldatura dei nastri in PVC nel caso di sovrapposizioni, la fornitura dei materiali ¢ delle
attrezzature necessarie per eseguire correttamente i lavori e per dare l'opera finita a regola d'arte. Il materiale in fornitura dovra
preventivamente essere sottoposto alla valutazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori.

euro (sedici/00)

Fornitura in opera di giunto bentonitico per esecuzione di giunto per ripresa di getto sia verticale che orizzontale. Chiodatura dello
stesso all'interno dell'armatura, in modo da garantire il copriferro anche a seguito dell'espansione del giunto Il materiale in fornitura
dovra preventivamente essere sottoposto alla valutazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori.

euro (tre/00)

Fornitura e posa di gocciolatoio in pvc sezione a U da 20x20 mm, annegato nei getti di conglomerato cementizio, compresi sfridi,
eventuali tagli a cartabuono ed ancoraggio.
euro (quattro/60)

Calcestruzzo in opera per riempimenti o sottofondazioni, confezionato con 2 o pil pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi contabilizzati a parte, con
cemento R 32,5. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i
sollevamenti ai piani, le spese generali e 'utile d'impresa. C12/15 esposizione X0 - consistenza S3.

euro (cento/30)

Calcestruzzo in opera per riempimenti o sottofondazioni, confezionato con 2 o pill pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi contabilizzati a parte, con
cemento R 32,5. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i
sollevamenti ai piani, le spese generali e 'utile d'impresa. C16/20 esposizione X0 - consistenza S3.

euro (centocinque/64)

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, confezionato con
inerti ad assortimento adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con
l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al
carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e I'utile d'impresa. C25/30 esposizione
XC1 0 XC2 - consistenza S3.

euro (centoventiuno/99)

mq

mq

mq

mq

mq

ml

ml

ml

28,12

36,45

13,39

37,95

5,00

16,00

3,00

4,60

100,30

105,64

121,99
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Nr. 1118
4.E.04.04

Nr. 1119
4.E.04.05

Nr. 1120
4.E.04.06

Nr. 1121
4.E.04.07

Nr. 1122
4.E.04.08

Nr. 1123
4.E.04.09

Nr. 1124
4.E.04.10

Nr. 1125
4.E.04.11

Nr. 1126
4.E.04.12

Nr. 1127
4.E.04.13

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, confezionato con
inerti ad assortimento adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con
l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al
carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35 esposizione
XC1 o0 XC2 - consistenza S3.

euro (centoventisette/34)

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, confezionato con
inerti ad assortimento adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con
l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al
carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35 esposizione
XAl - consistenza S3.

euro (centotrentacinque/67)

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, confezionato con
inerti ad assortimento e diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con
l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie
prime in possesso marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le
spese generali e l'utile d'impresa. C25/30 esposizione XC1 o XC2 - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centotrentatre/42)

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, confezionato con
inerti ad assortimento e diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con
l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie
prime in possesso marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le
spese generali e 'utile d'impresa. C28/35 esposizione XC1 o XC2 - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centotrentasette/77)

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, confezionato con
inerti ad assortimento e diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con
l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie
prime in possesso marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le
spese generali e l'utile d'impresa. C28/35 esposizione XAl - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centoquarantaotto/53)

Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di cantinato, anche leggermente armate, confezionato con inerti ad assortimento
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai
trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C20/25
esposizione X0 - consistenza S3.

euro (centoventiotto/91)

Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di cantinato, anche leggermente armate, confezionato con inerti ad assortimento
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai
trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C25/30
esposizione XC1 o XC2 consistenza S3.

euro (centotrentaquattro/26)

Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di cantinato, anche leggermente armate, confezionato con inerti ad assortimento
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai
trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35
esposizione XC1 0 XC2 o XAl consistenza S3.

euro (centoquarantasei/02)

Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di cantinato, anche leggermente armate, confezionato con inerti ad assortimento e
diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso
marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature
del getto le spese generali e l'utile d'impresa.C20/25 Dmax 32 - consistenza S4/S5

euro (centoventisette/74)

Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di cantinato, anche leggermente armate, confezionato con inerti ad assortimento e
diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto ¢ alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso
marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature
del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C25/30 esposizione XC1 o XC2 Dmax 32 - consistenza S4/S5.

euro (centotrentaquattro/34)

127,34

135,67

133,42

137,77

148,53

128,91

134,26

146,02

127,74

134,34
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Nr. 1128
4.E.04.14

Nr. 1129
4.E.04.15

Nr. 1130
4.E.04.16

Nr. 1131
4.E.04.17

Nr. 1132
4.E.04.18

Nr. 1133
4.E.04.19

Nr. 1134
4.E.04.20

Nr. 1135
4.E.04.21

Nr. 1136
4.E.04.22

Nr. 1137
4.E.04.23

Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di cantinato, anche leggermente armate, confezionato con inerti ad assortimento e
diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso
marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature
del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35 esposizione XC1 o XC2 - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centotrentaotto/66)

Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di cantinato, anche leggermente armate, confezionato con inerti ad assortimento e
diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso
marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature
del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35 esposizione XAl - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centoquarantatre/36)

Calcestruzzo in opera per murature armate entro e fuori terra, confezionato con inerti ad assortimento adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a
parte). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo
scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C25/30 esposizione XC1 o XC2
consistenza S3.

euro (centotrentadue/03)

Calcestruzzo in opera per murature armate entro e fuori terra, confezionato con inerti ad assortimento adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a
parte). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo
scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35 esposizione XC1 o XC2
consistenza S3.

euro (centotrentasette/38)

Calcestruzzo in opera per murature armate entro e fuori terra, confezionato con inerti ad assortimento adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a
parte). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo
scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35 esposizione XAl
consistenza S3.

euro (centoquarantadue/72)

Calcestruzzo in opera per murature armate entro e fuori terra, confezionato con inerti ad assortimento e diametro massimo adeguato
alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a
parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso marcatura CE, prevista dalla
direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile
d'impresa. C25/30 esposizione XC1 o XC2 Dmax 32 - consistenza S4/S5.

euro (centoquarantatre/46)

Calcestruzzo in opera per murature armate entro e fuori terra, confezionato con inerti ad assortimento e diametro massimo adeguato
alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a
parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso marcatura CE, prevista dalla
direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile
d'impresa. C28/35 esposizione XC1 o XC2 - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centoquarantasette/81)

Calcestruzzo in opera per murature armate entro e fuori terra, confezionato con inerti ad assortimento ¢ diametro massimo adeguato
alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a
parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso marcatura CE, prevista dalla
direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile
d'impresa. C28/35 esposizione XAl - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centocinquanta/41)

Calcestruzzo in opera per strutture armate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad assortimento
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai
trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C20/25
esposizione X0 consistenza S3.

euro (centotrentacinque/44)

Calcestruzzo in opera per strutture armate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad assortimento
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai
trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C25/30
esposizione XC1 o XC2 consistenza S3.

138,66

143,36

132,03

137,38

142,72

143,46

147,81

150,41

135,44
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Nr. 1138
4.E.04.24

Nr. 1139
4.E.04.25

Nr. 1140
4.E.04.26

Nr. 1141
4.E.04.27

Nr. 1142
4.E.04.28

Nr. 1143
4.E.04.29

Nr. 1144
4.E.04.30

Nr. 1145
4.E.04.31

Nr. 1146
4.E.04.32

Nr. 1147

4.E.04.33

Nr. 1148
4.E.04.34

Nr. 1149

euro (centoquaranta/79)

Calcestruzzo in opera per strutture armate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad assortimento
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai
trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35
esposizione XC1 o XC2 consistenza S3.

euro (centoquarantasei/14)

Calcestruzzo in opera per strutture armate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad assortimento
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri relativi ai
trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35
esposizione XC3 consistenza S3.

euro (centocinquantauno/97)

Calcestruzzo in opera per strutture armate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad assortimento
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e
casseri contabilizzati a parte). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai
trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35
esposizione XAl consistenza S3.

euro (centocinquantaquattro/32)

Calcestruzzo in opera per strutture armate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad assortimento
¢ diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro
e casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso
marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature
del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C20/25 Dmax 32 - consistenza S4/S5.

euro (centoquarantatre/38)

Calcestruzzo in opera per strutture armate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad assortimento
e diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro
e casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso
marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature
del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C25/30 esposizione XC1 o XC2 - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centoquarantasei/88)

Calcestruzzo in opera per strutture armate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad assortimento
e diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro
e casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso
marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature
del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35 esposizione XC1 o XC2 - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centoquarantanove/02)

Calcestruzzo in opera per strutture armate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad assortimento
e diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro
e casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso
marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature
del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35 esposizione XC3 - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centocinquantasei/78)

Calcestruzzo in opera per strutture armate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad assortimento
e diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri (ferro
e casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso
marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature
del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28/35 esposizione XAl - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centocinquantacinque/38)

Sovrapprezzo per pensiline, gronde, rampe di scale, balconi, travi, pareti di vani scala e ascensori, con sezione inferiore a 0,06 mq o
spessori minori a 17 cm.

euro (ventitre/82)

Sovrapprezzo per calcestruzzi utilizzati per getto a vista.
euro (dodici/68)

Sovrapprezzo per finitura superficiale del getto effettuata con macchina finitrice a pale rotanti (elicottero).
euro (uno/29)

Sovrapprezzo per finitura superficiale del getto effettuata con macchina finitrice a pale rotanti (elicottero) con spolvero di quarzo con

mq

140,79

146,14

151,97

154,32

143,38

146,88

149,02

156,78

155,38

23,82

12,68

1,29
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4.E.04.35 funzioni di corazzatura e protezione della pavimentazione.

euro (due/89) mq 2,89
Nr. 1150 Sovrapprezzo per aggiunta di additivi impermeabilizzanti, superfluidificanti, antigelo.
4.E.04.36 euro (cinque/94) mc 5,94
Nr. 1151 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato, compreso sfrido e legature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
4.E.05.01 gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In barre ad

aderenza migliorata qualita B450C controllato in stabilimento.

euro (uno/45) kg 1,45
Nr. 1152 Fornitura e posa in opera di rete di acciaio elettrosaldata a maglia quadra o rettangolare, compresi sfridi ¢ legature. Nel prezzo si
4.E.05.02 intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese

generali e l'utile d'impresa. Qualita da B450 a B600.

euro (uno/60) kg 1,60
Nr. 1153 Muratura di mattoni pieni comuni tipo 5,5x11x23 cm con malta dosata a 300 kg di cemento 325 per ogni mc di sabbia per opere di
4.E.06.01 sottomurazione, escluse opere di presidio.

euro (trecentonovanta/00) mc 390,00
Nr. 1154 Muratura in mattoni pieni rossi o rosati, spessore 12 cm, compresa la formazione del giunto ribassato e arrotondato in stabilitura di
4.E.06.02 cemento, compresi lavaggi con acqua e acidi.

euro (centouno/60) mc 101,60
Nr. 1155 Muratura di mattoni pieni comuni tipo 5,5x11x23 cm, per opere di elevazione compresi i ponteggi esterno ed interno, in malta bastarda
4.E.06.03 dosata a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento 325 per ogni mc di sabbia.

euro (trecentoottantacinque/00) mc 385,00
Nr. 1156 Muratura in mattoni multifori portanti tipo Doppio UNI (11x11x25 cm) per opere di elevazione compresi i ponteggi esterno ed interno,
4.E.06.04 in malta bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento 325 per mc di sabbia.

euro (duecentoottantanove/50) mc 289,50
Nr. 1157 Muratura in mattoni multifori portanti tipo blocco svizzeri, per opere di elevazione compresi i ponteggi esterno ed interno, in malta
4.E.06.05 bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento 325 per mc di sabbia.

euro (duecentotrentauno/60) mc 231,60
Nr. 1158 Muratura in mattoni multifori termoisolanti (30x24x16 cm, 30x24x19 cm, 24x12x16 cm) per opere di elevazione compresi ponteggi
4.E.06.06 esterno ed interno, in malta bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento 325 per mc di sabbia.

euro (duecentosessantacinque/00) mc 265,00
Nr. 1159 Muratura in mattoni forati semiportanti (12x24x24 cm) per opere di elevazione compresi i ponteggi esterno ed interno, in malta
4.E.06.07 bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento 325 per mc di sabbia.

euro (duecentotrentaquattro/90) mc 234,90
Nr. 1160 Muratura in mattoni forati di laterizio leggero (12x24x24 cm) per opere di elevazione compresi i ponteggi esterno ed interno, in malta
4.E.06.08 bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento 325 per mc di sabbia.

euro (duecentoventitre/40) mc 223,40
Nr. 1161 Muratura in mattoni paramano multifori a vista, non sabbiati, spessore 12 cm, compresa la formazione del giunto ribassato e
4.E.06.09 arrotondato in stabilitura di cemento, compresi lavaggi con acqua e acidi.

euro (ottantaotto/80) mc 88,80
Nr. 1162 Muratura in mattoni paramano multifori a vista, sabbiati, spessore 12 cm, compresa la formazione del giunto ribassato e arrotondato in
4.E.06.10 stabilitura di cemento, compresi lavaggi con acqua e acidi.

euro (novanta/70) mc 90,70
Nr. 1163 Tavolato interno in blocchi doppio UNI misura, spessore 12 cm, eseguito con malta bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica ¢ 100
4.E.06.11 kg di cemento 325. Sono compresi gli eventuali ponteggi occorrenti.

euro (quarantadue/60) mq 42,60
Nr. 1164 Tavolato interno di mattoni forati misura 8x12x24 cm, spessore 12 cm, eseguito con malta fine di calce idrata, di cemento o bastarda
4.E.06.12 per arricciatura o con malta eminentemente idraulica. Sono compresi gli eventuali ponteggi occorrenti.

euro (trentanove/60) mq 39,60
Nr. 1165 Tavolato interno in mattoni forati, spessore 8 cm, eseguito con malta fine di calce idrata, di cemento o bastarda per arricciatura o con
4.E.06.13 malta eminentemente idraulica. Sono compresi gli eventuali ponteggi occorrenti.

euro (trentatre/00) mq 33,00
Nr. 1166 Tavolato interno in tavelle forate misura 4,5x15x30 cm, spessore 4,5 cm, eseguito con malta fine di calce eminentemente idraulica, di
4.E.06.14 cemento o bastarda per arricciatura. Sono compresi gli eventuali ponteggi occorrenti.

euro (trentaquattro/20) mq 34,20
Nr. 1167 Murature in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa tipo faccia a vista, idrorepellenti, posti in opera con
4.E.06.15 malta bastarda fino ad una altezza di 10 m dal piano di riferimento. Sono compresi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevamenti
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dai piani nonch¢ incidenza per ponteggi superiori. Spessore 12 cm.

euro (quarantatre/56) mq 43,56
Nr. 1168 Murature in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa tipo faccia a vista, idrorepellenti, posti in opera con
4.E.06.16 malta bastarda fino ad una altezza di 10 m dal piano di riferimento. Sono compresi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevamenti

dai piani nonch¢ incidenza per ponteggi superiori. Spessore 20 cm.

euro (cinquantadue/04) mq 52,04
Nr. 1169 Murature in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa tipo faccia a vista, idrorepellenti, posti in opera con
4.E.06.17 malta bastarda fino ad una altezza di 10 m dal piano di riferimento. Sono compresi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevamenti

dai piani nonché incidenza per ponteggi superiori. Spessore 25 cm.

euro (sessantaotto/00) mq 68,00
Nr. 1170 Murature in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa tipo faccia a vista, idrorepellenti, posti in opera con
4.E.06.18 malta bastarda fino ad una altezza di 10 m dal piano di riferimento. Sono compresi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevamenti

dai piani nonch¢ incidenza per ponteggi superiori. Spessore 30 cm.

euro (sessantaotto/98) mq 68,98
Nr. 1171 Murature in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, da intonacare, posti in opera con malta di cemento,
4.E.06.19 fino ad una altezza di 6 m dal piano di riferimento. Sono compresi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevamenti dai piani nonche

incidenza per ponteggi superiori. Spessore 8 cm.

euro (trentasei/55) mq 36,55
Nr. 1172 Murature in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, da intonacare, posti in opera con malta di cemento,
4.E.06.20 fino ad una altezza di 6 m dal piano di riferimento. Sono compresi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevamenti dai piani nonché

incidenza per ponteggi superiori. Spessore 12 cm.

euro (trentanove/75) mq 39,75
Nr. 1173 Murature in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, da intonacare, posti in opera con malta di cemento,
4.E.06.21 fino ad una altezza di 6 m dal piano di riferimento. Sono compresi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevamenti dai piani nonché

incidenza per ponteggi superiori. Spessore 20 cm.

euro (cinquantadue/00) mq 52,00
Nr. 1174 Murature in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, portante, da intonacare, posti in opera con malta di
4.E.06.22 cemento, fino ad una altezza di 6 m dal piano di riferimento. Sono compresi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevamenti dai piani

nonche¢ incidenza per ponteggi superiori. Spessore 25 cm.

euro (sessantauno/75) mq 61,75
Nr. 1175 Murature in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, portante, da intonacare, posti in opera con malta di
4.E.06.23 cemento, fino ad una altezza di 6 m dal piano di riferimento. Sono compresi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevamenti dai piani

nonche incidenza per ponteggi superiori. Spessore 30 cm.

euro (sessantasette/80) mq 67,80
Nr. 1176 Solaio piano in calcestruzzo tipo precompresso e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
4.E.07.01 cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore

in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4

maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce non

sup. a4 m.

euro (cinquantatre/00) mq 53,00
Nr. 1177 Solaio piano in calcestruzzo tipo precompresso e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
4.E.07.02 cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore

in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4

maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce non

sup. a4 m.

euro (cinquantaotto/30) mq 58,30
Nr. 1178 Solaio piano in calcestruzzo tipo precompresso e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
4.E.07.03 cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore

in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4

maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra

4e5m.

euro (cinquantacinque/70) mq 55,70
Nr. 1179 Solaio piano in calcestruzzo tipo precompresso e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
4.E.07.04 cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore

in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4

maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra

4e5m.

euro (sessanta/70) mq 60,70
Nr. 1180 Solaio piano in calcestruzzo tipo precompresso e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
4.E.07.05 cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore

in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
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Nr. 1181
4.E.07.06

Nr. 1182
4.E.07.07

Nr. 1183
4.E.07.08

Nr. 1184
4.E.07.09

Nr. 1185
4.E.07.10

Nr. 1186
4.E.07.11

Nr. 1187
4.E.07.12

Nr. 1188
4.E.07.13

Nr. 1189
4.E.07.14

Nr. 1190
4.E.07.15

maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra
Se6m.
euro (sessantauno/48)

Solaio piano in calcestruzzo tipo precompresso e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore
in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra
Se6m.

euro (sessantadue/90)

Solaio piano in cemento armato e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 cm in opera
accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore in
calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce non
sup. a 4 m.

euro (quarantasette/60)

Solaio piano in cemento armato e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 cm in opera
accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore in
calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce non
sup. a4 m.

euro (quarantanove/00)

Solaio piano in cemento armato e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 cm in opera
accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore in
calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra
4eS5m.

euro (quarantaotto/50)

Solaio piano in cemento armato e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 cm in opera
accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore in
calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra
4e5m.

euro (cinquantauno/00)

Solaio piano in cemento armato e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 cm in opera
accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore in
calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
maglia 20x20 c¢cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra
Se6m.

euro (cinquantaquattro/00)

Solaio piano in cemento armato e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 cm in opera
accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore in
calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra
Se6m.

euro (cinquantasei/40)

Solaio piano in calcestruzzo alleggerito con polistirolo costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore
in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli ¢ delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce non
sup. a 4 m.

euro (cinquanta/60)

Solaio piano in calcestruzzo alleggerito con polistirolo costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore
in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce non
sup. a4 m.

euro (cinquantadue/70)

Solaio piano in calcestruzzo alleggerito con polistirolo costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore
in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra
4eS5m.

euro (cinquantaquattro/00)

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

61,48

62,90

47,60

49,00

48,50

51,00

54,00

56,40

50,60

52,70

54,00
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Nr. 1191 Solaio piano in calcestruzzo alleggerito con polistirolo costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
4.E.07.16 cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore

in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli ¢ delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4

maglia 20x20 c¢cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra

4eS5m.

euro (sessanta/30) mq 60,30
Nr. 1192 Solaio piano in calcestruzzo alleggerito con polistirolo costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
4.E.07.17 cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore

in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4

maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra

Se6m.

euro (cinquantaotto/50) mq 58,50
Nr. 1193 Solaio piano in calcestruzzo alleggerito con polistirolo costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
4.E.07.18 cm in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore

in calcestruzzo, compresa l'armatura (rompitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4

maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce tra

Se6m.

euro (sessantasei/70) mq 66,70
Nr. 1194 Orditura di tetto con struttura in acciaio trattata con antiruggine.
4.E.08.01 euro (quattro/00) kg 4,00
Nr. 1195 Orditura di tetto con legname in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi legamenti in
4.E.08.02 reggia di ferro, grappe e chioderie, escluse staffe, staffoni, tiranti; misurata in sviluppo di falda, con grossa armatura in abete a quattro

filii con tolleranza di smusso.

euro (cinquecentotrentanove/07) mce 539,07
Nr. 1196 Orditura di tetto con legname in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi legamenti in
4.E.08.03 reggia di ferro, grappe e chioderie, escluse staffe, staffoni, tiranti; misurata in sviluppo di falda, con grossa armatura in abete uso

Trieste.

euro (quattrocentotrentaquattro/21) mc 434,21
Nr. 1197 Orditura di tetto in legname di abete a 4 fili costituita da capriatelle in smezzole 5x20 con doppia catena di 2,5 x20 cm. fissate con
4.E.08.04 bulloncini e poste ad interasse di 60 cm; in opera compresa chioderia; misurazione in sviluppo di falda.

euro (trentaquattro/75) mq 34,75
Nr. 1198 Copertura di tetto con tegole piane (marsigliesi) in ragione di 15 per mq, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle
4.E.08.05 tegole, compresa fornitura in opera dei listelli di abete 3x5 cm ad interasse di 33 cm circa, compresi colmi, malta di cemento ed

accessori per suggellatura e fissaggio.

euro (ventidue/70) mq 22,70
Nr. 1199 Copertura di tetto con tegole piane (marsigliesi) in ragione di 15 per mq, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle
4.E.08.06 tegole, posato su falda continua di solaio inclinato in calcestruzzo e laterizio o tavellonato, con formazione di cordolo in malta di

cemento ed accessori per suggellatura e fissaggio.

euro (ventiuno/75) mq 21,75
Nr. 1200 Copertura di tetto con tegole piane (marsigliesi) in ragione di 15 per mq, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle
4.E.08.07 tegole, posato su listelli prefabbricati, posti ad interasse di 33 cm, questi esclusi e compresi colmi, malta di cemento ed accessori per la

suggellatura e fissaggio.

euro (venti/80) mq 20,80
Nr. 1201 Sovrapprezzo per impiego di tegole in cemento.
4.E.08.08 euro (uno/05) mq 1,05
Nr. 1202 Copertura con tegole curve a canale (coppi) in ragione di n°32/mq con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole,
4.E.08.09 compresa la fornitura in opera di listelli in abete, di 3x5 cm, distanziati 30 cm circa compresi colmi, malta di cemento od accessori per

suggellatura e fissaggio.

euro (ventinove/60) mq 29,60
Nr. 1203 Copertura con tegole curve a canale (coppi) in ragione di n°32/mq con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole,
4.E.08.10 posate su piano di cemento gia predisposto.

euro (venticinque/00) mq 25,00
Nr. 1204 Copertura con lastre in fibrocemento ecologico piane alla romana, misura commerciale, spessore 7 mm comprese viti e rondelle,
4.E.08.11 compresi listelli legno da 3x5 cm ad interasse di 60 cm circa, misurazione in sviluppo di falda.

euro (quattordici/95) mq 14,95
Nr. 1205 Copertura con lastre piane in fibrocemento ecologico ondulato, misura commerciale, spessore 6,5 mm comprese viti e rondelle,
4.E.08.12 compresi listelli legno da 3x5 cm ad interasse di 50/60 cm circa, misurazione in sviluppo di falda.

euro (quattordici/95) mq 14,95
Nr. 1206 Copertura con lastre curve in fibrocemento ecologico ondulato, per coperture a volta, misura commerciale, spessore 6,5 mm comprese
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4.E.08.13 viti e rondelle, compresi listelli legno da 3x5 cm ad interasse di 50/60 cm circa, misurazione in sviluppo di falda.

euro (quindici/65) mq 15,65
Nr. 1207 Trattamento delle riprese di getto orizzontali e verticali tramite:
4.E.09.01 A) stesura a rullo o pennello di prodotto bicomponente avente un'elevata capacita penetrante, composto da: - miscela di polimeri

epossidici liquidi sciolti in solvente; - ammina di copolimerizzazione. Il prodotto utilizzato dovra, nelle prime 48 ore dopo

l'applicazione, rendere la superficie adesiva per l'ancoraggio di successivi trattamenti con resine epossidiche o di altro genere

compatibile.

B) stesura a spatola di impermeabilizzante epossi-poliuretanico addensato con silice ed armato con rete di vetro, costituito da: - miscela

di polimeri funzionalizzati ad alto peso molecolare, additivi, pigmenti e filler; - miscela di poliammide di copolimerizzazione.

Fornitura di una garanzia minima di 5 anni sul lavoro eseguito. Sono compresi la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie

per eseguire correttamente i lavori e per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse tutte le opere edili e idrauliche. Tutti i materiali

in fornitura dovranno preventivamente essere sottoposti alla valutazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori. Prima di

eseguire i lavori si dovra procedere alla pulizia accurata della superficie anche mediante rasatura dei nidi di ghiaia e dei ferri

distanziatori sporgenti.

euro (diciotto/00) mq 18,00
Nr. 1208 Stuccatura e sigillatura parete in C.A. in corrispondenza di fori per tubazioni passanti, mediante stesura a spatola di
4.E.09.02 impermeabilizzante epossi-poliuretanico addensato con silice, costituito da: - miscela di polimeri funzionalizzati ad alto peso

molecolare, additivi, pigmenti e filler; - miscela di poliammide di copolimerizzazione. Fornitura di una garanzia minima di 5 anni sul

lavoro eseguito. Sono compresi la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie per eseguire correttamente i lavori e per dare

l'opera finita a regola d'arte. Tutti i materiali in fornitura dovranno preventivamente essere sottoposti alla valutazione ed approvazione

da parte della Direzione Lavori. Prima di eseguire i lavori si dovra procedere alla pulizia accurata della superficie anche mediante

rasatura dei nidi di ghiaia e dei ferri distanziatori sporgenti.

euro (quattordici/00) cad 14,00
Nr. 1209 Impermeabilizzazione di manufatti in C.A. sia interrati che fuori terra tramite:
4.E.09.03 A) stesura a rullo di prodotto bi componente avente un'elevata capacita penetrante, composto da: - miscela di polimeri epossidici liquidi

sciolti in solvente; - ammina di copolimerizzazione. Il prodotto utilizzato dovra, nelle prime 48 ore dopo l'applicazione, rendere la

superficie adesiva per l'ancoraggio di successivi trattamenti con resine epossidiche o di altro genere compatibile.

B) stesura a rullo di due mani di prodotto bi componente composto da: - miscela di polimeri epossidici liquidi, pigmenti, modificanti e

cariche speciali; - ammina di copolimerizzazione.

A maturazione completata il materiale dovra garantire ottima resistenza chimica, ottima flessibilita e impermeabilita. Si richiede

I'esecuzione di prove di tenuta ad acqua per 24 ore su tutti i manufatti. Fornitura di una garanzia minima di 5 anni sul lavoro eseguito.

Sono compresi la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie per eseguire correttamente i lavori e per dare l'opera finita a

regola d'arte. Sono escluse tutte le opere edili e idrauliche. Tutti i materiali in fornitura dovranno preventivamente essere sottoposti alla

valutazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori. Prima di eseguire le operazioni di impermeabilizzazione si dovra

procedere alla pulizia accurata della superficie anche mediante rasatura dei nidi di ghiaia e dei ferri distanziatori sporgenti.

euro (venticinque/00) mq 25,00
Nr. 1210 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze, balconi, pensiline, comprendente: - pulizia fine del piano di posa e successiva
4.E.09.04 verniciatura in Primer bituminoso come sottofondo antipolvere; - fornitura e posa in opera di membrana impermeabile elasto-

plastomerica anticorrosiva antistrappo con armatura in "tessuto non tessuto" di Poliestere, spess. 4 mm, saldate interamente a fiamma

con sormonti minimi di 10 cm.

euro (undici/00) mq 11,00
Nr. 1211 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze, balconi, pensiline, comprendente: - pulizia fine del piano di posa e successiva
4.E.09.05 verniciatura in Primer bituminoso come sottofondo antipolvere; - fornitura e posa in opera di membrana impermeabile elasto-

plastomerica anticorrosiva antistrappo con armatura in "tessuto non tessuto" di Poliestere, spess. 4 mm, saldate interamente a fiamma

con sormonti minimi di 10 cm. Sovrapprezzo per posa di ulteriore strato di membrana.

euro (sei/00) mq 6,00
Nr. 1212 Manto isolante per pareti verticali esterne controterra, compresa la preparazione del piano di posa con uno strato di guaina
4.E.09.06 impermeabile a base bituminosa, armata con supporto in poliestere da 4 mm. Protezione con foglio di polistirolo spessore 4 cm,

applicato a caldo.

euro (quattordici/50) mq 14,50
Nr. 1213 Fornitura e posa di rivestimento esterno protettivo impermeabile di vasche o camerette in C.A.
4.E.09.07 euro (diciotto/10) mq 18,10
Nr. 1214 Fornitura e posa di rivestimento interno protettivo impermeabile di vasche o camerette in C.A.
4.E.09.08 euro (diciotto/10) mq 18,10
Nr. 1215 Intonaco rustico tirato in piano, per interni, su pareti verticali ed orizzontali, compresi i ponteggi occorrenti, con malta bastarda dosata
4.E.10.01 a 250 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento per mc di sabbia.

euro (tredici/19) mq 13,19
Nr. 1216 Intonaco rustico tirato in piano, per interni, su pareti verticali ed orizzontali, compresi i ponteggi occorrenti, con malta dosata a 400 kg
4.E.10.02 di cemento per mc di sabbia.

euro (quattordici/01) mq 14,01
Nr. 1217 Intonaco rustico tirato in piano, per esterni, su pareti verticali ed orizzontali compreso il ponteggio occorrente, con malta bastarda
4.E.10.03 dosata a 250 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento per mc di sabbia.

euro (quindici/27) mq 15,27
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Nr. 1218 Intonaco rustico tirato in piano, per esterni, su pareti verticali ed orizzontali compreso il ponteggio occorrente, con malta dosata a 400
4.E.10.04 kg di cemento 325 per mc di sabbia.

euro (quindici/62) mq 15,62
Nr. 1219 Intonaco completo a civile per interni, su pareti verticali e orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, con rustico in malta bastarda ed
4.E.10.05 arricciatura in stabilitura di calce idrata.

euro (ventidue/97) mq 22,97
Nr. 1220 Intonaco completo a civile per interni, su pareti verticali e orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, con rustico in malta di cemento
4.E.10.06 ed arricciatura in stabilitura di cemento.

euro (ventidue/35) mq 22,35
Nr. 1221 Intonaco completo a civile per esterni con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata, su pareti verticali in
4.E.10.07 piano ed orizzontali, compreso il ponteggio occorrente.

euro (ventiquattro/55) mq 24,55
Nr. 1222 Intonaco completo a civile per esterni con rustico in malta di cemento ed arricciatura in stabilitura di calce idraulica o cemento su pareti
4.E.10.08 verticali in piano ed orizzontali, compreso il ponteggio occorrente.

euro (ventiquattro/77) mq 24,77
Nr. 1223 Solo arricciatura, eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico, per interni, compresi gli occorrenti ponteggi, con malta
4.E.10.09 confezionata a 500 kg di calce o cemento per mc di sabbia fine.

euro (dodici/06) mq 12,06
Nr. 1224 Solo arricciatura, eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico, per esterni, escluso il ponteggio, con malta confezionata
4.E.10.10 a 500 kg di calce idrata o cemento o calce idraulica per mc di sabbia fine.

euro (tredici/14) mq 13,14
Nr. 1225 Intonaco strollato per zoccolature in malta di cemento.
4.E.10.11 euro (diciannove/88) mq 19,88
Nr. 1226 Intonaco isolante, a 100 kg di cemento 325 e 200 kg di calce idrata per mc di impasto, spessore 2 cm circa, compresi ponteggi, con
4.E.10.12 impasto di vermiculite, perlite o argilla espansa.

euro (ventinove/52) mq 29,52
Nr. 1227 Rasatura di locali interni con gesso scagliola, in strato mediamente non inferiore a mm 5, a piano eseguito a regola d'arte, su intonaco
4.E.10.13 rustico tirato a frattazzo, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali fino alla concorrenza di un

metro lineare di spigolo per mq di rasatura per ogni ambiente e contemporanee suggellature all'incontro con pavimenti e rivestimenti,

compresi i ponteggi.

euro (quattordici/20) mq 14,20
Nr. 1228 Paraspigoli in opera sotto intonaco in lamiera zincata o di alluminio.
4.E.10.14 euro (quattro/40) ml 4,40
Nr. 1229 Paraspigoli in opera sotto intonaco in lamiera Nervometal.
4.E.10.15 euro (cinque/60) ml 5,60
Nr. 1230 Fornitura e posa di manufatti in ferro, anche con parti apribili, con profilati normali e di semplice fattura, compresi accessori ¢ mano di
4.E.11.01 antiruggine.

euro (quattro/65) kg 4,65
Nr. 1231 Applicazione di maniglione antipanico (compreso) per porta ad un battente.
4.E.11.02 euro (centocinquantacinque/00) cad 155,00
Nr. 1232 Applicazione di maniglione antipanico (compreso) per porta a due battenti.
4.E.11.03 euro (trecentosessanta/00) cad 360,00
Nr. 1233 Applicazione di spioncino vetrato rettangolare, dimensioni 300x400 mm, vetro REI 120.
4.E.11.04 euro (quattrocentonovanta/63) cad 490,63
Nr. 1234 Chiudiporta aerei a due velocita di movimento in scatola chiusa di ghisa con braccetti di manovra, in opera, compresa l'assistenza
4.E.11.05 muraria alla posa.

euro (settantacinque/00) cad 75,00
Nr. 1235 Zincatura a caldo di opere in ferro.
4.E.11.06 euro (uno/78) kg 1,78
Nr. 1236 Serramenti in alluminio anodizzato elettrocolore, colore a scelta della D.L. per porte fodrinate con sopraluce grigliato o finestre a vetro
4.E.11.07 in un'unica lastra antisfondamento, questa compresa, insieme a maniglie, serrature, falsi telai in lamiera zincata, posa, assistenza e ogni

altro onere necessario a dare I'opera finita e funzionale.

euro (duecentoventisei/00) mq 226,00
Nr. 1237 Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio inox AISI 304 composto da tubolare di circa 40 mm di diametro, montato su piantane
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4.E.11.08 scatolari 60x60 cm circa, queste ultime comprese cosi come la muratura delle stesse nello zoccolo in cls. Per sviluppo su ciascun lato

della piantana.

euro (settantaotto/00) ml 78,00
Nr. 1238 Fornitura e posa in opera di cancelli e cancellate in ferro con profilati normali e di semplice fattura, compresi accessori ¢ mano di
4.E.11.09 antiruggine.

euro (tre/26) kg 3,26
Nr. 1239 Fornitura e posa di griglie in acciaio zincate a caldo, accostate tra di loro in modo da permettere eventuali ispezioni, apertura e
4E.11.10 smontaggio. Dimensioni maglie 76x34x30 mm di altezza, compreso telaio.

euro (cinquantaotto/50) mq 58,50
Nr. 1240 Fornitura e posa di serramenti in ferro, quali porte e finestre, di semplice fattura, compresi accessori, cerniere in ferro, serratura con
4E.11.11 maniglia e chiave.

euro (quattro/33) kg 4,33
Nr. 1241 Piccola ferramenta per serramenti in ferro, quali finestre, porte, portefinestre, inferriate, griglie, cancelli, cancellate, parapetti, eseguiti
4E.11.12 con profilati normali o tubolari a disegno semplice, compresa mano di antiruggine, forniti a pi¢ d'opera.

euro (due/80) kg 2,80
Nr. 1242 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio zincati a caldo anche con parti apribili, con profilati normali e di semplice fattura,
4E.11.13 compresi accessori.

euro (sei/43) kg 6,43
Nr. 1243 Posa in opera di serramenti in metallo in genere.
4.E.11.16 euro (venti/66) mq 20,66
Nr. 1244 Posa in opera di inferriate, griglie in ferro, cancelli, cancellate.
4.E.11.17 euro (zero/77) kg 0,77
Nr. 1245 Posa in opera di parapetti, balconi, rampe scale rettilinee, in ferro.
4.E.11.18 euro (uno/45) kg 1,45
Nr. 1246 Posa in opera di serramenti in legno con telaio da murare, a vetri, di finestre e balconi, ad ante apribili.
4.E.12.01 euro (ventiuno/17) mq 21,17
Nr. 1247 Posa in opera di persiane ad ante apribili ed avvolgibili, a battente, scorrevoli e monoblocchi.
4.E.12.02 euro (venticinque/82) mq 25,82
Nr. 1248 Posa in opera di porte in legno senza falso telaio, su mazzetta.
4.E.12.03 euro (venticinque/82) mq 25,82
Nr. 1249 Posa in opera di falsi telai di porte e portoncini e finestre.
4.E.12.04 euro (sei/20) ml 6,20
Nr. 1250 Posa in opera di alzata da 14-18 cm, in pietra naturale.
4.E.13.01 euro (venti/14) ml 20,14
Nr. 1251 Posa in opera di pedata da 28-35 cm, in pietra naturale.
4.E.13.02 euro (diciannove/63) ml 19,63
Nr. 1252 Posa in opera di pedata a frontale da 28-35 c¢m in pietra naturale, compresa la relativa alzata da 14-18 cm, misurazione in luce netta.
4.E.13.03 euro (trentacinque/12) ml 35,12
Nr. 1253 Posa in opera di pedata in pietra naturale con formazione di alzata in laterizio intonacata a civile, misurazione in luce netta.
4.E.13.04 euro (trentasette/18) ml 37,18
Nr. 1254 Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale.
4.E.13.05 euro (sedici/00) ml 16,00
Nr. 1255 Posa in opera di davanzale di finestra in pietra naturale.
4.E.13.06 euro (ventiotto/50) ml 28,50
Nr. 1256 Posa in opera di contorno (spalle e cappello) di porta, porta balcone, finestra.
4.E.13.07 euro (ventidue/60) ml 22,60
Nr. 1257 Posa in opera di zoccolatura in pietra naturale fino a 1 m da piano terra.
4.E.13.08 euro (quarantasette/50) mq 47,50
Nr. 1258 Posa in opera di zoccolino in pietra naturale, per ripiani di scale e locali interni.
4.E.13.09 euro (quindici/50) ml 15,50
Nr. 1259 Posa in opera di rivestimento a campo semplice ed uniforme in pietra naturale.
4.E.13.10 euro (quarantasei/50) mq 46,50
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Nr. 1260 Posa in opera di pavimento in pietra naturale.
4.E.13.11 euro (ventisei/60) mq 26,60
Nr. 1261 Posa in opera di lastre in porfido o altra pietra naturale con faccia a spacco, posate con malta cementizia su sottofondo in calcestruzzo,
4.E.13.12 di sabbia e ghiaietto ed a 200 kg di cemento 325, compreso nel prezzo, spessore 15-20 cm, tirato a frattazzo lungo con formazione di

livellette, compresa la sigillatura finale delle lastre.

euro (trentacinque/90) mq 35,90
Nr. 1262 Fornitura e posa in opera di vetro retinato, spessore da 6 a 8 mm.
4.E.14.01 euro (ventitre/24) mq 23,24
Nr. 1263 Vetro stampato nazionale incolore posto in opera, spessore da 3-4-5 mm, disegni normali.
4.E.14.02 euro (quindici/20) mq 15,20
Nr. 1264 Carteggiatura, spazzolatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate.
4.E.15.01 euro (due/00) mq 2,00
Nr. 1265 Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate.
4.E.15.011 |euro (uno/20) mq 1,20
Nr. 1266 Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio, per asportare formazioni superficiali di ruggine.
4.E.15.012 |euro (due/40) mq 2,40
Nr. 1267 Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco: con finitura commerciale grado Sa2 Svenks
4.E.15.013 |Standard Sis 055900.

euro (sette/80) mq 7,80
Nr. 1268 Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco: con finitura a metallo quasi bianco, grado Sa 2 1/
4.E.15.014 |2 Svenks Standard Sis 055900.

euro (nove/00) mq 9,00
Nr. 1269 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia preparate; per ogni strato applicato: all'ossido di ferro, oleosintetica.
4.E.15.02 euro (tre/75) mq 3,75
Nr. 1270 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia preparate; per ogni strato applicato: al minio e cromati, oleosintetica.
4.E.15.03 euro (tre/85) mq 3,85
Nr. 1271 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia preparate; per ogni strato applicato: ai cromati di piombo e zinco,
4.E.15.04 sintetica.

euro (tre/85) mq 3,85
Nr. 1272 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia preparate; per ogni strato applicato: al cromato di zinco, sintetica.
4.E.15.05 euro (tre/85) mq 3,85
Nr. 1273 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia preparate; per ogni strato applicato: wash primer a due componenti (per
4.E.15.06 acciaio zincato).

euro (due/95) mq 2,95
Nr. 1274 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia preparate; per ogni strato applicato: epossidica a due componenti (solo su
4.E.15.07 superfici in ferro preparato mediante sabbiatura e su superfici in acciaio zincato).

euro (quattro/25) mq 4,25
Nr. 1275 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia preparate; per ogni strato applicato: al minio di piombo in olio di lino
4.E.15.071 |cotto.

euro (quattro/00) mq 4,00
Nr. 1276 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia preparate; per ogni strato applicato: al minio di piombo, oleofenolica.
4.E.15.072 |euro (quattro/25) mq 4,25
Nr. 1277 Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia preparate e trattate con antiruggine, per due riprese
4.E.15.08 applicate: ferro micacea, a grana fine.

euro (dodici/90) mq 12,90
Nr. 1278 Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia preparate e trattate con antiruggine, per due riprese
4.E.15.09 applicate: ferro micacea, a grana grossa.

euro (quattordici/70) mq 14,70
Nr. 1279 Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia preparate e trattate con antiruggine, per due riprese
4.E.15.10 applicate: oleosintetica.

euro (nove/25) mq 9,25
Nr. 1280 Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia preparate e trattate con antiruggine, per due riprese
4E.15.11 applicate: sintetica alchidica.
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euro (dieci/15) mq 10,15
Nr. 1281 Applicazione di pittura antiruggine di fondo su manufatti in ferro, con superfici gia preparate, due strati applicati.
4.E.15.12 euro (quattro/30) mq 4,30
Nr. 1282 Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia preparate e trattate con antiruggine, per due riprese
4.E.15.13 applicate: alchidica sintetica speciale.

euro (dodici/00) mq 12,00
Nr. 1283 Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia preparate e trattate con antiruggine, per due riprese
4E.15.14 applicate: al clorocauccit.

euro (undici/00) mq 11,00
Nr. 1284 Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia preparate e trattate con antiruggine, per due riprese
4.E.15.15 applicate: acrilica inodore.

euro (quattordici/00) mq 14,00
Nr. 1285 Applicazione di pitture antiruggine di fondo, su superfici gia preparate, su manufatti accessori da conteggiare a metro lineare, per ogni
4.E.15.16 strato applicato: su tubi fino a 3 cm di diametro, paraspigoli, ferri ad U ed apparecchi a sporgere per avvolgibili, aste di comando di

serramenti ed altre strutture leggere.

euro (tre/00) ml 3,00
Nr. 1286 Applicazione di pitture antiruggine di fondo, su superfici gia preparate, su manufatti accessori da conteggiare a metro lineare, per ogni
4.E.15.17 strato applicato: per tubi oltre 3 e fino a 5 cm di diametro.

euro (tre/70) ml 3,70
Nr. 1287 Applicazione di pitture antiruggine di fondo, su superfici gia preparate, su manufatti accessori da conteggiare a metro lineare, per ogni
4.E.15.18 strato applicato: per tubi oltre 5 e fino a 10 cm di diametro.

euro (tre/95) ml 3,95
Nr. 1288 Applicazione di pitture antiruggine di fondo, su superfici gia preparate, su manufatti accessori da conteggiare a metro lineare, per ogni
4.E.15.19 strato applicato: per tubi oltre 10 e fino a 15 cm di diametro.

euro (quattro/75) ml 4,75
Nr. 1289 Applicazione di pittura di finitura, su superfici gia preparate, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per due riprese applicate: per
4.E.15.20 tubi di 3 cm di diametro, paraspigoli, ferri ad U ed apparecchi a sporgere per avvolgibili, aste di comando di serramenti.

euro (uno/32) ml 1,32
Nr. 1290 Applicazione di pittura di finitura, su superfici gia preparate, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per due riprese applicate: per
4.E.15.21 tubi oltre 3 e fino a 5 cm di diametro.

euro (uno/89) ml 1,89
Nr. 1291 Applicazione di pittura di finitura, su superfici gia preparate, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per due riprese applicate: per
4.E.15.22 tubi oltre 5 e fino a 10 cm di diametro.

euro (due/50) ml 2,50
Nr. 1292 Applicazione di pittura di finitura, su superfici gia preparate, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per due riprese applicate: per
4.E.15.23 tubi oltre 10 e fino a 15 cm di diametro.

euro (tre/51) ml 3,51
Nr. 1293 Applicazione di pittura di finitura su superfici gia preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate.
4.E.15.24 euro (dodici/90) mq 12,90
Nr. 1294 Rivestimento plastico continuo a base di resine acriliche in emulsione, pigmenti e quarzi in tinte chiare, per esterni escluso ponteggio.
4.E.15.31 euro (dieci/10) mq 10,10
Nr. 1295 Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco,
4.E.15.32 gia preparato e isolato: con pitture a base di resine acriliche.

euro (quattro/40) mq 4,40
Nr. 1296 Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco,
4.E.15.33 gia preparato e isolato: pittura murale bianca idrorepellente antimuffa.

euro (due/50) mq 2,50
Nr. 1297 Pittura murale all'acqua a base di silicati minerali: con 2 mani a finire.
4.E.15.34 euro (nove/14) mq 9,14
Nr. 1298 Pitturazione esterna acrilica al quarzo a due mani su fondi gia preparati ed isolati.
4.E.15.35 euro (sei/00) mq 6,00
Nr. 1299 Applicazione di una mano di imprimitura a solvente su superfici interne prima di procedere a rasature, stuccature, pitturazioni.
4.E.15.36 euro (uno/50) mq 1,50
Nr. 1300 Tinteggiatura esterna a base di silicati minerali, compresa preparazione delle superfici e applicazione dello strato di isolante inibente.
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4.E.15.37 euro (otto/26) mq 8,26
Nr. 1301 Applicazione su superfici di uno strato isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alle pitturazioni,
4.E.15.38 rasature e stuccature.

euro (uno/03) mq 1,03
Nr. 1302 Applicazione su superfici di uno strato isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche, prima di procedere alle pitturazioni,
4.E.15.39 rasature e stuccature.

euro (uno/13) mq 1,13
Nr. 1303 Stuccatura saltuaria e parziale, con stucco emulsionato, di superfici interne lisciate a gesso, compresa la carteggiatura delle parti
4.E.15.40 stuccate.

euro (uno/30) mq 1,30
Nr. 1304 Sabbiatura ad umido con sabbia silicea di superfici, escluso protezioni e ponteggi: in pietra naturale, cemento armato, marmo, granito.
4.E.15.41 euro (diciannove/48) mq 19,48
Nr. 1305 Stuccatura saltuaria e parziale, con stucco sintetico, di superfici interne lisciate a gesso, compresa la carteggiatura delle parti stuccate.
4.E.15.42 euro (uno/70) mq 1,70
Nr. 1306 Sabbiatura ad umido con sabbia silicea di superfici, escluso protezioni e ponteggi: in pietra tenera, intonaco, rivestimenti in cotto.
4.E.1543 euro (venti/50) mq 20,50
Nr. 1307 Formazione di zoccolino fino a 20 cm di altezza, su superfici gia preparate: con impiego di pitture emulsionate.
4.E.15.44 euro (uno/50) ml 1,50
Nr. 1308 Formazione di zoccolino fino a 20 cm di altezza, su superfici gia preparate: con impiego di pitture a solvente.
4.E.15.45 euro (uno/65) ml 1,65
Nr. 1309 Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interne intonacate a civile o lisciate a gesso gia
4.E.15.46 preparate ed isolate: a due strati.

euro (due/50) mq 2,50
Nr. 1310 Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interne intonacate a civile o lisciate a gesso gia
4.E.1547 preparate ed isolate: per uno strato in piu.

euro (uno/10) mq 1,10
Nr. 1311 Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco,
4.E.15.48 gia preparato e isolato: con pitture a base di resine viniliche.

euro (tre/21) mq 3,21
Nr. 1312 Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco,
4.E.15.49 gia preparate e isolate: con pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche.

euro (tre/20) mq 3,20
Nr. 1313 Fornitura e posa di pavimento in piastrelle di cemento con superficie superiore bugnata, rigata, scanalata, posato su letto di malta di
4.E.16.01 cemento a 300 kg, pulizia a posa ultimata.

euro (ventisei/00) mq 26,00
Nr. 1314 Fornitura e posa di pavimento in marmette di cemento ad uso industriale ad alta resistenza, formati commerciali, antisdrucciolo, posate
4.E.16.02 su letto di malta di cemento.

euro (ventiotto/70) mq 28,70
Nr. 1315 Fornitura e posa di pavimento in marmette di cemento ad uso industriale ad alta resistenza, formati commerciali, prelevigate, posate su
4.E.16.03 letto di malta di cemento.

euro (trentauno/70) mq 31,70
Nr. 1316 Fornitura e posa di pavimento in marmette di cemento, dimensioni commerciali, con finitura in ciotolino lavato grigio, posato con
4.E.16.04 boiacca di puro cemento tipo 325 su letto di malta di legante idraulico e pulitura con segatura a posa ultimata.

euro (ventiquattro/00) mq 24,00
Nr. 1317 Fornitura e posa di pavimento in marmette di cemento, dimensioni commerciali, con finitura in ciotolino bianco, nero o colorato,
4.E.16.05 posato con boiacca di puro cemento tipo 325 su letto di malta di legante idraulico e pulitura con segatura a posa ultimata.

euro (ventiquattro/00) mq 24,00
Nr. 1318 Fornitura e posa masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccante e non, multistrato, con strato di usura dello spessore pari
4.E.16.06 almeno il 12% dello spessore totale, realizzato con miscela di quarzi e basalti selezionati, superficie di usura trattata con procedimento

di pallinatura calibrata, colori vari, spessore 6 cm, posati a secco su letto di sabbia di spessore 5 cm, vibrocompattata con piastra e

sigillata a secco con sabbia asciutta. Sono compresi nel prezzo: la fornitura della sabbia per la formazione del letto di posa, la posa a

secco dei massetti e la sigillatura, la preparazione del piano di posa, la formazione delle pendenze, la fornitura e la posa di feltro in

fibra di vetro.

euro (ventidue/00) mq 22,00
Nr. 1319 Fornitura e posa di pavimento o rivestimento in piastrelle di grés, posato su letto di malta di cemento dello spessore di 3 cm e superiore
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4.E.16.07 spolvero di cemento, con pulitura a posa ultimata, con superficie superiore liscia, bugnata, scanalata, spessore 14-15 mm (carreggiabili)

colore rosso, misura 7,5x15 cm.

euro (ventiuno/45) mq 21,45
Nr. 1320 Fornitura e posa di pavimenti o rivestimenti in piastrelle di grés tutto impasto, posati su letto di malta di cemento dello spessore medio
4.E.16.08 di 5 cm, spessore 14-15 mm, carreggiabile, trattato superficialmente con prodotto protettivo che eviti l'assorbimento di olii; colore a

scelta della D.L., linee di fuga 2-3 mm, compresa pulitura a posa ultimata, l'assistenza muraria e quant'altro necessario.

euro (ventiotto/40) mq 28,40
Nr. 1321 Fornitura e posa di pavimento o rivestimento in piastrelle di greés porcellanato, levigato o lucidato, posato su letto di malta di cemento
4.E.16.09 dello spessore medio di 5 cm, spessore 7-8 mm, misura 30x30 cm, colori vari a scelta della D.L., linee di fuga 4-5 mm, compresa

pulitura a posa ultimata.

euro (quarantaquattro/10) mq 44,10
Nr. 1322 Fornitura e posa di pavimento o rivestimento in piastrelle di grés con superficie smaltata, posato su letto di malta di cemento dello
4.E.16.10 spessore medio di 3 cm e superiore spolvero di cemento, spessore 9-11 mm, bicottura tipo medio, superficie liscia, lucida, semiopaca,

misure commerciali, compresa pulitura a posa ultimata.

euro (trentatre/65) mq 33,65
Nr. 1323 Rivestimento interno in piastrelle di terracotta o caolino smaltato, posato su intonaco rustico, con impiego di cemento bianco per la
4.E.l16.11 sigillatura dei giunti e pezzi speciali compresi, misure commerciali, decorate. Dimensioni 20 x 20 cm.

euro (ventisei/55) mq 26,55
Nr. 1324 Posa in opera di ceramica normale, per pavimenti e rivestimenti bagno.
4.E.16.12 euro (diciassette/30) mq 17,30
Nr. 1325 Posa in opera di pavimenti in cotto e klinker fugati e stuccati.
4.E.16.13 euro (venti/50) mq 20,50
Nr. 1326 Posa in opera di zoccolino in gres.
4.E.16.14 euro (quattro/70) ml 4,70
Nr. 1327 Posa in opera di pavimento in gomma, compreso collante epossidico bicomponente.
4.E.16.15 euro (otto/40) mq 8,40
Nr. 1328 Posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, posati a secco su letto di sabbia di spessore 5 cm,
4.E.16.16 vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia asciutta. Sono compresi nel prezzo: la fornitura della sabbia per la formazione

del letto di posa,. la posa a secco dei massetti ¢ la sigillatura, la preparazione del piano di posa, la formazione delle pendenze, la

fornitura e la posa di feltro in fibra di vetro.

euro (undici/10) mq 11,10
Nr. 1329 Realizzazione interventi di rasatura fondo.
4.E.16.17 euro (tre/35) mq 3,35
Nr. 1330 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 Kg di cemento R 325 spessore 8 cm, armato con rete
4.E.16.18 elettrosaldata diametro 8 mm maglia 20x20 cm, gettato con l'ausilio di casseri, compresa formazione di giunti a grandi riquadri,

spolvero di cemento puro tipo R 325 lisciata e bocciardata.

euro (ventisei/93) mq 26,93
Nr. 1331 Pavimentazione a pastina di quarzo sferoidale e cemento, dosata a 12 Kg/mq di quarzo piu 8 di cemento Portland R 32,5 o 42,5
4.E.16.19 compreso massetto in calcestruzzo C20/25, spessore 20 cm. Sono compresi lisciatura meccanica finale con macchina a pale rotanti

(elicottero), taglio in lastre da 9-16 mq e sigillatura con bitume ossidato filerizzato, compresa doppia rete del diametro di 8§ mm con

maglie 20x20 cm e sottostante massicciata in ghiaia, spessore minimo 20 cm.

euro (ventiotto/00) mq 28,00
Nr. 1332 Pavimentazione a pastina di quarzo sferoidale ¢ cemento, dosata a 12 Kg/mq di quarzo piu 8 di cemento Portland R 32,5 o 42,5
4.E.16.20 eseguita a massetto di riporto su solette in cemento armato o tegoloni prefabbricati, spessore 8-10 cm. Sono compresi lisciatura

meccanica finale, taglio in lastre da 4 mq e sigillatura con bitume ossidato filerizzato, colore grigio naturale, compresa doppia rete del

diametro di 5 mm con maglie 20x20 cm.

euro (quattordici/00) mq 14,00
Nr. 1333 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.01 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera zincata 8/10, sviluppo 33 cm.

euro (quindici/67) ml 15,67
Nr. 1334 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.02 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera zincata 8/10, sviluppo 40 cm.

euro (diciannove/00) ml 19,00
Nr. 1335 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.03 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera zincata 8/10, sviluppo 50 cm.
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euro (ventitre/75) ml 23,75
Nr. 1336 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.04 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera zincata 8/10, sviluppo 67 cm.

euro (trentauno/82) ml 31,82
Nr. 1337 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.05 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera zincata 10/10, sviluppo 33 cm.

euro (diciannove/94) ml 19,94
Nr. 1338 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.06 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera zincata 10/10, sviluppo 40 cm.

euro (ventiquattro/14) ml 24,14
Nr. 1339 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.07 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera zincata 10/10, sviluppo 50 cm.

euro (trenta/22) ml 30,22
Nr. 1340 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.08 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera zincata 10/10, sviluppo 67 cm.

euro (quaranta/50) ml 40,50
Nr. 1341 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.09 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera zincata 8/10-10/10.

euro (sette/70) kg 7,70
Nr. 1342 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.10 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera preverniciata a fuoco 8/10, sviluppo 33 cm.

euro (sedici/10) ml 16,10
Nr. 1343 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.11 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera preverniciata a fuoco 8/10, sviluppo 40 cm.

euro (diciannove/50) ml 19,50
Nr. 1344 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4E.17.12 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera preverniciata a fuoco 8/10, sviluppo 50 cm.

euro (ventiquattro/37) ml 24,37
Nr. 1345 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.13 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera preverniciata a fuoco 8/10, sviluppo 67 cm.

euro (trentadue/66) ml 32,66
Nr. 1346 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4E.17.14 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o saldatura

idonea al materiale utilizzato, in lamiera preverniciata a fuoco 8/10.

euro (sette/80) kg 7,80
Nr. 1347 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.15 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lastre di acciaio inox 7/10, sviluppo 33 cm.

euro (ventitre/20) ml 23,20
Nr. 1348 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4E.17.16 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lastre di acciaio inox 7/10, sviluppo 40 cm.

euro (ventiotto/00) ml 28,00
Nr. 1349 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.17 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lastre di acciaio inox 7/10, sviluppo 50 cm.

euro (trentacinque/00) ml 35,00
Nr. 1350 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4.E.17.18 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o
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saldatura idonea al materiale utilizzato, in lastre di acciaio inox 7/10, sviluppo 67 cm.

euro (quarantasette/00) ml 47,00
Nr. 1351 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per esterni o interni di gronda, a sagoma semplice, completi di cicogne, staffe,
4E.17.19 tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno, o sigillatura con mastice, o

saldatura idonea al materiale utilizzato, in lastre di acciaio inox, 7/10.

euro (dodici/50) kg 12,50
Nr. 1352 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, compresi i braccioli di sostegno ed i collarini, per colonne normali ad esclusione
4.E.17.20 dei pezzi speciali, in lamiera zincata preverniciata 6/10, diametro 8 cm.

euro (nove/80) ml 9,80
Nr. 1353 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, compresi i braccioli di sostegno ed i collarini, per colonne normali ad esclusione
4.E.17.21 dei pezzi speciali, in lamiera zincata preverniciata 6/10, diametro 10 cm.

euro (undici/95) ml 11,95
Nr. 1354 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, compresi i braccioli di sostegno ed i collarini, per colonne normali ad esclusione
4E.17.22 dei pezzi speciali, in lamiera zincata preverniciata 6/10, diametro 12 cm.

euro (quattordici/50) ml 14,50
Nr. 1355 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, compresi i braccioli di sostegno ed i collarini, per colonne normali ad esclusione
4.E.17.23 dei pezzi speciali, in lastre di acciaio inox 6/10, diametro 8 cm.

euro (quindici/90) ml 15,90
Nr. 1356 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, compresi i braccioli di sostegno ed i collarini, per colonne normali ad esclusione
4.E.17.24 dei pezzi speciali, in lastre di acciaio inox 6/10, diametro 10 cm.

euro (diciannove/35) ml 19,35
Nr. 1357 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, compresi i braccioli di sostegno ed i collarini, per colonne normali ad esclusione
4.E.17.25 dei pezzi speciali, in lastre di acciaio inox 6/10, diametro 12 cm.

euro (ventiotto/40) ml 28,40
Nr. 1358 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in lamiera zincata preverniciata, per tubi pluviali: raccordi a doppia curva, saltafascia,
4E.17.26 bocchettoni, riduzioni, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate.

euro (ventisei/90) cad 26,90
Nr. 1359 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in lastra di acciaio inox spessore 7/10, per tubi pluviali: raccordi a doppia curva, saltafascia,
4.E.17.27 bocchettoni, riduzioni, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate, diametro 8 cm.

euro (trentauno/50) cad 31,50
Nr. 1360 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in lastra di acciaio inox spessore 7/10, per tubi pluviali: raccordi a doppia curva, saltafascia,
4E.17.28 bocchettoni, riduzioni, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate, diametro 10 cm.

euro (cinquantacinque/00) cad 55,00
Nr. 1361 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in lastra di acciaio inox spessore 7/10, per tubi pluviali: raccordi a doppia curva, saltafascia,
4E.17.29 bocchettoni, riduzioni, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate, diametro 12 cm.

euro (trentasei/15) cad 36,15
Nr. 1362 Fornitura e posa in opera di bocchettoni con tronchetto in pve o in neoprene, compreso ancoraggio al manto impermeabile.
4.E.17.30 euro (quindici/49) cad 15,49
Nr. 1363 Posa in opera di tubi in PVC in barre per passaggio cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il trasporto, e lo scarico dal luogo di
4.E.18.01 deposito in citta al luogo di posa; - la posa della tubazione; - formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20

cm) con sabbia o calcestruzzo, questi ultimi computati a parte.

euro (cinque/30) ml 5,30
Nr. 1364 Posa in opera di tubi in PEAD corrugato, in rotoli da 25/50 m, aventi diametro esterno uguale o inferiore a 160 mm, per passaggio
4.E.18.02 cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della

tubazione; - l'inserimento di manicotti di giunzione, anelli elastometrici e tappi; - formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della

copertura (almeno 20 cm) con sabbia o calcestruzzo, questi ultimi computati a parte.

euro (tre/20) ml 3,20
Nr. 1365 Posa in opera di tritubo in polietilene per la protezione, la separazione ed il passaggio dei cavi elettrici e/o in fibra ottica DE 50 mm.
4.E.18.03 Sono compresi nel prezzo: - la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia (computata a

parte) compattata a mano; - la posa dei kit di giunzione (manicotto e guaina) e dei tappi ad espansione; - il trasporto dei tubi e degli

accessori dal deposito al luogo di posa; - il collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa a regola d'arte.

euro (quattro/50) ml 4,50
Nr. 1366 Posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni
4.E.19.01 interne 30x30 cm, h= 30 cm.

euro (cinque/50) cad 5,50
Nr. 1367 Posa in opera anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato. Dimensioni interne 30x30 cm, h =30 cm.
4.E.19.02 euro (cinque/00) cad 5,00
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Nr. 1368 Posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni
4.E.19.03 interne 45x45 cm, h=45 cm.

euro (sei/50) cad 6,50
Nr. 1369 Posa in opera anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato. Dimensioni interne 45x45 cm, h =45 cm.
4.E.19.04 euro (sei/00) cad 6,00
Nr. 1370 Posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni
4.E.19.05 interne 50x50 cm, h= 50 cm.

euro (sei/50) cad 6,50
Nr. 1371 Posa in opera anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato. Dimensioni interne 50x50 cm, h=30 cm.
4.E.19.06 euro (sei/00) cad 6,00
Nr. 1372 Posa in opera anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato. Dimensioni interne 50x50 cm, h= 50 cm.
4.E.19.07

euro (sei/00) cad 6,00
Nr. 1373 Posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni
4.E.19.08 interne 60x60 cm, h= 60 cm.

euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 1374 Posa in opera anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato. Dimensioni interne 60x60 cm, h= 30 cm.
4.E.19.09 euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 1375 Posa in opera anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato. Dimensioni interne 60x60 cm, h= 60 cm.
4.E.19.10 euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 1376 Posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni
4.E.19.11 interne 50x70 cm, h= 30 cm.

euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 1377 Posa in opera anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato. Dimensioni interne 50x70 cm, h= 30 cm.
4.E.19.12 euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 1378 Posa in opera anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato. Dimensioni interne 50x70 cm, h= 50 cm.
4.E.19.13 euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 1379 Posa in opera di pozzetto sifonato tipo Milano in cemento prefabbricato, dimensioni interne 45x45x95 cm, spessore pareti 5 cm,
4.E.19.14 sifonato, completo di fondo per raccolta acque piovane. Sono compresi lo scavo, il rinterro, il collegamento alle tubazioni di afflusso e

deflusso e il calcestruzzo di sottofondo, escluso il chiusino.

euro (settantatre/60) cad 73,60
Nr. 1380 Posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo con sifone incorporato a due elementi, spessore pareti 5 cm, completo di fondo
4.E.19.15 per raccolta acque piovane, scavi, rinterri, collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso e calcestruzzo di sottofondo compresi,

escluso il chiusino. Dimensioni interne 45x45x55 cm.

euro (quarantasette/50) cad 47,50
Nr. 1381 Posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo senza sifone, spessore pareti 5 cm, completo di fondo per raccolta acque
4.E.19.16 piovane, scavi, rinterri, collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso e calcestruzzo di sottofondo compresi, escluso il chiusino.

Dimensioni interne 45x45x90 cm.

euro (sessantasette/14) cad 67,14
Nr. 1382 Posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo con sifone incorporato a quattro elementi, spessore pareti 5 cm, completo di
4.E.19.17 fondo per raccolta acque piovane, scavi, rinterri, collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso e calcestruzzo di sottofondo

compresi, escluso il chiusino. Dimensioni interne 45x45x90 cm.

euro (cinquantanove/60) cad 59,60
Nr. 1383 Posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato con relativo chiusino per scarico acque piovane tipo piede colonne pluviali a
4E.19.18 sezione quadrata; compreso scavi, rinterri, collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso e calcestruzzo di sottofondo misure esterne

30x30x30 cm, chiusino portante in cemento incluso.

euro (trentadue/60) cad 32,60
Nr. 1384 Posa in opera di pozzetti carrabili in elementi prefabbricati, sezione 70x70 cm, altezza interna 100 cm, completi in opera di scavo,
4.E.19.19 rinterro ed ogni altro onere, escluso chiusino.

euro (centodiciotto/80) cad 118,80
Nr. 1385 Costruzione di pozzetto per contatore in elementi di cemento oppure in mattoni, con posa di chiusino in lamiera striata bitumata
4.E.19.20 completo di telaio. Sono compresi tutti i materiali ad esclusione del chiusino in lamiera, del telaio, degli elementi prefabbricati o dei

mattoni. Dimensioni minime interne 40x60 cm.

euro (trentaquattro/00) cad 34,00
Nr. 1386 Costruzione di pozzetto per contatore in elementi di cemento oppure in mattoni, con posa di chiusino in lamiera striata bitumata
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4.E.19.21 completo di telaio. Sono compresi tutti i materiali ad esclusione del chiusino in lamiera, del telaio, degli elementi prefabbricati o dei

mattoni. Dimensioni minime interne 60x80 cm.

euro (quarantaquattro/00) cad 44,00
Nr. 1387 Fornitura e posa in opera di chiusini normali per marciapiedi, in cemento armato dimensioni interne 30x30 cm.
4.E.19.22 euro (ventitre/24) cad 23,24
Nr. 1388 Fornitura e posa in opera di chiusini normali per marciapiedi, in cemento armato dimensioni interne 40x40 cm.
4E.19.23 euro (ventiquattro/79) cad 24,79
Nr. 1389 Fornitura e posa in opera di chiusini normali per marciapiedi, in cemento armato dimensioni interne 50x50 cm.
4.E.19.24 euro (ventisei/86) cad 26,86
Nr. 1390 Fornitura e posa di griglie forate in cemento armato, dimensioni 30x30 cm.
4.E.19.25 euro (ventitre/24) cad 23,24
Nr. 1391 Fornitura e posa di griglie forate in cemento armato, dimensioni 45x45 cm.
4.E.19.26 euro (ventiquattro/79) cad 24,79
Nr. 1392 Fornitura e posa di griglie forate in cemento armato, dimensioni 50x50 cm.
4.E.19.27 euro (ventisei/86) cad 26,86
Nr. 1393 Fornitura e posa di chiusini pesanti carrabili in C.A., dimensioni interne 45x45 cm.
4.E.19.28 euro (quaranta/28) cad 40,28
Nr. 1394 Fornitura e posa di chiusini pesanti carrabili in C.A., dimensioni interne 60x60 - 50x70 cm.
4.E.19.29 euro (quarantasei/48) cad 46,48
Nr. 1395 Fornitura e posa di chiusini pesanti carrabili in C.A., dimensioni interne 70x70 cm.
4.E.19.30 euro (cinquantasei/81) cad 56,81
Nr. 1396 Fornitura e posa in opera di canaletta in cemento prefabbricata con griglia in ghisa, carrabile, compreso scavo, massetto in calcestruzzo
4.E.19.31 e rinterro, larghezza 20 cm.

euro (centotre/29) ml 103,29
Nr. 1397 Fornitura e posa in opera di canaletta in cemento prefabbricata con griglia in ghisa, carrabile, compreso scavo, massetto in calcestruzzo
4.E.19.32 e rinterro, larghezza 25 cm.

euro (centoventinove/11) ml 129,11
Nr. 1398 Fornitura e posa in opera di canaletta in cemento prefabbricata con griglia in acciaio zincato tipo Pircher, carrabile, compreso scavo,
4.E.19.33 massetto in calcestruzzo e rinterro, larghezza 30 cm.

euro (ottantadue/63) ml 82,63
Nr. 1399 Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale completi di telaio, massetto e sigillatura in calcestruzzo.
4.E.19.34 euro (tre/10) kg 3,10
Nr. 1400 Posa in opera di chiusini in ghisa o in materiale composito plastico completi di telaio, massetto, sigillatura in calcestruzzo ed ogni altro
4.E.19.35 onere per dare il chiusino in piano e debitamente fissato.

euro (zero/90) kg 0,90
Nr. 1401 Controsoffitto in fibra minerale costituito da orditura metallica di profili a T zincati con la parte a vista di colore bianco, disposti
4.E.20.01 parallelamente ad interasse di 120 cm, distanziatori con innesto a baionetta posti ad interasse di 60 cm, sospesi alla struttura portante

esistente mediante pendinatura in filo di ferro crudo zincato, compreso profilato perimetrale a L di alluminio verniciato, pannelli a

bordo dritto delle dimensioni di 60x60 o 60x120 cm, dello spessore di 15 mm composti da fibre minerali agglomerate e da leganti

sintetici resinosi rifiniti da imprimitura ad olio e da due mani di pittura lavabile bianca, abbassamento massimo di 2,50 m.

euro (trentauno/00) mq 31,00
Nr. 1402 Controsoffitto orizzontale eseguita con pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato, lisci, spessore ai bordi 3 cm circa, dimensioni
4.E.20.02 100x100 o 140x70 cm, applicati su orditura (questa esclusa), con luce netta di abbassamento da 20 a 80 cm, compresa lisciatura dei

pannelli.

euro (cinquanta/60) mq 50,60
Nr. 1403 Veletta verticale eseguita con pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato, lisci, spessore ai bordi 3 cm circa, dimensioni 100x100
4.E.20.03 0 140x70 cm, applicati su orditura (questa esclusa), compresa lisciatura dei pannelli.

euro (trentatre/00) mq 33,00
Nr. 1404 Controsoffitto sospeso costituito da lastre di cartongesso rivestito da 13 mm avvitate ad una struttura con profili ad U e C sospesa.
4.E.20.04 Giunti a vista totalmente rasati.

euro (trentaotto/20) mq 38,20
Nr. 1405 Controsoffitto orizzontale metallico eseguito con doghe smontabili, a scuretto aperto, complete di struttura portante, con elementi in
4.E.20.05 alluminio preverniciato spessore 0,5 mm, lisci, con bordi arrotondati, di colore bianco.

euro (quarantauno/80) mq 41,80
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Nr. 1406 Rivestimento pareti interne di edifici con lastre di cartongesso idrorepellente con barriera al vapore.
4.E.20.06 euro (cinquantasette/00) mq 57,00
Nr. 1407 Fornitura e posa di recinzione prefabbricata, costituita da pilastrini in calcestruzzo armato, indipendenti o incorporati, altezza 2,30-2,50
4.E.21.01 m e lastre in calcestruzzo armato piene o forate da 2,00-2,10x0,50 m, spessore 4/8 cm, su fondazione computata a parte.

euro (ventiotto/41) mq 28,41
Nr. 1408 Fornitura e posa di recinzione in elementi prefabbricati completa di fondazione: altezza 40 cm, larghezza 40 cm; zoccolo in
4.E.21.02 calcestruzzo armato: larghezza 25 cm, altezza fuori terra 20 cm; lastre in c.a. prefabbricato, per un'altezza di 2,00 m, il tutto in opera,

ogni opera compreso.

euro (novantadue/96) mq 92,96
Nr. 1409 Fornitura e posa di recinzione prefabbricata in rete elettrosaldata a maglie quadre di mm 50,8x50,8, zincata a caldo e rivestita di PVC
4E.21.03 colore verde muschio. Montanti in acciaio Fe-360 sezione a T, zincati a caldo e rivestiti con poliestere colore verde, interasse 2,5 metri.

Montanti di trazione uguali per forma, sezione e materiali a quelli intermedi: ogni 30 m e negli angoli con l'aggiunta di due saette

disposte nel senso della recinzione. Compresa posa in opera con 3 fili tendirete con le caratteristiche descritte negli elaborati progettuali

(calcestruzzo, casseforme e ferri di armatura del cls computati a parte) su fondazione continua.

euro (quindici/00) mq 15,00
Nr. 1410 Fornitura e posa di recinzione prefabbricata in rete elettrosaldata a maglie quadre di mm 50,8x50,8, zincata a caldo e rivestita di PVC
4E.21.04 colore verde muschio. Montanti in acciaio Fe-360 sezione a T, zincati a caldo e rivestiti con poliestere colore verde, interasse 2,5 metri.

Montanti di trazione uguali per forma, sezione e materiali a quelli intermedi: ogni 30 m e negli angoli con l'aggiunta di due saette

disposte nel senso della recinzione. Compresa posa in opera con 3 fili tendirete con le caratteristiche descritte negli elaborati progettuali

(calcestruzzo, casseforme e ferri di armatura del cls computati a parte) su fondazione discontinua.

euro (quindici/00) mq 15,00
Nr. 1411 Fornitura e posa di recinzione in rete metallica elettrosaldata zincata e plastificata, per un'altezza di 2,00 m, compreso lo scavo:
4.E.21.05 fondazione h=50 cm, s=40 cm; muretto in calcestruzzo a 250 kg di cemento per mec d'impasto, h=25 cm fuori terra, s=25 cm.

euro (cinquantanove/39) ml 59,39
Nr. 1412 Fornitura e posa di recinzione in pannelli zincati plastificati maglia 200x50 mm larghezza 2000 mm, altezza 2050 mm e nervature in
4.E.21.06 tondino ¢ 5 mm. Recinzione completa di pali 50x50 mm altezza 2500 mm.

euro (novanta/00) ml 90,00
Nr. 1413 Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, l'accatastamento, la
4.F.01.01 movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e l'inserimento di tubi

predisposti alla realizzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.

Diametro interno 40 cm.

euro (ventiuno/50) ml 21,50
Nr. 1414 Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, l'accatastamento, la
4.F.01.02 movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e linserimento di tubi

predisposti alla realizzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa ¢ la sigillatura delle giunzioni.

Diametro interno 50 cm.

euro (ventitre/00) ml 23,00
Nr. 1415 Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, l'accatastamento, la
4.F.01.03 movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e linserimento di tubi

predisposti alla realizzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.

Diametro interno 60 cm.

euro (ventisette/00) ml 27,00
Nr. 1416 Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, l'accatastamento, la
4.F.01.04 movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e l'inserimento di tubi

predisposti alla realizzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.

Diametro interno 80 cm.

euro (trentadue/00) ml 32,00
Nr. 1417 Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, l'accatastamento, la
4.F.01.05 movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e l'inserimento di tubi

predisposti alla realizzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.

Diametro interno 100 cm.

euro (quarantacinque/00) ml 45,00
Nr. 1418 Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, l'accatastamento, la
4.F.01.06 movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e l'inserimento di tubi

predisposti alla realizzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.

Diametro interno 120 cm.

euro (cinquantasei/00) ml 56,00
Nr. 1419 Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, l'accatastamento, la
4.F.01.07 movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e l'inserimento di tubi

predisposti alla realizzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.
Diametro interno 140 cm.
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Nr. 1420
4.F.01.09

Nr. 1421
4.F.01.10

Nr. 1422
4.F.01.11

Nr. 1423
4.F.01.12

Nr. 1424
4.F.01.13

Nr. 1425
4F.01.14

Nr. 1426
4.F.01.15

Nr. 1427
4F.01.16

Nr. 1428
4F.01.17

Nr. 1429
4F.01.18

Nr. 1430
4F.01.19

Nr. 1431

euro (settanta/00)

Posa in opera di tubo circolare per fognatura in polietilene/polipropilene corrugato e giunzione tra le barre con manicotto liscio in
polietilene con guarnizioni a labbro in EPDM, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in
cantiere, il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea, esclusa la formazione di letto di posa da contabilizzare a parte, ogni altro
onere incluso; DE 110-125-160 mm.

euro (quattordici/12)

Posa in opera di tubo circolare per fognatura in polietilene/polipropilene corrugato e giunzione tra le barre con manicotto liscio in
polietilene con guarnizioni a labbro in EPDM, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in
cantiere, il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea, esclusa la formazione di letto di posa da contabilizzare a parte, ogni altro
onere incluso; DE 200-315 mm.

euro (diciannove/12)

Posa in opera di tubo circolare per fognatura in polietilene/polipropilene corrugato e giunzione tra le barre con manicotto liscio in
polietilene con guarnizioni a labbro in EPDM, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in
cantiere, il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea, esclusa la formazione di letto di posa da contabilizzare a parte, ogni altro
onere incluso; DE 400-500 mm.

euro (ventisette/25)

Posa in opera di tubo circolare per fognatura in polietilene/polipropilene corrugato e giunzione tra le barre con manicotto liscio in
polietilene con guarnizioni a labbro in EPDM, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in
cantiere, il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea, esclusa la formazione di letto di posa da contabilizzare a parte, ogni altro
onere incluso; DE 630-800 mm.

euro (trentasette/50)

Posa in opera di tubo circolare per fognatura in polietilene/polipropilene corrugato e giunzione tra le barre con manicotto liscio in
polietilene con guarnizioni a labbro in EPDM, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in
cantiere, il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea, esclusa la formazione di letto di posa da contabilizzare a parte, ogni altro
onere incluso; DE 1000-1200 mm.

euro (cinquanta/10)

Posa in opera di tubo in grés ceramico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere,
comprendente pulizia e lubrificazione del giunto in resina poliuretanica, verifica di rettilineita e controllo del corretto posizionamento
del segno di riferimento sui tubi per consentire l'allineamento della base di scorrimento ed il rispetto della livelletta, inclusa la
formazione di adeguate nicchie per l'alloggiamento delle giunzioni a bicchiere; sottofondo ed eventuale rinfianco in sabbia o
calcestruzzo (a seconda delle profondita di reinterro) da computare a parte. Diametro interno 30 cm.

euro (ventiuno/60)

Posa in opera di tubo in grés ceramico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere,
comprendente pulizia e lubrificazione del giunto in resina poliuretanica, verifica di rettilineita e controllo del corretto posizionamento
del segno di riferimento sui tubi per consentire l'allineamento della base di scorrimento ed il rispetto della livelletta, inclusa la
formazione di adeguate nicchie per l'alloggiamento delle giunzioni a bicchiere; sottofondo ed eventuale rinfianco in sabbia o
calcestruzzo (a seconda delle profondita di reinterro) da computare a parte. Diametro interno 40 cm.

euro (ventisei/25)

Posa in opera di tubo in grés ceramico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere,
comprendente pulizia e lubrificazione del giunto in resina poliuretanica, verifica di rettilineita e controllo del corretto posizionamento
del segno di riferimento sui tubi per consentire l'allineamento della base di scorrimento ed il rispetto della livelletta, inclusa la
formazione di adeguate nicchie per l'alloggiamento delle giunzioni a bicchiere; sottofondo ed eventuale rinfianco in sabbia o
calcestruzzo (a seconda delle profondita di reinterro) da computare a parte. Diametro interno 50 cm.

euro (trenta/00)

Posa in opera di tubo in grés ceramico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere,
comprendente pulizia e lubrificazione del giunto in resina poliuretanica, verifica di rettilineita e controllo del corretto posizionamento
del segno di riferimento sui tubi per consentire l'allineamento della base di scorrimento ed il rispetto della livelletta, inclusa la
formazione di adeguate nicchie per l'alloggiamento delle giunzioni a bicchiere; sottofondo ed eventuale rinfianco in sabbia o
calcestruzzo (a seconda delle profondita di reinterro) da computare a parte. Diametro interno 60 cm.

euro (trentacinque/00)

Posa in opera di tubo in grés ceramico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere,
comprendente pulizia e lubrificazione del giunto in resina poliuretanica, verifica di rettilineita e controllo del corretto posizionamento
del segno di riferimento sui tubi per consentire l'allineamento della base di scorrimento ed il rispetto della livelletta, inclusa la
formazione di adeguate nicchie per l'alloggiamento delle giunzioni a bicchiere; sottofondo ed eventuale rinfianco in sabbia o
calcestruzzo (a seconda delle profondita di reinterro) da computare a parte. Diametro interno 80 cm.

euro (quarantacinque/50)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia ¢ la
fornitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Per diametri fino a DE 160 mm compreso.

euro (sette/55)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
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4F.01.20

Nr. 1432
4F.01.21

Nr. 1433
4F.01.22

Nr. 1434
4F.01.23

Nr. 1435
4F.01.24

Nr. 1436
4.F.01.25

Nr. 1437
4.F.01.26

Nr. 1438
4F.01.27

Nr. 1439
4.F.01.40

Nr. 1440
4.F.01.41

Nr. 1441
4.F.01.42

Nr. 1442
4.F.01.43

elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia e la
fornitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro esterno 200 mm.

euro (nove/40)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia e la
fornitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro esterno 250 mm.

euro (dieci/44)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia e la
fornitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro esterno 315 mm.

euro (undici/30)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia e la
fornitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro esterno 400 mm.

euro (tredici/60)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio ¢ in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia e la
fornitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro esterno 500 mm.

euro (quattordici/20)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia e la
fornitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro esterno 630 mm.

euro (quindici/10)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio ¢ in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia e la
fornitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro esterno 800 mm.

euro (sedici/80)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia ¢ la
fornitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro esterno 1000 mm.

euro (ventidue/12)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 75 mm.

euro (undici/20)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 90 mm.

euro (quattordici/60)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 110 mm.

euro (quindici/50)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 125 mm.

euro (sedici/80)

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

9,40

10,44

11,30

13,60

14,20

15,10

16,80

22,12

11,20

14,60

15,50

16,80

COMMITTENTE: Pavia Acque S.c.ar.l




pag. 93

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1443
4F.01.44

Nr. 1444
4.F.01.45

Nr. 1445
4.F.01.46

Nr. 1446
4.F.01.47

Nr. 1447
4.F.01.48

Nr. 1448
4F.01.49

Nr. 1449
4.F.01.50

Nr. 1450
4F.01.51

Nr. 1451
4F.01.52

Nr. 1452
4.F.02.01

Nr. 1453
4.F.02.02

Nr. 1454

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 140 mm.

euro (diciannove/60)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 160 mm.

euro (ventiquattro/40)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 180 mm.

euro (ventiotto/90)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 200 mm.

euro (trentatre/70)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 225 mm.

euro (quaranta/40)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 250 mm.

euro (quarantasette/70)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 280 mm.

euro (cinquantaquattro/20)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 315 mm.

euro (sessantauno/10)

Posa in opera di tubazioni in PEAD per fognature in pressione, comprendente la saldatura di testa per fusione o con elettrosaldatura
(compresa fornitura manicotti) come da Capitolato Speciale e l'esecuzione e/o l'inserimento di Tee, croci, curve, flange, raccordi,
riduzioni od altri pezzi speciali necessari per la corretta costruzione della rete fognaria in pressione. Sono inoltre compresi: lo scarico,
la movimentazione, il trasporto dei tubi e dei pezzi speciali dal deposito al luogo di posa, l'allineamento, il collaudo e tutte le operazioni
necessarie per la posa della condotta a regola d'arte. DE 355 mm.

euro (sessantasette/40)

Posa in opera di cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, per condotti di fognatura, incluso eventuale sottofondo e rinfianco in
calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni interne 60x60 50x70 cm. Elemento di fondo h = 60 cm.
euro (quindici/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 60x60 50x70
cm, h=30 cm.

euro (quindici/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
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4.F.02.03 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 60x60 50x70

cm, h =50-60 cm.

euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 1455 Posa in opera di cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, per condotti di fognatura, incluso eventuale sottofondo e rinfianco
4.F.02.04 in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni interne 80x80 cm. Elemento di fondo h = 80 cm.

euro (quaranta/00) cad 40,00
Nr. 1456 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.05 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 80x80 cm, h

=30 cm.

euro (trenta/00) cad 30,00
Nr. 1457 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.06 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 80x80 cm, h =

50 cm.

euro (trentacinque/00) cad 35,00
Nr. 1458 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.07 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 80x80 cm, h =

80 cm.

euro (trentacinque/00) cad 35,00
Nr. 1459 Posa in opera di soletta per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 80x80 cm, escluso chiusino in ghisa,
4.F.02.08 ogni altro onere compreso. Dimensioni 100x100x20 cm.

euro (trentacinque/00) cad 35,00
Nr. 1460 Posa in opera di cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, per condotti di fognatura, incluso eventuale sottofondo e rinfianco
4.F.02.09 in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni interne 100x100 cm. Elemento di fondo h =100

cm.

euro (sessanta/00) cad 60,00
Nr. 1461 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.10 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 100x100

cm, h=30 cm.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 1462 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.11 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 100x100

cm, h=50 cm.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 1463 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4F.02.12 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 100x100

cm, h =100 cm.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 1464 Posa in opera di soletta per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 100x100 cm, escluso chiusino in
4.F.02.13 ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni 120x120x20 cm.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 1465 Posa in opera di cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, per condotti di fognatura, incluso eventuale sottofondo e rinfianco
4.F.02.19 in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni interne 90x110 cm. Elemento di fondo h =110

cm.

euro (sessanta/00) cad 60,00
Nr. 1466 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.20 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 90x110 cm,

h=30cm.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 1467 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.21 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 90x110 cm,

h=60 cm.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 1468 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4F.02.22 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 90x110 cm,

h=120 cm.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 1469 Posa in opera di soletta per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 90x110 cm, escluso chiusino in
4.F.02.23 ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni 115x135x20 cm.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
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Nr. 1470 Posa in opera di cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, per condotti di fognatura, incluso eventuale sottofondo e rinfianco
4.F.02.24 in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni interne 120x120 cm. Elemento di fondo h =120

cm.

euro (settanta/00) cad 70,00
Nr. 1471 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.25 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 120x120 cm, h

=30 cm.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 1472 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.26 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 120x120 cm, h

=50 cm.

euro (quarantacinque/00) cad 45,00
Nr. 1473 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.27 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 120x120 cm, h

=120 cm.

euro (sessanta/00) cad 60,00
Nr. 1474 Posa in opera di soletta per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 120x120 cm, escluso chiusino in ghisa,
4.F.02.28 ogni altro onere compreso. Dimensioni 140x140x20 cm.

euro (sessanta/00) cad 60,00
Nr. 1475 Posa in opera di cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, per condotti di fognatura, incluso eventuale sottofondo e rinfianco
4.F.02.29 in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni interne 100x130 cm. Elemento di fondo h = 160

cm.

euro (duecentocinquanta/00) cad 250,00
Nr. 1476 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.30 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 100x130

cm, h=50 cm.

euro (ottanta/00) cad 80,00
Nr. 1477 Posa in opera di soletta per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 100x130 cm, escluso chiusino in
4.F.02.31 ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni 130x160x20 cm.

euro (centoventi/00) cad 120,00
Nr. 1478 Posa in opera di cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, per condotti di fognatura, incluso eventuale sottofondo e rinfianco
4.F.02.32 in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni interne 150x200 cm. Elemento di fondo h =200

cm.

euro (trecentocinquanta/00) cad 350,00
Nr. 1479 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.33 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 150x200

cm, h=50 cm.

euro (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 1480 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4F.02.34 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 150x200

cm, h =100 cm.

euro (centosessanta/00) cad 160,00
Nr. 1481 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.35 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 150x200

cm, h=150 cm.

euro (centosettanta/00) cad 170,00
Nr. 1482 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
4.F.02.36 demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 150x200

cm, h =200 cm.

euro (centoottanta/00) cad 180,00
Nr. 1483 Posa in opera di soletta per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 150x200 c¢m, escluso chiusino in
4.F.02.37 ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni 190x240x20 cm.

euro (duecento/00) cad 200,00
Nr. 1484 Fornitura e posa in opera di pozzetto per raccolta acque piovane, ricavata da tubo circolare per fognatura DE 500 in polietilene con
4.F.02.38 densita superiore a 930 kg/mc, marchiatura P IIP/a o altro ente certificatore equivalente, realizzato a doppia parete con processo di

coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, classe di rigidita SN' 8 KN/mq, corrugato esternamente, altezza 60 cm, diametro 50 cm,

inclusa formazione di ripartitore di carico in calcestruzzo (spessore 20 cm), demolizioni, scavi e reinterri compresi, chiusino ed opere

idrauliche da contabilizzare a parte, incluso ogni altro onere. Con uscita 110 mm.

euro (centosettantacinque/60) cad 175,60
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Nr. 1485
4.F.02.39

Nr. 1486
4.F.02.40

Nr. 1487
4.F.02.41

Nr. 1488
4F.02.42

Nr. 1489
4.F.02.43

Nr. 1490
4.F.02.44

Nr. 1491
4.F.02.45

Nr. 1492
4.F.02.46

Nr. 1493
4.F.02.47

Nr. 1494
4.F.02.48

Nr. 1495
4.F.02.49

Nr. 1496
4.F.02.50

Fornitura e posa in opera di pozzetto per raccolta acque piovane, ricavata da tubo circolare per fognatura DE 500 in polietilene con
densita superiore a 930 kg/mc, marchiatura P IIP/a o altro ente certificatore equivalente, realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, classe di rigidita SN 8 KN/mgq, corrugato esternamente, altezza 60 cm, diametro 50
cm, inclusa formazione di ripartitore di carico in calcestruzzo (spessore 20 cm), demolizioni, scavi e reinterri compresi, chiusino ed
opere idrauliche da contabilizzare a parte, incluso ogni altro onere. Con uscita 125 mm.

euro (centonovantatre/70)

Fornitura e posa in opera di pozzetto per raccolta acque piovane, ricavata da tubo circolare per fognatura DE 500 in polietilene con
densita superiore a 930 kg/mc, marchiatura P IIP/a o altro ente certificatore equivalente, realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, classe di rigidita SN 8 KN/mgq, corrugato esternamente, altezza 60 cm, diametro 50
cm, inclusa formazione di ripartitore di carico in calcestruzzo (spessore 20 cm), demolizioni, scavi e reinterri compresi, chiusino ed
opere idrauliche da contabilizzare a parte, incluso ogni altro onere. Con uscita 160 mm.

euro (duecentosedici/90)

Posa in opera di sopralzi circolari in cemento. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea malta cementizia.
Diametro interno 60 cm, altezza 10 cm.
euro (trenta/00)

Posa in opera di sopralzi circolari in cemento. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea malta cementizia.
Diametro interno 60 cm, altezza 25 cm.
euro (quaranta/00)

Posa in opera di sopralzi circolari in cemento. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea malta cementizia.
Diametro interno 60 cm, altezza 50 cm.
euro (quaranta/00)

Posa in opera di sopralzi circolari in cemento. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea malta cementizia.
Diametro interno 80 cm, altezza 25 cm.
euro (cinquanta/00)

Posa in opera di sopralzi circolari in cemento. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea malta cementizia.
Diametro interno 80 cm, altezza 50 cm.
euro (cinquanta/00)

Posa di camerette in cls per formazione di ispezioni, resistenza minima C25/30 prefabbricate con spessore adeguato alla resistenza del
conglomerato (con resistenza C25/30 spessore di parete non inferiore a cm 15), vibrocompresse ed armate, a fondo chiuso o aperto,
pareti perimetrali in numero tale da raggiungere la quota di posa delle tubazioni. Voce di elenco prezzi comprensiva di scavo, rinterro,
formazione di fori per il passaggio delle tubazioni, sigillatura elementi con malta cementizia, immissione condotte e relative sigillature,
il tutto con caratteristiche tecniche adeguate all'utilizzo preventivamente approvate dalla D. L. nonché tutto quanto necessario per
l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e computate a volume vuoto per pieno misurato all'interno del pozzetto da piano inferiore a piano
di soletta interno.

euro (duecentoundici/00)

Posa di camerette in cls per stazioni di sollevamento e manufatti accessori, resistenza minima C25/30 prefabbricate con spessore
adeguato alla resistenza del conglomerato (con resistenza C25/30 spessore non inferiore a cm 15), vibrocompresse ed armate, a fondo
chiuso, pareti perimetrali modulari in numero tale da raggiungere la quota di posa. Voce di elenco prezzi comprensiva di scavo,
rinterro, sigillatura elementi con malta cementizia, immissione condotte e relative sigillature, il tutto con caratteristiche tecniche
adeguate all'utilizzo preventivamente approvate dalla D. L. nonché tutto quanto necessario per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e
computate a volume vuoto per pieno misurato all'interno del pozzetto da piano inferiore a piano di soletta interno.

euro (centocinquantaquattro/00)

Fornitura e posa di elemento di base circolare di pozzetti di ispezione in calcestruzzo armato vibrato, spessore varabile da 170 a 230
mm, altezza totale variabile da 500 a 1000 mm (in funzione del diametro delle condotte innestate) completo di base con fondo in
materiale sintetico PP (polipropilene) o PRFV (vetroresina), la canaletta interna dovra avere angolazioni e pendenza come da progetto
esecutivo compresi manicotti predisposti con guarnizioni idonee alle condotte fognarie adottate. Sono compresi gli scavi, la formazione
della base di appoggio, il rinfranco con idoneo materiale di rinterro (caratteristiche identiche a quelle adottate per il rinterro delle
condotte fognarie), manodopera, noli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro interno 1000 mm. Innesti da
400 a 600 mm.

euro (ottocentocinquantatre/00)

Fornitura e posa di elemento di base circolare di pozzetti di ispezione in calcestruzzo armato vibrato, spessore varabile da 170 a 230
mm, altezza totale variabile da 500 a 1000 mm (in funzione del diametro delle condotte innestate) completo di base con fondo in
materiale sintetico PP (polipropilene) o PRFV (vetroresina), la canaletta interna dovra avere angolazioni e pendenza come da progetto
esecutivo compresi manicotti predisposti con guarnizioni idonee alle condotte fognarie adottate. Sono compresi gli scavi, la formazione
della base di appoggio, il rinfranco con idoneo materiale di rinterro (caratteristiche identiche a quelle adottate per il rinterro delle
condotte fognarie), manodopera, noli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro interno 1000 mm. Innesti da
160 a 350 mm.

euro (seicentocinquantaquattro/00)

Maggiorazione per realizzazione in elemento di base e/o elemento di rialzo di innesti supplementari dotati di guarnizione di tenuta
incorporata nel getto.
euro (sessanta/00)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

193,70

216,90

30,00

40,00

40,00

50,00

50,00

211,00

154,00

853,00

654,00

60,00
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Nr. 1497
4.F.02.51

Nr. 1498
4.F.02.52

Nr. 1499
4.F.02.53

Nr. 1500
4.F.02.60

Nr. 1501
4.F.02.61

Fornitura e posa di elemento di rialzo in calcestruzzo armato vibrato, spessore 150 mm, altezza totale variabile da 600 a 1600 mm
dotato di guarnizione di tenuta incorporata nel getto e completo di cono di riduzione fino al diametro 600 mm necessario per la posa in
opera del chiusino o di anello raggiungi quota. Sono compresi gli scavi, la formazione della base di appoggio, il rinfranco con idoneo
materiale di rinterro (caratteristiche identiche a quelle adottate per il rinterro delle condotte fognarie), manodopera, noli ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro interno 1000 mm. Altezza elemento da 600 a 850 mm.

euro (trecentoventi/00)

Fornitura e posa di elemento di rialzo in calcestruzzo armato vibrato, spessore 150 mm, altezza totale variabile da 600 a 1600 mm
dotato di guarnizione di tenuta incorporata nel getto e completo di cono di riduzione fino al diametro 600 mm necessario per la posa in
opera del chiusino o di anello raggiungi quota. Sono compresi gli scavi, la formazione della base di appoggio, il rinfranco con idoneo
materiale di rinterro (caratteristiche identiche a quelle adottate per il rinterro delle condotte fognarie), manodopera, noli ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro interno 1000 mm. Altezza elemento da 850 a 1600 mm.

euro (duecentosettantacinque/00)

Fornitura e posa di elemento di rialzo in calcestruzzo armato vibrato, diametro interno 1000 mm, spessore 150 mm, altezza totale
variabile da 50 a 2000 mm dotato di guarnizione di tenuta incorporata nel getto. Sono compresi: gli scavi, la formazione della base di
appoggio, il rinfranco idoneo materiale di rinterro (caratteristiche identiche a quelle adottate per il rinterro delle condotte fognarie),
manodopera, noli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (duecentonovantasette/50)

Vasca impianto di sollevamento 3,00 x 2,00 m con muro divisorio e zoccolo pompe. Realizzazione in opera di vasca per impianto di
sollevamento fognario, dimensioni interne 3,00 x 2,00 metri, altezza interna compresa tra 3,00 e 3,50 metri, realizzata con elementi
scatolari prefabbricati autoaffondanti oppure con elemento di base con fondo e anelli di sopralzo, realizzati con calcestruzzo
confezionato con cemento Portland (conforme a UNI EN 197-1) rinforzato con fibre strutturali e con aggregati conformi a UNI EN
12620, resistenza a compressione C50/60, spessori di parete compresi tra 12 ¢ 16 cm, spessori di fondo compresi tra 12 ¢ 20 cm,
spessore soletta di copertura pari a 20 cm (manufatti con resistenza a compressione minore dovranno presentare spessori di parete,
fondo e copertura adeguatamente incrementati per rendere il comportamento statico paragonabile a quelli precedentemente descritti).
La voce comprende:

1) esecuzione scavo di sbancamento ¢ accatastamento materiale fino alla profondita di m 1,50; fornitura, trasporto, scarico e
posizionamento con idonei mezzi di sollevamento degli elementi scatolari, affondamento degli elementi fino alla profondita desiderata
con asporto e accatastamento del materiale di scavo e sigillatura interna delle giunzioni con prodotti idonei; realizzazione della soletta
di fondo mediante getto di calcestruzzo classe C28/35, esposizione XA1, armato con doppia rete elettrosaldata a maglia quadra 20x20
cm in acciaio di qualita B450C spessore 12 mm, completa di staffe distanziatrici e spinottata alle pareti ogni 20 cm con ferri di
analogo diametro di lunghezza minima 30 cm, inclusa fornitura e posa di giunto bentonitico inchiodato sull’intero perimetro in
posizione intermedia alle reti, copriferro superiore e inferiore non minore di 5 cm; realizzazione scasso di fondo dimensioni 50x50 cm
e profondita 15 cm con relativa armatura di rinforzo al di sotto della tubazione di ingresso;

la) (in alternativa alla precedente) fornitura di elemento di base in calcestruzzo armato prefabbricato con fondo ed anelli di sopralzo;
esecuzione di scavo fino alla profondita di posa, comprese tutte le opere necessarie per garantire la stabilita delle pareti di scavo,
I’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni e la salvaguardia di eventuali strutture/infrastrutture superficiali o sotterranee in qualsiasi
modo interferenti con 1’area di scavo; realizzazione di piano di posa dell’elemento di fondo mediante getto di calcestruzzo non armato
per sottofondazioni (magrone) di spessore minimo 10 cm; posizionamento con idonei mezzi di sollevamento dell’elemento di fondo e
degli anelli di sopralzo e sigillatura interna delle giunzioni con prodotti idonei;

2) realizzazione zoccolo di sopraelevazione pompe di altezza 15 cm in calcestruzzo armato solidarizzato con fondo e pareti;

3) realizzazione di muro divisorio in calcestruzzo armato gettato in opera o in blocchi solidarizzati con platea e parete, dimensioni
100x100 cm e spessore 20 cm;

4) realizzazione delle foronomie e degli scassi per il passaggio delle tubazioni idrauliche ed elettriche e relative tamponature e
sigillature;

5) fornitura e posa in opera della soletta superiore in calcestruzzo armato come da disegni di progetto, completa di sopralzi per i
chiusini realizzati con anelli di calcestruzzo pieno o con blocchi cavi a riempire;

6) fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale D400 con relativo telaio come da disegni di progetto; 7) rinterro dello scavo
fino al piano di posa della pavimentazione stradale;

8) asportazione e avvio a recupero/smaltimento del materiale di risulta, il tutto conforme a quanto indicato negli elaborati di progetto.
Sono inclusi tutti i mezzi, materiali, manodopera e assistenze necessari per dare il lavoro completo e finito, con la sola esclusione
dell’eventuale noleggio di impianto per 1’abbassamento dell’acqua di falda (wellpoint).

Tutti i materiali dovranno essere preventivamente ed esplicitamente approvati dalla Direzione Lavori.

euro (diecimilasettecentocinquanta/00)

Vasca impianto di sollevamento 2,00 x 1,50 m con zoccolo pompe. Realizzazione in opera di vasca per impianto di sollevamento
fognario, dimensioni interne 2,00 x 1,50 metri, altezza interna compresa tra 2,50 e 3,00 metri, realizzata con elementi scatolari
prefabbricati autoaffondanti oppure con elemento di base con fondo e anelli di sopralzo, realizzati con calcestruzzo confezionato con
cemento Portland (conforme a UNI EN 197-1) rinforzato con fibre strutturali e con aggregati conformi a UNI EN 12620, resistenza
a compressione C50/60, spessori di parete compresi tra 12 e 16 cm, spessori di fondo compresi tra 12 e 20 cm, spessore soletta di
copertura pari a 20 cm (manufatti con resistenza a compressione minore dovranno presentare spessori di parete, fondo e copertura
adeguatamente incrementati per rendere il comportamento statico paragonabile a quelli precedentemente descritti).

La voce comprende:

1) esecuzione scavo di sbancamento e accatastamento materiale fino alla profondita di m 1,50; fornitura, trasporto, scarico e
posizionamento con idonei mezzi di sollevamento degli elementi scatolari, affondamento degli elementi fino alla profondita
desiderata con asporto e accatastamento del materiale di scavo e sigillatura interna delle giunzioni con prodotti idonei; realizzazione
della soletta di fondo mediante getto di calcestruzzo classe C28/35, esposizione XA, armato con doppia rete elettrosaldata a maglia
quadra 20x20 cm in acciaio di qualita B450C spessore 12 mm, completa di staffe distanziatrici e spinottata alle pareti ogni 20 cm
con ferri di analogo diametro di lunghezza minima 30 cm, inclusa fornitura e posa di giunto bentonitico inchiodato sull’intero
perimetro in posizione intermedia alle reti, copriferro superiore e inferiore non minore di 5 cm; realizzazione scasso di fondo
dimensioni 50x50 cm e profondita 15 cm con relativa armatura di rinforzo al di sotto della tubazione di ingresso;

la) (in alternativa alla precedente) fornitura di elemento di base in calcestruzzo armato prefabbricato con fondo ed anelli di

ml

ml

ml

cad

320,00

275,00

297,50

107750,00
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sopralzo; esecuzione di scavo fino alla profondita di posa, comprese tutte le opere necessarie per garantire la stabilita delle pareti di

scavo, ’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni e la salvaguardia di eventuali strutture/infrastrutture superficiali o sotterranee in

qualsiasi modo interferenti con I’area di scavo; realizzazione di piano di posa dell’elemento di fondo mediante getto di calcestruzzo

non armato per sottofondazioni (magrone) di spessore minimo 10 cm; posizionamento con idonei mezzi di sollevamento

dell’elemento di fondo e degli anelli di sopralzo e sigillatura interna delle giunzioni con prodotti idonei;

2) realizzazione zoccolo di sopraelevazione pompe di altezza 15 cm in calcestruzzo armato solidarizzato con fondo e pareti;

3) realizzazione delle foronomie e degli scassi per il passaggio delle tubazioni idrauliche ed elettriche e relative tamponature e

sigillature;

4) fornitura e posa in opera della soletta superiore in calcestruzzo armato come da disegni di progetto, completa di sopralzi per i

chiusini realizzati con anelli di calcestruzzo pieno o con blocchi cavi a riempire;

5) fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale D400 con relativo telaio come da disegni di progetto;

6) rinterro dello scavo fino al piano di posa della pavimentazione stradale;

7) asportazione e avvio a recupero/smaltimento del materiale di risulta, il tutto conforme a quanto indicato negli elaborati di

progetto.

Sono inclusi tutti 1 mezzi, materiali, manodopera e assistenze necessari per dare il lavoro completo e finito, con la sola esclusione

dell’eventuale noleggio di impianto per I’abbassamento dell’acqua di falda (wellpoint).

Tutti i materiali dovranno essere preventivamente ed esplicitamente approvati dalla Direzione Lavori.

euro (settemilaseicento/00) cad 7°600,00
Nr. 1502 Opere di demolizione, scavo e rinterro necessarie per l'esecuzione di allacciamenti alla fognatura di diametro uguale o inferiore a 50 cm
4.F.03.01 comprendenti:

- il taglio del manto stradale ai due lati dello scavo, eseguito con modalita ed attrezzature che non danneggino il manto stradale

adiacente;

- la demolizione della pavimentazione bituminosa, compreso il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche;

- lo scavo, eseguito con mezzi meccanici o manuali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, fino alla profondita massima di 1,50 m

ed una larghezza inferiore o uguale a 100 cm;

- la demolizione di eventuali murature sotterranee in calcestruzzo armato al fine di innestare la tubazione all'interno della proprieta;

- la formazione di nicchia sulla fognatura stradale al fine di consentire l'innesto dell'allacciamento d'utenza;

- la formazione di nicchia in corrispondenza del pozzetto o della tubazione predisposta dall'utente, sia al limite di proprieta privata che

all'interno di quest'ultima al fine di consentire l'esecuzione delle opere idrauliche di allacciamento;

- il ripristino delle murature eventualmente demolite;

- il rinterro degli scavi effettuati, compreso il trasporto dei materiali eccedenti alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di discarica.

I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina, in base alle esigenze tecnico-operative. Si intendono compresi anche I'eventuale ricerca

dei servizi esistenti, la collocazione della segnaletica in base alle prescrizioni del Codice della Strada, dell'impianto semaforico quando

previsto dalla competente autorita, la formazione del cantiere, il costipamento ben curato del materiale rinterrato, la posa di nastro

segnalatore. Allacciamento fino a 4,00 m di lunghezza.

euro (trecentoventicinque/00) cad 325,00
Nr. 1503 Sovrapprezzo all'art. 4.F.03.1 per la costruzione di nuovi allacciamenti o il rifacimento completo di allacciamenti esistenti, da valutarsi
4.F.03.02 per ogni metro in piu, lunghezza di scavo maggiore di 4,00 m.

euro (trenta/00) ml 30,00
Nr. 1504 Sovrapprezzo all'art. 4.F.03.01 per la demolizione di pavimentazione in porfido, acciottolato o blocchi di sasso, comprendente il
4.F.03.03 recupero e il vaglio dei cubetti di porfido, dell'acciottolato o dei blocchi di pietra, la numerazione di questi ultimi, l'accatastamento ed il

trasporto al deposito indicato dalla Direzione Lavori (sia che si tratti di porfido, acciottolato o blocchi di pietra). E' compresa la

demolizione del sottofondo in calcestruzzo ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati. Sono

compresi tutti gli oneri relativi al trasporto e conferimento del materiale alle discariche autorizzate.

euro (dieci/00) mq 10,00
Nr. 1505 Sovrapprezzo all'art. 4.F.03.01 per allacciamenti profondi. Sono compresi nel prezzo il rinterro degli scavi effettuati, compreso il
4.F.03.04 trasporto dei materiali eccedenti alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di discarica, il costipamento ben curato del materiale

rinterrato, l'eventuale ricerca dei servizi esistenti. I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina, in base alle esigenze tecnico-operative.

Scavo con profondita maggiore di 1,50 m.

euro (dodici/00) mc 12,00
Nr. 1506 Sovrapprezzo per la formazione di nicchia sulla fognatura stradale al fine di consentire I'innesto dell'allacciamento per profondita di
4.F.03.05 scavo maggiori a 1,50 m. Sono compresi nel prezzo il rinterro degli scavi effettuati, compreso il trasporto dei materiali eccedenti alle

pubbliche discariche ed i relativi oneri di discarica, il costipamento ben curato del materiale rinterrato, l'eventuale ricerca dei servizi

esistenti. I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina, in base alle esigenze tecnico-operative.

euro (dodici/00) mc 12,00
Nr. 1507 Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
4.F.04.01 eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma UNI

EN 1401-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:

- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare l'innesto sulla tubazione

principale;

- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola

d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione gia predisposta al limite di proprieta;

- la fornitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piu pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo di

impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.

Diametro esterno 125 mm. PVC SN4.

euro (sessanta/00) ml 60,00
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Nr. 1508
4.F.04.02

Nr. 1509
4.F.04.03

Nr. 1510
4.F.04.04

Nr. 1511
4.F.04.05

Nr. 1512
4.F.04.06

Nr. 1513
4.F.04.07

Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma
UNIEN 1401-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:

- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare I'innesto sulla tubazione
principale;

- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione gia predisposta al limite di proprieta;

- la fornitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piul pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo
di impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.

Diametro esterno 160 mm. PVC SN4.

euro (settantanove/00)

Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma UNI
EN 1401-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:

- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare l'innesto sulla tubazione
principale;

- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione gia predisposta al limite di proprieta;

- la fornitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piu pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo di
impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.

Diametro esterno 200 mm. PVC SN4.

euro (novantadue/00)

Opere idrauliche e accessorie per I'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma
UNIEN 1401-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:

- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare l'innesto sulla tubazione
principale;

- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione gia predisposta al limite di proprieta;

- la fornitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piu pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo
di impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.

Diametro esterno 250 mm. PVC SN4.

euro (centoquattro/00)

Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma
UNI EN 1401-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:

- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare l'innesto sulla tubazione
principale;

- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione gia predisposta al limite di proprieta;

- la fornitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piu pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo
di impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.

Diametro esterno 315 mm. PVC SN4.

euro (centoventidue/00)

Opere idrauliche e accessorie per 1'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma
UNIEN 1401-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:

- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare l'innesto sulla tubazione
principale;

- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione gia predisposta al limite di proprieta;

- la fornitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piu pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo
di impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.

Diametro esterno 400 mm. PVC SN4.

euro (centocinquantaotto/00)

Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma
UNIEN 1401-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:

- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare I'innesto sulla tubazione
principale;

- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione gia predisposta al limite di proprieta;

- la fornitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o pill pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo

ml

ml

ml

ml

ml

79,00

92,00

104,00

122,00

158,00
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di impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.

Diametro esterno 160 mm. PVC SN8.

euro (ottantacinque/00) ml 85,00
Nr. 1514 Opere idrauliche e accessorie per I'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
4.F.04.08 eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma

UNI EN 1401-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:

- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare I'innesto sulla tubazione

principale;

- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola

d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione gia predisposta al limite di proprieta;

- la fornitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piu pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo

di impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.

Diametro esterno 200 mm. PVC SN8.

euro (novantasette/00) ml 97,00
Nr. 1515 Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
4.F.04.09 eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma

UNI EN 1401-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:

- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare I'innesto sulla tubazione

principale;

- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola

d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione gia predisposta al limite di proprieta;

- la fornitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piu pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo

di impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.

Diametro esterno 250 mm. PVC SN8.

euro (centosei/00) ml 106,00
Nr. 1516 Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
4.F.04.10 eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma

UNI EN 1401-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:

- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare I'innesto sulla tubazione

principale;

- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola

d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione gia predisposta al limite di proprieta;

- la fornitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piu pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo

di impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.

Diametro esterno 315 mm. PVC SN8.

euro (centotrentauno/00) ml 131,00
Nr. 1517 Opere idrauliche e accessorie per I'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
4.F.04.11 eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma

UNIEN 1401-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:

- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare I'innesto sulla tubazione

principale;

- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola

d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione gia predisposta al limite di proprieta;

- la fornitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piu pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo

di impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.

Diametro esterno 400 mm. PVC SN8.

euro (centosettantauno/00) ml 171,00
Nr. 1518 Collegamento alla condotta fognaria stradale o a cameretta/pozzetto d'ispezione in cemento armato di tubazione eseguita o esistente sia
4.F.05.01 essa allacciamento d'utenza o proveniente da caditoia. Sono comprese nel prezzo le operazioni di demolizione del condotto principale o

della cameretta/pozzetto, l'innesto della tubazione a regola d'arte in modo da non ostacolare il deflusso delle acque all'interno della

condotta fognaria, la sigillatura in cemento o altri leganti, i rinfianchi e la copertura in calcestruzzo. Condotto da allacciare in PVC/

PEAD diametro inferiore a 315 mm.

euro (settantaotto/00) cad 78,00
Nr. 1519 Collegamento alla condotta fognaria stradale o a cameretta/pozzetto d'ispezione in cemento armato di tubazione eseguita o esistente sia
4.F.05.02 essa allacciamento d'utenza o proveniente da caditoia. Sono comprese nel prezzo le operazioni di demolizione del condotto principale o

della cameretta/pozzetto, l'innesto della tubazione a regola d'arte in modo da non ostacolare il deflusso delle acque all'interno della

condotta fognaria, la sigillatura in cemento o altri leganti, i rinfianchi e la copertura in calcestruzzo. Condotto da allacciare in PVC/

PEAD diametro superiore a 315 mm.

euro (centocinquantacinque/00) cad 155,00
Nr. 1520 Collegamento alla condotta fognaria stradale in gres ceramico di tubazione eseguita o esistente sia essa allacciamento d'utenza o
4.F.05.03 proveniente da caditoia. Sono comprese nel prezzo le operazioni di formazione del foro di innesto sulla tubazione principale mediante

carotatrice, la posa del tronchetto di innesto provvisto di idonea guarnizione (anello elastomerico), i rinfianchi e la copertura in
calcestruzzo. Condotto da allacciare in PVC/PEAD diametro inferiore a 315 mm.
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euro (centocinque/00) cad 105,00
Nr. 1521 Collegamento alla condotta fognaria stradale in PEAD corrugato di tubazione eseguita o esistente sia essa allacciamento d'utenza o
4.F.05.04 proveniente da caditoia. Sono comprese nel prezzo le operazioni di formazione del foro di innesto sulla tubazione principale mediante

carotatrice, la posa del tronchetto di innesto provvisto di idonea guarnizione, i rinfianchi e la copertura in calcestruzzo. Condotto da

allacciare in PVC/PEAD diametro inferiore a 315 mm.

euro (novantadue/00) cad 92,00
Nr. 1522 Oneri di conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc.: frazione
4.F.06.01 liquida.

euro (ventiotto/00) tonn 28,00
Nr. 1523 Oneri di conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc.: frazione
4.F.06.02 solida.

euro (centoottantacinque/00) tonn 185,00
Nr. 1524 Realizzazione di ispezione televisiva delle tubazioni di fognatura attraverso telecamere digitali grandangolari a colori montate su
4.F.06.03 carrello motorizzato collegato alla postazione di registrazione. Voce di elenco prezzi comprensiva di:

- allestimento cantiere e suo ripiegamento a fine attivita;

- restituzione delle immagini su protocollo d'ispezione con identificazione delle caratteristiche della condotta fognaria e delle anomalie

riportate con codifiche conformi alla norma UNI EN 13508-2;

- manodopera e personale specializzato per le operazioni di ripresa e adeguatamente formato per operare all'interno di spazi confinati;

- gestione della ispezione televisiva, calata e risalita della telecamera a piano campagna, permessi, carburante e di ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Compenso per ogni giorno di effettiva attivita.

euro (novecentocinquanta/00) giorno 950,00
Nr. 1525 Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi l'esecuzione di scarichi e di sfiati,
4.F.06.04 linserimento di curve, distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonché le sigillature isolanti alle estremita. DE 76,1

mm.

euro (ventitre/00) ml 23,00
Nr. 1526 Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi l'esecuzione di scarichi e di sfiati,
4.F.06.05 l'inserimento di curve, distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonché le sigillature isolanti alle estremita. DE 88,9

mm.

euro (venticinque/00) ml 25,00
Nr. 1527 Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi 'esecuzione di scarichi e di sfiati,
4.F.06.06 l'inserimento di curve, distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonche¢ le sigillature isolanti alle estremita. DE 114,3

mm.

euro (ventiotto/00) ml 28,00
Nr. 1528 Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi l'esecuzione di scarichi e di sfiati,
4.F.06.07 l'inserimento di curve, distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonch¢ le sigillature isolanti alle estremita. DE 139,7

mm.

euro (trentacinque/00) ml 35,00
Nr. 1529 Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi l'esecuzione di scarichi e di sfiati,
4.F.06.08 linserimento di curve, distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonché le sigillature isolanti alle estremita. DE 168,3

mm.

euro (quarantauno/40) ml 41,40
Nr. 1530 Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi l'esecuzione di scarichi e di sfiati,
4.F.06.09 l'inserimento di curve, distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonche le sigillature isolanti alle estremita. DE 219,1

mm.

euro (cinquantauno/70) ml 51,70
Nr. 1531 Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi I'esecuzione di scarichi e di sfiati,
4.F.06.10 l'inserimento di curve, distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonche¢ le sigillature isolanti alle estremita. DE 273,0

mm.

euro (sessantadue/00) ml 62,00
Nr. 1532 Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi l'esecuzione di scarichi e di sfiati,
4.F.06.11 l'inserimento di curve, distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonch¢ le sigillature isolanti alle estremita. DE 323,9

mm.

euro (settantaotto/00) ml 78,00
Nr. 1533 Esecuzione di impianto di dispersione a terra per stazione di sollevamento rispondente alle normative vigenti e composto
4.F.10.01 essenzialmente da:

- dispersori di terra con punte disperdenti in acciaio zincato a croce della lunghezza di 2 metri infisse nel terreno ed ispezionabili da
specifici pozzetti in cls (fornitura e posa compensata dalla presente voce);

- corda in rame nuda con sezione minima 50 mmgq posata a diretto contatto col terreno ad una profondita non inferiore a 0,6 metri;

- sezionatore di terra e collettori;

- morsettiera ¢ bulloneria metallica.
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Nr. 1534
4.F.10.48

Nr. 1535
4.F.10.49

Nr. 1536
4.F.10.50

Nr. 1537
4.F.10.51

Nr. 1538
4.F.10.52

Nr. 1539
4.F.10.53

Nr. 1540
4.F.10.54

Nr. 1541
4.F.10.55

Nr. 1542
4.F.11.10

Voce di elenco prezzi comprensiva di scavi, rinterri, assistenze murarie ed opere edili di corredo e di quant’altro occorrente per dare il
lavoro finito a regola d’arte e certificazione di impianto.
euro (millecentoottanta/00)

Fornitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90° in Polietilene ad alta
densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene ad
alta densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia in
acciaio INOX con guarnizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzetto e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De 110 mm 3 vie.

euro (novanta/00)

Fornitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90° in Polietilene ad alta
densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene ad
alta densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia in
acciaio INOX con guarnizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzetto e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De 125 mm 3 vie.

euro (cento/00)

Fornitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90° in Polietilene ad alta
densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene ad
alta densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia in
acciaio INOX con guarnizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzetto e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De 140 mm 3 vie.

euro (centotrenta/00)

Fornitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90° in Polietilene ad alta
densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene ad
alta densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia in
acciaio INOX con guarnizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzetto e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De 160 mm 3 vie.

euro (centosessanta/00)

Fornitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90° in Polietilene ad alta
densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene ad
alta densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia in
acciaio INOX con guarnizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzetto e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De 180 mm 3 vie.

euro (duecento/00)

Fornitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90° in Polietilene ad alta
densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene ad
alta densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia in
acciaio INOX con guarnizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzetto e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De 200 mm 3 vie.

euro (duecentoquarantacinque/00)

Fornitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90° in Polietilene ad alta
densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene ad
alta densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia in
acciaio INOX con guarnizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzetto e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De 225 mm 3 vie.

euro (trecentoquaranta/00)

Fornitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90° in Polietilene ad alta
densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene ad
alta densita conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia in
acciaio INOX con guarnizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzetto e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De 250 mm 3 vie.

euro (quattrocentotrenta/00)

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile per il sollevamento di acque cariche di primario fornitore (Sulzer - ABS, Flygt -
Xylem, Grundfos o similare), avente le seguenti caratteristiche: girante arretrata a vortice, passaggio libero minimo 65 mm, corpo e
girante in ghisa, bocca di mandata minimo DN 65 mm flangiata UNI-DIN, motore con classe di efficienza minima IE3, 2-4 poli.
Campo di funzionamento: portata 4-8 I/s, prevalenza 4-8 m, potenza nominale indicativa 1,5 kW 400 Volt trifase, completa dei
seguenti accessori:

- n. 1 slitta di accoppiamento rapido al piede di appoggio;

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1'180,00

90,00

100,00

130,00

160,00

200,00

245,00

340,00

430,00

COMMITTENTE: Pavia Acque S.c.ar.l




pag. 103

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1543
4F.11.11

Nr. 1544
4F.11.12

Nr. 1545
4F.11.30

-n. 1 piede di appoggio su fondo vasca DN adeguato alla bocca di mandata della pompa;

-n. 1 coppia di tubi guida in acciaio inox AISI 304 di lunghezza adeguata e spessore non inferiore a 3 mm e portatubi superiore;
-n. 1 cavo elettrico sommergibile di adeguata sezione e lunghezza complessiva non inferiore a 20,00 m;

- n.1 catena in acciaio inox AISI 304 di lunghezza adeguata alle dimensioni della stazione di sollevamento e grillo in acciaio AISI
304,

- minuteria e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

Voce di elenco prezzi comprensiva di allacciamenti elettrici, assistenze murarie, noli, materiali di consumo; il tutto come da tavole
di progetto allegate e secondo le prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti i materiali dovranno essere preventivamente ed esplicitamente approvati dalla Direzione Lavori.

euro (duemilaottocentoventi/00)

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile per il sollevamento di acque cariche di primario fornitore (Sulzer - ABS, Flygt -
Xylem, Grundfos o similare), avente le seguenti caratteristiche: girante arretrata a vortice, passaggio libero minimo 80 mm, corpo e
girante in ghisa, bocca di mandata minimo DN 80 mm flangiata UNI-DIN, motore con classe di efficienza minima IE3, 2-4 poli.
Campo di funzionamento: portata 9-15 I/s, prevalenza 5-10 m, potenza nominale indicativa 2,0 kW 400 Volt trifase, completa dei
seguenti accessori:

- n. 1 slitta di accoppiamento rapido al piede di appoggio;

- n. 1 piede di appoggio su fondo vasca DN adeguato alla bocca di mandata della pompa;

-n. 1 coppia di tubi guida in acciaio inox AISI 304 di lunghezza adeguata e spessore non inferiore a 3 mm e portatubi superiore;

- n. 1 cavo elettrico sommergibile di adeguata sezione e lunghezza complessiva non inferiore a 20,00 m;

- n.1 catena in acciaio inox AISI 304 di lunghezza adeguata alle dimensioni della stazione di sollevamento e grillo in acciaio AISI
304;

- minuteria e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

Voce di elenco prezzi comprensiva di allacciamenti elettrici, assistenze murarie, noli, materiali di consumo; il tutto come da tavole
di progetto allegate e secondo le prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti i materiali dovranno essere preventivamente ed esplicitamente approvati dalla Direzione Lavori.

euro (tremilaquattrocentoquaranta/00)

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile per il sollevamento di acque cariche di primario fornitore (Sulzer - ABS, Flygt -
Xylem, Grundfos o similare), avente le seguenti caratteristiche: girante arretrata a vortice, passaggio libero minimo 100 mm, corpo ¢
girante in ghisa, bocca di mandata minimo DN 100 mm flangiata UNI-DIN, motore con classe di efficienza minima IE3, 2-4 poli.
Campo di funzionamento: portata 16-20 I/s, prevalenza 5-10 m, potenza nominale indicativa 4,0 kW 400 Volt trifase, completa dei
seguenti accessori:

- n. 1 slitta di accoppiamento rapido al piede di appoggio;

-n. 1 piede di appoggio su fondo vasca DN adeguato alla bocca di mandata della pompa;

-n. 1 coppia di tubi guida in acciaio inox AISI 304 di lunghezza adeguata e spessore non inferiore a 3 mm e portatubi superiore;
-n. 1 cavo elettrico sommergibile di adeguata sezione e lunghezza complessiva non inferiore a 20,00 m;

- n.1 catena in acciaio inox AISI 304 di lunghezza adeguata alle dimensioni della stazione di sollevamento e grillo in acciaio AISI
304,

- minuteria e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

Voce di elenco prezzi comprensiva di allacciamenti elettrici, assistenze murarie, noli, materiali di consumo; il tutto come da tavole
di progetto allegate e secondo le prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti i materiali dovranno essere preventivamente ed esplicitamente approvati dalla Direzione Lavori.

euro (quattromilacentosessanta/00)

Quadro elettrico per stazioni di sollevamento di medie dimensioni con misura di livello ad ultrasuoni.

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per impianto di sollevamento fognario per comando di due elettropompe sommergibili
trifase ad avviamento diretto di potenza pari o inferiore a 11kW, costituito da armadio stradale in resina di colore grigio RAL 7040,
conforme a norma CEI EN 62208, dimensioni indicative minime (LxPxH) 1400x400x1400mm, doppio isolamento, grado di
protezione minimo IP44 per installazione all’esterno, costituito da unico vano con segregazione interna dei comparti in armadi
indipendenti, completo di porte cieche con chiusura a chiave, fissato a pavimento a mezzo telaio metallico su cordolo di fondazione in
calcestruzzo avente spessore minimo 20 cm, anche questo compreso nella voce di elenco prezzi, alimentazione 400 V 50 Hz trifase +
neutro, assemblato secondo norme CEI 17-113, CEI 17-114, CEI 44-5, completo di piastre di fondo, barre DIN, passacavi e accessori,
provvisto di presa d’aria inferiore ed estrattore superiore, conforme agli schemi allegati, comprendente al suo interno:

A) centralino di distribuzione, grado di protezione minimo IP65, comprendente:

- interruttore generale magnetotermico differenziale selettivo con riarmo automatico;

- scaricatore di sovratensione;

- analizzatore di rete con display e uscita RS 485 per interfacciamento con il sistema di telecontrollo, completo di trasformatori
amperometrici a cavo/sbarra passante adeguatamente dimensionati;

- interruttori magnetotermici differenziali a protezione del quadro pompe, del quadro di telecontrollo, della presa interbloccata e di ogni
altra utenza prevista nei documenti di progetto, con eventuale scorta.

B) quadro automazione pompe in resina o poliestere rinforzato di colore grigio RAL 7035, dimensioni indicative (LxPxH)
600x250x800mm, doppio isolamento, grado di protezione minimo IP65, provvisto di porta trasparente, controporta, piastra di fondo e
attacchi per il fissaggio, comprendente:

- sezionatore generale, con dispositivo bloccoporta;

- commutatore voltmetrico 4 posizioni 3F+N e voltmetro analogico scala 0..500V;

- n. 2 amperometri (uno per ciascuna pompa) con trasformatori amperometrici a cavo passante provvisti di uscite con segnale alternato
per gli amperometri e di uscita con segnale analogico 4..20mA verso la RTU;

- interruttori differenziali a protezione di ciascuna pompa;

- interruttori magnetotermici regolabili per ciascuna pompa (salvamotori);

- impianto di rifasamento dedicato per ogni singola pompa costituito da condensatori posati e collegati all'interno del quadro con
relative protezioni;

- selettori avviamento a 3 posizioni (aut-O-man) per ciascuna pompa con posizione manuale stabile;

- PLC di automazione tipo Siemens Logo8! 12/24RCE (con funzione modbus) con display LOGO! TDE interfacciato alla sonda di

cad

cad

cad
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misura analogica;
- gruppo relé per la gestione degli avviamenti pompe con consensi dai regolatori di livello (galleggianti) con temporizzatore per
I’avviamento differito della seconda pompa;
- selettore per lo scambio manuale tra il sistema di automazione con misura di livello analogico (sistema principale) e il sistema con
regolatori di livello a variazione di assetto (sistema di backup in caso di guasto alla misura analogica o al PLC);
- corpo lampade con spia a led per ciascuna pompa: led giallo per intervento rel¢ termico, led rosso per intervento pastiglia termica con
relé autoritenuto resettabile sia con pulsante di reset che in remoto da sistema di telecontrollo, led verde per marcia, led blu per
presenza rete ausiliari;
- trasformatore trifase 400/24V AC, di potenza adeguata, completi di interruttori magnetotermici bipolari di protezione del circuito
primario e dei circuiti ausiliari;
- rele e contatti ausiliari necessari all'avviamento e alla segnalazione dello stato delle pompe;
- raddrizzatore 24V AC/DC per alimentazione del PLC provvisto di fusibili ritardati a monte e valle;
- cablaggi in apposita morsettiera per il trasferimento dei segnali di interesse al modulo di telecontrollo come da schemi forniti;
- resistenza anticondensa con termostato ambiente 10°/30° C;
- cavi e cablaggi tra i diversi apparati e i diversi quadri.
C) quadro di telecontrollo in resina di colore grigio RAL 7040, dimensioni indicative (LxPxH) 500x300x600mm, doppio isolamento,
grado di protezione minimo IP65, comprendente:
- interruttore generale magnetotermico;
- alimentatore carica batterie switching, uscita 24V DC completo di limitatore e soglia sconnessione carichi;
- n. 2 batteriec 7Ah;
- unita periferica di telecontrollo (RTU) alim. 24V DC avente al minimo: 22DI, 9DO, 10AI (4-20mA), doppia porta Ethernet, porta
seriale RS232, porta seriale RS485 in grado di gestire al minimo i protocolli di comunicazione SNTP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP,
IEC 60870-5-104;
- eventuale switch ethernet (se necessario per i cablaggi delle diverse componenti);
- router 3G per comunicazione bidirezionale completo di accessori;
- canaline, morsettiere e cablaggi;
- programmazione RTU e modem fino a garanzia di comunicazione con lo SCADA del Committente;
D) presa interbloccata 220V 2P+T 16A,;
E) nodo equipotenziale collegato alle masse metalliche del quadro e all’impianto di terra;
F) sensori di livello, comprensivi di installazione all’interno della vasca pompe, collegamenti all’armadio e relativi cablaggi, costituiti
da:
- n. 1 sonda di livello analogico (4..20mA) basata su tecnologia radar o ultrasuoni (NO piezoresistivo) di primaria marca
internazionale, IP68, completa di 20 metri di cavo, campo di misura minimo 0-6 metri;
- n. 4 regolatori di livello per acque reflue a variazione di assetto (spegnimento pompe, avvio pompa 1, avvio pompa 2, allarme troppo
pieno/sfioro), completi di 15 metri di cavo, per automazione di backup del gruppo di pompaggio.
G) eventuale avanquadro con adeguata protezione coordinata secondo le Norma CEI 64/8, da posizionarsi in prossimita del punto di
fornitura ENEL in funzione della distanza dall’armadio;
Criteri di automazione del gruppo di pompaggio: in condizioni ordinarie il funzionamento delle pompe sara regolato dalla sonda di
livello analogica e dovra permettere il funzionamento alternato oppure contemporaneo delle pompe su livelli differenziati e
programmabili in base alle esigenze di gestione, nonché le funzioni di scambio pompe periodico a tempo e/o a cicli di funzionamento;
in caso di guasto della sonda di livello analogico oppure del PLC dovra essere garantita 1’attivazione in automatico del sistema di
regolazione con sonde di livello a variazione di assetto (galleggianti), con partenza ritardata della seconda pompa, e specifica
segnalazione di allarme al sistema di telecontrollo (funzionalita selezionabile anche in manuale agendo sull’apposito selettore).
Sono altresi inclusi 1’onere della progettazione dei quadri e dell’impianto elettrico da parte di tecnico abilitato, che dovra fornire al
Committente n. 1 copia cartacea e copia digitale del fascicolo di progetto, nonché la produzione delle certificazioni di conformita con
relativi allegati da parte dell’installatore dei quadri e dell’impianto elettrico.
Voce di elenco prezzi comprensiva di assistenze murarie, manodopera, noli, materiali di consumo, cablaggi e collegamenti elettrici
completi.
euro (dodicimila/00) cad 12°000,00
Nr. 1546 Quadro elettrico per stazioni di sollevamento di piccole dimensioni con sensori di livello a variazione di assetto. Fornitura e posa in
4.F.11.40 opera di quadro elettrico per impianto di sollevamento fognario per comando di due elettropompe sommergibili trifase, realizzato in

armadio stradale in resina o poliestere di colore grigio RAL 7040, conforme a norma CEI EN 62208, doppio isolamento, grado di
protezione minimo IP65 per installazione all’esterno, costituito da unico vano con segregazione interna dei comparti in armadi
indipendenti oppure da due vani sovrapposti, completo di porte cieche con chiusura a chiave, fissato a pavimento a mezzo telaio
metallico su cordolo di fondazione in calcestruzzo avente spessore minimo 20 c¢m, anche questo compreso nella voce di elenco prezzi,
alimentazione 400 V 50 Hz trifase + neutro, assemblato secondo norme CEI 17-113, CEI 17-114, CEI 44-5, completo di piastre di
fondo, barre DIN, passacavi e accessori, provvisto di ventilazione forzata, composto da:

A) centralino di distribuzione comprendente:

- avanquadro con protezione magnetotermica differenziale (in funzione della distanza del punto di fornitura);

- interruttore magnetotermico differenziale (generale);

- filtro antidisturbi e scaricatore di sovratensione per protezione quadro;

- interruttori magnetotermici differenziali a protezione delle prese interbloccate, dell’apparato telecontrollo e di ogni altra utenza
prevista nei documenti di progetto (es. misuratore di portata);

B) quadro automazione pompe comprendente:

- sezionatore generale, con dispositivo bloccoporta;

- analizzatore di rete con display e uscita RS 485 per interfacciamento con il sistema di telecontrollo, completo di TA adeguatamente
dimensionati (in alternativa, voltmetro e amperometro per ciascuna pompa);

- interruttori differenziali a protezione di ciascuna pompa;

-interruttori magnetotermici regolabili per ciascuna pompa;

- impianto di rifasamento dedicato per ogni singola pompa costituito da condensatori posati e collegati all'interno del quadro con
relative protezioni;

- selettori avviamento a 3 posizioni (aut-O-man) per ciascuna pompa con posizione manuale non stabile;

- contaore e conta avviamenti elettronici per ciascuna pompa;
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Nr. 1547
4F.11.50

Nr. 1548
4.F.16.01

Nr. 1549
4.F.20.01

- corpo lampade con spia a led per ciascuna pompa: led giallo per intervento relé termico, led giallo per intervento protezione interna
motore (tale segnalazione dovra essere autoritenuta con pulsante di reset), led verde per marcia, led blu per presenza rete;

- trasformatore monofase 400/24V, di potenza adeguata, completo di fusibili di protezione del circuito primario e dei circuiti ausiliari
di comando e segnalazione;

- relé e contatti ausiliari necessari all'avviamento e alla segnalazione dello stato delle pompe;

- circuito di allarme generale;

C) componenti accessori:

- realizzazione nodo equipotenziale collegato alle masse metalliche del quadro;

- gruppi forza motrice 400V e 220V realizzati con prese interbloccate industriali da posizionare nella parte superiore dell'armadio;

- ventola di aerazione;

- cablaggi in apposita morsettiera per il trasferimento dei segnali di interesse al modulo di telecontrollo (al minimo: presenza tensione,
marcia pompe, intervento protezione termica pompe, intervento protezione interna pompe, livelli in vasca da sonda ultrasuoni e da
regolatori di livello, assorbimento pompe, allarmi;

- spazio libero per l'inserimento di modulo di telecontrollo/teleallarme;

- resistenza anticondensa con termostato ambiente 10°/30° C ed estrattore, con relative protezioni;

Sono altresi comprese le seguenti forniture e installazioni all’interno della vasca pompe, inclusi collegamenti al quadro:

- n. 4 regolatori di livello a variazione di assetto, completi di 20 metri di cavo elettrico, per automazione pompe di backup
(spegnimento pompe, avvio pompa 1, avvio pompa 2, allarme troppo pieno/ sfioro).

Criteri di automazione: in condizioni ordinarie il funzionamento delle pompe sara regolato dai regolatori di livello a variazione di
assetto e dovra permettere le funzioni di scambio pompe periodico, il funzionamento alternato oppure contemporaneo delle pompe su
livelli differenziati in base alle esigenze di gestione. Ogni apparato intelligente deve essere in grado di comunicare con protocollo
standard Modbus RTU, Modbus TCP/IP, IEC 60870-5-104.

Voce di elenco prezzi comprensiva di assistenze murarie, manodopera, noli, materiali di consumo e collegamenti elettrici completi.
euro (tremilacinquecentoventicinque/00)

Esecuzione di tutti i collegamenti idraulici della stazione di sollevamento alla condotta premente, compresa fornitura dei materiali
occorrenti. La fornitura e il montaggio comprendono:

- n. 2 valvole di ritegno a palla per acque luride, atte a funzionare in ogni posizione, corpo in ghisa sferoidale, verniciate internamente
ed esternamente a base di resina epossidica atossica, flangiate UNI/ISO, PFA PN16, DN pari alla bocca di mandata della pompa;

- n. 2 saracinesche in ghisa sferoidale a corpo piatto e cuneo gommato, a vite interna con tenuta O-RING, verniciate internamente ed
esternamente a base di resina epossidica atossica, flangiate UNI/ISO, PFA PN16, DN pari alla bocca di mandata della pompa,
complete di volantino di manovra, per regolazione pompe;

- n. 1 saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto e cuneo gommato, a vite interna con tenuta O-RING, verniciata internamente ed
esternamente a base di resina epossidica atossica, flangiata UNI/ISO, PFA PN16, DN 50 mm, complete di volantino di manovra, per
scarico collettore oppure n.1 valvola a sfera a passaggio totale, corpo a sfera in ottone P-CuZn40 Pb2, tenuta sul ritegno in gomma
nitrilica, molla sul ritegno in acciaio inossidabile, maniglia a farfalla in alluminio verniciato a fuoco, filettatura UNIISO 7/1. DN 2";

- n. 2 colonne montanti DN pari alla bocca di mandata della pompa per il collegamento del piede di appoggio al gruppo valvole,
realizzate con tubo in acciaio inox AISI 304 spessore minimo 3 mm, complete di curve, flange PFA PN16, staffaggi, bulloni e
accessori, tutti in acciaio inox AISI 304;

- n. 1 collettore a “Y” realizzato in acciaio inox AISI 304 come da elaborati progettuali, completo di n. 1 stacco flangiato DN pari alla
bocca della condotta in uscita stazione collegato direttamente o attraverso giunto compensatore, n. 2 stacchi flangiati per il
collegamento delle saracinesche pompe, n. 1 stacco flangiato DN 50 mm per il collegamento della valvola di scarico e relativa
tubazione; flange tutte UNI/ISO PFA PN16;

- n. | giunto compensatore flangiato UNI/ISO PFA PN 16 (se previsto negli elaborati grafici di progetto);

- n. 1 tubazione DN 50 in acciaio inox AISI 304 per scarico di fondo camera di manovra;

- n.1 staffa portaregolatori in acciaio inox AISI 304 completa di 5 ganci.

Tutta la bulloneria e gli accessori di fissaggio sono da intendersi in acciaio inox AISI 304.

Sono incluse nella presente voce di elenco prezzi le necessarie guarnizioni in gomma telata, accessori vari, minuterie e materiale d'uso.
Realizzazione in opera come da tavole di progetto sia mediante predisposizione in officina sia mediante modifiche ed adeguamenti in
fase di montaggio, il tutto realizzato a regola d'arte e collaudato secondo le prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti i materiali dovranno essere preventivamente ed esplicitamente approvati dalla Direzione Lavori.

euro (tremilacinquecento/00)

Posa di nastro segnaletico fognatura da posizionare a circa 50 cm al di sotto del piano viabile in asse con le tubazioni fognarie in
pressione.
euro (zero/70)

Rivestimento interno di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO
11296-4, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita esternamente da pellicola in poliuretano o altro
materiale plastico (PEAD o PVC) ed impregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere utilizzata in
fognature civili, resistente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per inversione ad
acqua e polimerizzazione per riscaldamento del fluido di inserimento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia preliminare con
autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornitura e posa in opera di preliner in foglio
di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polimerizzazione, regolarizzazione delle superifici realizzate tramite
taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa densita. Sono altresi
compresi i necessari noleggi, la manodopera, l'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta in discarica ed i relativi
oneri, le ispezioni televisive preliminari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione mediante telecamera montato su
carrello mobile filoguidato, fotografie e schemi planimetrici da pozzetto a pozzetto, nonché l'installazione di adeguato impianto di by-
pass per garantire il normale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in esso confluenti, durante tutta la
durata dei lavori. E' esclusa la fornitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo per mq di superficie. Se
utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diametro equivalente inferiore a 100 cm.
Spessore 12 mm.

euro (centosettantacinque/00)

cad

cad

ml

mq

37525,00

3500,00

0,70

175,00
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4.F.20.02

Nr. 1551
4.F.20.03

Nr. 1552
4.F.20.04

Nr. 1553
4.F.20.05

Nr. 1554
4.F.20.06

Rivestimento interno di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO
11296-4, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita esternamente da pellicola in poliuretano o altro
materiale plastico (PEAD o PVC) ed impregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere utilizzata in
fognature civili, resistente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per inversione ad
acqua e polimerizzazione per riscaldamento del fluido di inserimento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia preliminare con
autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornitura e posa in opera di preliner in foglio
di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polimerizzazione, regolarizzazione delle superifici realizzate tramite
taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa densita. Sono altresi
compresi i necessari noleggi, la manodopera, l'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta in discarica ed i relativi
oneri, le ispezioni televisive preliminari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione mediante telecamera montato su
carrello mobile filoguidato, fotografie e schemi planimetrici da pozzetto a pozzetto, nonché l'installazione di adeguato impianto di by-
pass per garantire il normale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in esso confluenti, durante tutta la
durata dei lavori. E' esclusa la fornitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo per mq di superficie. Se
utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diametro equivalente superiore a 100 cm.
Spessore 12 mm.

euro (centosettantadue/00)

Rivestimento interno di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO
11296-4, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita esternamente da pellicola in poliuretano o altro
materiale plastico (PEAD o PVC) ed impregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere utilizzata in
fognature civili, resistente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per inversione ad
acqua e polimerizzazione per riscaldamento del fluido di inserimento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia preliminare con
autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornitura e posa in opera di preliner in foglio
di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polimerizzazione, regolarizzazione delle superifici realizzate tramite
taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa densita. Sono altresi
compresi i necessari noleggi, la manodopera, l'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta in discarica ed i relativi
oneri, le ispezioni televisive preliminari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione mediante telecamera montato su
carrello mobile filoguidato, fotografie e schemi planimetrici da pozzetto a pozzetto, nonché l'installazione di adeguato impianto di by-
pass per garantire il normale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in esso confluenti, durante tutta la
durata dei lavori. E' esclusa la fornitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo per mq di superficie. Se
utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diametro equivalente inferiore a 100 cm.
Spessore 16 mm.

euro (duecentotre/00)

Rivestimento interno di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO
11296-4, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita esternamente da pellicola in poliuretano o altro
materiale plastico (PEAD o PVC) ed impregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere utilizzata in
fognature civili, resistente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per inversione ad
acqua e polimerizzazione per riscaldamento del fluido di inserimento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia preliminare con
autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornitura e posa in opera di preliner in foglio
di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polimerizzazione, regolarizzazione delle superifici realizzate tramite
taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa densita. Sono altresi
compresi i necessari noleggi, la manodopera, l'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta in discarica ed i relativi
oneri, le ispezioni televisive preliminari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione mediante telecamera montato su
carrello mobile filoguidato, fotografie e schemi planimetrici da pozzetto a pozzetto, nonché l'installazione di adeguato impianto di by-
pass per garantire il normale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in esso confluenti, durante tutta la
durata dei lavori. E' esclusa la fornitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo per mq di superficie. Se
utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diametro equivalente superiore a 100 cm.
Spessore 16 mm.

euro (centonovantanove/00)

Rivestimento interno di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO
11296-4, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita esternamente da pellicola in poliuretano o altro
materiale plastico (PEAD o PVC) ed impregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere utilizzata in
fognature civili, resistente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per inversione ad
acqua e polimerizzazione per riscaldamento del fluido di inserimento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia preliminare con
autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornitura e posa in opera di preliner in foglio
di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polimerizzazione, regolarizzazione delle superifici realizzate tramite
taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa densita. Sono altresi
compresi i necessari noleggi, la manodopera, l'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta in discarica ed i relativi
oneri, le ispezioni televisive preliminari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione mediante telecamera montato su
carrello mobile filoguidato, fotografie e schemi planimetrici da pozzetto a pozzetto, nonché l'installazione di adeguato impianto di by-
pass per garantire il normale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in esso confluenti, durante tutta la
durata dei lavori. E' esclusa la fornitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo per mq di superficie. Se
utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diametro equivalente inferiore a 100 cm.
Spessore 18 mm.

euro (duecentoquarantaquattro/00)

Rivestimento interno di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO
11296-4, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita esternamente da pellicola in poliuretano o altro
materiale plastico (PEAD o PVC) ed impregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere utilizzata in
fognature civili, resistente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per inversione ad
acqua e polimerizzazione per riscaldamento del fluido di inserimento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia preliminare con
autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornitura e posa in opera di preliner in foglio

mq

mq
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Nr. 1556
4.F.20.08

Nr. 1557
4.F.20.09

Nr. 1558
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di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polimerizzazione, regolarizzazione delle superifici realizzate tramite
taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa densita. Sono altresi
compresi i necessari noleggi, la manodopera, l'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta in discarica ed i relativi
oneri, le ispezioni televisive preliminari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione mediante telecamera montato su
carrello mobile filoguidato, fotografie e schemi planimetrici da pozzetto a pozzetto, nonché l'installazione di adeguato impianto di by-
pass per garantire il normale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in esso confluenti, durante tutta la
durata dei lavori. E' esclusa la fornitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo per mq di superficie. Se
utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diametro equivalente superiore a 100 cm.
Spessore 18 mm.

euro (duecentotrentacinque/00)

Rivestimento interno di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO
11296-4, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita esternamente da pellicola in poliuretano o altro
materiale plastico (PEAD o PVC) ed impregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere utilizzata in
fognature civili, resistente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per inversione ad
acqua e polimerizzazione per riscaldamento del fluido di inserimento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia preliminare con
autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornitura e posa in opera di preliner in foglio
di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polimerizzazione, regolarizzazione delle superifici realizzate tramite
taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa densita. Sono altresi
compresi i necessari noleggi, la manodopera, l'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta in discarica ed i relativi
oneri, le ispezioni televisive preliminari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione mediante telecamera montato su
carrello mobile filoguidato, fotografie e schemi planimetrici da pozzetto a pozzetto, nonché l'installazione di adeguato impianto di by-
pass per garantire il normale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in esso confluenti, durante tutta la
durata dei lavori. E' esclusa la fornitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo per mq di superficie. Se
utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diametro equivalente inferiore a 100 cm.
Spessore 21 mm.

euro (duecentosettanta/00)

Rivestimento interno di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO
11296-4, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita esternamente da pellicola in poliuretano o altro
materiale plastico (PEAD o PVC) ed impregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere utilizzata in
fognature civili, resistente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per inversione ad
acqua e polimerizzazione per riscaldamento del fluido di inserimento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia preliminare con
autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornitura e posa in opera di preliner in foglio
di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polimerizzazione, regolarizzazione delle superifici realizzate tramite
taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa densita. Sono altresi
compresi i necessari noleggi, la manodopera, l'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta in discarica ed i relativi
oneri, le ispezioni televisive preliminari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione mediante telecamera montato su
carrello mobile filoguidato, fotografie e schemi planimetrici da pozzetto a pozzetto, nonché l'installazione di adeguato impianto di by-
pass per garantire il normale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in esso confluenti, durante tutta la
durata dei lavori. E' esclusa la fornitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo per mq di superficie. Se
utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diametro equivalente superiore a 100 cm.
Spessore 21 mm.

euro (duecentocinquantasette/00)

Rivestimento interno di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO
11296-4, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita esternamente da pellicola in poliuretano o altro
materiale plastico (PEAD o PVC) ed impregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere utilizzata in
fognature civili, resistente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per inversione ad
acqua e polimerizzazione per riscaldamento del fluido di inserimento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia preliminare con
autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornitura e posa in opera di preliner in foglio
di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polimerizzazione, regolarizzazione delle superifici realizzate tramite
taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa densita. Sono altresi
compresi i necessari noleggi, la manodopera, l'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta in discarica ed i relativi
oneri, le ispezioni televisive preliminari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione mediante telecamera montato su
carrello mobile filoguidato, fotografie e schemi planimetrici da pozzetto a pozzetto, nonché l'installazione di adeguato impianto di by-
pass per garantire il normale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in esso confluenti, durante tutta la
durata dei lavori. E' esclusa la fornitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo per mq di superficie. Se
utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diametro equivalente inferiore a 100 cm.
Spessore 24 mm.

euro (duecentonovantacinque/00)

Rivestimento interno di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO
11296-4, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita esternamente da pellicola in poliuretano o altro
materiale plastico (PEAD o PVC) ed impregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere utilizzata in
fognature civili, resistente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per inversione ad
acqua e polimerizzazione per riscaldamento del fluido di inserimento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia preliminare con
autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornitura e posa in opera di preliner in foglio
di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polimerizzazione, regolarizzazione delle superifici realizzate tramite
taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa densita. Sono altresi
compresi i necessari noleggi, la manodopera, l'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta in discarica ed i relativi
oneri, le ispezioni televisive preliminari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione mediante telecamera montato su
carrello mobile filoguidato, fotografie e schemi planimetrici da pozzetto a pozzetto, nonché l'installazione di adeguato impianto di by-
pass per garantire il normale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in esso confluenti, durante tutta la
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Nr. 1560
4F.20.12

Nr. 1561
4.F.30.01

Nr. 1562
4.p.01.01

Nr. 1563
4.P.01.02

Nr. 1564
4.P.01.03

Nr. 1565
4.P.02.01

Nr. 1566
4.P.02.02

Nr. 1567

4.P.03.01

Nr. 1568
4.P.03.02

Nr. 1569
4.P.04.01

Nr. 1570
4.P.04.02

durata dei lavori. E' esclusa la fornitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo per mq di superficie. Se
utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diametro equivalente superiore a 100 cm.
Spessore 24 mm.

euro (duecentoottantatre/00)

Ripristino degli allacciamenti e delle derivazioni di qualsiasi forma o diametro eseguito dallinterno della tubazione appena rivestita,
utilizzando apposita attrezzatura automatizzata filoguidata e a funzionamento idraulico, dotata di telecamera per l'individuazione degli
allacciamenti e di fresa e cutter per il taglio del rivestimento. Gli allacciamenti dovranno essere individuati sulla base delle riprese
televisive svolte precedentemente alla posa del rivestimento. Il prezzo risulta comprensivo della rimozione dei detriti e di ogni altro
onere per dare il lavori finito a regola d'arte. Riapertura allacciamento a macchina.

euro (centonovantasei/00)

Ripristino degli allacciamenti e delle derivazioni di qualsiasi forma o diametro eseguito dall'interno della tubazione appena rivestita,
utilizzando personale dotato delle necessarie attrezzature ¢ munito di idonea dotazione antiinfortunistica. Gli allacciamenti dovranno
essere individuati sulla base delle riprese televisive svolte precedentemente alla posa del rivestimento. Il prezzo risulta comprensivo
della sigillatura dell'intercapedine tra condotta nuova e condotta esistente e della rimozione dei detriti e di ogni altro onere per dare il
lavori finito a regola d'arte. Riapertura allacciamento a mano.

euro (centoventitre/00)

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare flessibile in rame tipo FG7R conforme alle prescrizioni CEI 20-13, CEI 20-22; 0.6-1kV,
isolato in gomma etilenpropilenica EPR con guaina esterna in PVC, non propagante 1'incendio (CEI 20-35) ed a ridotta emissione di
acido cloridrico, temperatura caratteristica 90°C, per posa fissa all'interno dello scavo. Voce comprensiva della realizzazione circa ogni
250 metri di idoneo supporto per posa in opera di cassetta e morsettiera di collegamento a sistema di tracciamento della posizione della
condotta acquedottistica costituito da palo di supporto alla cassetta di alloggiamento morsettiera in lega di alluminio verniciata in resina
epossidica, fondazione del palo dimensioni minime 30 x 30 x 30 in cls, posa in opera della cassetta di alloggiamento (cassetta di
alloggiamento non compresa nella voce di elenco prezzi e fornita direttamente dal committente), fornitura di materiali di consumo,
manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. Sezione 1 x 6 mmgq.

euro (uno/50)

Compenso per trasporti, impianto, espianto cantiere e quant'altro occorrente per eseguire la costruzione di pozzi trivellati con qualsiasi
tipo di cantiere: per diametro di trivellazione inferiore a 800 mm. Voce relativa alla realizzazione di una singola perforazione ¢ non
applicabile alla realizzazione di piezometri accessori ai pozzi per acqua potabile.

euro (duemilacinquecento/00)

Compenso per trasporti, impianto, espianto cantiere e quant'altro occorrente per eseguire la costruzione di pozzi trivellati con qualsiasi
tipo di cantiere: per diametro di trivellazione pari o superiore a 800 mm. Voce relativa alla realizzazione di una singola perforazione.
euro (quattromilaottocentocinquanta/00)

Compenso per ulteriori cantieri (caso di appalto di due o piu pozzi o di abbandono del perforo ordinato dalla D.L.) da realizzarsi in
tempi successivi con il trasporto e l'impiego del cantiere utilizzato per la precedente trivellazione entro un raggio di 1000 m, ogni onere
compreso e per qualsiasi cantiere e diametro di trivellazione.

euro (millenovecento/00)

Compenso per fermo cantiere ordinato dalla Direzione Lavori. Voce relativa ad ogni giorno di fermo cantiere in assenza di operai
addetti al controllo.
euro (duecento/00)

Compenso per fermo cantiere ordinato dalla Direzione Lavori. Voce relativa ad ogni giorno di fermo cantiere con presenza di operai
addetti al controllo e richiesti dalla Direzione Lavori.
euro (settecentoottantacinque/00)

Trivellazione con metodo a circolazione inversa ad azione d'aria con acqua limpida di pozzo tubolare per acqua in terreno di qualsiasi
natura e durezza, compresi i trovanti ed esclusi solo tratti di conglomerato compatto, per rivestimento e riempimento con dreno, ogni
onere compreso, come nolo cantiere, trasporti, manovalanza in aiuto al trivellatore, energia elettrica, sgombero materiali ecc.: diametro
di perforazione 800 mm.
euro (duecentodieci/00)

Trivellazione con metodo a circolazione inversa ad azione d'aria con acqua limpida di pozzo tubolare per acqua in terreno di qualsiasi
natura e durezza, compresi i trovanti ed esclusi solo tratti di conglomerato compatto, per rivestimento e riempimento con dreno, ogni
onere compreso, come nolo cantiere, trasporti, manovalanza in aiuto al trivellatore, energia elettrica, sgombero materiali ecc.: diametro
di perforazione 1100 mm.

euro (duecentocinquanta/00)

Trivellazione con metodo a circolazione inversa con bentonite di pozzo tubolare per acqua in terreno di qualsiasi natura e durezza,
compresi i trovanti ed esclusi solo tratti di conglomerato compatto, per rivestimento e riempimento con dreno, ogni onere compreso,
come nolo cantiere, trasporti, manovalanza in aiuto al trivellatore, energia elettrica, sgombero materiali e quant'altro necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte: diametro di perforazione 800 mm.

euro (duecento/00)

Trivellazione con metodo a circolazione inversa con bentonite di pozzo tubolare per acqua in terreno di qualsiasi natura e durezza,
compresi i trovanti ed esclusi solo tratti di conglomerato compatto, per rivestimento e riempimento con dreno, ogni onere compreso,
come nolo cantiere, trasporti, manovalanza in aiuto al trivellatore, energia elettrica, sgombero materiali e quant'altro necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte: diametro di perforazione 1100 mm.

euro (duecentoquarantacinque/00)
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17900,00

200,00
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250,00

200,00
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Nr. 1571 Trivellazione con metodo a percussione di pozzo tubolare per acqua in terreno di qualsiasi natura e durezza, compresi i trovanti ed
4.P.05.01 esclusi solo tratti di conglomerato compatto, per rivestimento e riempimento con dreno, ogni onere compreso, come nolo cantiere,

trasporti, manovalanza in aiuto al trivellatore, energia elettrica, sgombero materiali ¢ quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte: diametro di perforazione 800 mm.

euro (duecentocinquantaquattro/00) ml 254,00
Nr. 1572 Trivellazione con metodo a percussione di pozzo tubolare per acqua in terreno di qualsiasi natura e durezza, compresi i trovanti ed
4.P.05.02 esclusi solo tratti di conglomerato compatto, per rivestimento e riempimento con dreno, ogni onere compreso, come nolo cantiere,

trasporti, manovalanza in aiuto al trivellatore, energia elettrica, sgombero materiali ¢ quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte: diametro di perforazione 900 mm.

euro (trecento/00) ml 300,00
Nr. 1573 Trivellazione con metodo a percussione di pozzo tubolare per acqua in terreno di qualsiasi natura e durezza, compresi i trovanti ed
4.P.05.03 esclusi solo tratti di conglomerato compatto, per rivestimento e riempimento con dreno, ogni onere compreso, come nolo cantiere,

trasporti, manovalanza in aiuto al trivellatore, energia elettrica, sgombero materiali ¢ quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte: diametro di perforazione 1000 mm.

euro (trecentotrentaquattro/00) ml 334,00
Nr. 1574 Fornitura e posa in opera di tubazioni di rivestimento del pozzo con tubi ciechi del tipo in acciaio bitumati a caldo internamente ed
4.P.06.01 esternamente con giunti saldati: DN 355 De 355,6 mm, spessore 6 mm.

euro (centoventicinque/00) ml 125,00
Nr. 1575 Fornitura e posa in opera di tubazioni di rivestimento del pozzo con tubi ciechi del tipo in acciaio bitumati a caldo internamente ed
4.P.06.02 esternamente con giunti saldati: DN 800 De 812,8 mm, spessore 8§ mm.

euro (duecentosessanta/00) ml 260,00
Nr. 1576 Fornitura e posa in opera di tubazioni di rivestimento del pozzo con tubi ciechi del tipo in acciaio zincati a caldo internamente ed
4.P.06.03 esternamente con giunti saldati: DN 355 De 355,6 mm, spessore 6 mm.

euro (centocinquantaquattro/00) ml 154,00
Nr. 1577 Fornitura e posa in opera di tubazioni di rivestimento del pozzo con tubi ciechi del tipo in acciaio zincati a caldo internamente ed
4.P.06.04 esternamente con giunti saldati: DN 400 De 406,4 mm, spessore 6 mm.

euro (centosettantacinque/00) ml 175,00
Nr. 1578 Fornitura e posa in opera di tubazioni di rivestimento del pozzo con tubi ciechi del tipo in acciaio zincati a caldo internamente ed
4.P.06.05 esternamente con giunti saldati: DN 600 De 609,6 mm, spessore di 7 mm.

euro (duecentoquarantasette/00) ml 247,00
Nr. 1579 Fornitura e posa in opera di tubazioni di rivestimento del pozzo con tubi ciechi del tipo in acciaio zincati a caldo internamente ed
4.P.06.06 esternamente con giunti saldati: DN 800 De 812,2 mm, spessore 8 mm.

euro (trecentoquaranta/00) ml 340,00
Nr. 1580 Realizzazione di piezometro, compresi: trasporto a/r, montaggio e smontaggio cantiere; trivellazione con sistema idoneo per una
4.P.06.10 profondita di metri 15 circa, realizzazione di piezometro con posa di metri 15 di tubo in acciaio chiuso e fessurato del diametro di 60

mm, con tappo di fondo e dreno di adeguata granulometria attorno alla parte fenestrata; spurgo con sistema air-lift.

euro (milleottocento/00) cad 17800,00
Nr. 1581 Fornitura e posa di tubi in acciaio bitumato a caldo provvisti di fenestratura a ponte con apertura di 0,5 - 1,5 mm, (con fornitura e posa
4.P.07.01 di rete esterna in acciaio inox, filo 0,6 mm, maglia 0,8 x 0,8 aderente alla tubazione, aumento del 10%): DN 355 De 355,6 minimo e

spessore 6,3 mm minimo.

euro (centotrentacinque/00) ml 135,00
Nr. 1582 Fornitura e posa della parte fenestrata in acciaio Inox tipo "Johnson", con slot da 0,5-1,5 mm a seconda delle richieste della Direzione
4.P.07.02 Lavori, DN 355 De 355,6 mm.

euro (trecentotrentacinque/00) ml 335,00
Nr. 1583 Fornitura e posa della parte fenestrata in acciaio Inox tipo "Johnson", con slot da 0,5-1,5 mm a seconda delle richieste della Direzione
4.P.07.03 Lavori, DN 400 De 406,4 mm.

euro (quattrocentoventi/00) ml 420,00
Nr. 1584 Fornitura e posa in opera di sabbia fine non selezionata per riempimenti di volumi di trivellazione, ogni onere compreso: volume
4.p.08.01 misurato geometricamente come volume compreso tra tubo di rivestimento e terreno nel diametro del perforo, senza alcuna

maggiorazione.

euro (trentacinque/00) mc 35,00
Nr. 1585 Fornitura e posa in opera di ghiaia non selezionata per riempimenti di volumi di trivellazione, ogni onere compreso: volume misurato
4.P.08.02 geometricamente come volume compreso tra tubo di rivestimento e terreno nel diametro del perforo, senza alcuna maggiorazione.

euro (quaranta/00) mc 40,00
Nr. 1586 Fornitura e posa di dreno all'esterno dei filtri, anche in due o tre strati concentrici, compresa la fornitura e posa di eventuale reticella di
4.P.08.03 contenimento dello strato interno, costituito da ghiaietto siliceo selezionato con granulometria di pezzatura adeguata: volume misurato

geometricamente come volume compreso tra tubo di rivestimento e terreno e diametro medio del perforo.

euro (centoventicinque/00) mc 125,00
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Nr. 1587 Cementazione tra tubi di rivestimento e terreno con argilla pura di cava, compreso ogni onere per dare il lavoro completo e finito a
4.P.09.01 regola d'arte. Volume misurato geometricamente come volume compreso tra tubo di rivestimento e terreno nel diametro del perforo,

senza alcuna maggiorazione.

euro (centoventiquattro/00) mc 124,00
Nr. 1588 Cementazione tra tubi di rivestimento e terreno con cilindretti di argilla preconfezionati (permeabilita k<1.10 *-10 m/s, aumento di
4.P.09.02 volume minimo 40%) posti in opera per gravita, tipo "compactonit”, compreso ogni onere per dare il lavoro completo e finito a regola

d'arte.

euro (settecentoventi/00) mc 720,00
Nr. 1589 Fornitura e posa in opera di testata (flangione) pozzo per impianto di sollevamento per DN da 600 a 900 mm in acciaio zincato a caldo,
4.P.10.01 impianto di sollevamento e connessioni idrauliche costituiti da:

- n.1 attacco flangiato a tenuta stagna DN 800 formato da flangia da elettrosaldare sul pozzo - flangione spessorato con due passaggi

per pompe sommerse con guarnizioni gomma, bulloni, sfiato, tappo controllo livelli;

- n.2 colonne di sostegno e mandata delle pompe, in tronchi flangiati zincati lunghi 3-6 m del DN 125 mm (6") con flange ridotte e

sgolo passaggio cavo elettrico complete di bulloni e guarnizioni: 24 + 24 m;

- n.2 attacchi flangiati filettati DN 125 per collegamenti pompa tubazione mandata zincati;

- n.2 tronchetti flangiati in acciaio DN 150, lunghezza 15 cm da installare a valle del flangione spessorato;

- n.2 curve flangiate in acciaio DN 150, da installare a monte delle valvole di ritegno orizzontale;

- n.2 valvole di ritegno orizzontali DN 150;

- n.2 saracinesche ghisa a corpo piatto DN 150;

- n.1 collettore a barilotto in acciaio con due entrate DN 150 e una uscita DN 150;

- n.1 tronchetto flangiato in acciaio DN 150, lunghezza 100 cm da installare a monte del contatore;

- n.1 tronchetto flangiato in acciaio DN 150, lunghezza 60 cm da installare a valle del contatore;

- tubo polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN 12201 colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni

metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di

riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000, diametro esterno 200 mm, PFA 16, compresi tutti i pezzi speciali per arrivare

fino alla saracinesca esterna secondo i disegni di progetto oppure tubo acciaio DN 150 compresi tutti i pezzi speciali per arrivare fino

alla saracinesca esterna secondo i disegni di progetto;

- fornitura e posa in opera di saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna per installazione interrata,

corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, cuneo

rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni

nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa). Completa di chiusino in ghisa. Diametro

Nominale 200 mm;

- bulloneria in acciaio INOX;

- installazione delle due elettropompe sommerse ¢ del contatore magnetico forniti dal committente, compresi manodopera, materiali,

accessori e personale specializzato con autogru per dare il lavoro finito a regola d'arte.

11 tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori.

euro (undicimilaottocentosessanta/00) cad 11°860,00
Nr. 1590 Fornitura e posa in opera di testata (flangione) pozzo per impianto di sollevamento per DN da 600 a 900 mm in acciaio zincato a caldo,
4.P.10.02 impianto di sollevamento e connessioni idrauliche costituiti da:

- n.1 attacco flangiato a tenuta stagna DN 600 formato da flangia da elettrosaldare sul pozzo - flangione spessorato con passaggio per

pompa sommersa con guarnizioni gomma, bulloni, sfiato, tappo controllo livelli;

- n.1 colonna di sostegno e mandata delle pompe, in tronchi flangiati zincati lunghi 3-6 m del DN 125 mm (6") con flange ridotte e

sgolo passaggio cavo elettrico complete di bulloni e guarnizioni: 24 m;

- n.1 attacco flangiato filettato DN 125 per collegamento pompa tubazione mandata zincato;

- n.1 tronchetto flangiato in acciaio DN 150, lunghezza 15 cm da installare a valle del flangione spessorato;

- n.1 curva flangiata in acciaio DN 150, da installare a monte del manicotto antivibrante in gomma;

- n.1 manicotto antivibrante in gomma corpo in elastomero EPDM DN 150 conforme al D.M. 174 del 06/04/2004;

- n.1 valvola di ritegno orizzontale DN 150;

- n.1 saracinesca in ghisa a corpo piatto DN 150;

- n.1 tronchetto flangiato in acciaio DN 150, lunghezza 100 cm da installare a monte del misuratore di portata;

- n.1 tronchetto flangiato in acciaio DN 150, lunghezza 60 cm da installare a valle del misuratore di portata;

- tubo polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN 12201 colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni

metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di

riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000, diametro esterno 200 mm, PFA 16, compresi tutti i pezzi speciali per arrivare

fino alla saracinesca esterna secondo i disegni di progetto oppure tubo acciaio DN 150 compresi tutti i pezzi speciali per arrivare fino

alla saracinesca esterna secondo i disegni di progetto;

- raccordi in polietilene elettrosaldabili per le connessioni tra tubazione in polietilene e acciaio, curve ecc.;

- fornitura e posa in opera di saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna per installazione interrata,

corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, cuneo

rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni

nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa). Completa di chiusino in ghisa. Diametro

Nominale 200 mm;

- bulloneria in acciaio INOX;

- installazione delle una elettropompa sommersa e del misuratore magnetico di portata forniti dal committente, compresi manodopera,

materiali, accessori e personale specializzato con autogru per dare il lavoro finito a regola d'arte.

11 tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori.

euro (settemilanovecentosessanta/00) cad 77960,00
Nr. 1591 Fornitura e posa in opera di testata (flangione) pozzo per impianto di sollevamento per DN da 600 a 900 mm in acciaio zincato a
4.P.10.03 caldo, impianto di sollevamento e connessioni idrauliche costituiti da:
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- n.1 attacco flangiato a tenuta stagna DN 800 formato da flangia da elettrosaldare sul pozzo - flangione spessorato con passaggio

per pompa sommersa con guarnizioni gomma, bulloni, sfiato, tappo controllo livelli;

- n.2 colonne di sostegno e mandata delle pompe, in tronchi flangiati zincati lunghi 3-6 m del DN 125 mm (5") con flange ridotte e

sgolo passaggio cavo elettrico complete di bulloni e guarnizioni: 24 + 24 m;

- n.2 attacchi flangiati filettati DN 125 per collegamento pompa con tubazione di mandata zincata;

- n.2 tronchetti flangiati in acciaio zincato DN 150, lunghezza 15 cm da installare a valle del flangione spessorato;

- n.2 curve flangiate in acciaio zincato DN 150, da installare a monte della valvola di ritenuta ammortizzata;

- n.2 tronchetti in acciaio zincato 1" con tappo;

- n.2 valvole di ritenuta ammortizzata DN 150;

- n.2 saracinesche in ghisa a corpo piatto DN 150;

-n.1 collettore a V in acciaio zincato con due entrate DN 150 e una uscita DN 150;

- n.1 tronchetto flangiato in acciaio zincato DN 150, lunghezza 40 cm da installare a valle del collettore a V, completo di attacco per

rubinetto 3/4" con tappo e attacco per manometro 3/4" con tappo;

-n.1 curva flangiata in acciaio zincato DN 150, da installare a valle del tronchetto di lunghezza 40 cm;

- tubo condotta acqua UNI EN 10224/04 acciaio L235, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato UNI 9099/89,

interno con resine epossidiche per acqua potabile conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, spessore 250 micron, DN 150 mm, DE

168,3 mm, spessore tubo 4 mm, spessore rivestimento 2 mm, flangiato, lunghezza 150 cm;

-n.1 curva flangiata condotta acqua UNI EN 10224/04 acciaio L235, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato

UNI 9099/89, interno con resine epossidiche per acqua potabile, spessore 250 micron, DN 150 mm, DE 168,3 mm, spessore 4 mm,

spessore rivestimento 2 mm;

- bulloneria in acciaio INOX;

- installazione di due elettropompe sommerse fornite dal committente, compresi manodopera, materiali, accessori e personale

specializzato con autogru per dare il lavoro finito a regola d'arte.

11 tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori.

euro (undicimilacinquecentosettanta/00) cad 11°570,00
Nr. 1592 Fornitura e posa in opera di testata (flangione) pozzo per impianto di sollevamento per DN da 600 a 900 mm in acciaio zincato a caldo,
4.P.10.04 impianto di sollevamento e connessioni idrauliche costituiti da:

- n.1 attacco flangiato a tenuta stagna DN 800 formato da flangia da elettrosaldare sul pozzo - flangione spessorato con passaggio per

pompa sommersa con guarnizioni gomma, bulloni, sfiato, tappo controllo livelli;

- n.2 colonne di sostegno e mandata delle pompe, in tronchi flangiati zincati lunghi 3-6 m del DN 150 mm (6") con flange ridotte ¢

sgolo passaggio cavo elettrico complete di bulloni e guarnizioni: 24 + 24 m;

- n.2 attacchi flangiati filettati DN 150 per collegamento pompa con tubazione di mandata zincata;

- n.2 tronchetti flangiati in acciaio zincato DN 150, lunghezza 15 cm da installare a valle del flangione spessorato;

-n.2 curve flangiate in acciaio zincato DN 150, da installare a monte della valvola di ritenuta ammortizzata;

- n.2 tronchetti in acciaio zincato 1" con tappo;

- n.2 valvole di ritenuta ammortizzata DN 150;

- n.2 saracinesche in ghisa a corpo piatto DN 150;

-n.1 collettore a V in acciaio zincato con due entrate DN 150 e una uscita DN 200;

- n.1 tronchetto flangiato in acciaio zincato DN 200, lunghezza 40 cm da installare a valle del collettore a V, completo di attacco per

rubinetto 3/4" con tappo e attacco per manometro 3/4" con tappo;

-n.1 curva flangiata in acciaio zincato DN 200, da installare a valle del tronchetto di lunghezza 40 cm;

- tubo condotta acqua UNI EN 10224/04 acciaio L2335, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato UNT 9099/89,

interno con resine epossidiche per acqua potabile conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, spessore 250 micron, DN 200 mm, DE

219,1 mm, spessore tubo 5 mm, spessore rivestimento 2 mm, flangiato, lunghezza 150 cm;

- n.1 curva flangiata condotta acqua UNI EN 10224/04 acciaio L235, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato UNI

9099/89, interno con resine epossidiche per acqua potabile, spessore 250 micron, DN 200 mm, DE 219,1 mm, spessore 5 mm,

spessore rivestimento 2 mm,;

- bulloneria in acciaio INOX;

- installazione di due elettropompe sommerse fornite dal committente, compresi manodopera, materiali, accessori e personale

specializzato con autogru per dare il lavoro finito a regola d'arte.

11 tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori.

euro (dodicimilacinquecentonovanta/00) cad 12°590,00
Nr. 1593 Compenso per spurgo del pozzo con sistema "air-lift" o pistone, compresi gruppi elettrogeni, compressori d'aria e quant'altro occorrente
4.pP.11.01 ad assicurare una perfetta pulizia delle pareti interne del pozzo e dei filtri drenanti: durata minima dello spurgo 24 ore lavorative.

euro (duemilanovecento/00) cad 27900,00
Nr. 1594 Compenso per spurgo del pozzo con sistema "air-lift" o pistone, compresi gruppi elettrogeni, compressori d'aria e quant'altro occorrente
4.P.11.02 ad assicurare una perfetta pulizia delle pareti interne del pozzo e dei filtri drenanti: durata minima dello spurgo 24 ore lavorative. Per

ogni successiva ora lavorativa oltre le 24 ore.

euro (novanta/00) ora 90,00
Nr. 1595 Fornitura e posa in opera di strato di protezione ambientale in polietilene ad alta densita HDPE tipo caleppio, spessore 2 mm e granulo
4.P.12.01 HDPE per saldature ad estrusione interposta e sovrapposta compreso collaudo con ultrasuoni a sonda piana o rotante per le saldature in

automatico, a punteruolo per quelle in estrusione manuale e prove distruttive a trazione con estensionatore da cantiere da eseguirsi ogni

300 ml.

euro (nove/81) mq 9,81
Nr. 1596 Strato di separazione con funzione di protezione e antiradici in area di salvaguardia pozzi, realizzato mediante posa fra il terreno di
4.P.12.02 fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in

fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici,
testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica >= 200 g/m?, resistenza a trazione >= 12 kN/
m.
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Nr. 1597
4.P.12.03

Nr. 1598
4.P.12.04

Nr. 1599
4.P.13.01

Nr. 1600
4.P.13.02

Nr. 1601
4.P.16.01

Nr. 1602
4.P.16.02

Nr. 1603
4.P.17.01

Nr. 1604
4.P.17.02

Nr. 1605
4.P.19.01

Nr. 1606
4.P.20.01

euro (due/15)

Strato di separazione con funzione di protezione e antiradici in area di salvaguardia pozzi, realizzato mediante posa fra il terreno di
fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in
fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici,
testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica >= 300 g/m?, resistenza a trazione >= 18 kN/
m.

euro (due/85)

Strato di separazione con funzione di protezione e antiradici in area di salvaguardia pozzi, realizzato mediante posa fra il terreno di
fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in
fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici,
testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica >= 400 g/m?, resistenza a trazione >= 24 kN/
m.

euro (tre/54)

Realizzazione di copertura scorrevole metallica d'avampozzo con rotaie in acciaio inox a pavimento, con fissaggio inferiore al livello
stradale tramite annegamento nel cemento. La copertura avra dimensioni come da elaborati grafici allegati, telaio in profilati metallici
scatolati a sezione rettangolare 60x40 mm sp. 3 mm, rivestito su ogni lato in lamiera in acciaio inox. La copertura sara ad apertura
centrale e totale, in modo da rendere I’avampozzo completamente accessibile e sara completa di:

- ruote in acciaio inox AISI 304, gola a "U" o0 a"V" e cuscinetto a sfere con schermi a tenuta stagna; fissaggio tramite supporto interno
a saldare o fissare con viti, n° 4;

- maniglie dritte ® 20 mm, con piastra tropicalizzata, n° 4;

- serratura di sicurezza, n° 1,

- guarnizione a spazzola per portoni industriali, setole in polipropilene, supporto in alluminio, n° 4.

Compresi materiali, accessori e personale specializzato con mezzi idonei per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto realizzato
secondo i disegni di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori.

euro (seimilaottocentosessanta/(00)

Realizzazione di cabina d'avampozzo tipo cabina elettrica prefabbricata in c.a.v. delle dimensioni interne di 5,50 x 3,00 m altezza 2,60
m, murature realizzate con elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato dello spessore di 8 cm, tali da garantire
pareti interne liscie e senza nervature e costante lungo tutte le sezioni orizzontali, completa di:

- n° | porta a due ante dim. 120x215 cm in vetroresina omologata enel dotata di serratura in posizione come da elaborati grafici
allegati;

-1n° 3 griglie di aerazione dim. 120x50 cm in vetroresina omologata enel in posizione come da elaborati grafici allegati;

-n° 1 botola di accesso diam. 80 cm posta in copertura in corrispondenza del pozzo per estrazione gruppo pompe;

- tinteggiatura delle pareti interne in tinta unica a base di resine sintetiche (colore da definirsi a cura della D.L.);

- finitura delle pareti esterne in ghiaino lavato;,

- realizzazione di cabina in muratura per alloggiamento contatore Enel, compresa copertura, chiusura con ante metalliche e pozzetto in
cls interrato secondo le indicazioni della D.L.;

A corredo della fornitura si intendono disegni esecutivi di insieme della cabina e redazione della pratica relativa ai cementi armati ai
sensi del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio
1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136.

euro (quattordicimilacento/00)

Prove idrologiche durante la trivellazione su singole falde separatamente, compreso carichi, scarichi, installazione attrezzature,
isolamento tratto di prova, ecc. come indicato nelle prescrizioni tecniche e del capitolato.
euro (quattromilaquattrocento/00)

Analisi acque emunte (Certificato redatto da Laboratorio Analisi Acque approvato dalla Direzione Lavori). Comprendenti i parametri
di "controllo di verifica" da D.1gs.31/2001 richiamati di seguito:

pH, Conduttivita elettrica, Cloruro, Solfato, Durezza, Residuo secco a 180 °C, Nitrato, Nitrito, Ammonio, Ossidabilita,
Tetracloroetilene e Tricloroetilene, Trialometani, Ferro, Manganese e Antiparassitari. Voce di elenco prezzi comprensiva di oneri di
prelievo, trasporto del campione a laboratorio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (trecentosessanta/00)

Compenso per esecuzione prove di portata a gradini e collaudo del pozzo, compresi l'allestimento del sistema di pompaggio, le pompe
sommerse di qualsiasi potenza, i gruppi elettrogeni, gli accessori e quant'altro occorrente fino a fornire l'acqua secondo le prescrizioni
di capitolato e le indicazioni della Direzione Lavori; durata minima del pompaggio: 24 ore.

euro (duemilanovecento/00)

Compenso per esecuzione prove di portata a gradini e collaudo del pozzo, compresi 'allestimento del sistema di pompaggio, le pompe
sommerse di qualsiasi potenza, i gruppi elettrogeni, gli accessori e quant'altro occorrente fino a fornire l'acqua secondo le prescrizioni
di capitolato e le indicazioni della Direzione Lavori; durata minima del pompaggio: 24 ore. Per ogni ora successiva alle 24 ore.

euro (novanta/00)

Esecuzione dei logs geofisici (con misure di resistivita, potenziale spontaneo, radioattivita naturale), con relativa interpretazione dei
dati e redazione della relazione tecnica e ricostruzione litografica. Voce relativa ad ogni perforazione realizzata.
euro (millecinquecento/00)

Esecuzione di ispezione televisiva al fine di verificare la corretta pulizia interna del pozzo. L'automezzo per le ispezioni dovra essere
equipaggiato con un arganello elettrico ed un cavo televisivo da almeno 180 m di lunghezza. L'attrezzatura televisiva dovra essere
corredata da un sistema per sovrimporre alle immagini i relativi parametri d'identificazione, da un apparecchio videofotografico per la

mq

mq

mq

cad

cad

cad

cad

cad

ora

cad

2,15

6'860,00

14'100,00

4400,00

360,00

2'900,00

90,00

1'500,00
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ripresa diretta delle immagini dallo schermo televisivo, da un videoregistratore VHS, da un computer per la raccolta dati, da una

stampante e da un plotter. Tale strumentazione sara installata a bordo di un automezzo completamente autonomo. La camera televisiva

dovra montare un super-grandangolo orientabile cardanicamente in tutte le direzioni. La camera dovra inoltre essere predisposta per la

ripresa a colori. Voce di elenco prezzi comprensiva di: restituzione delle immagini su protocollo d'ispezione, manodopera e personale

specializzato per le operazioni di ripresa, di gestione della ispezione televisiva e di calata e risalita della telecamera a piano campagna,

permessi, carburante e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compenso per ogni giorno di effettiva attivita.

euro (novecentocinquanta/00) giorno 950,00
Nr. 1607 Taglio del manto stradale ai due lati dello scavo, considerato per ogni metro lineare dello stesso, eseguito con modalita ed attrezzature
4.R.01.01 che non danneggino il manto stradale adiacente durante le operazioni di scavo. Taglio con lama non motorizzata.

euro (due/60) ml 2,60
Nr. 1608 Taglio del manto stradale ai due lati dello scavo, considerato per ogni metro lineare dello stesso, eseguito con modalita ed attrezzature
4.R.01.02 che non danneggino il manto stradale adiacente durante le operazioni di scavo. Taglio eseguito con lama motorizzata - macchina taglia

asfalto munita di lama con disco diamantato.

euro (tre/80) ml 3,80
Nr. 1609 Demolizioni e disfacimenti di pavimentazioni stradali, marciapiedi e sottofondi in calcestruzzo o in calcestruzzo leggermente armato o
4.R.01.03 in masselli autobloccanti tipo RECORD o in piastrelloni. Spessore massimo 25 cm. I lavori sono da eseguirsi a mano ¢/o con mezzi

meccanici, esclusi trasporto e oneri di discarica.

euro (sei/00) mq 6,00
Nr. 1610 Sovrapprezzo all'art. 4.R.01.03 per ogni centimetro di spessore in pill oltre i 25 cm.
4.R.01.04 euro (zero/80) mq X cm 0,80
Nr. 1611 Demolizione di pavimentazione stradale bituminosa, fino ad un massimo di 25 cm di spessore, eseguita con mezzi meccanici o
4.R.01.05 manuali, esclusi trasporto e oneri di discarica.

euro (quattro/20) mq 4,20
Nr. 1612 Demolizione del manto stradale provvisorio, effettuata a mano o con mezzi meccanici che non danneggino la pavimentazione stradale
4.R.01.06 adiacente, eseguita al fine di provvedere al ripristino definitivo di strade aventi pavimentazione in porfido, pietra naturale, acciottolato.

euro (tre/10) mq 3,10
Nr. 1613 Demolizione di pavimentazione stradale in porfido, in acciottolato, in blocchi di sasso, comprendente il recupero e il vaglio dei cubetti
4.R.01.07 di porfido, dell'acciottolato o dei blocchi di pietra, la numerazione di questi ultimi, I'accatastamento ed il trasporto al deposito indicato

dalla Direzione Lavori (sia che si tratti di porfido, acciottolato, o blocchi di pietra). Compresa la demolizione del sottofondo in

calcestruzzo.

euro (quindici/50) mq 15,50
Nr. 1614 Demolizione di pavimentazione stradale in porfido, in acciottolato, in blocchi di sasso, comprendente il recupero e il vaglio dei cubetti
4.R.01.08 di porfido, dell'acciottolato o dei blocchi di pietra, la numerazione di questi ultimi, l'accatastamento ed il trasporto al deposito indicato

dalla Direzione Lavori (sia che si tratti di porfido, acciottolato, o blocchi di pietra). Esclusa la demolizione del sottofondo in

calcestruzzo.

euro (otto/00) mq 8,00
Nr. 1615 Demolizione del sottofondo in calcestruzzo della pavimentazione stradale in porfido, in acciottolato, in blocchi di sasso.
4.R.01.09 euro (settantacinque/00) mc 75,00
Nr. 1616 Fresatura del piano stradale mediante l'impiego di idonea macchina fresatrice, per la preparazione della sezione stradale ove si
4.R.01.10 procedera allo scavo per la posa delle condotte. Sono compresi nel prezzo il carico per l'allontanamento del materiale e ogni onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fresature di spessore fino a 10 cm.

euro (cinque/20) mq 5,20
Nr. 1617 Fresatura del piano stradale mediante l'impiego di idonea macchina fresatrice, per la preparazione della sezione stradale ove si
4R.01.11 procedera allo scavo per la posa delle condotte. Sono compresi nel prezzo il carico per l'allontanamento del materiale e ogni onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fresature di spessore compreso tra 10 e 15 cm.

euro (sei/30) mq 6,30
Nr. 1618 Fresatura del piano stradale mediante l'impiego di idonea macchina fresatrice, per la preparazione della sezione stradale ove si
4.R.01.12 procedera allo scavo per la posa delle condotte. Sono compresi nel prezzo il carico per l'allontanamento del materiale e ogni onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fresature di spessore superiore a 15 cm, per ogni cm di spessore in pitl.

euro (zero/44) mq X cm 0,44
Nr. 1619 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura di volume superiore a
4.R.02.01 0,20 mc, anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a sezione aperta, con mezzi meccanici, fino al pelo delle acque

sorgive e comunque per una profondita non superiore a 3,00 m. E' compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo e la

movimentazione del materiale entro l'area del cantiere.

euro (cinque/50) mc 5,50
Nr. 1620 Apertura di pista in terreno di campagna, secondo il tracciato indicato dalla D.L., con l'asporto provvisorio del terreno di coltura e il suo
4.R.02.02 deposito in area adiacente, compreso il successivo riporto dello stesso per il ripristino del terreno allo stato preesistente.

euro (uno/50) mq 1,50
Nr. 1621 Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondita e non oltre il pelo delle acqua sorgive eseguito con mezzi meccanici e
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4.R.02.03 rifiniture a mano, compreso il carico e la movimentazione del materiale entro l'area del cantiere.

euro (quindici/00) mce 15,00
Nr. 1622 Sovrapprezzo per scavi di fondazione eseguiti con mezzi meccanici con profondita superiori a 1,50 m, valutato per volume eccedente
4.R.02.04 tale profondita di scavo.

euro (undici/00) mc 11,00
Nr. 1623 Scavo in sezione obbligata per la posa di condotte in pressione, eseguito con mezzi meccanici 0 manuali, in terreno di qualsiasi natura
4.R.02.05 e consistenza, compresa formazione di nicchie in misura appropriata ove necessario (installazione saracinesche, derivazioni, sfiati,

etc.), fino alla profondita massima di 1,50 m, larghezza usuale inferiore o uguale a 70 cm, salvo che per le nicchie. Sono compresi nel

prezzo unitario: ricerca degli altri sottoservizi (Enel, Telecom, fibre ottiche, acqua, gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni,

movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere.

euro (otto/93) ml 8,93
Nr. 1624 Maggiorazione sullo scavo di cui all'art. 4.R.02.05 per scavi in zona urbanizzata.
4.R.02.06 euro (tre/15) ml 3,15
Nr. 1625 Maggiorazione sullo scavo di cui all'art. 4.R.02.05 per scavi di larghezza superiore a 70 cm. Per ogni 10 cm (1 dm) di larghezza in piu.
4.R.02.07 euro (uno/28) ml x dm 1,28
Nr. 1626 Maggiorazione sullo scavo di cui all'art. 4.R.02.07 per scavi di larghezza superiore a 70 cm in zona urbanizzata. Per ogni 10 cm (1 dm)
4.R.02.08 di larghezza in piu.

euro (uno/73) ml x dm 1,73
Nr. 1627 Scavo in sezione ristretta in zona non urbanizzata per la posa di condotte fognarie, eseguito con mezzi meccanici, con rifiniture
4.R.02.09 manuali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie in misura appropriata ove necessario. Sono compresi

nel prezzo unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, fibre ottiche, acqua, gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni,

movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere. Per la parte di scavo da 0,0 a 1,5 m di profondita.

euro (otto/50) mc 8,50
Nr. 1628 Scavo in sezione ristretta in zona non urbanizzata per la posa di condotte fognarie, eseguito con mezzi meccanici, con rifiniture
4.R.02.10 manuali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie in misura appropriata ove necessario. Sono compresi

nel prezzo unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, fibre ottiche, acqua, gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni,

movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere. Per la parte di scavo da 1,5 a 4,0 m di profondita.

euro (dieci/00) mc 10,00
Nr. 1629 Scavo in sezione ristretta in zona non urbanizzata per la posa di condotte fognarie, eseguito con mezzi meccanici, con rifiniture
4.R.02.11 manuali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie in misura appropriata ove necessario. Sono compresi

nel prezzo unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, fibre ottiche, acqua, gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni,

movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere. Per la parte di scavo oltre i 4,0 m di profondita.

euro (dodici/00) mc 12,00
Nr. 1630 Scavo in sezione ristretta in zona urbanizzata per la posa di condotte fognarie, eseguito con mezzi meccanici, con rifiniture manuali, in
4.R.02.12 terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie in misura appropriata ove necessario. Sono compresi nel prezzo

unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, fibre ottiche, acqua, gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni, movimentazione

del materiale all'interno dell'area di cantiere. Per la parte di scavo da 0,0 a 1,5 m di profondita.

euro (undici/50) mc 11,50
Nr. 1631 Scavo in sezione ristretta in zona urbanizzata per la posa di condotte fognarie, eseguito con mezzi meccanici, con rifiniture manuali, in
4.R.02.13 terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie in misura appropriata ove necessario. Sono compresi nel prezzo

unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, fibre ottiche, acqua, gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni, movimentazione

del materiale all'interno dell'area di cantiere. Per la parte di scavo da 1,5 a 4,0 m di profondita.

euro (tredici/23) mc 13,23
Nr. 1632 Scavo in sezione ristretta in zona urbanizzata per la posa di condotte fognarie, eseguito con mezzi meccanici, con rifiniture manuali, in
4.R.02.14 terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie in misura appropriata ove necessario. Sono compresi nel prezzo

unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, acqua, gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni, movimentazione del materiale

all'interno dell'area di cantiere. Per la parte di scavo oltre i 4 m di profondita.

euro (tredici/80) mc 13,80
Nr. 1633 Scavo per operazioni espressamente ordinate dalla D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie di
4.R.02.15 misura appropriata ove necessario. Sono compresi nel prezzo unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, fibre ottiche, acqua,

gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni, movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere. Scavo fino alla profondita

massima di 1,5 m.

euro (dieci/90) mc 10,90
Nr. 1634 Scavo per operazioni espressamente ordinate dalla D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie di
4.R.02.16 misura appropriata ove necessario. Sono compresi nel prezzo unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, fibre ottiche, acqua,

gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni, movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere. Sovrapprezzo per la parte di

scavo oltre la profondita di 1,5 m.

euro (cinque/20) mc¢ 5,20
Nr. 1635 Rinterro di scavi con materiale in cantiere, eseguito con mezzi meccanici, compresa compattazione ed eventuale ricarica a seguito di
4R.02.17 cedimenti.
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euro (uno/70) mc 1,70
Nr. 1636 Posa in opera di sabbioncino, misto di cava od altro materiale arido non proveniente dallo scavo (riciclato misto, granulometria da 0 a
4.R.02.18 50 mm) accettato dalla Direzione Lavori. E' compreso il compattamento di questi materiali con mezzi meccanici idonei e sistemazioni

successive per eventuali cedimenti. Fornitura materiale contabilizzata a parte. Rinterri, riempimenti avvallamenti e depressioni.

euro (otto/50) mc 8,50
Nr. 1637 Posa in opera di sabbioncino, misto di cava od altro materiale arido non proveniente dallo scavo (riciclato misto, granulometria da 0 a
4.R.02.19 50 mm) accettato dalla Direzione Lavori. E' compreso il compattamento di questi materiali con mezzi meccanici idonei e sistemazioni

successive per eventuali cedimenti. Fornitura materiale contabilizzata a parte. Formazione rilevati.

euro (sette/00) mc 7,00
Nr. 1638 Stesa e modellazione di terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo e priva di ciottoli, cocci etc.. Fornitura materiale
4.R.02.20 contabilizzata a parte. Stesa e modellazione della stessa eseguiti con mezzi meccanici.

euro (tre/00) mce 3,00
Nr. 1639 Fornitura, posa e spandimento, anche a mano, di sabbia per la formazione del letto di posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della copertura
4.R.02.21 quale protezione delle condotte secondo le indicazioni e misure stabilite negli elaborati progettuali o secondo gli ordini impartiti dalla

D.L.

euro (ventiquattro/00) mc 24,00
Nr. 1640 Fornitura e posa in opera di sabbioncino o similare, autorizzato dalla D.L. non proveniente dallo scavo, per il riempimento degli scavi o
4.R.02.22 per la formazione di sottofondazioni. E' compresa la compressione di questi materiali con mezzi meccanici idonei e sistemazioni

successive per eventuali cedimenti.

euro (ventiuno/00) mc 21,00
Nr. 1641 Fornitura e posa in opera di misto riciclato od altro materiale arido (granulometria da 0 a 50 mm), certificato a cessione nulla,
4.R.02.23 autorizzato dalla D.L. e non proveniente dallo scavo, per il riempimento degli scavi o per la formazione di sottofondazioni. E' compresa

la compressione di questi materiali con mezzi meccanici idonei e le sistemazioni successive per eventuali cedimenti.

euro (sedici/90) mc 16,90
Nr. 1642 Fornitura, posa e spandimento, anche a mano, di sabbia per la formazione del letto di posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della copertura
4.R.02.24 quale protezione delle condotte con uno spessore minimo del letto di posa pari a 10 cm e con una copertura minima sopra la

generatrice del tubo pari a 10 cm. Il lavoro ¢ da eseguirsi secondo le indicazioni stabilite negli elaborati progettuali o secondo gli ordini

impartiti dalla Direzione Lavori. Per la protezione di tubazioni aventi diametro pari od inferiore a 125 mm.

euro (quattro/50) ml 4,50
Nr. 1643 Fornitura, posa e spandimento, anche a mano, di sabbia per la formazione del letto di posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della copertura
4.R.02.25 quale protezione delle condotte con uno spessore minimo del letto di posa pari a 10 cm e con una copertura minima sopra la

generatrice del tubo pari a 10 cm. Il lavoro ¢ da eseguirsi secondo le indicazioni stabilite negli elaborati progettuali o secondo gli ordini

impartiti dalla Direzione Lavori. Per la protezione di tubazioni aventi diametro superiore a 125 mm.

euro (cinque/20) ml 5,20
Nr. 1644 Opere di demolizione, scavo e rinterro necessarie per la costruzione, il rifacimento, il ricollegamento di nuovi allacciamenti acquedotto
4.R.02.26 o per l'eliminazione di valvole di presa. Sono comprese le seguenti operazioni:

- taglio e demolizione del manto stradale;

- demolizione della pavimentazione in porfido, sasso o blocchi di sasso e il vaglio dei cubetti di porfido, ove necessario;

- demolizione del sottofondo in calcestruzzo;

- formazione di nicchia di appropriata misura in corrispondenza della tubazione in esercizio o da collegare;

- formazione di ulteriore nicchia di misura appropriata in corrispondenza della tubazione da eliminare, onde provvedere alla chiusura

del vecchio allacciamento (se necessario) o in corrispondenza del pozzetto di presa da ricostruire;

- esecuzione di eventuali scavi per la costruzione della nuova condotta fino a confine della proprieta servita;

- fornitura e spandimento di sabbia per la formazione del letto di posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della copertura per la protezione

dell'allacciamento;

- fornitura e posa del nastro segnalatore conforme alle norme UNI ed al Capitolato Speciale d'Appalto;

- rinterro degli scavi effettuati con trasporto alle discariche pubbliche, o in luogo autorizzato, dei materiali eccedenti ed i relativi costi

per la discarica.

I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina in base alle esigenze tecnico-operative. Si intendono compresi anche l'eventuale ricerca

dei servizi esistenti, la collocazione della segnaletica in base alle prescrizioni del Codice della Strada, dell'impianto semaforico, quando

previsto dalla competente autorita, la formazione del cantiere, il costipamento ben curato del materiale reinterrato. Allacciamento

acquedotto qualsiasi diametro lunghezza fino a 2,00 m.

euro (duecentodieci/10) cad 210,10
Nr. 1645 Sovrapprezzo allo scavo per allacciamenti acquedotto, ove necessita una lunghezza di scavo maggiore a 2,00 metri, da valutarsi per
4.R.02.27 ogni metro in piu.

euro (dodici/65) ml 12,65
Nr. 1646 Opere di demolizione, scavo e rinterro necessarie per l'esecuzione di collegamenti tra la nuova tubazione e le tubazioni esistenti o per la
4.R.02.28 posa e l'inserimento di tronchi di tubazioni o di dielettrici. Sono comprese le seguenti operazioni:

- taglio e demolizione del manto stradale;

- demolizione della pavimentazione in porfido, sasso o blocchi di sasso e il vaglio dei cubetti di porfido, ove necessario;

- demolizione del sottofondo in calcestruzzo;

- formazione di nicchia di appropriata misura in corrispondenza della nuova tubazione in modo da poter effettuare correttamente tutte
le operazioni necessarie al collegamento;
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- formazione di ulteriore nicchia di misura appropriata in corrispondenza della tubazione da ricollegare;

- esecuzione di eventuali scavi tra la nuova condotta e la vecchia;

- fornitura e spandimento di sabbia per la formazione del letto di posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della copertura, per la protezione

della tubazione posata;

- fornitura e posa del nastro segnalatore conforme alle norme UNI ed al Capitolato Speciale d'Appalto;

- rinterro degli scavi effettuati con trasporto alle discariche pubbliche o in luogo autorizzato, dei materiali eccedenti ed i relativi costi

per la discarica.

I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina in base alle esigenze tecnico-operative. Si intendono compresi anche l'eventuale ricerca

dei servizi esistenti, la collocazione della segnaletica, in base alle prescrizioni del Codice della Strada, dell'impianto semaforico quando

previsto dalla competente autorita, la formazione del cantiere, il costipamento ben curato del materiale reinterrato. Realizzazione

collegamenti qualsiasi diametro fino a 5,00 m.

euro (duecentotrentadue/10) cad 232,10
Nr. 1647 Opere di demolizione, scavo e rinterro necessarie per la sostituzione di pozzetto di presa o pozzetto stradale. Sono comprese le
4.R.02.29 seguenti operazioni:

- taglio e demolizione del manto stradale;

- demolizione della pavimentazione in porfido, sasso o blocchi di sasso, il vaglio dei cubetti di porfido, ove necessario;

- demolizione del sottofondo in calcestruzzo;

- rinterro degli scavi effettuati con trasporto nelle discariche pubbliche, o in luogo autorizzato, dei materiali eccedenti ed i relativi costi

per la discarica.

I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina in base alle esigenze operative. Si intendono compresi anche l'eventuale ricerca dei

servizi esistenti, la collocazione della segnaletica in base alle prescrizioni del Codice della Strada, dellimpianto semaforico quando

previsto dalla competente autorita, la formazione del cantiere e il costipamento ben curato del materiale reinterrato. Pozzetto di presa o

pozzetto stradale fino alla dimensione massima di 60x60 cm.

euro (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 1648 Trasporto a idoneo impianto di recupero/smaltimento o altro sito autorizzato di riutilizzo di materiale proveniente da lavori di
4.R.02.30 movimento terra effettuata con mezzi autorizzati, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

euro (zero/64) mc x km 0,64
Nr. 1649 Trasporto a idoneo impianto di recupero/smaltimento o altro sito autorizzato di riutilizzo di materiale proveniente da lavori di
4.R.02.31 movimento terra effettuata con mezzi autorizzati, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti oltre 10 km.

euro (zero/45) mc x km 0,45
Nr. 1650 Analisi del materiale di scavo attraverso l'esecuzione di specifico test di cessione al fine di verificarne la riutilizzabilita in sito o fuori
4.R.02.32 sito ed attribuire il corretto codice EER. Voce comprensiva di prelievo campione in cantiere, trasporto a laboratorio di analisi abilitato,

determinazione delle concentrazioni soglia di contaminazione per gli inquinanti previsti dalla Tabella 1 Allegato 5 Parte IV D. Lgs.

152/06 ed emissione di specifica certificazione di possibile utilizzo del materiale di scavo per rinterri in area verde pubblico, privato e

residenziale (colonna A Tabella 1 Allegato 5 Parte IV D. Lgs. 152/06) oppure in aree industriali e commerciali (colonna B Tabella 1

Allegato 5 Parte IV D. Lgs. 152/06) ed ogni altro onere richiesto per l'emissione della certificazione.

euro (seicentocinquanta/00) cad 650,00
Nr. 1651 Oneri di discarica/smaltimento/recupero del materiale di scavo eccedente o sostituito: cemento (EER 17 01 01); mattoni (EER 17 01
4.R.02.33 02); mattonelle e ceramiche (EER 17 01 03); miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (EER 17 01 07); rifiuti misti da

costruzione e demolizione (EER 17 09 04); terra e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati (EER 17 05 04); cemento armato

in blocchi (EER 17 09 04).

euro (sette/50) tonn 7,50
Nr. 1652 Oneri di discarica/smaltimento/recupero di miscele bituminose (EER 17 03 02).
4.R.02.34 euro (nove/00) tonn 9,00
Nr. 1653 Oneri di discarica/smaltimento/recupero di fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci (CER 01 05 04).
4.R.02.35 euro (quindici/50) tonn 15,50
Nr. 1654 Preparazione di sottofondi stradali e di sistemazione superficiale di strade sterrate, da eseguirsi con mezzi meccanici (Greder,
4.R.03.01 escavatore), compresa la rullatura, la sagomatura, la realizzazione di pendenze e livellette, esclusa la sola fornitura dei materiali

occorrenti.

euro (due/00) mq 2,00
Nr. 1655 Creazione di sottofondazioni stradali, sagomature, bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in opera di
4.R.03.02 materiale misto cementato, realizzato con miscela di ghiaia, pietrisco e sabbia e cemento tipo 325, compreso oneri per carico, trasporto,

scarico e sistemazione in cantiere tramite idonee macchine operatrici. Misto cementato a 200 kg/me cemento 325.

euro (cinquanta/16) mc 50,16
Nr. 1656 Fornitura e posa in opera di misto riciclato od altro materiale arido (granulometria da 0 a 50 mm), certificato a cessione nulla,
4.R.03.03 autorizzato dalla Direzione Lavori, per riempimenti e rilevati stradali. E' compresa la compressione di questi materiali con mezzi

meccanici idonei e le sistemazioni successive per eventuali cedimenti.

euro (sedici/90) mc 16,90
Nr. 1657 Esecuzione di massicciata di fondi stradali in ghiaia grossa, stabilizzato o altro materiale idoneo accettato dalla Direzione Lavori. Sono
4.R.03.04 compresi la fornitura e posa dei materiali, la formazione di cassonetto, la stesa, la costipazione, le livellazioni, la rullatura e

compressione (piu passate) di questi materiali con mezzi meccanici idonei e le sistemazioni successive per eventuali cedimenti.
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Nr. 1658
4.R.03.05

Nr. 1659
4.R.03.06

Nr. 1660
4.R.03.07

Nr. 1661
4.R.03.08

Nr. 1662
4.R.03.09

Nr. 1663
4.R.03.10

Nr. 1664
4.R.03.11

Nr. 1665
4.R.03.12

Nr. 1666
4R.03.13

Nr. 1667
4.R.03.14

Nr. 1668
4.R.03.15

Nr. 1669
4.R.03.16

euro (venticinque/85)

Fresatura del manto stradale su strade extraurbane, preliminare alla realizzazione/rifacimento di tappeti di usura definitivi, con idonea
macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino ad una profondita
di 3 cm, compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale. Sono inoltre compresi gli oneri dello smaltimento. Per superfici
superiori a 2000 mq.

euro (quattro/18)

Fresatura del manto stradale su strade urbane, preliminare alla realizzazione/rifacimento di tappeti di usura definitivi, con idonea
macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino ad una profondita
di 3 cm, compreso il carico ¢ il trasporto a rifiuto del materiale. Sono inoltre compresi gli oneri dello smaltimento. Per superfici
superiori a 2000 mq.

euro (quattro/95)

Sovrapprezzo agli articoli 4.R.03.05 e 4.R.03.06 per ogni cm di profondita fresata, oltre i 3 cm.
euro (zero/88)

Sovrapprezzo agli articoli 4.R.03.05 e 4.R.03.06 per superfici fresate minori di 2000 mq e maggiori di 200 mq.
euro (due/00)

Fresatura del manto stradale su strade urbane, preliminare alla realizzazione/rifacimento di tappeti di usura definitivi, con idonea
macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino ad una profondita
di 3 cm, compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale. Sono inoltre compresi gli oneri dello smaltimento. Per superfici
inferiori ai 200 mq.

euro (dieci/50)

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato) con macchina vibrofinitrice. Conglomerato bituminoso
a caldo con pezzatura massima di 20 mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di
emulsione bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di riempimento dello
scavo, compresa la formazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e
taglio dei labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo linee dritte e superfici regolari;
rullatura finale. Tout venant spessore finito e compresso 8 cm.

euro (diciassette/25)

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato) con macchina vibrofinitrice. Conglomerato
bituminoso a caldo con pezzatura massima di 20 mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8
Kg/mq di emulsione bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di
riempimento dello scavo, compresa la formazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto
bituminoso; regolarizzazione e taglio dei labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo
linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Tout venant spessore finito e compresso 10 cm.

euro (diciannove/00)

Sovrapprezzo agli art. 4.R.03.10 ¢ 4.R.03.11, per ogni centimetro in piu di spessore.
euro (uno/50)

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato). Conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura
massima di 20 mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di emulsione bituminosa al 55%
stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione
del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e taglio dei labbri dell'originale
bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Spessore
misurato finito e compresso. Per ripristini con superficie minore o uguale a 15,00 mq. Sp. 10 cm. A mano.

euro (ventitre/00)

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato). Conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura
massima di 20 mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di emulsione bituminosa al
55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di riempimento dello scavo, compresa la
formazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e taglio dei labbri
dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo linee dritte e superfici regolari; rullatura finale.
Spessore misurato finito e compresso. Per ripristini con superficie maggiore di 15,00 mq. Sp. 10 cm. A mano.

euro (venti/00)

Ricostruzione manto bitumato (binder) con macchina vibrofinitrice. Spessore compresso e finito pari a 8 cm di conglomerato
bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5-15 mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/
mq di emulsione bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di riempimento
dello scavo, compresa la formazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso;
regolarizzazione e taglio dei labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo linee dritte e
superfici regolari; rullatura finale. Binder spessore 8 cm.

euro (diciannove/50)

Ricostruzione manto bitumato (binder) con macchina vibrofinitrice. Spessore compresso e finito pari a 8 cm di conglomerato
bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5-15 mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8
Kg/mq di emulsione bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di
riempimento dello scavo, compresa la formazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto
bituminoso; regolarizzazione e taglio dei labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo

mq

mq

mq X cm

mq

mq

mq

mq

mq X cm

mq

mq

mq

25,85

4,18

4,95

0,88

2,00

10,50

17,25

19,00

1,50

23,00

20,00

19,50
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linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Binder spessore 10 cm.

euro (ventiquattro/00) mq 24,00
Nr. 1670 Ricostruzione manto bitumato (binder) a mano. Spessore compresso e finito pari a 8 cm di conglomerato bituminoso a caldo con
4.R.03.17 pezzatura massima di 5-15 mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di emulsione

bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di riempimento dello scavo,

compresa la formazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e taglio

dei labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo linee dritte e superfici regolari; rullatura

finale. Binder spessore 10 cm. Posato a mano.

euro (venticinque/00) mq 25,00
Nr. 1671 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a mano, dello spessore compresso ¢ finito pari a 3 cm di conglomerato bituminoso a
4.R.03.18 caldo con pezzatura massima di 5 mm e bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%.

euro (undici/50) mq 11,50
Nr. 1672 Ricostruzione di tappeto di usura steso ¢ sagomato a macchina, dello spessore compresso e finito pari a 3 cm di conglomerato
4.R.03.19 bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%. Per superfici

uguali o minori di mq 100.

euro (nove/50) mq 9,50
Nr. 1673 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a macchina, dello spessore compresso e finito pari a 3 cm di conglomerato
4.R.03.20 bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%. Per superfici

maggiori di mq 100 e minori di mq 500.

euro (otto/50) mq 8,50
Nr. 1674 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a macchina, dello spessore compresso e finito pari a 3 cm di conglomerato
4.R.03.21 bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%. Per superfici

maggiori di mq 500.

euro (sette/50) mq 7,50
Nr. 1675 Ripristino della massicciata stradale in porfido o acciottolato comprendente: scavo per la formazione del piano di posa; calcestruzzo di
4.R.03.22 fondazione dello spessore medio di 12 cm, a 200 Kg/mc di cemento tipo R 325; formazione del letto di sabbia di cava dello spessore

minimo di 5 cm; ripresa della pavimentazione per cedimenti, nell'ambito della stessa via o zona d'intervento vagliatura del materiale

necessario per il ripristino; trasporto del materiale dal deposito al luogo di posa. Sono compresi gli oneri relativi a: formazione del

cantiere, all'eventuale impianto semaforico, ed alla segnaletica stradale, al trasporto del materiale di risulta agli oneri per la discarica.

euro (quarantaotto/00) mq 48,00
Nr. 1676 Ripristino della massicciata stradale in blocchi di pietra comprendente: scavo per la formazione del piano di posa; calcestruzzo di
4.R.03.23 fondazione dello spessore medio di 12 cm, a 200 Kg/mc di cemento tipo R 325; formazione del letto di sabbia di cava dello spessore

minimo di 5 cm; ripresa della pavimentazione per cedimenti, nell'ambito della stessa via o zona d'intervento, vagliatura del materiale

necessario per il ripristino; trasporto del materiale dal deposito al luogo di posa. Sono compresi gli oneri relativi a: formazione del

cantiere, all'eventuale impianto semaforico, ed alla segnaletica stradale, al trasporto del materiale di risulta, agli oneri per la discarica.

euro (cinquantadue/00) mq 52,00
Nr. 1677 Posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, posati a secco su letto di sabbia di spessore 5 cm,
4.R.03.24 vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia asciutta. Sono compresi nel prezzo: la fornitura della sabbia per la formazione

del letto di posa, la posa a secco dei massetti e la sigillatura, la preparazione del piano di posa, la formazione delle pendenze, la

fornitura e la posa di feltro in fibra di vetro. Superficie maggiore di 100 mq.

euro (dodici/00) mq 12,00
Nr. 1678 Posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, posati a secco su letto di sabbia di spessore 5 cm,
4.R.03.25 vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia asciutta. Sono compresi nel prezzo: la fornitura della sabbia per la formazione

del letto di posa, la posa a secco dei massetti e la sigillatura, la preparazione del piano di posa, la formazione delle pendenze, la

fornitura e la posa di feltro in fibra di vetro. Superficie compresa tra 10 mq ¢ 100 mgq.

euro (quindici/00) mq 15,00
Nr. 1679 Posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, posati a secco su letto di sabbia di spessore 5 cm,
4.R.03.26 vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia asciutta. Sono compresi nel prezzo: la fornitura della sabbia per la formazione

del letto di posa, la posa a secco dei massetti e la sigillatura, la preparazione del piano di posa, la formazione delle pendenze, la

fornitura e la posa di feltro in fibra di vetro. Superficie minore di 10 mq.

euro (venticinque/00) mq 25,00
Nr. 1680 Formazione di strato finale con ghiaietto pisello, spessore 6 cm, compresi fornitura, stesa e livellamento.
4.R.03.27 euro (tre/50) mq 3,50
Nr. 1681 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con
4.R.03.28 calcestruzzo e quant'altro necessario, segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa

dimensioni minori o uguali a 50x50 cm.

euro (settanta/00) cad 70,00
Nr. 1682 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con
4.R.03.29 calcestruzzo e quant'altro necessario, segnaletica stradale inclusa, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa

dimensioni maggiori di 50x50 cm.

euro (novanta/00) cad 90,00
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Nr. 1683 Posa in opera di pavimentazioni in cubetti di porfido, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa
4.R.03.30 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantita di 150 Kg/mc. Nel prezzo

si intendono compresi e compensati: gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo; gli oneri per il prelevamento dai depositi dei

cubetti, per la selezione del materiale riutilizzabile e l'allontanamento per quello non ritenuto idoneo; gli oneri per la formazione delle

pendenze stabilite nei particolari costruttivi o indicate dalla Direzione Lavori; gli oneri per la bagnatura e la contemporanea battitura

mediante adeguato vibratore meccanico o mazzaranga; gli oneri per l'eventuale sostituzione dei cubetti rotti o deteriorati in corso

d'opera; gli oneri per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia; gli oneri per la successiva pulitura

superficiale con segatura e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d' arte. Cubetti pezzatura 6/8 cm.

euro (quarantaotto/00) mq 48,00
Nr. 1684 Posa in opera di pavimentazioni in cubetti di porfido, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di
4.R.03.31 circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantita di 150 Kg/mc.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo; gli oneri per il prelevamento dai

depositi dei cubetti, per la selezione del materiale riutilizzabile e I'allontanamento per quello non ritenuto idoneo; gli oneri per la

formazione delle pendenze stabilite nei particolari costruttivi o indicate dalla Direzione Lavori; gli oneri per la bagnatura e la

contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico o mazzaranga; gli oneri per l'eventuale sostituzione dei cubetti rotti

o deteriorati in corso d'opera; gli oneri per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia; gli oneri per la

successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d' arte. Cubetti pezzatura 8/10 cm.

euro (quaranta/00) mq 40,00
Nr. 1685 Posa in opera di pavimentazioni in cubetti di porfido, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di
4.R.03.32 circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantita di 150 Kg/mc.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo; gli oneri per il prelevamento dai

depositi dei cubetti, per la selezione del materiale riutilizzabile e I'allontanamento per quello non ritenuto idoneo; gli oneri per la

formazione delle pendenze stabilite nei particolari costruttivi o indicate dalla Direzione Lavori; gli oneri per la bagnatura e la

contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico o mazzaranga; gli oneri per l'eventuale sostituzione dei cubetti rotti

o deteriorati in corso d'opera; gli oneri per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia; gli oneri per la

successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d' arte. Cubetti pezzatura 9/12 cm.

euro (trentatre/00) mq 33,00
Nr. 1686 Pavimentazione per marciapiedi in conglomerato bituminoso dello spessore di 3,0 cm, dato in opera compresa rullatura.
4.R.03.33 euro (dieci/50) mq 10,50
Nr. 1687 Emulsione per ancoraggio di tappeti di usura con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%.
4.R.03.34 euro (uno/50) mq 1,50
Nr. 1688 Pulizia della sede stradale per la preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta
4.R.03.35 alle pubbliche discariche.

euro (zero/95) mq 0,95
Nr. 1689 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
4.R.03.36 applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,6 Kg/mq,

in opera, compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per strisce da 12 cm.

euro (zero/85) ml 0,85
Nr. 1690 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
4.R.03.37 applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,6 Kg/mq,

in opera, compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per strisce da 15 cm.

euro (zero/95) ml 0,95
Nr. 1691 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita da strisce d'arresto, passi pedonali, zebratura, scritte a
4.R.03.38 terra, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro,

in quantita di 1,3 Kg/mq, in opera, compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per nuovo impianto.

euro (quattro/86) mq 4,86
Nr. 1692 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita da strisce d'arresto, passi pedonali, zebratura, eseguite
4.R.03.39 mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di

1,1 Kg/mq, in opera, compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per ripasso su segnaletica esistente.

euro (tre/46) mq 3,46
Nr. 1693 Impianto di cantiere per macchina spingitubo, compreso l'approntamento in cantiere delle attrezzature di trivellazione e di spinta, degli
4.5.02.01 accessori, dei ricambi e dei materiali di consumo; compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio e lo smontaggio

a lavori ultimati, il trasporto delle attrezzature in andata e ritorno a qualunque distanza, nonché il trasferimento del personale addetto

alle lavorazioni.

euro (seicentocinquanta/00) cad 650,00
Nr. 1694 Realizzazione di spingitubo alla profondita massima di 4,00 m comprendente: - trivellazione con idoneo macchinario; - fornitura e
4.5.02.02 saldatura in opera di tubazione in acciaio di spessore adeguato, inclusi eventuali fondelli; - spinta della tubazione mediante tecniche che

non danneggino il terreno circostante. DE 114,3 mm.

euro (cento/00) ml 100,00
Nr. 1695 Realizzazione di spingitubo alla profondita massima di 4,00 m comprendente: - trivellazione con idoneo macchinario; - fornitura e
4.5.02.03 saldatura in opera di tubazione in acciaio di spessore adeguato, inclusi eventuali fondelli; - spinta della tubazione mediante tecniche
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Nr. 1696
4.5.02.04

Nr. 1697
4.5.02.05

Nr. 1698
4.5.03.01

Nr. 1699
4.5.03.02

Nr. 1700
4.5.03.03

Nr. 1701
4.5.03.04

Nr. 1702
4.5.03.05

Nr. 1703
4.5.03.06

che non danneggino il terreno circostante. DE 168,3 mm.
euro (centoventi/00)

Realizzazione di spingitubo alla profondita massima di 4,00 m comprendente: - trivellazione con idoneo macchinario; - fornitura e
saldatura in opera di tubazione in acciaio di spessore adeguato, inclusi eventuali fondelli; - spinta della tubazione mediante tecniche
che non danneggino il terreno circostante. DE 273,0 mm.

euro (centonovantacinque/00)

Realizzazione di spingitubo alla profondita massima di 4,00 m comprendente: - trivellazione con idoneo macchinario; - fornitura e
saldatura in opera di tubazione in acciaio di spessore adeguato, inclusi eventuali fondelli; - spinta della tubazione mediante tecniche
che non danneggino il terreno circostante. DE 508,0 mm.

euro (trecentocinquantadue/00)

Costo fisso per perforazione orizzontale direzionata per il trasporto degli impianti e/o macchinari di perforazione, il montaggio e lo
smontaggio degli stessi, il carico, lo scarico e la movimentazione delle attrezzature, compresi i viaggi A/R del personale e logistica di
cantiere.

euro (milleseicento/00)

Costo fisso per perforazione orizzontale direzionata per il trasporto degli impianti e/o macchinari di perforazione, il montaggio e lo
smontaggio degli stessi, il carico, lo scarico e la movimentazione delle attrezzature, compresi i viaggi A/R del personale e logistica di
cantiere: maggiorazione da applicare per ogni spostamento postazione, successivo al primo, nell'ambito dello stesso cantiere.

euro (seicento/00)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in PEAD, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo un
tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la
posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano,
posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno coadiuvata da miscela
di fanghi bentonitici; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, ¢ assicurato da un trasmettitore alloggiato corredato da
rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Escluso segnalamento di tutti i sottoservizi
presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni, tramite indagine georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili
e di scavo; fornitura delle tubazioni; chiusura degli scavi di inizio e fine perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale
installazione di pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta.Voce comprensiva di saldatura
delle condotte e preparazione delle condotte in posizione di tiro. Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni sciolti quali sabbie,
limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m: per posa di
tubo del diametro esterno da 281 a 400 mm.

euro (trecentocinquanta/00)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in PEAD, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo un
tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la
posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano,
posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno coadiuvata da miscela
di fanghi bentonitici; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, ¢ assicurato da un trasmettitore alloggiato corredato da
rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Escluso segnalamento di tutti i sottoservizi
presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni, tramite indagine georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili
e di scavo; fornitura delle tubazioni; chiusura degli scavi di inizio e fine perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale
installazione di pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta.Voce comprensiva di saldatura
delle condotte e preparazione delle condotte in posizione di tiro. Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni sciolti quali sabbie,
limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m: per posa di
tubo del diametro esterno da 201 a 280 mm.

euro (duecentoquaranta/00)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in PEAD, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo un
tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la
posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano,
posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno coadiuvata da miscela
di fanghi bentonitici; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, ¢ assicurato da un trasmettitore alloggiato corredato da
rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Escluso segnalamento di tutti i sottoservizi
presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni, tramite indagine georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili
e di scavo; fornitura delle tubazioni; chiusura degli scavi di inizio e fine perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale
installazione di pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta.Voce comprensiva di saldatura
delle condotte e preparazione delle condotte in posizione di tiro. Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni sciolti quali sabbie,
limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m: per posa di
tubo del diametro esterno da 126 a 200 mm.

euro (centoottanta/00)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o PEAD, realizzata senza scavo a cielo aperto,
secondo un tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali
e per la posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che
extraurbano, posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno
coadiuvata da miscela di fanghi bentonitici; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, ¢ assicurato da un trasmettitore
alloggiato corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Escluso
segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni, tramite indagine georadar del
sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo; fornitura delle tubazioni; chiusura degli scavi di inizio e fine perforazione,
risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e

ml

ml

ml

cad

cad

ml

ml

ml

120,00

195,00

352,00

1'600,00

600,00

350,00

240,00

180,00
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materiale di risulta. Voce comprensiva di saldatura delle condotte e preparazione delle condotte in posizione di tiro. Per perforazioni, in

condizioni standard, in terreni sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola

perforazione fino ad un massimo di 300 m: per posa di tubo del diametro esterno fino a 125 mm.

euro (novanta/00) ml 90,00
Nr. 1704 Potatura, scalvatura di piante in parchi, giardini, viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti) con l'impiego di
4.v.01.01 cestello/piattaforma idraulica, compreso asporto e smaltimento del materiale. Potatura per alberi fino a 10,00 m.

euro (centotre/50) ora 103,50
Nr. 1705 Potatura, scalvatura di piante in parchi, giardini, viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti) con limpiego di
4.V.01.02 cestello/piattaforma idraulica, compreso asporto e smaltimento del materiale. Potatura per alberi da 10,00 fino a 15,00 m.

euro (centonove/25) ora 109,25
Nr. 1706 Potatura, scalvatura di piante in parchi, giardini, viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti) con l'impiego di
4.v.01.03 cestello/piattaforma idraulica, compreso asporto e smaltimento del materiale di risulta. Potatura per alberi oltre 15,00 m.

euro (centocinquantasette/SS) ora 157,55
Nr. 1707 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito a
4.v.02.01 mano.

euro (diciassette/93) mq 17,93
Nr. 1708 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito con
4.vV.02.02 mezzi meccanici: condizioni medie.

euro (tre/79) mq 3,79
Nr. 1709 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito con
4.v.02.03 mezzi meccanici: condizioni cattive.

euro (sei/92) mq 6,92
Nr. 1710 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito con
4.vV.02.04 mezzi meccanici: condizioni ottime.

euro (zero/88) mq 0,88
Nr. 1711 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
4.v.02.05 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su area ad alta densita di infestanti (altezza

superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei

materiali di risulta.

euro (zero/77) mq 0,77
Nr. 1712 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
4.v.02.06 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su area ad alta densita di infestanti (altezza

superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta.

euro (zero/46) mq 0,46
Nr. 1713 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
4.vV.02.07 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su area ad alta densita di infestanti (altezza

superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei

materiali di risulta.

euro (zero/59) mq 0,59
Nr. 1714 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
4.V.02.08 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su area ad alta densita di infestanti (altezza

superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta.

euro (zero/38) mq 0,38
Nr. 1715 Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
4.vV.02.09 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su area ad alta densita di infestanti (altezza

superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei

materiali di risulta.

euro (zero/61) mq 0,61
Nr. 1716 Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
4.v.02.10 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su area ad alta densita di infestanti (altezza

superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta.

euro (zero/65) mq 0,65
Nr. 1717 Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
4.v.02.11 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su area ad alta densita di infestanti (altezza

superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei

materiali di risulta.

euro (zero/79) mq 0,79
Nr. 1718 Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
4.v.02.12 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere di smaltimento: su area ad alta densita di infestanti (altezza
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superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta.

euro (zero/52) mq 0,52
Nr. 1719 Fornitura e messa a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di
4.V.03.25 concimi o ammendanti 50 /pianta, bagnatura con 150-200 1 di acqua, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben

formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, di altezza 1,00 m. Buxus

Sempervirens.

euro (trenta/00) cad 30,00
Nr. 1720 Fornitura e messa a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di
4.V.03.30 concimi o ammendanti 50 /pianta, bagnatura con 150-200 1 di acqua, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben

formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, di altezza 2,50 m. Corylus Avellana.

euro (sessanta/00) cad 60,00
Nr. 1721 Fornitura e messa a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di
4.v.03.35 concimi o ammendanti 50 /pianta, bagnatura con 150-200 1 di acqua, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben

formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, di altezza 2,50 m. Photinia Fraseri.

euro (settantacinque/00) cad 75,00
Nr. 1722 Realizzazione impianto di irrigazione per piante e arbusti collocati in filare, costituito da:
4.v.03.40 - Programmatore con selettore elettronico per attivazione e spegnimento automatizzato dellimpianto di irrigazione collegato

elettricamente alla rete di alimentazione presente in impianto;

- Elettrovalvola di attivazione linea da collocarsi in pozzetto compreso nella fornitura;

- Irrigatori a torretta con carter ed irrigatore in ABS, tubo pneumatico autopulente, boccagli intercambiabili, sistema di chiusura

automatica in assenza di pressione comandato a molla, in ragione di un irrigatore ogni 2 metri;

- Condotta di distribuzione in PEAD De 50 mm con boccagli di connessione agli irrigatori a torretta;

- Collegamenti idraulici alla rete di distribuzione acquedottistica;

- Fornitura di torrette sostitutive in ragione di una torretta ogni 10 metri di impianto posato.

La voce risulta essere comprensiva di scavi, rinterri con sabbia all'intorno della condotta di distribuzione e ripristini con terreno di

coltivo, manodopera, noli, materiali di consumo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (settanta/00) ml 70,00
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Nr. 1723 Passerella pedonale metallica per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati di
5.5.01.01 dimensione pari a 4,0x1,2 m. Costo di utilizzo del materiale al mese.

euro (trentaotto/04) cad 38,04
Nr. 1724 Posizionamento di passerella pedonale metallica a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si
5.5.01.02 ripete.

euro (venti/88) cad 20,88
Nr. 1725 Passerella carrabile metallica per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati di
5.5.01.03 dimensione pari a 4,0x3,0 m. Costo di utilizzo del materiale al mese.

euro (centocinquantadue/17) cad 152,17
Nr. 1726 Posizionamento di passerella carrabile metallica a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta 'operazione si
5.5.01.04 ripete.

euro (trentaquattro/13) cad 34,13
Nr. 1727 Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in rete elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio
5.5.02.01 zincato a caldo (dimensioni 3,5x2,0 m) e basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il

riposizionamento. Costo per mese o frazione.

euro (quattro/50) ml 4,50
Nr. 1728 Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro,
5.5.02.02 diametro 33 mm e barre verticali in tondino diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento

continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. Costo di

utilizzo del materiale per un mese.

euro (uno/26) cad 1,26
Nr. 1729 Allestimento in opera e successiva rimozione di transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose. Costo
5.5.02.03 relativo a singolo modulo.

euro (due/75) cad 2,75
Nr. 1730 Fornitura e posa di recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita, di peso non inferiore a 220 gr/mq
5.5.02.04 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti

zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 metri e per un'altezza pari a 2 metri.

euro (quattordici/80) ml 14,80
Nr. 1731 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, etc.) realizzata con la stesura di un doppio ordine di
5.5.02.10 nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel

terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e

smontaggio della struttura.

euro (uno/45) ml 1,45
Nr. 1732 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di
5.5.03.01 blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili fino a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta

del terreno fino a 22 kN/mgq. con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta.

Sono compresi il trasporto, l'assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura, la sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, lo spostamento

e/o la rotazione della stessa ed ogni altro onere per eseguire gli scavi e la posa delle tubazioni in sicurezza. Pannelli metallici

3,50x2,40x0,06 m.

euro (otto/50) mq 8,50
Nr. 1733 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di
5.5.03.02 blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili fino a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta

del terreno fino a 22 kN/mgq. con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta.

Sono compresi il trasporto, I'assemblaggio ¢ smontaggio dell'attrezzatura, la sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, lo spostamento

e/o la rotazione della stessa ed ogni altro onere per eseguire gli scavi e la posa delle tubazioni in sicurezza. Pannelli metallici

3,50x3,70x0,06 m.

euro (dieci/50) mq 10,50
Nr. 1734 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
5.5.03.03 montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta.

euro (quattordici/55) mq 14,55
Nr. 1735 Armatura di parete di scavo generale, compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per
5.5.03.04 l'armo e il disarmo, limitatamente alla scarpa interna, fino ad una altezza di 3 m di parete di scavo armata.

euro (ventiotto/55) mq 28,55
Nr. 1736 Armatura di parete di scavo generale, compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per
5.5.03.05 I'armo e il disarmo, limitatamente alla scarpa interna, fino ad una altezza di 5 m di parete di scavo armata.

euro (trentaquattro/45) mq 34,45
Nr. 1737 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve
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5.5.04.01 durata. Altezza del corpo pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti. Costo di utilizzo di ogni cono mensile, compreso eventuali perdite e/o

danneggiamenti e piazzamenti con successive rimozioni.

euro (zero/70) cad 0,70
Nr. 1738 Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato 60 cm, rifrangenza classe 2. Costo di utilizzo mensile.
5.5.04.02 euro (uno/82) cad 1,82
Nr. 1739 Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato 60 cm, rifrangenza classe 2. Costo di
5.5.04.03 utilizzo mensile.

euro (tre/49) cad 3,49
Nr. 1740 Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 c¢m, in lamiera di acciaio
5.5.04.04 spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1. Costo di utilizzo mensile.

euro (ventitre/23) cad 23,23
Nr. 1741 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Costo di utilizzo mensile.
5.5.04.05 euro (zero/56) cad 0,56
Nr. 1742 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale; diametro del palo pari a 48 mm. Costo di utilizzo
5.5.04.06 mensile.

euro (zero/46) cad 0,46
Nr. 1743 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita,
5.5.04.07 di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione)

dispositivo con lampada alogena. Costo di utilizzo mensile.

euro (sette/06) cad 7,06
Nr. 1744 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo
5.5.04.08 New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di

circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo di utilizzo mensile.

euro (uno/94) ml 1,94
Nr. 1745 Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione di barriere tipo New-Jersey in polietilene.
5.5.04.09 euro (quattro/59) ml 4,59
Nr. 1746 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro
5.5.04.10 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo di utilizzo mensile.

euro (zero/95) cad 0,95
Nr. 1747 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, fig.Il 392),
5.5.04.11 costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate oblique, rifrangenti in

classe 1; lunghezza pari a 1500 mm. Costo di utilizzo mensile.

euro (due/96) cad 2,96
Nr. 1748 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione
5.5.04.12 60x40 cm, riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg. Costo di utilizzo mensile.

euro (zero/85) cad 0,85
Nr. 1749 Esecuzione segnaletica orizzontale gialla, striscia continua e discontinua longitudinale da 12 cm.
5.5.04.13 euro (zero/43) ml 0,43
Nr. 1750 Esecuzione segnaletica orizzontale gialla: strisce continue trasversali, zebrature larghezza in genere da 50 cm.
5.5.04.14 euro (quattro/15) mq 4,15
Nr. 1751 Esecuzione segnaletica orizzontale gialla, frecce direzionali semplici, altezza 500 cm.
5.5.04.15 euro (tre/85) ml 3,85
Nr. 1752 Noleggio di impianto semaforico a due semafori per gestione viabilitd a senso unico alternato conforme a specifiche Codice della
5.5.04.20 Strada, compresa installazione e smantellamento, sincronizzazione, fornitura di energia elettrica, controllo periodico ed ogni altro onere

richiesto per dare il sistema funzionante. Per i primi 3 giorni lavorativi.

euro (dieci/80) ora 10,80
Nr. 1753 Noleggio di impianto semaforico a due semafori per gestione viabilita a senso unico alternato conforme a specifiche Codice della
5.8.04.21 Strada, compresa installazione e smantellamento, sincronizzazione, fornitura di energia elettrica, controllo periodico ed ogni altro onere

richiesto per dare il sistema funzionante. Per i giorni successivi al terzo giorno lavorativo.

euro (trentadue/40) giorni 32,40
Nr. 1754 Moviere per gestione viabilita a senso unico alternato - Operaio comune: normale orario di lavoro.
5.5.04.25 euro (trentadue/39) ora 32,39
Nr. 1755 Fornitura e posa di torce a mano per segnalazione con moviere. Torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro
5.5.04.26 3 cm.

euro (uno/95) cad 1,95
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Nr. 1756 Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 350 g. Costo di utilizzo mensile.
5.5.05.01 euro (uno/17) cad 1,17
Nr. 1757 Schermo per la saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico completo di accessori. Costo di utilizzo mensile.
5.5.05.02 euro (zero/48) cad 0,48
Nr. 1758 Guanti da lavoro in nitrile, dotati di marchio di conformita in CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria); in fodera di jersey riveestita di
5.5.05.03 nitrile con polsino e dorso in maglia, contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388). Costo di utilizzo mensile a paio.

euro (due/06) cad 2,06
Nr. 1759 Scarpa a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle
5.5.05.04 naturale foderata, con suola in poliuretano bidensita (antiolio, antiacido); scarpa alta. Costo di utilizzo mensile a paio.

euro (quattro/46) cad 4,46
Nr. 1760 Indumento segnaletico ad alta visabilita: gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di
5.5.05.05 dimensioni pari a 50 mm cadauna; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2. Costo di utilizzo mensile.

euro (due/06) cad 2,06
Nr. 1761 Indumento segnaletico ad alta visabilita: pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle
5.5.05.06 caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2.

Costo di utilizzo mensile.

euro (tre/34) cad 3,34
Nr. 1762 Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione
5.5.05.07 semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB. Costo di utilizzo mensile.

euro (zero/58) cad 0,58
Nr. 1763 Estintore a polvere polivalente classe ABC da 6 kg. Costo di utilizzo mensile.
5.5.06.01 euro (due/00) cad 2,00
Nr. 1764 Estintore a polvere polivalente classe ABC da 9 kg. Costo di utilizzo mensile.
5.5.06.02 euro (tre/00) cad 3,00
Nr. 1765 Estintore a polvere polivalente classe ABC da 12 kg. Costo di utilizzo mensile.
5.5.06.03 euro (quattro/00) cad 4,00
Nr. 1766 Estintore ad anidride carbonica da 2 kg., corpo valvola in ottone nichelato, cono diffusore e valvola di sicurezza a disco di rottura.
5.5.06.04 Costo di utilizzo mensile.

euro (quattro/50) cad 4,50
Nr. 1767 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
5.5.08.01 uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con

poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica,

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/2008,

interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; dimensioni 450x240

cm con altezza pari a 240 cm. Costo di utilizzo mensile.

euro (quarantaotto/32) cad 48,32
Nr. 1768 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
5.5.08.02 allacciamenti alle reti di servizi ed ogni altro onere per renderlo utilizzabile.

euro (duecentosettantaotto/31) cad 278,31
Nr. 1769 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in
5.5.08.03 opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti

speciali. Costo di utilizzo mensile.

euro (centotrenta/00) cad 130,00
Nr. 1770 Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) con Idn=0,3A (Rt<83 Ohm) costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente
5.5.09.01 interrato da 16 mmq e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento della baracca e dell'eventuale ponteggio (se di

resistenza di terra inferiore a 200 Ohm) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.

euro (trecentodiciassette/00) a corpo 317,00
Nr. 1771 Dispersore di terra in profilato di acciaio lungo 150 cm, conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il
5.5.09.02 collegamento con il conduttore di terra.

euro (ventiuno/60) cad 21,60
Nr. 1772 Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio (UNI EN 795) da fissare su supporto resistente per
5.5.09.03 l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica dell'integrabilita dei componenti secondo l'uso ed il caso di

impiego previsti ed all'affidabilita del supporto di ancoraggio. Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con

piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommita per montaggio e smontaggio del

dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti

eventualmente necessari per l'aggancio dei connettori. Installazione degli ancoraggi.

euro (ventisei/68) cad 26,68
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Nr. 1773 Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio (UNI EN 795) da fissare su supporto resistente per
5.5.09.04 l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica dell'integrabilita dei componenti secondo l'uso ed il caso di

impiego previsti ed all'affidabilita del supporto di ancoraggio. Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con

piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommita per montaggio e smontaggio del

dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti

eventualmente necessari per l'aggancio dei connettori. Utilizzo del dispositivo per un mese.

euro (tre/30) cad 3,30
Nr. 1774 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a 180 cm e
5.5.09.05 di altezza utile non inferiore a 100 cm, dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede.

Delimitazioni orizzontali o inclinate 45°, fornito di barriera rialzata. Valutato al metro lineare di parapetto. Installazione della

protezione e successiva rimozione.

euro (dieci/90) ml 10,90
Nr. 1775 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a 180 cm e
5.5.09.06 di altezza utile non inferiore a 100 cm, dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede.

Delimitazioni orizzontali o inclinate 45°, fornito di barriera rialzata. Valutato al metro lineare di parapetto. Utilizzo del dispositivo per

un mese.

euro (uno/93) ml 1,93
Nr. 1776 Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2-3
5.5.09.07 cm, legate alla sommita dei ferri.

euro (uno/74) ml 1,74
Nr. 1777 Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento sul terminale degli stessi di appositi
5.5.09.08 cappellotti in PVC (funghetti).

euro (zero/25) cad 0,25
Nr. 1778 Formazione di inghiaiato per realizzazione di piste definitive non asfaltate compresa realizzazione di scavo di apertura del cassonetto
5.5.09.20 per una profondita di 30 cm, spandimento e cilindratura di 25 cm di mista naturale sabbio-ghiaiosa fornitura e stesura di ghiaietto.

Misura degli spessori dopo cilindratura di ciascuno strato. Per realizzazione viabilita di cantiere.

euro (cinque/64) mq 5,64
Nr. 1779 Riunioni preliminari e periodiche di coordinamento tra Coordinatore Sicurezza, Direttore Lavori ed Appaltatore.
5.5.10.01 euro (ottanta/00) ora 80,00
Nr. 1780 Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per verifica condizioni di lavoro e modalita operative legate alla
5.5.10.02 sicurezza.

euro (quaranta/00) ora 40,00
Nr. 1781 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge (DM 388/2003 D. Lgs 81/08); da
5.8.7.1 valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni

44,5x32x15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 388/2003. Costo di utilizzo mensile.

euro (tre/39) cad 3,39

Pavia, 30/01/2018
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