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LAB N° 0264 L
Rapporto di Prova n°: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg r;?\znAl '(g\l/)
Italia
Campione n°:2200259-001
Descrizione Camp.: C-Portalbera - Fraz. Durina S.P. 200 (verso
Stradella) - RE0181189UIM02
Produttore: Broni Stradella Pubblica S.r.l. Data/Ora campionamento: 31-gen-22 13:30
Luogo Prelievo: PCSA1180101 - serbatoio - VASCA DURINA Data/Ora Arrivo Campione: 01-feb-22
NUOVA
Prelevatore: Camp. e misure in campo eseguite dal cliente Data Inizio Prova: 01-feb-22
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova: 04-feb-22
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Norme Campionamento: APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
pH unita pH 7,4 +0,1 6,5-9,5 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita Elettrica a 25°C uS/cm 486 +15 UNI EN 27888 1995
Residuo Fisso mg/L 301 +3 (*) calcolo
Fluoruri mg/L F 0,12 +0,02 <15 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri mg/L Cl 13 +1 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti mg/L NO2 <0,05 <0,1 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bromuri mg/L Br 0,06 +0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati mg/L NO3 5 +1 <50 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati (come P205) mg/L P205 <0,2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati mg/L SO4 25 +3 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammoniaca mg/L NH4 <0,1 <0,5 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio mg/L Ca 70 +6 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio mg/L Mg 14,6 +1,9 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio mg/L K 1,6 +0,2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio mg/L Na 15 +1 <200 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Durezza (da calcolo) °F 23 +2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,55 +0,07 UNI EN 1484 : 1999

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
. . Spettabile:
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PAVIA ACQUE
D R di P via Donegani, 21
ata Rapporto di Prova 04/02/2022 27100 PAVIA (PV)
Italia
Segue Campione n°: 2200259-001
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo

Arsenico ug/L As 3 +1 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cadmio pg/L Cd <0,5 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cromo Totale ug/L Cr <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Rame mg/L Cu < 0,005 <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Ferro ug/L Fe <5 <200 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Manganese ug/L Mn <5 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Nichel ug/L Ni <1 <20 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Piombo pg/L Pb <05 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Antimonio pg/L Sb <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Uranio ug/LU <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Vanadio ug/L V <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Zinco pg/L Zn 30 5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Tricloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tetracloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Somma Tetracloroetilene- ug/L <1 <10 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tricloroetilene
Cloroformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromodiclorometano ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Dibromoclorometano ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromoformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Trialometani ug/L <1 <30 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Cloruro di Vinile ug/L <0,1 <05 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Benzene ug/L <0,1 <1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
1,2-Dicloroetano ug/L <0,1 <3 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bentazone ug/L 0,04 +0,01 <0,1 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Atrazina ug/L <0,02 <0,1 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Desetilatrazina ug/L <0,02 <0,1 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Desetilterbutilazina ug/L <0,02 <0,1 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Terbutilazina ug/L <0,02 <0,1 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Molinate ug/L <0,02 <0,1 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
. . Spettabile:
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PAVIA ACQUE
. via Donegani, 21
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 27100 P A?VI A (PV)
Italia
Segue Campione n°: 2200259-001
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo

Simazina ug/L <0,02 <0,1 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Propazina ug/L <0,02 <0,1 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Metolachlor pg/L <0,02 <0,1 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
2.6-Dichlorobenzamide ug/L <0,02 <0,1 (*) APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Antiparassitari Totali ug/L 0,04 +0,01 <05 (*) APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg rll?\znAi '(g\l/)
Italia
Campione n°:2200259-008
Descrizione Camp.: R-Castana
Produttore: Broni Stradella Pubblica S.r.l. Data/Ora campionamento: 31-gen-22 11:25
Luogo Prelievo: PCSD0360301 - serbatoio - PENSILE CASA Data/Ora Arrivo Campione: 01-feb-22
BARBIERI 2 (alto)
Prelevatore: Camp. e misure in campo eseguite dal cliente Data Inizio Prova: 01-feb-22
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova: 04-feb-22
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Norme Campionamento: APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
pH unita pH 7,7 +0,1 6,5-95 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita Elettrica a 25°C uS/cm 425 +13 UNI EN 27888 1995
Residuo Fisso mg/L 263 +3 (*) calcolo
Fluoruri mg/L F 0,11 +0,02 <15 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri mg/L Cl 9 +1 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti mg/L NO2 <0,05 <0,1 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bromuri mg/L Br <0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati mg/L NO3 3 +1 <50 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati (come P205) mg/L P205 <0,2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati mg/L SO4 17 +2 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammoniaca mg/L NH4 <0,1 <0,5 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio mg/L Ca 68 +6 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio mg/L Mg 14,4 +1,9 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio mg/L K 1,6 +0,2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio mg/L Na 15 +1 <200 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Durezza (da calcolo) °F 23 +2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,37 +0,05 UNI EN 1484 : 1999
Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
Arsenico ug/L As 2 +1 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \2/i7a188 rll?\znAi '(g\l/)
Italia
Segue Campione n°: 2200259-008
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
Cadmio pg/L Cd <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cromo Totale ug/L Cr <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Rame mg/L Cu < 0,005 <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Ferro ug/L Fe 19 +3 <200 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Manganese ug/L Mn <5 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Nichel ug/L Ni <1 <20 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Piombo ug/L Pb <0,5 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Antimonio ug/L Sb <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Uranio ug/L U <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Vanadio ug/L V <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Zinco ug/L Zn 54 +8 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Tricloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tetracloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Somma Tetracloroetilene- pg/L <1 <10 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tricloroetilene
Cloroformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromodiclorometano pg/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Dibromoclorometano ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromoformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Trialometani ug/L <1 <30 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Cloruro di Vinile ug/L <0,1 <0,5 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Benzene ug/L <0,1 <1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
1,2-Dicloroetano ug/L <0,1 <3 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma

non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg g?\znAl '(g\l/)
Italia
Campione n°:2200259-009
Descrizione Camp.: R-Cigognola - Fraz. Casa Valenti - S.P. 198 dello
Scuropasso - RE0180499UIM01
Produttore: Broni Stradella Pubblica S.r.l. Data/Ora campionamento: 31-gen-22 09:45
Luogo Prelievo: PCSA0490101 - serbatoio - SERBATOIO Data/Ora Arrivo Campione: 01-feb-22
MONTEGUZZO
Prelevatore: Camp. e misure in campo eseguite dal cliente Data Inizio Prova: 01-feb-22
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova: 04-feb-22
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Norme Campionamento: APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
pH unita pH 7,1 +0,1 6,5-9,5 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita Elettrica a 25°C uS/cm 1293 +39 UNI EN 27888 1995
Residuo Fisso mg/L 802 +8 (*) calcolo
Fluoruri mg/L F 0,29 +0,04 <15 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri mg/L Cl 63 +6 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti mg/L NO2 < 0,05 <0,1 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bromuri mg/L Br 0,13 +0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati mg/L NO3 7 +1 <50 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati (come P205) mg/L P205 <0,2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati mg/L SO4 215 +24 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammoniaca mg/L NH4 <0,1 <0,5 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio mg/L Ca 156 +14 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio mg/L Mg 52,1 +4,7 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio mg/L K 4,0 +0,5 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio mg/L Na 60 +5 <200 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Durezza (da calcolo) °F 60 +4 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 1,0 +0,1 UNI EN 1484 : 1999

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Prova n°: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg rll?\znAi '(g\l/)
Italia
Segue Campione n°: 2200259-009
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
Arsenico ug/L As <1 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cadmio ug/L Cd <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cromo Totale ug/L Cr <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Rame mg/L Cu < 0,005 <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Ferro ug/L Fe 44 +7 <200 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Manganese ug/L Mn <5 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Nichel ug/L Ni 1,8 +0,3 <20 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Piombo ug/L Pb <05 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Antimonio ug/L Sb <0,5 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Uranio ug/L U 3,7 +0,7 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Vanadio ug/L vV <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Zinco ug/L Zn 14 +2 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Tricloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tetracloroetilene pg/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Somma Tetracloroetilene- ug/L <1 <10 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tricloroetilene
Cloroformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromodiclorometano ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Dibromoclorometano ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromoformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Trialometani ug/L <1 <30 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Cloruro di Vinile ug/L <0,1 <0,5 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Benzene ug/L <0,1 <1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
1,2-Dicloroetano ug/L <0,1 <3 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg r;?\znAl '(g\l/)
Italia
Campione n°:2200259-010
Descrizione Camp.: R-Montalto Pavese - Loc. Villa
Produttore: Broni Stradella Pubblica S.r.l. Data/Ora campionamento: 31-gen-22 08:55
Luogo Prelievo: PCSD0940501 - serbatoio - SERBATOIO VILLA Data/Ora Arrivo Campione: 01-feb-22
ILLIBARDI Il (basso)
Prelevatore: Camp. e misure in campo eseguite dal cliente Data Inizio Prova: 01-feb-22
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova: 04-feb-22
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Norme Campionamento: APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
pH unita pH 7,5 +0,1 6,5-9,5 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita Elettrica a 25°C uS/cm 672 +20 UNI EN 27888 1995
Residuo Fisso mg/L 417 +4 (*) calcolo
Fluoruri mg/L F 0,16 +0,02 <15 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri mg/L Cl 27 +3 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti mg/L NO2 <0,05 <0,1 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bromuri mg/L Br 0,06 +0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati mg/L NO3 8 +1 <50 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati (come P205) mg/L P205 <0,2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati mg/L SO4 56 +6 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammoniaca mg/L NH4 <0,1 <0,5 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio mg/L Ca 92 +8 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio mg/L Mg 21,2 +1,9 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio mg/L K 2,2 +0,3 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio mg/L Na 24 +2 <200 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Durezza (da calcolo) °F 32 +2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,50 +0,07 UNI EN 1484 : 1999
Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
Arsenico ug/L As 2 +1 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

Pagina 17\27



Mod.A_PGLAB16 rev.00 08/14

i - 1, ici LY
Padania Acque S.p.a. - Laboratorio Analisi \\\\\\\\_I/fu/,’/

padania & \AACUE 5.4 s6100 comons 1) =" \CCREDIA <
Servizio idrico integrato Wlprovincia di Cremona Tel 0372/479300  Fax: 0372/479239 NSNS e e i
e-mail: Iab.anaI|S|@p?danla—ac.que.lt 2’1/"/;\\\‘\3-
Internet: www.padania-acque.it TN
LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Prova n°: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg rll?\znAi '(g\l/)
Italia
Segue Campione n°: 2200259-010
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
Cadmio ug/L Cd <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cromo Totale ug/L Cr <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Rame mg/L Cu 0,009 +0,001 <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Ferro ug/L Fe 105 +16 <200 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Manganese ug/L Mn <5 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Nichel ug/L Ni 1,2 +0,2 <20 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Piombo ug/L Pb <0,5 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Antimonio ug/L Sb <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Uranio ug/L U 1,2 +0,2 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Vanadio ug/L V <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Zinco ug/L Zn 63 +9 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Tricloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tetracloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Somma Tetracloroetilene- pg/L <1 <10 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tricloroetilene
Cloroformio ug/L 0,2 +0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromodiclorometano pg/L 0,2 +0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Dibromoclorometano ug/L 0,6 +0,2 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromoformio ug/L 1,0 +0,4 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Trialometani ug/L 2 +1 <30 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Cloruro di Vinile ug/L <01 <0,5 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Benzene ug/L <0,1 <1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
1,2-Dicloroetano ug/L <0,1 <3 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg g?\znAl '(g\l/)
Italia
Campione n°:2200259-011
Descrizione Camp.: R-Montescano - Piazzale antistante la Clinica
(parcheggio)
Produttore: Broni Stradella Pubblica S.r.l. Data/Ora campionamento: 31-gen-22 10:25
Luogo Prelievo: PCSD0970101 - serbatoio - SERBATOIO Data/Ora Arrivo Campione: 01-feb-22
MONTESCANO OSPEDALE
Prelevatore: Camp. e misure in campo eseguite dal cliente Data Inizio Prova: 01-feb-22
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova: 04-feb-22
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Norme Campionamento: APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
pH unita pH 7,4 +0,1 6,5-9,5 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita Elettrica a 25°C uS/cm 629 +19 UNI EN 27888 1995
Residuo Fisso mg/L 390 +4 (*) calcolo
Fluoruri mg/L F 0,15 +0,02 <15 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri mg/L Cl 25 +2 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti mg/L NO2 < 0,05 <0,1 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bromuri mg/L Br <0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati mg/L NO3 8 +1 <50 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati (come P205) mg/L P205 <0,2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati mg/L SO4 43 +5 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammoniaca mg/L NH4 <0,1 <0,5 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio mg/L Ca 89 +8 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio mg/L Mg 18,9 +2,4 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio mg/L K 1,8 +0,2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio mg/L Na 21 +2 <200 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Durezza (da calcolo) °F 30 +2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,44 +0,06 UNI EN 1484 : 1999

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Prova n°: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg rll?\znAi '(g\l/)
Italia
Segue Campione n°: 2200259-011
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
Arsenico ug/L As 2 +1 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cadmio ug/L Cd <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cromo Totale ug/L Cr <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Rame mg/L Cu < 0,005 <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Ferro ug/L Fe 44 +7 <200 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Manganese ug/L Mn <5 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Nichel ug/L Ni 1,3 +0,2 <20 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Piombo ug/L Pb <0,5 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Antimonio ug/L Sb <0,5 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Uranio ug/L U 1,1 +0,2 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Vanadio ug/L V <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Zinco ug/L Zn 20 +3 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Tricloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tetracloroetilene pg/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Somma Tetracloroetilene- ug/L <1 <10 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tricloroetilene
Cloroformio ug/L 0,2 +0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromodiclorometano ug/L 0,3 +0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Dibromoclorometano ug/L 0,7 +0,2 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromoformio ug/L 1,2 +0,4 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Trialometani ug/L 2 +1 <30 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Cloruro di Vinile ug/L <0,1 <0,5 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Benzene ug/L <0,1 <1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
1,2-Dicloroetano ug/L <0,1 <3 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del

cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di

MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma

non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg rll?\znAi '(g\l/)
Italia
Campione n°:2200259-012
Descrizione Camp.: R-Stradella - loc. Roncoalberico
Produttore: Broni Stradella Pubblica S.r.l. Data/Ora campionamento: 31-gen-22 11:10
Luogo Prelievo: PCSA1530401 - serbatoio - SERBATOIO Data/Ora Arrivo Campione: 01-feb-22
RONCALBERICO
Prelevatore: Camp. e misure in campo eseguite dal cliente Data Inizio Prova: 01-feb-22
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova: 04-feb-22
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Norme Campionamento: APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
pH unita pH 7,6 +0,1 6,5-9,5 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita Elettrica a 25°C uS/cm 387 +12 UNI EN 27888 1995
Residuo Fisso mg/L 240 +2 (*) calcolo
Fluoruri mg/L F 0,10 +0,02 <15 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri mg/L Cl 7 +1 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti mg/L NO2 <0,05 <0,1 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bromuri mg/L Br <0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati mg/L NO3 1 +1 <50 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati (come P205) mg/L P205 <0,2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati mg/L SO4 13 +1 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammoniaca mg/L NH4 <0,1 <0,5 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio mg/L Ca 59 +5 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio mg/L Mg 12,3 +1,6 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio mg/L K 1,4 +0,2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio mg/L Na 12 +1 <200 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Durezza (da calcolo) °F 20 +2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,38 +0,05 UNI EN 1484 : 1999
Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
Arsenico ug/L As 3 +1 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \2/i7a188 rll?\znAi '(g\l/)
Italia
Segue Campione n°: 2200259-012
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
Cadmio pg/L Cd <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cromo Totale ug/L Cr <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Rame mg/L Cu < 0,005 <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Ferro ug/L Fe 8 +1 <200 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Manganese ug/L Mn <5 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Nichel ug/L Ni 2,4 +0,4 <20 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Piombo ug/L Pb 0,8 +0,2 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Antimonio ug/L Sb <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Uranio ug/L U <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Vanadio ug/L V <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Zinco ug/L Zn 13 +2 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Tricloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tetracloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Somma Tetracloroetilene- pg/L <1 <10 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tricloroetilene
Cloroformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromodiclorometano pg/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Dibromoclorometano ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromoformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Trialometani ug/L <1 <30 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Cloruro di Vinile ug/L <0,1 <0,5 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Benzene ug/L <0,1 <1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
1,2-Dicloroetano ug/L <0,1 <3 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma

non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg g?\znAl '(g\l/)
Italia
Campione n°:2200259-013
Descrizione Camp.: R-Stradella - Fraz. Montalino via Rocca -
RE0181539UIM01
Produttore: Broni Stradella Pubblica S.r.l. Data/Ora campionamento: 31-gen-22 15:20
Luogo Prelievo: PCSD1530501 - serbatoio - SERBATOIO Data/Ora Arrivo Campione: 01-feb-22
MONTALINO
Prelevatore: Camp. e misure in campo eseguite dal cliente Data Inizio Prova: 01-feb-22
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova: 04-feb-22
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Norme Campionamento: APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
pH unita pH 7,4 +0,1 6,5-9,5 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita Elettrica a 25°C uS/cm 587 +18 UNI EN 27888 1995
Residuo Fisso mg/L 364 +4 (*) calcolo
Fluoruri mg/L F 0,15 +0,02 <15 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri mg/L Cl 21 +2 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti mg/L NO2 < 0,05 <0,1 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bromuri mg/L Br 0,07 +0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati mg/L NO3 7 +1 <50 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati (come P205) mg/L P205 <0,2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati mg/L SO4 38 +4 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammoniaca mg/L NH4 <0,1 <0,5 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio mg/L Ca 83 +8 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio mg/L Mg 17,2 +2,2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio mg/L K 1,8 +0,2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio mg/L Na 19 +2 <200 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Durezza (da calcolo) °F 28 +2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,43 +0,06 UNI EN 1484 : 1999

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Prova n°: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg rll?\znAi '(g\l/)
Italia
Segue Campione n°: 2200259-013
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
Arsenico ug/L As 3 +1 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cadmio ug/L Cd <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cromo Totale ug/L Cr <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Rame mg/L Cu < 0,005 <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Ferro ug/L Fe 6 +1 <200 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Manganese ug/L Mn <5 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Nichel pg/L Ni 11 +0,2 <20 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Piombo ug/L Pb <05 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Antimonio ug/L Sb <0,5 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Uranio ug/L U <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Vanadio ug/L V <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Zinco ug/L Zn 10 +1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Tricloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tetracloroetilene pg/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Somma Tetracloroetilene- ug/L <1 <10 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tricloroetilene
Cloroformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromodiclorometano ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Dibromoclorometano ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromoformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Trialometani ug/L <1 <30 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Cloruro di Vinile ug/L <0,1 <0,5 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Benzene ug/L <0,1 <1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
1,2-Dicloroetano ug/L <0,1 <3 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del

cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di

MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma

non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \Z/;algg r;?\znAl '(g\l/)
Italia
Campione n°:2200259-014
Descrizione Camp.: R-Stradella
Produttore: Broni Stradella Pubblica S.r.l. Data/Ora campionamento: 31-gen-22 16:00
Luogo Prelievo: PCSD1530201 - serbatoio - SERBATOIO Data/Ora Arrivo Campione: 01-feb-22
STRADELLA GUARDIA
Prelevatore: Camp. e misure in campo eseguite dal cliente Data Inizio Prova: 01-feb-22
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova: 04-feb-22
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Norme Campionamento: APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
pH unita pH 7,4 +0,1 6,5-95 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita Elettrica a 25°C uS/cm 587 +18 UNI EN 27888 1995
Residuo Fisso mg/L 364 +4 (*) calcolo
Fluoruri mg/L F 0,14 +0,02 <15 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri mg/L Cl 21 +2 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti mg/L NO2 <0,05 <0,1 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bromuri mg/L Br <0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati mg/L NO3 7 +1 <50 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati (come P205) mg/L P205 <0,2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati mg/L SO4 38 +4 <250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammoniaca mg/L NH4 <0,1 <0,5 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio mg/L Ca 83 +8 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio mg/L Mg 17,6 +2,3 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio mg/L K 1,8 +0,2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio mg/L Na 19 +2 <200 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Durezza (da calcolo) °F 28 +2 APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,41 +0,05 UNI EN 1484 : 1999
Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
Arsenico ug/L As 3 +1 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma
non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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LAB N° 0264 L
Segue Rapporto di Provan®: 2200259 PRVIA AGOUE
Data Rapporto di Prova 04/02/2022 \2/i7a188 rll?\znAi '(g\l/)
Italia
Segue Campione n°: 2200259-014
Prova UM Risultato Incertezza Limiti Metodo
Cadmio pg/L Cd <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Cromo Totale ug/L Cr <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Rame mg/L Cu < 0,005 <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Ferro ug/L Fe <5 <200 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Manganese ug/L Mn <5 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Nichel ug/L Ni 1,1 +0,2 <20 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Piombo ug/L Pb <0,5 <10 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Antimonio ug/L Sb <05 <5 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Uranio ug/L U <1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Vanadio ug/L V <1 <50 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Zinco ug/L Zn 8 +1 UNI EN ISO 17294-2 : 2016
Tricloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tetracloroetilene ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Somma Tetracloroetilene- pg/L <1 <10 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Tricloroetilene
Cloroformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromodiclorometano pg/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Dibromoclorometano ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Bromoformio ug/L <0,1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Trialometani ug/L <1 <30 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Cloruro di Vinile ug/L <0,1 <0,5 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
Benzene ug/L <0,1 <1 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B
1,2-Dicloroetano ug/L <0,1 <3 APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B

(*) = Prova non accreditata da Accredia

(>) =non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non é stata considerata l'incertezza

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. | Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni responsabilita su
informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte |e informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del
cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di
MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2, probabilita 95% e con gradi di liberta maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEIl 70098-3:2016);
per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. | fattori di recupero sono stati valutati ma

non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.
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