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Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

  Campione n°:2201591-001

Prova U.M Risultato MetodoLimiti

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova:

Data Inizio Prova:

Data/Ora Arrivo Campione:

Data/Ora campionamento:

Rif.Legge/Autoriz.:

Norme Campionamento:

Prelevatore:

Luogo Prelievo:

Produttore:

Descrizione Camp.:

APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

09-mag-22

ASM Voghera S.p.A.

Camp. e misure in campo eseguite dal cliente 03-mag-22

C-Voghera - Piazzale Guglielmo Marconi, 21 - 
RE018182NU0061

03-mag-22PCRE1820101 - RETE - RETE VOGHERA

10:0002-mag-22

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH unità pH 7,4 6,5 - 9,5

UNI EN 27888 1995Conducibilità Elettrica a 25°C µS/cm 565

calcoloResiduo Fisso mg/L 350 (*)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri mg/L F 0,18 ≤ 1,5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri mg/L Cl 24 ≤ 250

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitriti mg/L NO2 < 0,05 ≤ 0,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Bromuri mg/L Br 0,05

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrati mg/L NO3 4 ≤ 50

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fosfati (come P2O5) mg/L P2O5 < 0,2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati mg/L SO4 70 ≤ 250

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Ammoniaca mg/L NH4 < 0,1 ≤ 0,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Calcio mg/L Ca 77

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Magnesio mg/L Mg 18,6

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Potassio mg/L K 2,8

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Sodio mg/L Na 27 ≤ 200

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Durezza (da calcolo) °F 27

UNI EN 1484 : 1999Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,41

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Arsenico µg/L As < 1 ≤ 10
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-001

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cadmio µg/L Cd < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cromo Totale µg/L Cr 1,3 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Rame mg/L Cu < 0,005 ≤ 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Ferro µg/L Fe < 5 ≤ 200

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Manganese µg/L Mn < 5 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Nichel µg/L Ni 1,1 ≤ 20

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Piombo µg/L Pb < 0,5 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Antimonio µg/L Sb < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Uranio µg/L U 1,1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Vanadio µg/L V < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Zinco µg/L Zn 11

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTricloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTetracloroetilene µg/L 0,9

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BSomma Tetracloroetilene-Tricloroetilene µg/L < 1 ≤ 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloroformio µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromodiclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BDibromoclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromoformio µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTrialometani µg/L < 1 ≤ 30

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloruro di Vinile µg/L < 0,1 ≤ 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBenzene µg/L < 0,1 ≤ 1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B1,2-Dicloroetano µg/L < 0,1 ≤ 3

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Bentazone µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Atrazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Desetilatrazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Desetilterbutilazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Terbutilazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Molinate µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Simazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-001

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Propazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Metolachlor µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)2.6-Dichlorobenzamide µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Antiparassitari Totali µg/L < 0,02 (*)≤ 0,5
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

  Campione n°:2201591-002

Prova U.M Risultato MetodoLimiti

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova:

Data Inizio Prova:

Data/Ora Arrivo Campione:

Data/Ora campionamento:

Rif.Legge/Autoriz.:

Norme Campionamento:

Prelevatore:

Luogo Prelievo:

Produttore:

Descrizione Camp.:

APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

09-mag-22

ASM Voghera S.p.A.

Camp. e misure in campo eseguite dal cliente 03-mag-22

C-Voghera - Via Agostino Depretis, 21 - 
RE018182NU0055

03-mag-22PCRE1820105 - RETE - RETE VOGHERA

10:1502-mag-22

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH unità pH 7,4 6,5 - 9,5

UNI EN 27888 1995Conducibilità Elettrica a 25°C µS/cm 577

calcoloResiduo Fisso mg/L 357 (*)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri mg/L F 0,18 ≤ 1,5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri mg/L Cl 24 ≤ 250

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitriti mg/L NO2 < 0,05 ≤ 0,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Bromuri mg/L Br 0,07

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrati mg/L NO3 4 ≤ 50

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fosfati (come P2O5) mg/L P2O5 < 0,2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati mg/L SO4 71 ≤ 250

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Ammoniaca mg/L NH4 < 0,1 ≤ 0,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Calcio mg/L Ca 77

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Magnesio mg/L Mg 18,6

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Potassio mg/L K 2,8

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Sodio mg/L Na 28 ≤ 200

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Durezza (da calcolo) °F 27

UNI EN 1484 : 1999Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,36

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Arsenico µg/L As < 1 ≤ 10
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-002

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cadmio µg/L Cd < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cromo Totale µg/L Cr 1,1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Rame mg/L Cu < 0,005 ≤ 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Ferro µg/L Fe 19 ≤ 200

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Manganese µg/L Mn < 5 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Nichel µg/L Ni < 1 ≤ 20

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Piombo µg/L Pb < 0,5 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Antimonio µg/L Sb < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Uranio µg/L U 1,1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Vanadio µg/L V < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Zinco µg/L Zn 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTricloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTetracloroetilene µg/L 1,0

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BSomma Tetracloroetilene-Tricloroetilene µg/L 1 ≤ 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloroformio µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromodiclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BDibromoclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromoformio µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTrialometani µg/L < 1 ≤ 30

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloruro di Vinile µg/L < 0,1 ≤ 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBenzene µg/L < 0,1 ≤ 1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B1,2-Dicloroetano µg/L < 0,1 ≤ 3

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Bentazone µg/L 0,07 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Atrazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Desetilatrazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Desetilterbutilazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Terbutilazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Molinate µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Simazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-002

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Propazina µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Metolachlor µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)2.6-Dichlorobenzamide µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)Antiparassitari Totali µg/L 0,07 (*)≤ 0,5
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

  Campione n°:2201591-005

Prova U.M Risultato MetodoLimiti

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova:

Data Inizio Prova:

Data/Ora Arrivo Campione:

Data/Ora campionamento:

Rif.Legge/Autoriz.:

Norme Campionamento:

Prelevatore:

Luogo Prelievo:

Produttore:

Descrizione Camp.:

APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

09-mag-22

ASM Voghera S.p.A.

Camp. e misure in campo eseguite dal cliente 03-mag-22

R-Val di Nizza - Loc. Sant'Albano - 
SE018166NU0001

03-mag-22PCSD1660801 - serbatoio - SERBATOIO 
SANT'ALBANO SOPRA CHIESA

14:1502-mag-22

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH unità pH 7,6 6,5 - 9,5

UNI EN 27888 1995Conducibilità Elettrica a 25°C µS/cm 588

calcoloResiduo Fisso mg/L 364 (*)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri mg/L F 0,19 ≤ 1,5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri mg/L Cl 3 ≤ 250

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitriti mg/L NO2 < 0,05 ≤ 0,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Bromuri mg/L Br < 0,05

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrati mg/L NO3 1 ≤ 50

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fosfati (come P2O5) mg/L P2O5 < 0,2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati mg/L SO4 29 ≤ 250

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Ammoniaca mg/L NH4 < 0,1 ≤ 0,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Calcio mg/L Ca 106

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Magnesio mg/L Mg 22,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Potassio mg/L K 1,1

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Sodio mg/L Na 4 ≤ 200

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Durezza (da calcolo) °F 36

UNI EN 1484 : 1999Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,72

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)



 

 

                     LAB N° 0264 L

Padania Acque S.p.a. - Laboratorio Analisi
Via al Depuratore, 11

0372/479300 0372/479239Tel.: Fax:
e-mail: lab.analisi@padania-acque.it

Internet: www.padania-acque.it

26100 Cremona (CR)

Mod.A_PGLAB16 rev.00 08/14 

Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-005

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Arsenico µg/L As < 1 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cadmio µg/L Cd < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cromo Totale µg/L Cr 2,6 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Rame mg/L Cu < 0,005 ≤ 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Ferro µg/L Fe 15 ≤ 200

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Manganese µg/L Mn < 5 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Nichel µg/L Ni 2,1 ≤ 20

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Piombo µg/L Pb < 0,5 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Antimonio µg/L Sb < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Uranio µg/L U < 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Vanadio µg/L V < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Zinco µg/L Zn 12

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTricloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTetracloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BSomma Tetracloroetilene-Tricloroetilene µg/L < 1 ≤ 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloroformio µg/L 0,2

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromodiclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BDibromoclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromoformio µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTrialometani µg/L < 1 ≤ 30

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloruro di Vinile µg/L < 0,1 ≤ 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBenzene µg/L < 0,1 ≤ 1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B1,2-Dicloroetano µg/L < 0,1 ≤ 3
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

  Campione n°:2201591-006

Prova U.M Risultato MetodoLimiti

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova:

Data Inizio Prova:

Data/Ora Arrivo Campione:

Data/Ora campionamento:

Rif.Legge/Autoriz.:

Norme Campionamento:

Prelevatore:

Luogo Prelievo:

Produttore:

Descrizione Camp.:

APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

09-mag-22

ASM Voghera S.p.A.

Camp. e misure in campo eseguite dal cliente 03-mag-22

R-Val di Nizza - v.ze loc. Monticelli

03-mag-22PCSD1661201 - serbatoio - SERBATOIO 
MONTICELLI

13:3002-mag-22

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH unità pH 7,4 6,5 - 9,5

UNI EN 27888 1995Conducibilità Elettrica a 25°C µS/cm 628

calcoloResiduo Fisso mg/L 389 (*)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri mg/L F 0,20 ≤ 1,5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri mg/L Cl 4 ≤ 250

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitriti mg/L NO2 < 0,05 ≤ 0,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Bromuri mg/L Br 0,05

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrati mg/L NO3 1 ≤ 50

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fosfati (come P2O5) mg/L P2O5 < 0,2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati mg/L SO4 23 ≤ 250

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Ammoniaca mg/L NH4 < 0,1 ≤ 0,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Calcio mg/L Ca 100

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Magnesio mg/L Mg 27,6

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Potassio mg/L K 1,4

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Sodio mg/L Na 6 ≤ 200

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Durezza (da calcolo) °F 36

UNI EN 1484 : 1999Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,36

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Arsenico µg/L As < 1 ≤ 10
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-006

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cadmio µg/L Cd < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cromo Totale µg/L Cr 3,8 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Rame mg/L Cu < 0,005 ≤ 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Ferro µg/L Fe 14 ≤ 200

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Manganese µg/L Mn < 5 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Nichel µg/L Ni 1,5 ≤ 20

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Piombo µg/L Pb 0,8 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Antimonio µg/L Sb < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Uranio µg/L U < 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Vanadio µg/L V < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Zinco µg/L Zn 20

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTricloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTetracloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BSomma Tetracloroetilene-Tricloroetilene µg/L < 1 ≤ 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloroformio µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromodiclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BDibromoclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromoformio µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTrialometani µg/L < 1 ≤ 30

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloruro di Vinile µg/L < 0,1 ≤ 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBenzene µg/L < 0,1 ≤ 1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B1,2-Dicloroetano µg/L < 0,1 ≤ 3
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

  Campione n°:2201591-007

Prova U.M Risultato MetodoLimiti

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova:

Data Inizio Prova:

Data/Ora Arrivo Campione:

Data/Ora campionamento:

Rif.Legge/Autoriz.:

Norme Campionamento:

Prelevatore:

Luogo Prelievo:

Produttore:

Descrizione Camp.:

APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

09-mag-22

ASM Voghera S.p.A.

Camp. e misure in campo eseguite dal cliente 03-mag-22

R-Rivanazzano Terme - via De Amicis - 
SE0181229U0001

03-mag-22PCSD1220501 - serbatoio - SERBATOIO DE 
AMICIS

10:4502-mag-22

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH unità pH 7,2 6,5 - 9,5

UNI EN 27888 1995Conducibilità Elettrica a 25°C µS/cm 716

calcoloResiduo Fisso mg/L 444 (*)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri mg/L F 0,14 ≤ 1,5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri mg/L Cl 31 ≤ 250

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitriti mg/L NO2 < 0,05 ≤ 0,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Bromuri mg/L Br < 0,05

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrati mg/L NO3 26 ≤ 50

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fosfati (come P2O5) mg/L P2O5 < 0,2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati mg/L SO4 54 ≤ 250

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Ammoniaca mg/L NH4 < 0,1 ≤ 0,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Calcio mg/L Ca 112

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Magnesio mg/L Mg 20,8

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Potassio mg/L K 2,2

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Sodio mg/L Na 21 ≤ 200

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Durezza (da calcolo) °F 37

UNI EN 1484 : 1999Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C < 0,3

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-007

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Arsenico µg/L As < 1 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cadmio µg/L Cd < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cromo Totale µg/L Cr 1,9 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Rame mg/L Cu < 0,005 ≤ 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Ferro µg/L Fe 5 ≤ 200

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Manganese µg/L Mn < 5 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Nichel µg/L Ni < 1 ≤ 20

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Piombo µg/L Pb < 0,5 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Antimonio µg/L Sb < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Uranio µg/L U 1,0

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Vanadio µg/L V < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Zinco µg/L Zn 80

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTricloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTetracloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BSomma Tetracloroetilene-Tricloroetilene µg/L < 1 ≤ 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloroformio µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromodiclorometano µg/L 0,4

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BDibromoclorometano µg/L 1,8

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromoformio µg/L 3,7

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTrialometani µg/L 6 ≤ 30

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloruro di Vinile µg/L < 0,1 ≤ 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBenzene µg/L < 0,1 ≤ 1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B1,2-Dicloroetano µg/L < 0,1 ≤ 3
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

  Campione n°:2201591-008

Prova U.M Risultato MetodoLimiti

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova:

Data Inizio Prova:

Data/Ora Arrivo Campione:

Data/Ora campionamento:

Rif.Legge/Autoriz.:

Norme Campionamento:

Prelevatore:

Luogo Prelievo:

Produttore:

Descrizione Camp.:

APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

09-mag-22

ASM Voghera S.p.A.

Camp. e misure in campo eseguite dal cliente 03-mag-22

R-Rivanazzano Terme - Loc. Nazzano - 
SE0181229U0003

03-mag-22PCSD1220401 - serbatoio - SERBATOIO 
SOTTOSTRADA

11:1002-mag-22

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH unità pH 7,7 6,5 - 9,5

UNI EN 27888 1995Conducibilità Elettrica a 25°C µS/cm 780

calcoloResiduo Fisso mg/L 484 (*)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri mg/L F 0,14 ≤ 1,5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri mg/L Cl 46 ≤ 250

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitriti mg/L NO2 < 0,05 ≤ 0,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Bromuri mg/L Br 0,07

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrati mg/L NO3 27 ≤ 50

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fosfati (come P2O5) mg/L P2O5 < 0,2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati mg/L SO4 60 ≤ 250

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Ammoniaca mg/L NH4 < 0,1 ≤ 0,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Calcio mg/L Ca 119

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Magnesio mg/L Mg 22,4

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Potassio mg/L K 2,7

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Sodio mg/L Na 27 ≤ 200

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Durezza (da calcolo) °F 39

UNI EN 1484 : 1999Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,32

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-008

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Arsenico µg/L As < 1 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cadmio µg/L Cd < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cromo Totale µg/L Cr 2,1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Rame mg/L Cu < 0,005 ≤ 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Ferro µg/L Fe 10 ≤ 200

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Manganese µg/L Mn < 5 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Nichel µg/L Ni 1,5 ≤ 20

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Piombo µg/L Pb < 0,5 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Antimonio µg/L Sb < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Uranio µg/L U 1,1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Vanadio µg/L V < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Zinco µg/L Zn 69

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTricloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTetracloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BSomma Tetracloroetilene-Tricloroetilene µg/L < 1 ≤ 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloroformio µg/L 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromodiclorometano µg/L 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BDibromoclorometano µg/L 2,0

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromoformio µg/L 9,9

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTrialometani µg/L 13 ≤ 30

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloruro di Vinile µg/L < 0,1 ≤ 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBenzene µg/L < 0,1 ≤ 1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B1,2-Dicloroetano µg/L < 0,1 ≤ 3
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

  Campione n°:2201591-009

Prova U.M Risultato MetodoLimiti

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova:

Data Inizio Prova:

Data/Ora Arrivo Campione:

Data/Ora campionamento:

Rif.Legge/Autoriz.:

Norme Campionamento:

Prelevatore:

Luogo Prelievo:

Produttore:

Descrizione Camp.:

APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

09-mag-22

ASM Voghera S.p.A.

Camp. e misure in campo eseguite dal cliente 03-mag-22

R-Borgoratto Mormorolo

03-mag-22PCRE0170101 - RETE - RETE BORGORATO 
MORMOROLO

08:0002-mag-22

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH unità pH 7,4 6,5 - 9,5

UNI EN 27888 1995Conducibilità Elettrica a 25°C µS/cm 1056

calcoloResiduo Fisso mg/L 655 (*)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri mg/L F 0,28 ≤ 1,5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri mg/L Cl 39 ≤ 250

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitriti mg/L NO2 < 0,05 ≤ 0,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Bromuri mg/L Br < 0,05

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrati mg/L NO3 38 ≤ 50

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fosfati (come P2O5) mg/L P2O5 < 0,2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati mg/L SO4 80 ≤ 250

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Ammoniaca mg/L NH4 < 0,1 ≤ 0,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Calcio mg/L Ca 131

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Magnesio mg/L Mg 62,0

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Potassio mg/L K 3,6

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Sodio mg/L Na 28 ≤ 200

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Durezza (da calcolo) °F 58

UNI EN 1484 : 1999Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,54

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Arsenico µg/L As < 1 ≤ 10
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-009

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cadmio µg/L Cd < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cromo Totale µg/L Cr 8,3 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Rame mg/L Cu < 0,005 ≤ 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Ferro µg/L Fe 6 ≤ 200

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Manganese µg/L Mn < 5 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Nichel µg/L Ni 4,4 ≤ 20

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Piombo µg/L Pb < 0,5 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Antimonio µg/L Sb < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Uranio µg/L U 4,8

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Vanadio µg/L V < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Zinco µg/L Zn 44

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTricloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTetracloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BSomma Tetracloroetilene-Tricloroetilene µg/L < 1 ≤ 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloroformio µg/L 0,4

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromodiclorometano µg/L 0,4

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BDibromoclorometano µg/L 2,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromoformio µg/L 13,9

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTrialometani µg/L 17 ≤ 30

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloruro di Vinile µg/L < 0,1 ≤ 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBenzene µg/L < 0,1 ≤ 1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B1,2-Dicloroetano µg/L < 0,1 ≤ 3
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

  Campione n°:2201591-010

Prova U.M Risultato MetodoLimiti

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova:

Data Inizio Prova:

Data/Ora Arrivo Campione:

Data/Ora campionamento:

Rif.Legge/Autoriz.:

Norme Campionamento:

Prelevatore:

Luogo Prelievo:

Produttore:

Descrizione Camp.:

APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

09-mag-22

ASM Voghera S.p.A.

Camp. e misure in campo eseguite dal cliente 03-mag-22

R-Montesegale - Loc. San Damiano - 
SE0180989U0001

03-mag-22PCSD0980301 - serbatoio - SERBATOIO SAN 
DAMIANO

12:1502-mag-22

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH unità pH 7,5 6,5 - 9,5

UNI EN 27888 1995Conducibilità Elettrica a 25°C µS/cm 1010

calcoloResiduo Fisso mg/L 626 (*)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri mg/L F 0,25 ≤ 1,5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri mg/L Cl 55 ≤ 250

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitriti mg/L NO2 < 0,05 ≤ 0,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Bromuri mg/L Br < 0,05

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrati mg/L NO3 2 ≤ 50

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fosfati (come P2O5) mg/L P2O5 < 0,2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati mg/L SO4 231 ≤ 250

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Ammoniaca mg/L NH4 < 0,1 ≤ 0,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Calcio mg/L Ca 128

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Magnesio mg/L Mg 43,6

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Potassio mg/L K 4,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Sodio mg/L Na 43 ≤ 200

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Durezza (da calcolo) °F 50

UNI EN 1484 : 1999Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 1,4

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)



 

 

                     LAB N° 0264 L

Padania Acque S.p.a. - Laboratorio Analisi
Via al Depuratore, 11

0372/479300 0372/479239Tel.: Fax:
e-mail: lab.analisi@padania-acque.it

Internet: www.padania-acque.it

26100 Cremona (CR)

Mod.A_PGLAB16 rev.00 08/14 

Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-010

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Arsenico µg/L As < 1 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cadmio µg/L Cd < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cromo Totale µg/L Cr < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Rame mg/L Cu < 0,005 ≤ 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Ferro µg/L Fe 38 ≤ 200

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Manganese µg/L Mn < 5 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Nichel µg/L Ni 4,5 ≤ 20

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Piombo µg/L Pb 0,5 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Antimonio µg/L Sb < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Uranio µg/L U 3,9

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Vanadio µg/L V < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Zinco µg/L Zn 64

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTricloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTetracloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BSomma Tetracloroetilene-Tricloroetilene µg/L < 1 ≤ 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloroformio µg/L 3,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromodiclorometano µg/L 5,0

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BDibromoclorometano µg/L 5,7

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromoformio µg/L 1,6

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTrialometani µg/L 16 ≤ 30

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloruro di Vinile µg/L < 0,1 ≤ 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBenzene µg/L < 0,1 ≤ 1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B1,2-Dicloroetano µg/L < 0,1 ≤ 3
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

  Campione n°:2201591-011

Prova U.M Risultato MetodoLimiti

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova:

Data Inizio Prova:

Data/Ora Arrivo Campione:

Data/Ora campionamento:

Rif.Legge/Autoriz.:

Norme Campionamento:

Prelevatore:

Luogo Prelievo:

Produttore:

Descrizione Camp.:

APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

09-mag-22

ASM Voghera S.p.A.

Camp. e misure in campo eseguite dal cliente 03-mag-22

R-Rocca Susella - Susella - SE0181269U0001

03-mag-22PCSD1260101 - serbatoio - SERBATOIO SUSELLA

11:3002-mag-22

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH unità pH 7,5 6,5 - 9,5

UNI EN 27888 1995Conducibilità Elettrica a 25°C µS/cm 1026

calcoloResiduo Fisso mg/L 636 (*)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri mg/L F 0,26 ≤ 1,5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri mg/L Cl 55 ≤ 250

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitriti mg/L NO2 < 0,05 ≤ 0,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Bromuri mg/L Br < 0,05

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrati mg/L NO3 2 ≤ 50

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fosfati (come P2O5) mg/L P2O5 < 0,2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati mg/L SO4 228 ≤ 250

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Ammoniaca mg/L NH4 < 0,1 ≤ 0,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Calcio mg/L Ca 128

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Magnesio mg/L Mg 43,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Potassio mg/L K 4,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Sodio mg/L Na 43 ≤ 200

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Durezza (da calcolo) °F 50

UNI EN 1484 : 1999Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 1,4

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Arsenico µg/L As < 1 ≤ 10
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-011

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cadmio µg/L Cd < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cromo Totale µg/L Cr < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Rame mg/L Cu 0,005 ≤ 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Ferro µg/L Fe < 5 ≤ 200

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Manganese µg/L Mn < 5 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Nichel µg/L Ni 2,5 ≤ 20

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Piombo µg/L Pb < 0,5 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Antimonio µg/L Sb < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Uranio µg/L U 3,8

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Vanadio µg/L V < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Zinco µg/L Zn 339

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTricloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTetracloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BSomma Tetracloroetilene-Tricloroetilene µg/L < 1 ≤ 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloroformio µg/L 5,2

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromodiclorometano µg/L 6,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BDibromoclorometano µg/L 6,4

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromoformio µg/L 1,7

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTrialometani µg/L 20 ≤ 30

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloruro di Vinile µg/L < 0,1 ≤ 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBenzene µg/L < 0,1 ≤ 1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B1,2-Dicloroetano µg/L < 0,1 ≤ 3
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

  Campione n°:2201591-012

Prova U.M Risultato MetodoLimiti

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova:

Data Inizio Prova:

Data/Ora Arrivo Campione:

Data/Ora campionamento:

Rif.Legge/Autoriz.:

Norme Campionamento:

Prelevatore:

Luogo Prelievo:

Produttore:

Descrizione Camp.:

APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

09-mag-22

ASM Voghera S.p.A.

Camp. e misure in campo eseguite dal cliente 03-mag-22

D-Casteggio - Via Giuseppe Maria Giulietti, 4 - 
RE018037NU0011

03-mag-22PCRE0370101 - RETE - RETE CASTEGGIO

09:3002-mag-22

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH unità pH 7,2 6,5 - 9,5

UNI EN 27888 1995Conducibilità Elettrica a 25°C µS/cm 1229

calcoloResiduo Fisso mg/L 762 (*)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri mg/L F 0,25 ≤ 1,5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri mg/L Cl 83 ≤ 250

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitriti mg/L NO2 < 0,05 ≤ 0,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Bromuri mg/L Br 0,28

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrati mg/L NO3 39 ≤ 50

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fosfati (come P2O5) mg/L P2O5 < 0,2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati mg/L SO4 131 ≤ 250

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Ammoniaca mg/L NH4 < 0,1 ≤ 0,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Calcio mg/L Ca 155

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Magnesio mg/L Mg 49,8

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Potassio mg/L K 3,7

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Sodio mg/L Na 57 ≤ 200

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Durezza (da calcolo) °F 59

UNI EN 1484 : 1999Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,50

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Arsenico µg/L As < 1 ≤ 10
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-012

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cadmio µg/L Cd < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cromo Totale µg/L Cr 7,6 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Rame mg/L Cu < 0,005 ≤ 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Ferro µg/L Fe < 5 ≤ 200

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Manganese µg/L Mn < 5 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Nichel µg/L Ni 4,1 ≤ 20

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Piombo µg/L Pb < 0,5 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Antimonio µg/L Sb < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Uranio µg/L U 4,0

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Vanadio µg/L V < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Zinco µg/L Zn 45

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTricloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTetracloroetilene µg/L 1,8

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BSomma Tetracloroetilene-Tricloroetilene µg/L 2 ≤ 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloroformio µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromodiclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BDibromoclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromoformio µg/L 0,3

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTrialometani µg/L < 1 ≤ 30

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloruro di Vinile µg/L < 0,1 ≤ 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBenzene µg/L < 0,1 ≤ 1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B1,2-Dicloroetano µg/L < 0,1 ≤ 3

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)2.6-Dichlorobenzamide µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

  Campione n°:2201591-013

Prova U.M Risultato MetodoLimiti

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano Data Fine Prova:

Data Inizio Prova:

Data/Ora Arrivo Campione:

Data/Ora campionamento:

Rif.Legge/Autoriz.:

Norme Campionamento:

Prelevatore:

Luogo Prelievo:

Produttore:

Descrizione Camp.:

APAT IRSA CNR 1030 Man 29 2003

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

09-mag-22

ASM Voghera S.p.A.

Camp. e misure in campo eseguite dal cliente 03-mag-22

D-Casteggio - via Vigorelli (verso Oliva Gessi) - 
SE018037NU0003

03-mag-22PCSD0370301 - serbatoio - SERBATOIO 
RAVADAZZO

09:0002-mag-22

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH unità pH 7,3 6,5 - 9,5

UNI EN 27888 1995Conducibilità Elettrica a 25°C µS/cm 1222

calcoloResiduo Fisso mg/L 758 (*)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri mg/L F 0,26 ≤ 1,5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri mg/L Cl 81 ≤ 250

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitriti mg/L NO2 < 0,05 ≤ 0,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Bromuri mg/L Br 0,24

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrati mg/L NO3 38 ≤ 50

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fosfati (come P2O5) mg/L P2O5 < 0,2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati mg/L SO4 133 ≤ 250

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Ammoniaca mg/L NH4 < 0,1 ≤ 0,5

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Calcio mg/L Ca 154

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Magnesio mg/L Mg 49,6

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Potassio mg/L K 3,8

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Sodio mg/L Na 56 ≤ 200

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003Durezza (da calcolo) °F 59

UNI EN 1484 : 1999Carbonio Organico Totale (TOC) mg/L C 0,52

Campione conservato in frigorifero. Analisi effettuata dopo 3 giorni senza pretrattamenti.
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Segue Rapporto di Prova n°: 2201591

Data Rapporto di Prova 09/05/2022

Spettabile:

PAVIA ACQUE

via Taramelli, 2

27100 PAVIA (PV)

Italia

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza Limiti

Segue   Campione n°: 2201591-013

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Arsenico µg/L As < 1 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cadmio µg/L Cd < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Cromo Totale µg/L Cr 7,2 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Rame mg/L Cu 0,028 ≤ 1

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Ferro µg/L Fe 15 ≤ 200

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Manganese µg/L Mn < 5 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Nichel µg/L Ni 3,9 ≤ 20

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Piombo µg/L Pb 1,2 ≤ 10

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Antimonio µg/L Sb < 0,5 ≤ 5

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Uranio µg/L U 3,9

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Vanadio µg/L V < 1 ≤ 50

UNI EN ISO 17294-2 : 2016Zinco µg/L Zn 106

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTricloroetilene µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTetracloroetilene µg/L 1,8

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BSomma Tetracloroetilene-Tricloroetilene µg/L 2 ≤ 10

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloroformio µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromodiclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BDibromoclorometano µg/L < 0,1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBromoformio µg/L 0,3

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BTrialometani µg/L < 1 ≤ 30

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BCloruro di Vinile µg/L < 0,1 ≤ 0,5

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 BBenzene µg/L < 0,1 ≤ 1

APHA SMEW ed 23rd 2017 6200 B1,2-Dicloroetano µg/L < 0,1 ≤ 3

ISS.CAC.015.REV01 (PARTE B)2.6-Dichlorobenzamide µg/L < 0,02 (*)≤ 0,1
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)
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Il Responsabile del LaboratorioIl Responsabile di Settore

P.I. Paolo Vicentini

(Fine del Rapporto di Prova)

P.I. Davide Boselli

Firmato in digitale da P.I. Paolo Vicentini - Iscriz. Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di CR n° 581
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(*) = Prova non accreditata da Accredia

Le Norme di Campionamento non sono Accreditate. I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione provato. Il laboratorio declina ogni 
responsabilità su informazioni ricevute dal cliente che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative 
sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere riprodotto 
parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. INCERTEZZA di MISURA: per i parametri chimico-fisici rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di 
copertura k=2, probabilità 95% e con gradi di libertà maggiori o uguali a 10 (rif. UNI CEI 70098-3:2016); per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di confidenza (p=
95%) calcolato secondo Poisson; n.d. : non determinata; campo vuoto: non disponibile. I fattori di recupero sono stati valutati ma non utilizzati per il calcolo del risultato, fatto 
salvo che il MdP lo preveda espressamente o che non siano garantite le % minime definite dai MdP.

= non conforme al limite. Valutazione con Guida EURACHEM / CITAC CG 4. Per le acque destinate al consumo umano non è stata considerata l'incertezza(>)


